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Contexte et attendus

Les sociétés JOSEPH COSTAMAGNA SA et ROXIM portent conjointement un projet d’aménagement
mixte composé de commerces et de logements sur le site dit « Le Colombier » situé sur la commune
de Fréjus (Var) (parcelles BM89, BM628 et BM252) sur un ténement foncier de 8,2 ha.

Le site, actuellement en friche, était jadis une carriére de terre cuite et une tuilerie exploitée par
les ascendants des propriétaires de la SA Joseph Costamagna. En effet, [’'usine du Colombier a été
construite a la fin du XIXéme siécle et modernisée en 1972. Son activité s’est arrétée a la fin des
années 80 par manque de matiéres premiéres. L’argile était extraite sur place d’abord en excavation
puis en bute (terrasses présentes sur le terrain). L’excavation a été remblayée au fur et a mesure par
des casseaux de brique et par un peu de terre de découverte. Par la suite, ’extraction s’est prolongée
vers ’est du terrain en terrasse. Les terres de découverte ont alors été mises en tas au nord-est du
terrain. Le grand parking était un lieu de stockage et de chargement des produits en terre cuites
fabriqués par l'usine. L’usine a été désamiantée et démolie en 2011.

Situé dans un cadre moyennement urbanisé et au regard des objectifs en matiére d’urbanisme de la
commune de Fréjus, JOSEPH COSTAMAGNA SA et ROXIM souhaitent créer un aménagement mixte du
terrain avec notamment :

e La construction de 11 661 m? (surface plancher) de logements collectifs, dont 37% de logements
sociaux (en surface et en unités) ;

e La construction de 12 576 m?2 de batiments d'activités et de commerces (surface plancher), dont
7 793 m2 de surfaces totales de vente devant accueillir d’une part, le transfert de ’INTERMARCHE
de FREJUS sur 2 500 m? et d’autre part, des activités commerciales non alimentaires sur 5 293
m?;

e Laréalisation d'une voie de desserte entre la RD04 et le chemin de Vernéde.

Le tenant foncier comporte des Espaces Boisés Classés qui ne seront pas affectés par le projet, des
villas ainsi que des zones écologiquement sensibles qui ont été en grande partie évitées.

Le projet, étant donné ses caractéristiques, a fait l’objet d’une procédure dites « au cas par cas ».
Cette procédure, soldée par I’émission de ’arrété préfectoral N°AE-F09316P0024 du 01/04/2016, a
précisé que ce projet était soumis a la réalisation d’une étude d’impact compte tenu des incidences
potentielles sur ’environnement (urbanisation de 8 ha d’espaces naturels, en friche ou remaniés, de
la modification des perceptions paysageres, de la génération d’un trafic automobile supplémentaire
et de l'imperméabilisation de surfaces avec modification des flux hydrauliques).

BIOTOPE a rendu ’étude d’impact en date du 13/12/2017. Celle-ci a fait l’objet d’une instruction
dans le cadre de la demande de permis de construire et de la demande de défrichement. Un avis a
été émis en date du 08/03/2018 qui souléve plusieurs points nécessitant d’étre précisés.
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Préecisions sur le contenu de
l’étude d’impact sur
’environnement fournies dans le
cadre de U’instruction

L’étude d’impact sur U’environnement remise en date du 13/12/2017 comporte les chapitres
obligatoires au titre de la réglementation environnementale en vigueur (CE. Art. R.122-5) et
notamment :

- 1) Un résumé non-technique ;

- 2) Une description du projet : localisation, caractéristiques physiques de ’ensemble du projet,
description de la phase opérationnelle, estimation des types et des quantités de résidus et
d’émissions attendus ;

- 3) Une description de ’état actuel de I’environnement (scénario de référence) et de son évolution
en cas de mise en ceuvre du projet et en cas d’absence du projet

- 4) Une description des facteurs mentionnés au lll de larticle L. 122-1 susceptibles d'étre affectés
de maniére notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le
sol, l'eau, lair, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects
architecturaux et archéologiques, et le paysage

- 5) Une analyse des incidences notables du projet sur ’environnement résultant entre autres de la
construction, de Uutilisation des ressources naturelles, de |’émission de polluants ou de nuisances,
de risques pour la santé humaine, du cumul des incidences avec d’autres projets, des incidences
sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique, des technologies et
substances utilisées.

- 6) Une description des incidences négatives notables sur l’environnement qui résultent de la
vulnérabilité du projet a des risques d’accident ou de catastrophes majeurs ;

- 7) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maitre
d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur
l'environnement et la santé humaine ;

- 8) Les mesures prévues pour éviter, réduire ou le cas échéant compenser les effets négatifs du
Projet sur Uenvironnement, l’estimation des dépenses correspondantes, l’exposé des effets
attendus ainsi que les modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets ;

- 9) Une présentation des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour évaluer les
effets du projet sur lenvironnement, mentionnant les difficultés éventuelles, de nature technique
ou scientifique, rencontrées pour établir cette évaluation.

- 10) Les auteurs de I’étude (ensemble des prestataires ayant permis de réaliser |’étude).

Cette étude, lancée en 2015, a fait l"’objet d’une concertation avec les différents services de ’Etat
pour s’assurer de la complétude des informations fournies et des méthodologies proposées. Cette
concertation s’est notamment caractérisée par la réalisation de plusieurs temps d’échange formel et
informel.
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Ainsi, pour répondre aux différentes exigences réglementaires et permettre de fournir une
information la plus compléte possible, plusieurs expertises spécifiques ont été réalisées par des
experts, selon les régles de U’art de leur profession et ont été jointes en annexe de la présente étude
d’impact :

- Annexe 2 et 3- Volet Naturel d’Etude d’Impact avec évaluation d’incidence Natura 2000 -

BIOTOPE, 2017 - 178 p.

- Annexe 4 - Volet Paysage et Patrimoine d’Etude d’Impact - BIOTOPE, 2017 - 60p.

- Annexe 5 - Dossier Loi sur ’Eau et étude hydraulique- ACRI-HE, 2017 - 102 p

- Annexe 6 - Etude géotechnique préalable G1- ERG, 2014 - 88p.

- Annexe 7- Diagnostic environnementale : étude historique et documentaire - évaluation de la
qualité environnementale des sols - ERG, 2016 - 63p.

- Annexe 8 - Etude acoustique- CIA, 2017 - 62p.
- Annexe 9 - Etude air-santé- CIA, 2016 - 53p.

- Annexe 10 - Etude trafic- CG Conseil, 2015 - 16p.Cette derniére a été réactualisée en mars 2018
et jointe en annexe A du présent mémoire.

Ces 3 derniéeres expertises (trafic, air-santé et acoustique) ont traité de la prise en compte de la
vocation de ’emplacement réservé concernant la voie de délestage de la RD N7. Les résultats ont été
présentés dans la présente étude. Les incidences du projet du Colombier ont été correctement
analysées et les mesures proposées dans le cadre sont adaptées aux enjeux en présence.

Comme les chapitres suivants vont le démontrer, une majorité des « lacunes » mentionnées dans le
cadre du présent avis (p 8) ont correctement été traitées dans la présente étude. Des points de
précisions complémentaires sont apportés ici pour éclairer le lecteur.
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Réponses aux recommandations
de l’avis de l’autorité
environnementale

Recommandation 1 : « Intégrer la déviation
de la RDN 7 au projet et évaluer les impacts sur
[’environnement et la santé dans leur globaliteé
conformément a [’article L.122-1 du code de
[’Environnement »

En pages 8 et 9 du présent avis, la MRAe précise que « le plan de déplacement urbain (PDU) de la
Cavem identifie la nécessité de réaliser la voie de délestage de la RDN7 au cours des dix prochaines
années en se prononcant sur [’étude de plusieurs tracés dont [’un passant par le chemin de la
Vernede. La Cavem s’engage a participer a la maitrise d’ouvrage de cette infrastructure en ce qui
concerne son raccordement a la RD4. Les tracés proposés traversent le site d’étude du projet de zone
mixte habitat/commerces. L’articulation entre le déplacement routier et les modes de déplacement
actif et des transports en commun au regard des orientations du PDU reste a affiner. L’autorité
environnementale rappelle que Uarticle L. 122-1 du code de [’environnement indique : « Lorsqu'un
projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le
milieu naturel ou le paysage, il doit étre appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de
fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maitres d'ouvrage, afin
que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. » Il convient donc ici
d’intégrer au projet cette déviation et d’évaluer les impacts globaux de [’ensemble du projet en
intégrant les diverses options envisagées pour cette déviation. L’étude d’impact initiale, élaborée a
cette échelle, pourra étre actualisée au fur et @ mesure des procédures conformément au code de
I’environnement. ». Elle recommande donc « d’intégrer la déviation de la RD N7 au projet et
d’évaluer les impacts sur [’environnement et la santé dans leur globalité. ».

Plusieurs points doivent étre préciser :

- Au droit de laire d’étude, le chemin ou rue de Vernéde n’est pas identifié comme étant la
voie de délestage de la RD N7. Cet itinéraire de délestage est, en réalité, matérialisé d’un
emplacement réservé qui traverse le site du Colombiers pour rejoindre le chemin de Vernede
au nord de ’aire d’étude :
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Figure 1: Localisation du projet par rapport au chemin de Vernedes.

- Le projet de délestage de la RDN7 par le chemin de Vernédes (plus de 3 km) et le projet du
Colombiers sont des projets indépendants. L’un peut se faire sans que |’autre ne soit réalisé
et inversement. Ils ne portent pas sur la méme échelle, ni la méme planification. Le projet
de délestage, porté par la CAVEM, fait d’ailleurs actuellement ’objet d’une procédure propre
qui statuera sur les incidences de ce projet de plus grande ampleur. Aussi, la mention faite
de Uarticle L. 122-2 n’est pas nécessairement approprié au présent cas ;

- En revanche, le projet du Colombier prévoit que sa voie de desserte principale passe sur
’emplacement réservé dont la vocation est de devenir, a terme, un troncon de cet itinéraire
de délestage. Dans ce cadre, il était nécessaire de traiter les incidences de cette évolution
de la voie de desserte en itinéraire de délestage afin d’appréhender les incidences
envisageables a moyen et long terme par rapport au projet. Contrairement a ce qui est précisé
dans ’avis de U’Autorité Environnementale, cette analyse a bien été réalisée au regard des
informations qui ont pu étre fournies. Elle est présentée dans un chapitre, qui a
volontairement été mis a part pour une meilleure visibilité et nommé « Approche
évolutive avec le projet de délestage de la RD N7 » (p368-370). Cette analyse est basée
sur les conclusions des 3 expertises suivantes :

Etude acoustique- CIA, 2017 (Annexe 8)

Etude air-santé- CIA, 2016 (Annexe 9)

Etude trafic- CG Conseil, 2015 (Annexe 10), complétée par |’étude trafic ABTOO
réalisée par la CAVEM qui intégre la partie itinéraire de délestage (Annexe 12) et
réactualisée en mars 2018.
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Recommandation 2 : « Justifier [’ouverture a
[’urbanisation au regard de sa vocation initiale
dans le SCOT »

En page 9, la MRAe précise que « [’étude aborde de maniére compléte la compatibilité du projet
avec le PLU, celui-ci ayant été modifié le 23 juin 2015 pour prendre en compte le projet sur le site
du Colombier en reclassant le secteur 2AUb en zone 1AUb5 pour [’activité et 1AUa12 pour le
logement. Un emplacement réservé dédié a la création d’une voie de liaison entre la zone d’activités
de Puget-sur-Argens et la RD4 traverse le site, et est intégré au projet d’aménagement comme voie
de desserte centrale. Elle précise que Le SCoT de la Cavem identifie le secteur concerné par le projet
comme site d’urbanisation nouvelle complémentaire. Ces sites sont des « zones d’urbanisation future
mobilisables a long terme pour répondre aux besoins en logements du territoire. Ces espaces ne
seront mobilisables qu’apres densification des espaces de renouvellement urbain ou d’urbanisation
nouvelle d’accompagnement ». La MRAe, dans le cadre de son avis, estime que la compatibilité du
projet avec le SCoT de la Cavem n’est donc pas démontrée, tant au regard du développement
d’activités commerciales que de la création de logements. »

A ce sujet, plusieurs points doivent étre précisés :

e Comme le précise la MRAe, la démonstration de la compatibilité du projet avec le PLU de la
commune de Fréjus a été faite. Cette compatibilité, antérieure a la validation du SCOT, ne peut
étre remise en cause dans le cadre de la présente procédure. Indépendamment de la présente
procédure, conformément a ’article L131-6 du code de ’urbanisme, le PLU de la commune
dispose d’un délai d’un an si nécessaire, pour étre rendu compatible avec le SCoT approuvé le 17
décembre 2017 ;

e Par ailleurs, la notion de « compatibilité » par rapport a un texte ou document de portée
supérieure repose sur le fait que le projet n’est pas contraire aux orientations ou aux principes
fondamentaux de ce texte ou document et qu’il n’a pas pour objet ou effet d’empécher
I’application de la regle supérieure. Dans le cas présent, le SCOT de la CAVEM a pour objectif de
maitriser sa consommation fonciére tout en répondant aux besoins de la population. Afin de
contenir la consommation fonciére, le SCOT a identifié et hiérarchisé, au travers son Document
d’Orientations et d’Objectifs (p15 et suivantes), des sites de développement de différents
niveaux :

Les Unités Prioritaires de Renouvellement Urbain : site urbanisé sous optimisé a recomposer

Les Urbanisations Nouvelles d’Accompagnement : site non encore urbanisé contenu a l’intérieur
de l’agglomération

Les Urbanisations Nouvelles Complémentaires : site non encore urbanisé en extension de
’enveloppe urbanisée actuelle.

Le site du Colombier est identifié au titre du SCOT comme urbanisation nouvelle complémentaire
dans la catégorie habitat/économique. Il lui est fixé comme objectif de participer, a [’horizon
2035, au développement économique et résidentiel du territoire. Il doit permettre de répondre
aux besoins en logements et en activité mais également aux objectifs suivants :

- Etre congu a partir de la recherche de greffe a réaliser avec le tissu urbain existant ;

= Le site du Colombier a été utilisé pendant de nombreuses années comme site
industriel (tuilerie) puis laissé a l’état de friche. Ce n’est donc pas un site
non encore urbanisé, comme le classifie le SCoT mais un site qui a déja été
en activité et dont le terrain a été remanié suite aux différentes activités
passées. Comme le précise I’étude d’impact, en termes d’occupation du sol
(p249), le sud de ’aire d’étude est constitué de la zone d’activité de la Palud
ainsi que d’un secteur d’habitation résidentielle le lieu-dit le Lou Gabian. Au
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nord, se trouvent un camping et un autre secteur résidentiel le Mas d’Argens.
A Uest de ’aire d’étude le contexte est principalement agricole. Ainsi, le site
est bien greffé dans le tissu urbain existant.

- Etre phasé dans sa mise en ceuvre en fonction des disponibilités des réseaux techniques
urbains ;

= Comme précisé par le porteur de projet, les réseaux (AEP, assainissement,
électricité, etc..) sont en bordure et disponibles.

- Ne pas entamer, voire reconstituer le prolongement de la trame verte et bleue lorsqu’elle
est située a proximité
= Comme précisé en page 200 de l’étude d’impact, a l’échelle régionale, pour
la trame verte, plusieurs corridors écologiques et réservoirs de biodiversité
sont concernés par ’aire d’étude éloignée mais aucun ne recoupe l’aire
d’étude rapprochée. A U’échelle locale, 'aire d’étude participe a la trame
verte en tant que zone relais et a la trame noire pour le déplacement des
chauves-souris. La trame bleue est représentée par la présence d’une zone
humide, d’une surface de 0,08 ha, qui est déconnectée des autres zones
humides du secteur. Sa principale fonctionnalité est liée a la reproduction de
certaines espéces d’amphibiens, comme le Crapaud calamite. Les différentes
adaptations du projet ainsi que les différentes mesures prises permettent de
ne pas entamer la trame verte et bleue a proximité.

- Privilégier la mise en place de critéres de performance énergétique supérieurs aux normes de
la réglementation thermique en vigueur,

= Comme précisé en pages 75-76, les porteurs de projet s’engagent a mettre

en place des batiments respectant les normes énergétiques en vigueur qui

seront complétés par le recours aux énergies renouvelables (toitures

photovoltaiques pour les batiments d’activité, chauffe-eau
thermodynamique, etc...)

- Freiner le processus d’imperméabilisation des sols et prendre en charge les problématiques
de compensation hydraulique.
= Comme précisé en pages 73-74, une étude hydraulique a été réalisée pour
dimensionner les problématiques d’imperméabilisation et de compensation
hydraulique et a permis de définir les bassins de rétention a mettre en ceuvre
dans le futur projet. (Voir annexe E du présent mémoire réponse).

Ainsi, le secteur du Colombier est identifié, dans le cadre du SCoT, comme un secteur a urbaniser
pour respecter les objectifs futurs du territoire. Le projet proposé répond aux objectifs demandés
dans le DOO concernant [’urbanisation de ce type de secteur. Aussi il est possible de conclure que
le projet n’est pas incompatible avec le SCOT de la CAVEM car il n’est pas contraire aux
orientations ou aux principes fondamentaux de ce texte ou document et qu’il n’a pas pour objet
ou effet d’empécher ’application de la regle supérieure.

Par ailleurs, suite au retour de [’avis de la MRae sur ce point, la CAVEM a été consultée (Cf. Annexe
H - courrier de la CAVEM en date du 17/05/2018) sur ce point. Il en retourne que la CAVEM reconnait
que l’opération, intégrée dans le PLU de Fréjus depuis 2015, n’a pas été intégrée en tant que telle
ce qui constitue une <« erreur matérielle ». Dans ce cadre, la CAVEM a engagé, par arrété du
05/04/2018, une procédure de modification simplifiée pour rappeler |’antériorité de |I’opération
de la zone d’aménagement du Colombier mais également pour préciser que le transfert de
UIntermarché et |’opération d’habitat et I’opération du Colombier entrent bien dans le cadre de
I’objectif de renouvellement urbain inscrite sur la diamétrale de centralité de |’agglomération.
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Recommandation 3 : « Completer les etudes
existantes concernant lU’interface entre le projet
et la nouvelle infrastructure, la securité routiere
et la capacité de délestage »

En page 11, la MRAe précise que « [’étude de trafic proposée se limite a une analyse de [’impact du
projet sur les voiries existantes, sans prendre en compte la capacité a terme de la future voie
routiere de délestage. ».

L’étude trafic du présent projet a été complétée en mars 2018 pour donner suite a la demande du
Conseil Départemental du Var. La version a jour est annexée au présent dossier (Annexe A). Elle a
intégré le programme définitif retenu par ’aménageur. Les résultats synthétiques sont présentés ci-
dessous :

« Le présent dossier a pour objet d'analyser les potentialités d'un terrain situé sur la commune de
Fréjus dans le secteur du Colombier. Cette étude permettra de comprendre et d'analyser l'impact
des 2 phases de réalisation du projet. Le terrain qui fait l'objet de cette note est situé a ['Ouest de
la Commune, dans le Quartier de la Vernede, sur un site ayant accueilli autrefois une usine. Il est
accessible depuis un réseau de voiries de bon niveau. Les trafics sur les Routes Départementales du
secteur d'étude présentent une légere augmentation depuis 5 ans (comprise entre 1 et 1.5%), sauf
pour la RD100A. Le site du Projet est accessible depuis 3 directions majeures :

La DN7/RD4 Sud : depuis Puget/Argens, A8, la Zone Commerciale mais aussi les ZA de Puget, le
Centre-Ville et la Zone littorale de Fréjus...

La RD100A : depuis Fréjus Nord, Saint Raphael, RD37, A8, le Secteur Capitou...
Les RD4/RDA4A : depuis les Quartiers Nord, Bagnols en Forét, le Capitou, A8...

Un accés est possible par la Rue de la Vernede/Chemin des Vernedes depuis Puget -sur-Argens, la
Zone Commerciale et Artisanale, la DN7 Ouest et l'échangeur d’A8. Le projet sera réalisé en 2 Phases

e Phase 1 - Réalisation de la Surface commerciale alimentaire et des logements : durant cette
phase les infrastructures sont réalisées en préambule ainsi que la totalité des parkings du site.

e Phase 2 - Finalisation de la Zone Commerciale : l'accés au projet finalisé pourra se faire par 3
points :
- L'acces 1 : Carrefour de type giratoire (existant) de diametre 44m, situé au point d'échange
entre la RD100A et la RD4 (Rue des Combattants d'Afrique du Nord).
- L'acces 2, Bretelle depuis la RD4 en entrée seulement.
- L'acces 3, Rue de la Vernéde, mise en sens unique vers le projet pour améliorer la sécurité
du raccordement avec la RD4 et favoriser la création d'un axe vélo sécurisé.
Pour le secteur "Logements" situé au Nord, l'accés se fera en entrée/sortie depuis le nouveau barreau
avec retournement uniquement dans les giratoires situés de part et d'autre du Barreau : celui-ci ne
sera pas "cisaillé" par les résidents de la zone pour des raisons de sécurité. Le scénario étudié pour
analyser les potentialités de ce site est le suivant :

e Phase 1 : Production dune surface alimentaire de 2500m? de surface de vente, d'une galerie
marchande, d'une station-service et d'un drive. Les 191 logements seront réalisés durant cette
phase.

e Phase 2 : Production de 5111m2 de surface de vente sur le theme "Commerces de qualité”
(équipement de la maison et de la personne) et un pble loisir avec Salle de Sports et restauration
(cette construction pourrait démarrer en phase 1), services. A priori, pour les phases 1 et 2
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(travaux programmeés entre 2018 & 2022), le projet sera desservi directement depuis le Giratoire
RD100A/RD4 qui fonctionne aujourd'hui avec 3 branches.
A terme ce Giratoire assurera les échanges avec la future voirie de liaison RD100/RD37/DN7 : la
RD100A prolongée. Les calculs prévisionnels ont été réalisés aux horizons 2020 pour la phase 1 et
2025 pour la phase 2.

Ainsi, U’étude conclue que « les réserves de capacité par branches en fonction des horizons de
réalisation du projet dans sa globalité sont positives. Elles sont tres correctes si ce n'est sur
l'échéance 2025 : bien que positives, elles sont fragiles. Le prolongement de la RD100A en direction
et depuis Puget va modifier les habitudes et donc le fonctionnement de ce carrefour et plus
globalement de ce secteur. Le projet prend en charge la réalisation du barreau de liaison RD 4-
RD100A/Chemin des Vernédes ce qui permet de sécuriser les échanges Chemin des Vernedes/RD4. En
effet, le projet donne l'opportunité de réaménager le carrefour en "T", RD4/Rue de la Vernéde qui
aujourd'hui, est dangereux. La mise en sens unique, de cette portion de la voie permettra de
connecter la RD4 au Chemin des Vernedes en sens unique seulement. Les mouvements de cisaillement
de la RD4 seront donc supprimeés et reportés sur les giratoires voisins. La Rue de la Vernéde avec un
trafic apaisé pourra accueillir les modes doux (piétons et vélos) entre le quartier proche et la
nouvelle offre commerciale. Le projet propose 432 Places de stationnement réparties sur le terrain
offrant une mutualisation de l'offre aisée pour les différentes surfaces de vente ».

Par ailleurs, cette étude a été complétée dans le cadre de I’étude d’impact par les données fournies
par la CAVEM concernant I’évolution du projet et la voie de délestage (Annexe 12 de [’étude d’impact
- Etude de circulation pour [’aménagement d’une voie de contournement nord de la zone d’activités
de la Palud et du Jas Neuf - Communes de Fréjus et du Puget-sur-Argens- ABTOO, 2015 -57p.) et dont
les principaux résultats intéressants le secteur ont été présentés dans le chapitre « Approche
évolutive avec le projet de délestage de la RD N7 » en p 368.

De plus, la CAVEM, concernant le projet de délestage, est en train de réaliser I’étude d’impact avec
les expertises associées. Cette étude intégrera les données relatives au projet du Colombier et mettra
en ceuvre, dans le cadre de ces propres procédures, les mesures appropriées.
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Recommandation 4 : <« Compléter [’étude
d’impact en presentant [’organisation des réseaux
dediés aux transport collectifs et aux modes actifs

a U’échelle du projet et des quartiers
environnants »

En page 11, la MRAe précise que « le projet ne prend en compte que trés partiellement les
thématiques transport en commun et déplacements actifs. Il est uniquement précisé que le site est
desservi par deux lignes de bus, qui circulent sur la RD4. La réalisation de pres de 200 logements et
de plus de 12 000 m? de surface de commerces doit amener le porteur de projet a intégrer ces modes
de déplacement, ce qui n’est que tres partiellement évoqué. »

Concernant l’organisation des réseaux dédiés au transports collectifs et aux modes actifs des
déplacements doux, ceux-ci ont été traités au regard des éléments disponibles et sont présentés dans
’étude d’impact en p 256-259.

Ainsi, le Plan de Déplacement Urbain 2016-2025, adopté le 12 septembre 2015 et approuvé le 12
décembre 2016, définit les principes de l’organisation du transport et du stationnement sur le
territoire de la Communauté d'Agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM). Sa programmation
vise a finaliser et qualifier les itinéraires principaux (routiers et transport en commun) de
raccordement aux agglomérations voisines. L’objectif est de diversifier les modes de transport sur ce
territoire et, tout particulierement, concernant les déplacement internes. De ce fait, le PDU
préconise une meilleure coordination entre les transports publics et les écomobilités. Le SCoT de la
CAVEM précise également, en troisiéme objectif, la diminution des obligations de déplacement
motorisés et le développement des transports alternatifs a l’usage individuel de ’automobile.

Les objectifs pouvant avoir une incidence sur le projet sont les suivants :

e Pour faciliter les transports publics et fluidifier le trafic routier, de nouvelles voies devraient étre
créées sur la RDN7 - le SCoT cible cette voie dans le but d’intensifier ’armature TC urbaine et de
sécurisé cet itinéraire (traiter dans les autres remarques) ;

e Une ligne desservant les campings entre Bagnols et Fréjus doit étre développée (potentiellement
sur la RD4) ;

e 40 km de pistes cyclables seront créés pour relier les centres-villes, quartiers résidentiels et les
zones d’activités : la RD4 est l’une des voies « prioritaires ».

De plus, les quartiers Cais, Robert, Saint-Pons jusqu’au Capitou au nord de la zone d’étude sont ciblés
dans le SCoT dans des zones ou [’amélioration de l’accessibilité aux milieux urbains est d’importance.
L’intermodalité est donc priorisée, au point de contraindre [’accessibilité a la voiture particuliere
dans le but de dissuader, son utilisation principalement dans les zones bien desservies. Selon U'INSEE,
en 2014, seul 3% des actifs prenaient les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail
contre 7% s’y rendaient a pied.

En termes de transport en commun, Fréjus est actuellement desservie par le réseau AggloBus géré
par la CAVEM. Ce réseau a été mis a jour le 04 septembre 2018. Le réseau urbain est constitué de 18
lignes urbaines dont 4 navettes électriques, et 4 lignes estivales. Celui-ci relie les quartiers extérieurs
a la gare routiére de Fréjus pole multimodale de la commune.
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L’aire d’étude immédiate est desservie directement par 1 ligne de bus et 4 lignes scolaires :
e Ligne 1 : reliant « Pin de la Légue » et la gare routiére de St-Raphael en passant par la gare
routiére de Fréjus. Fréjus gare routiére - Pin de la Legue via Cais Ecole.
= Dessert 5 communes de la CAVEM et fonctionne toute l’année
= 10 courses a la journée environ toutes les heures et 4 courses les samedis ;
= 3 arréts se situent a proximité : Le Bravet, Le Colombier et les Vernédes.

e Ligne scolaire 124, ligne 153, ligne 330, ligne 431.

Le réseau Varlib, un réseau de transport dans le Var, compléte le réseau des bus a l’échelle du
département. Depuis la gare routiére de Frejus partent les lignes suivantes :
= 20 : Nice - Aix - Marseille ;
3601 : Seillans- Fayence-Saint Raphaél ;
3003 : Saint Raphaél - Mandelieu - Nice Aéroport ;
2601 : Draguignan - La Motte - Saint Raphaél ;
3602 : Fayence- Bagnols -Saint Raphaél ;
7702 : Cavalaire - Sainte Maxime - Saint Raphaél ;
7601 : Saint Tropez Saint Raphaél.

4 4 4 43 40 8

Un arrét de bus sera créé, a terme, au droit de la zone de logement (Cf. Paragraphe V. du présent
mémoire réponse) pour desservir la zone et permettre U’utilisation des transports en commun par les
futurs usagers.

Concernant les déplacements doux, comme le précise le rapport de présentation du PLU (2005), les
deux-roues représentent 3,3 % des déplacements en hiver et 3 % en été, dont 40 % de vélo (si les
pourcentages ne varient que de peu, en chiffres absolus la proportion des déplacements en été est
beaucoup plus importante qu’en hiver : 17 225 contre 10 900). En termes d’infrastructures, 8
kilomeétres de piste cyclable dont 4 kilométres entre Saint-Aygulf et la base nature sont tracées. 5,4
kilométres de bande cyclable ont été réalisés le long de la RD 7 (plaine de [’Argens) et de la RD 37
(carrefour de ’Europe-autoroute). La RD 98c et la RD 100 devraient développer un réseau de pistes
cyclables. L’aire d’étude rapprochée n’est actuellement traversée par aucune piste cyclable.

FREJUS
waomic | Aire d’étude o

Figure 2 : Parcours cyclable du littoral - Source : Département Var (2015).
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Toutefois, le PDU de la CAVEM a fixé un de ces objectifs principaux dans le développement de voies
cyclables. Ainsi, la desserte du secteur du Colombier est prévue par les voies cyclables :

e |imite du FTU

réseau cyclable structurant reliant les polarités
centre ville
centralités secondaires & quartiers résidentiels
grands sites d'hébergement touristique
fagade littorale urbaine

poles commerciaux périurbains e1 ZA

& 5 cornographie EURECA

Figure 3 : Extrait PDU - schéma d'intention du réseau cyclable structurant (Source : CAVEM).
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e |imite du FTU

aménagements du réseau cyclable structurant
e existants

= réaliser
cartograghie EURECA

Figure 4 : Intentions du réseau cyclable structurant aux aménagements (Source : PDU- CAVEM)

Concernant les déplacements a pieds, le rapport de présentation du PLU de Fréjus (2005) précise que
la marche a pied représente actuellement 20 % des déplacements en hiver et 11 % en été (cette baisse
est due a ’augmentation de la population, le nombre de déplacements en chiffres absolus ne varie
pas de beaucoup), mais elle pourrait représenter entre 20 et 37 % des déplacements quotidiens selon
la population et la saison. La commune posséde 2 030 métres de rues piétonnes ou semi-piétonnes.

Elle posséde également 3 chemins de grandes randonnées (GR) :

e leGR51aunord;
e le sentier du littoral au sud ;
o le GR 653A appartenant aux chemins de Saint Jacques de Compostelle entre Menton et Arles.

Le GR 653A traverse selon une orientation nord-ouest/sud-est et longe ’aire d’étude sur le long de
la rue de la Vernéde. Le passage au droit de [’aire d’étude n’est pas identifié€ comme GR aux abords
du site du Colombier.

Ainsi, le site de 'aire d’étude présente une desserte en matiére de transport en commun existante
qui sera a conforter conformément aux objectifs du PDU avec ’accueil de la nouvelle population. Il
est également prévu une politique de développement par la CAVEM des modes de transport doux :
vélo et marche. La vocation de cette politique sera de réduire le trafic en présence a moyen terme.
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Recommandation 5 : « Justifier la pertinence
des mesures d’évitement et de réduction pour
lesquelles des observations ont eté faites ;
Indiquer les mesures de compensation envisagees
pour la destruction de la zone humide <« le
Colombier-les Paluds », en respect des dispositions
du SDAGE Rhone-Méditerranée ».

Justification des mesures d’évitement et de réduction

«» Impact sur chague espéce patrimoniale relevée dans |’état initial

Rappel de la remarque : L’étude d’impact reléve des impacts caractérisés de faible a modéreé,
le tableau synthétique (p.308) ne présente pas l’impact sur chaque espece patrimoniale
relevée dans l’état initial.

Le volet naturel complet d’étude d’impact constitue ’annexe 2 du dossier d’étude d’impact. Le
tableau synthétique des impacts avant mesure et aprés mesure est présenté pour chaque espéce
patrimoniale p147 de ’annexe 2.

Ce tableau est rappelé ci-dessous :

Espéces protégées Nature de I’impact Impacts Mesures Impacts résiduels
Destruction en phase travaux Modéré : Mesure 1 : Modification du Faible : (4700
(emprise directe du projet et % de la projet m2 impactés,
zone de chantier) population soit 1/3 de la

Mesure 2 : Délimitation

Impacts en phase de impactee des espaces verts g:ftl;(l)ar\]tﬁ: ’lae t
fonctionnement di a préservés au sein du surface
I’entretien des espaces verts projet et élaboration d’un préservée)
cahier des charges pour
I’entretien des espaces
Alpiste verts et naturels )
aquatique : 1,2 . La destrucpon
ha d’habitats Mesure 4 : Gestion des d’une partie de
(environ 9000 eaux pluviales lal population
; P& : nécessite une
pieds estimes) Mesure 11: Miseen demande de
défens en phase ghgntler dérogation
des especes protégées
Mesure 12 : Présence d’un
écologue en phase
chantier
Mesure 15 : Suivi
écologique aprés travaux
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Espeéces protégées

Canne de

Fréjus : 3
stations recensés
(50 m2, 10m2, 2
m2)

Serapias
neglecta (34
pieds recensés)

Ophrys brillant :
1 station
observée

Astragale
double-scie

Laurier rose

(espéce
floristique
recensée en
bordure de ’aire
d’étude)

Nature de I’impact

Destruction des 3 stations en
phase travaux

Destruction de 3 pieds en
phase travaux ;

Risque d’impact en phase de
fonctionnement par la
fréquentation du site et
surtout par la dynamique de
fermeture naturelle du
milieu

Destruction en phase travaux

Risque d’impact par les
emprises temporaire de
chantier

Impacts

Faible : 3
pieds
impactés

Modéré
(station
détruite)

Faible

Mesures

Mesure 3 : Transplanter la
Canne de Fréjus au sein
de U’espace vert et
prévoir une signalétique
de sensibilisation du
public

Mesure 12 : Présence d’un
écologue en phase
chantier

Mesure 15 : Suivi
écologique apreés travaux

Mesure 5 : Mesures pour le
débroussaillement

Mesure 11 : Mise en
défens en phase chantier
des especes protégées

Mesure 12 : Présence d’un
écologue en phase
chantier

Mesure 15 : Suivi
écologique apreés travaux

Mesure 1 : Modification du
projet

Mesure 2 : Délimitation
des espaces verts
préservés au sein du
projet et Elaboration d’un
cahier des charges pour
I’entretien des espaces
verts et naturels

Mesure 4 : Gestion des
eaux pluviales

Mesure 11 : Mise en
défens en phase chantier

Mesure 12 : Présence d’un
écologue en phase
chantier

Mesure 15 : Suivi
écologique apres travaux

Mesure 11 : Mise en
défens en phase chantier
des espéces protégées

Mesure 12 : Présence d’un
écologue en phase
chantier

Impacts résiduels

Faible, voire
positif ;

La
transplantation
nécessite une
demande de
dérogation

Faible, voire
positif

La destruction
de 3 pieds
nécessite une
demande de
dérogation

Faible

Nul
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Espeéces protégées

Tortue
d’Hermann : 2
individus
recenses ;

1 ha d’habitat
favorable

4,5 ha d’habitats
modérément
favorable

Crapaud
calamite

Seps strié

Tarier patre

Nature de I’impact

Destruction d’individu en
phase travaux

Destruction d’habitats
d’especes (5,5 ha),
globalement modérément
favorable

Destruction d’une mare ;
Destruction d’habitat
terrestre

Destruction d’environ 4 ha
d’habitats favorables ;

Dérangement en phase
chantier

Risque de destruction
d’individus

Risque de destruction
d’individu en phase chantier

Perte d’habitat (4 ha)

Impacts

Modéré
(5,5 ha
d’habitat
impacté)

Modéré

Modéré

Modéré

Mesures

Mesure 10 : Choix d’une
période de travaux
adaptée

Mesure 13 : plan de
sauvetage de la Tortue
d’Hermann et Choix d’une
période de travaux
adaptée

Mesure 12 : Présence d’un
écologue en phase
chantier

Mesure 2 : Délimitation
des espaces verts
préservés au sein du
projet et élaboration d’un
cahier des charges pour
U’entretien des espaces
verts et naturels

Mesure 10 : Choix d’une
période de travaux
adaptée

Mesure 12 : Présence d’un
écologue en phase
chantier

Mesure 14 : Création
d’habitat de reproduction
et d’habitat terrestre
favorables au Crapaud
calamite

Mesure 15 : Suivi
écologique apres travaux

Mesure 10 : Choix d’une
période de travaux
adaptée

Mesure 14 : Intégration de
milieux favorisant la
présence de reptiles
(caches, abris, murets de
pierre seches, ou haies
composite)

Mesure 12 : Présence d’un
écologue en phase
chantier

Mesure 10 : Choix d’une
période de travaux
adaptée

Impacts résiduels

Modéré : une
mesure
compensatoire
est prévue et
une demande de
dérogation est
nécessaire pour
le déplacement
des individus et
la destruction
d’habitat
d’espece.

Faible

Faible

Faible
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Especes protégées

Nature de I’impact Impacts Mesures Impacts résiduels
Destruction d’habitat de Modéré Mesure 6 : Conservation Faible (station
chasse pour le du boisement en pont conservée, mais

. . , role de aérien persiste un
Degradation de ['axe de transit risque d’impact

transit par la présence

Mesure 7 : Intégration

du fait de la

Grand d’artificialisation des milieux d’une voie noire et proximité de la

rhinolophe, Petit et par impact lumineux naturelle pour permettre station avec les

rh1n_olo‘phe,. le trgnSIt des chauves- travaux, et d’un

Murin a oreilles souris risque de

;E??:Z‘:’es’ Mesure 8 : Choix d’un prélevement en
type d’éclairage phase de

Bechstein, Grand
murin: Espéces
lucifuges

minimisant ’impact
lumineux

Mesure 9 : Plantations
linéaires au sein du projet

Mesure 15 : Suivi
écologique apreés travaux

«» Mesures prises pour |’Alpiste aquatique Phalaris aquatica

fonctionnement)

Rappel de la remarque : La pertinence des mesures de réduction annoncées comme un plan
d’entretien pour I’Alpiste aquatique au méme lieu que la création des bassins de rétention des eaux
pluviales, n’est pas démontrée.

Rappel des mesures prises

» Modification du projet pour permettre la conservation des pieds présents dans les
espaces verts du projet, notamment au niveau de [’espace logement

L’aire d’étude est couverte sur plus de 1ha par une belle population de Phalaris aquatica. Afin de la
préserver, le projet intégre la mise en place d’un espace vert/naturel dédié a la conservation de
’espéce Phalaris aquatica grace au déplacement des batiments et au déplacement en souterrain du
parking.

> Mise en défens en phase chantier des espéces protégées (cf. paragraphe suivant pour les
précisions sur cet aspect)

La surface de Phalaris aquatica non impactée par l’emprise du projet sera mise en défens.

> Présence d’un écologue en phase chantier

Un écologue sera présent pour vérifier la bonne exécution de l’ensemble des mesures.

> Gestion appropriée des espaces verts du projet

Un cahier des charges pour U’entretien des espaces devra étre rédigé pour permettre a Phalaris
aquatica de se maintenir et de se développer.

> Suivi écologique sur site pendant 10 ans pour mesurer ’efficience des mesures proposées
apres travaux (5 années de suivis : flore, herpétofaune et chiroptéres)

Nous proposons de suivre [’évolution des espéces protégées pendant 10 ans apres les travaux afin de
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vérifier le maintien des espéces sur site. Ces suivis seront réalisés a T ; T+1 ans ; T+3 ans ; T+5 ans ;
T+10 ans, soit 5 années de suivis (4 jours par année de suivi).

Justification de la mesure prise pour I’Alpiste aquatique (Phalaris aquatica)

La bibliographie montre que U’espéce affectionne le plus souvent les biotopes secondaires, parfois
temporairement humides, des étages thermoméditerranéens et mésoméditerranéens. Elle se
développe principalement en compagnie d’espéces nitrophiles et rudérales et ou les milieux révélent
différents degrés d’anthropisation (terrain vague, talus, friche rase, friche de hautes herbes, bandes
enherbées de bord de route, facies d’embroussaillement dense le long de haie). La majorité du temps
’Alpiste s’implante le long de milieu dit « linéaire », sur les marges des parcelles (haie, canal, cordon
boisé, bord de route, broussailles etc.).

L’espéce affiche un caractére opportuniste et une résilience forte.

Compte-tenu de U’enjeu faible a modéré que représente cette espece, de l'importance de la
population présente, de son caractére opportuniste et de sa résilience forte, la stratégie de réduction
d’impact proposé vise en la réduction d’impact et la gestion en phase de fonctionnement du projet
pour favoriser la présence de |’espéce au sein des espaces verts.

Il est par ailleurs précisé que ’objectif est de favoriser la population d’Alpiste aquatique en haut des
berges du bassins et aux alentours des bassins (et non dans le bassin).

Aprés application de ces mesures, il est possible de conclure que le projet du Colombier ne nuit pas
au maintien, dans un état de conservation favorable, a la population de I’Alpiste aquatique dans son
aire de répartition naturelle.
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Figure 5 : Mesure pour la flore protégée
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+» Mesure visant a la mise en défens des espéces floristiques

Rappel de la remarque : Les mesures préalables a la phase chantier sont des mesures de mises en
défens des espéces protégées comme le Sérapias négligé ou I’Alpiste aquatique sont prévues mais
non présentées sur le plan du projet. Aucune mesure ne semble étre prise pour mettre en défens
I’Ophrys brillant, alors que la station répertoriée est trés proche d’un des batiments d’habitation.

Précisions sur la mise en défens

Durant la phase chantier, afin d’éviter la destruction des espéces protégées par les emprises de
chantier et la circulation des engins, les stations d’especes protégées et patrimoniales a préserver
seront mises en défens et clairement identifiées par rubalise.

= Mise en défens de ’EBC afin de préserver la population de Sérapias négligé ;

= Mise en défens d’une partie de Phalaris aquatica qui sera préservée

= Mise en défens de U’Ophrys brillant, espéce non protégée mais présentant un intérét
patrimonial (estimé comme modéré).

Cf. carte page suivante.

Précisions sur I’impact du projet sur [’Ophrys brillant

Compte-tenu de la proximité de la zone de travaux avec l’individu d’Ophrys brillant recensé, il a été
étudié les possibilités de transplantation de cette espéce : ’Ophrys brillant (Ophrys arachnitiformis),
est une espéce bulbeuse appartenant a la famille des Orchidées. Au vu de sa biologie trés spécialisée
(ou le développement de I’espéce se fait en lien étroit avec un champignon microscopique situé dans
le substrat (germination des graines), aussi appelé mycorhize), les chances de réussite de
transplantation de U’espéce sont trés faibles : cette opération a déja été menée sur une autre espéce
de la famille et les résultats ont montré que l’espéce subsistait durant 2 ans mais qu’aprés avoir
épuisée les ressources de son bulbe elle disparaissait. C’est pourquoi, il est préféré une mesure de
mise en défens de ’espéce (cf. mesure ci-dessus) plutot qu’une opération de transplantation, malgré
la proximité avec la zone de travaux.

Ainsi, une attention particuliére devra étre portée sur cette espéce durant la phase chantier pour
assurer sa protection.
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S Figure 6 : Secteur mis en défens pour la flore
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+» Mesures visant a la réduction d’impact pour les chauves-souris

Rappel de la remarque : Les mesures de réduction MR0O2 a MRO5 ont pour objectif de préserver les
populations de chiropteres et la trame noire. Elles se résument a la constitution d’un corridor boisé
et la conservation et la densification du pont aérien au-dessus de la route départementale. Leur
présentation sans schémas ni coupes d’aménagement, ni précisions sur le choix des essences, ne
permet pas de s’assurer que ces mesures seront opérationnelles en méme temps que la mise en
service du projet.

Précision de I’enjeu vis-a-vis des chauves-souris

L’évaluation des enjeux a permis de mettre en avant ’utilisation du site comme couloir de transit
pour des espéces de chiroptére a enjeu fort (Grand Rhinolophe et Petit Rhinolophe) et a enjeu
modéré (Murin de Bechstein, Grand murin).

Deux éléments participent a l'intérét de ce couloir secondaire de déplacement :

= L’absence d’éclairage nocturne (trame noire)
= La présence de pins parasols, de part et d’autre de la route départementale permettant
son franchissement par les chiroptéres sensibles aux morcellements urbains (tels que les
Rhinolophes).
La carte suivante situe cet axe de déplacement a une échelle élargie (Cette carte est en partie basée
sur les recensements des linéaires boisés favorables aux chauves-souris au niveau du site Natura 2000
de "Embouchure de I’Argens, réalisés par la Ville de Fréjus. Ces éléments ont été complétés par une
analyse des photos aériennes autour de ’aire d’étude du Colombier par Biotope). Il ressort de cette
analyse que ’axe de déplacement constitue un corridor secondaire (le corridor principal dans le
secteur étant localisé au niveau de la ripisylve de La Grande Garonne).

Les chauves-souris utilisent majoritairement les linéaires boisés au sein pour se déplacer. Au sein de
Uaire d’étude, les linéaires particulierement favorables au déplacement des chauve-souris sont
représentés par :

= ausud-est du site ol a été recensé un alignement d’arbre mélé a des fourrés arbustifs
= le boisement de pins parasol, a ’est du projet (au sein de ’EBC).
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Figure 7 : Impacts sur le couloir de transit utilisé par les chauves-
biotope  Souris
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Estimation de I'impact du projet sur la trame noire

Bien que le projet prévoit le maintien des deux éléments structurants pour le déplacement des
chauves-souris, a savoir :

= alignement d’arbre mélé a des fourrés arbustifs au sud du site
= le boisement de pins parasol, a 'est du projet (au sein de ’EBC).

La destruction de végétation arborés et arbustives, et d’une maniere générale artificialisation des
milieux naturels, participent a impacter le couloir de déplacement des chauves-souris.

L’analyse des impacts avant mesures a ainsi mis en avant un impact permanent modéré lié a la rupture
d’un corridor écologique local identifié pour les chiroptéres.

Précisions sur les mesures

Les mesures proposées visent donc a diminuer les effets de

= L’artificialisation du sol d’une part
= et d’autre part, Ueffet de 'impact lumineux susceptible d’étre provoqué par l’aménagement.

Elles concernent :

= la conservation du pont aérien formé par les pins parasols au niveau de l’EBC

= lintégration d’une voie naturelle suffisamment large pour permettre le transit des chauves-
souris, longeant le chemin des Vernédes.

= La limitation de ’impact lumineux

= des mesures complémentaires visant a effacer Ueffet de Uartificialisation du sol au sein du
projet par des plantations au sein du projet.

Chaque mesure citée ci-dessus est décrite avec précisions ci-dessous.

Compte-tenu des 4 types de mesures prises ci-dessus, l’impact initialement estimé comme modéré
est quantifié a faible aprés la mise en ceuvre de ces mesures.

Mesure 6 : Conservation et densification du pont aérien au-dessus de la route départementale

Les Pins parasols situés de part et d’autre de la Route départementale permettent aux espéces de
chiroptéres d’emprunter cette voie pour
« traverser » la route, en évitant les
collisions avec les véhicules. Au sein de
UEBC, il est donc nécessaire d’avoir une :

= Conservation du pont aérien formé
par les pins parasols au-dessus de la
voie routiére située a 'est de 'aire
d’étude et traversant le boisement.
= Densification si nécessaire du
boisement (excepté sur les pelouses
a serapias) dans ’EBC pour créer un

nouveau pont aérien aprés la Fl' 8 P‘ 2 . s AR 4
s igure rincipale zone boisée a conserver
creation de la nouvelle route ; rigure 8 P
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Intégration d’un linéaire
(Linéaire boisée
inexistant actuellement)

boisé

Linéaire naturel existant a
conserver et densifier

Mesure 7 : Modification du projet pour l’intégration d’une voie naturelle suffisamment large
pour permettre le transit des chauves-souris

Les paysages semi-ouverts, ou alternent bocage et foréts avec des corridors boisés en continu sont
recherchés par les Rhinolophes. Afin de conserver le role de transit des espéces des chauves-souris
lucifuges que représente ’aire d’étude, il est nécessaire de conserver des corridors forestiers
naturels et non pollués par la lumiére.

Le projet prévoit en limite sud (chemin des Vernedes) la conservation d’une bande vierge de tout
aménagement d’un bout a "autre du site jusqu’aux zones agricoles présentes a ’Est (a l’exception
d’une voie d’acceés déja existante a ’heure actuelle et conservée) et la création d’un corridor boisé
: ce linéaire d’une largeur de 10 m sera réservé a I’implantation d’au moins deux rangées d’arbres
feuillus formant une haies denses (type bocagére jouant un vrai role d’écran vis-a-vis des lumieres),
avec strate buissonnante et herbacée (absence d’artificialisation du sol) tout en tenant compte des
prescriptions sécurité incendie qui seront annexées a [’autorisation de construire.

Ce cordon boisé le long du chemin des Vernédes sera constitué par les espéces locales suivantes
: Pins pignons, chénes verts et micocouliers. Il est prévu de plus une strate arbustive et herbacée
en renforcement du couvert arborée : pistachier lentisque, Arbousier, Bruyére, Ciste de
Montpellier, Genet de Montpellier, Cytise velu, sumac ou le cotinus,...

La photo présentée page suivante permet de visualiser les zones boisées a maintenir et les zones
a renforcer. La carte suivante vise a donner un apercu de I’ambiance paysagére apreés projet.

Voie d’accés
existante

Espace boisé classé a
conserver

Figure 9 : Vue de laire d'étude actuelle (source : Google map) - Secteur Sud- du projet : Zone
boisée a renforcer
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BFigure 10 : Vue en l'état actuel
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Mesure 8 : Choix d’un type d’éclairage minimisant [’impact lumineux sur la zone commerciale
et d’habitations

= Réduire le nombre de lampadaires sur le projet : Absence d’éclairage le long de la route des
Vernedes
Aucun lampadaire ne sera disposé le long de la route des Vernedes, permettant de laisser le corridor
boisé cité ci-dessus a l’abri des éclairages.

= Réduire la durée de ’éclairage au sein du projet
La zone commerciale ne sera pas éclairée la nuit : interrupteurs crépusculaires pour [’allumage et sur
horloge pour extinction aux heures de fermetures des activités de commerce.
Au sein de la zone d’habitation, les lumiéres seront éteintes la nuit sur ’ensemble de la zone : elles
seront activées par détecteurs de mouvements au sein de la partie Logements.

= Adapter le type de lampadaires
Afin de réduire 'impact lumineux, les lampadaires utilisés renverront a 100% la lumiére vers le sol.
Les ampoules au sodium seront privilégiées (ils attirent moins les insectes que |’éclairage classique a
vapeur de mercure (production d’UV). Seront utilisées des projecteurs avec ampoules parfaitement
protégées (pas de halo).

Utiliser, souvent pour des raisons d'inves-
tissement, des luminaires du type diffuseur
boule opale en plastique : c'est risquer de banaliser les
ambiances, de créer un « bruit de fond » lumineux (inter-
férences nuisibles avec les autres espaces éclairés), avec
un bilan énergétique (lumiére perdue) et environnemental
(nuisances lumineuses) déplorable.
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Mesures 9 : Plantations linéaires au sein du projet

A la voie noire au sud, s’ajoutent au centre du projet, des plantations linéaires au sein de parking et
le long des routes d’acces, permettant de créer au sein des surfaces bétonnées de petites liaisons
linéaires, pour les espéces moins lucifuges ou communes. Le projet prévoit notamment la plantation
d’environ 330 arbres hautes tiges plantés partie commerciale et 183 arbres partie logement.

Le traitement paysagé s’articule en trois unités de paysage :

= Le long de la voie routiére centrale : par un alignement d’arbres coté terrain des logements

= Partie commerciale (au sud de la voie centrale) : il est prévu une organisation structurante
d’arbres sur les stationnements avec des arbres au feuillage persistant plantés dans de larges
bandes d’espaces verts créées a cet effet, l'objectif étant d’obtenir a terme un bocage
industriel.

= Partie logement (au nord de la voie centrale) : Il est prévu un accompagnement des voies par
des arbres en ombrage au-dessus des stationnements et une mise en scéne par des plantations
plus libres dans les espaces verts de part et d’autre des immeubles.

A noter également que certaines toitures des batiments commerciaux seront végétalisées, et que les
mesures 1 et 15 ont permis de réduire la surface artificialisée au niveau de la zone de logements (retrait
d’un parking et mise en place d’un espace vert accueillant Phalaris aquatica ; mise en place de bassin
de rétention a ciel ouvert et végétalisé).
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Figure 14 : Synthese des mesures prises pour les chauves-souris
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% Mesure de sauvegarde pour la Tortue d’Hermann
Rappel de la remarque : La mesure d’exfiltration d’individus de Tortue d’Hermann présentée
(MA20) est inappropriée dans la méthodologie prévue, cette opération doit se faire exclusivement
avant défrichement et abattage d’arbres.

Deux individus de Tortues d’Hermann ayant été trouvés, la mise en place d’un plan de sauvetage
des tortues présentes sur la zone des travaux est prévue ainsi que le suivi d’un calendrier adapté
pour la réalisation des travaux. Le protocole établi pour le sauvetage des individus sera a faire
valider par la DREAL.

Cette mesure a été élaborée suite a une discussion avec la SOPTOM (le 22 décembre 2017).

Débroussaillage adapté

Un débroussaillage manuel sur la future emprise des travaux, a une hauteur d’environ 30 centimétres,
sera effectué pour faciliter le repérage des tortues par la suite. Il sera réalisé en hiver, en février.

Prospection et évacuation des individus de Tortue d’Hermann

Avant de réaliser le défrichement complet du site, les fouilles archéologiques et avant les travaux,
’ensemble des tortues doit étre évacué. Les prospections auront lieu au printemps.

Le protocole suivra la méme pression de prospection que dans les diagnostics approfondis dont le
protocole est décrit dans la lettre de la DREAL du 4 janvier 2010 sur les modalités de prise en compte
de la Tortue d’Hermann dans les travaux d’aménagement. Ainsi, une pression de prospection de 3,2h
par hectare et par observateur (temps recommandé pour les périodes de prospection moins
favorables), sera appliqué sur les 5 hectares favorable a l’espéece de I’emprise des travaux, et sur une
plage horaire comprise entre 9h et 13h (a condition d’avoir des températures ne sortant pas des
extrémes de 14° et 35°, et d’avoir un temps ensoleillé avec un vent plutot faible). Soit environ 4
passages de 4 heures chacun au minimum. Afin d’assurer une recherche optimale, celle-ci sera
réalisée a laide d'un chien entrainé sur les 4 sessions au printemps. Le protocole proposé ici et le
temps de prospection sont fournis a titre indicatif, ils seront validés et complétés selon les
recommandations du maitre-chien-écologue, et le temps de prospection sera augmenté autant que
nécessaire pour permettre |’évacuation de tous les individus. Des sessions en automne pourront étre
ajoutées si besoin pour garantir le sauvetage de toutes les tortues.

Pour chaque individu capturé, les informations suivantes seront notées : la taille, le genre, [’age
approximatif, d’éventuels signes distinctifs et la position GPS.

Les personnes responsables de I’évacuation des tortues devront posséder une autorisation de capture
d’espéces protégées.

Choix du site d’accueil pour le reldcher en milieu naturel

Les individus seront ensuite relachés dans des sites offrant de bonnes conditions d’accueil du point
de vue écologique et foncier.

Les animaux pourront seront déposés sur le site acquis pour la compensation situé a Pignans, qui
présente [’avantage d’étre proche de la SOPTOM et d’étre suffisamment ouverts pour faciliter le suivi
de la translocation.
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Etude de leur état sanitaire avant relacher et suivi télémétrique des individus
déplacés pendant 2 ans

Les individus seront préalablement donnés a la SOPTOM pour vérifier leur état sanitaire. Ils seront
alors gardés en enclos durant ’hiver suivant leur capture, pour un relacher au printemps en milieu
naturel, sur le site de Pignan.

Les individus seront suivis par suivi télémétrique (cf. mesure 15) pendant 2 ans pour vérifier leur
bonne intégration dans leur nouvel environnement, si le poids des individus permet de supporter un
émetteur sans les incommoder dans leur déplacement. Ce suivi se déroulera sur l’année qui suit leur
relacher. Il suppose de suivre trés régulierement les individus, au moins durant les 5 premiers mois,
pour étre slr de ne pas perdre le contact de I’émetteur.

Synthése du calendrier pour les travaux

La Tortue d’Hermann constitue une contrainte particuliére vis-a-vis de la période de travaux et de la
technique employée afin d’éviter la destruction d’individus. Le calendrier prévisionnel des travaux
est présenté ci-dessous.

Mois jan | fév | mar | avr | mai | jui | juil | aoli | sep | oct | nov | déc. | Jan | Fev | Mar

Débroussaillage
manuel pour
repérage des
individus de TH

Prospection et
évacuation des
individus de Tortue
d’Hermann de la

zone de travaux

Défrichement et
Travaux de
terrassement
Construction
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Précisions sur les mesures en phase d’utilisation et
d’exploitation

Rappel de la remarque : Les mesures en phase d’utilisation et d’exploitation MR30 et MR31
visent a délimiter les espaces verts préservés pour les espéces floristiques, [’élaboration d’un
cahier des charges pour [’entretien des espaces verts et naturels, et la gestion et le
renouvellement des espaces boisés classés (EBC). Aucun engagement n’est fourni quant a la
pérennité de ces mesures et leur suivi au-dela de 15 ans, ce qui reste peu au regard de la durée
de vie des aménagements.

L’efficience des mesures énumérées dans le volet naturel d’étude d’impact dépendent en grande
partie de la mise en place d’une gestion adaptée en phase de fonctionnement des espaces verts et
naturels. Afin d’assurer la cohérence de l’entretien de ces espaces avec les objectifs de
conservation des espeéces floristiques et faunistiques a enjeu, un document opérationnel unique
devra étre rédigé intégrant I’ensemble des contraintes et mesures prises pour la faune et la flore.

Objectifs visés

Ce document intégrera a minima les objectifs suivants :

- Dans les espaces verts :
. Maintien de Phalaris aquatica, de la Canne de Fréjus et de l’ophrys brillant

. Maintien d’un habitat de reproduction et d’un habitat terrestre favorables au
Crapaud calamite

- Dans ’EBC, ’objectif visé est triple :
. Maintien de zones ouvertes au niveau des pelouses a Serapias

. Maintien et densification de la strate arborée au niveau de I’EBC, notamment de
part et d’autre des voieries

- Sur ensemble de la zone :

. Maintien des conditions favorables aux déplacements des espéces nocturnes
(chauves-souris)

Grandes lignes du plan de gestion du Colombier

- Délimitation de ’espace vert naturel dédié a la conservation de |’espéce Phalaris aquatica,
de la Canne de Fréjus et de !’Ophrys brillant

- Mise en défens de la surface de pelouse a Serapias par des ganivelles permettant d’éviter tout
rassemblement ou passages importants de personnes ou de véhicules sur les Pelouses a
Serapias,

- Entretien adapté des espaces verts et des bassins de rétention permettant le maintien de
Phalaris aquatica, de la Canne de Fréjus, de ’Ophrys brillant et du Crapaud calamite

. Lutte contre les especes invasives : Mimosa, Herbe de la Pampa, Vigne vierge
commune, Paspale dilaté, Arbre des Hottentots
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. Plantations exclusivement d’espéces locales

. Une gestion minimale pendant les périodes sensibles sera appliquée durant les
périodes d’avril a juillet ;

. La fauche tardive sera préférée sur les espaces verts pour favoriser par la
recolonisation naturelle des espéces

. Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé

. Création et conservation d’habitat terrestre pour le Crapaud calamite :
hibernaculum pour permettre son hibernation.

- Entretien adapté des boisements :

. Débroussaillement en bordure des habitations en dehors de la période sensible
pour la faune (en dehors de la période comprise entre avril et juin).

. Et, en particulier dans les secteurs de pelouses a Serapias :
» Le débroussaillage s’effectuera de maniére manuelle

= Eviter tout rassemblement ou passages importants de personnes ou de
véhicules

» Evacuer tous les déchets végétaux issus du débroussaillement
. Au niveau de la trame verte longeant le chemin des Vernédes :
* Maintien d’une strate arborée et arbustive dense

- Eclairage de la zone adaptée aux enjeux chiroptéeres :

. Zone sud (zones commerciales) : Absence d’éclairage au sein de la zone
commerciale et le long de la route des Vernédes
. Zone nord (zones d’habitation) : les lampadaires utilisés renverront a 100% la

lumiére vers le sol. Seront utilisées des projecteurs avec ampoules parfaitement
protégées (pas de halo). Les lumiéres seront éteintes la nuit sur ’ensemble de la
zone : elles seront activées par détecteurs de mouvements au sein de la partie
Logements.

- Communication/Sensibilisation envers les habitants du nouveau quartier :

. Rédaction d’un document d’information sur les especes protégées du site et sur
les espéces invasives : La liste des espéces végétales interdite a la plantation
devra étre intégrée au réglement du quartier et au réglement de la zone
commerciale

. Panneau d’information au niveau de la station de Cannes de Fréjus
. Panneau d’information au niveau de la station de Serapias

- Suivis des especes a enjeux : population de flore, fréquentation par les amphibiens du bassin
de rétention, utilisation du couloir de transit par les chauves-souris.

Mise en ceuvre du plan de gestion

La société Joseph Costamagna est et restera propriétaire de la partie commerciale / activité. La
partie Logement sera vendue a la société Roxim avec les obligations d’entretien et de gestion cité ci-
dessus annexées aux actes de vente et réglements de copropriété et d’association syndicale libre.
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La gestion des milieux naturels et espaces verts incombera ainsi a la société Joseph Costamagna et a
la société Roxim, chacun sur leur partie respective : pour assurer une gestion appropriée, l’ensemble
des mesures du plan de gestion citées ci-dessus seront inscrites dans le cahier des charges établi pour
la consultation des entreprises d’entretien.

Enfin, ce document opérationnel unique sera annexé aux actes de ventes des logements et réglements
de copropriétés pour que ces derniéres s’assurent de la pérennité des mesures.

Liste des especes protégées faisant l’objet d’une demande de
dérogation

Rappel de la remarque : Le projet impacte d’autres espéces protégées comme I’Alpiste aquatique
pour laquelle aucune mesure compensatoire n’est proposée. La demande de dérogation a la
Iégislation sur les espéces protégées doit également porter sur ces espéces.

Le projet impact des espéeces protégées ou des habitats d’espéces protégées. De ce fait, une demande
de dérogation au titre de Uarticle L411-2 du Code de ’Environnement a été déposée en paralléle

Liste des espéces végétales et animales pour lesquelles la demande de dérogation est déposée.

Objet de la demande de

Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire dérogation

Flore Arundo donaciformis Canne de Fréjus Dep!acement de  trois
stations (62 m2)

Flore Phalaris aquatica Alpiste aquatique Destruction de 4700 m2

Flore Serapias neglecta Serapias négligé Destruction de 3 pieds
Déplacement de 2
individus
Destruction de 1 ha
d’habitat d’espece

Faune Testudo hermanni Tortue d’Hermann favorable

Destruction de 4,5 ha
d’habitat d’espece
faiblement a
modérément favorable

Les espéces protégées faunistiques dont ’impact résiduel a été estimé a faible ou trés faible sont les
suivantes. Elles font également l’objet d’une demande de dérogation. Il s’agit :

- des espéces de reptiles suivantes, dont ’emprise du projet induit une perte d’habitat
d’espéce ou un risque de destruction d’individu:

= Lacerta bilineata Lézard vert (art 2. PN)

= Podarcis muralis Lézard des murailles (art 2. PN)

= Tarentola mauretanica Tarente de Maurétanie (art 3. PN)
= Chalcides striatus Seps strié (art 3. PN)
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= Anguis fragilis Orvet fragile (art 3. PN)
= Malpolon monspessulanus Couleuvre de Montpellier (art 3. PN)

- Des especes d’amphibiens suivantes, dont ’emprise du projet induit une perte d’habitat
d’espéce ou un risque de destruction d’individu:

= Hyla meridionale Rainette méridionale (art 2. PN)
= Bufo Bufo Crapaud commun (art 3. PN)
» Epidalea calamita Crapaud calamite (art 3. PN)

- Des oiseaux suivants, dont ’emprise du projet induit une perte d’habitat :

= Saxicola rubicola Tarier patre,

s Carduelis carduelis Chardonneret élégant,

= Sylvia melanocephala Fauvette mélanocéphale,
= Serinus serinus Serin cini,

- Des oiseaux suivants, dont ’emprise du projet induit une perte d’habitat de chasse

= Sylvia communis Fauvette grisette,
= Apus apus Martinet noir,
= Falco tinnunculus Faucon crécerelle

- Des Chauves-souris dont ’emprise du projet induit une perte d’habitat de chasse :

= Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum
= Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

= Murin a oreilles échancrées Myotis emarginatus
= Petit murin Myotis oxygnatus

= Minioptére de Schreibers Miniopterus schreibersii
= Molosse de Cestoni Tadarida teniotis

= Murin de Natterer Myotis nattereri

= Vespere de Savi Hypsugo savii

= Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii

= Oreillard gris Plecotus austriacus

= Noctule de Leisler Nyctalus leisleri

= Pipistrelle soprane Pipistrellus pygmaeus

= Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus

= Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii

= Murin de Bechstein Myotis bechsteinii

= Grand murin Myotis myotis

= Murin de Capaccini Myotis capaccinii

= Grande Noctule Nyctalus lasiopterus

= Murin de Daubenton Myotis daubentonii

= Sérotine commune Eptesicus serotinus

= Noctule commune Nyctalus noctula
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Précisions apportées sur la prise en compte des zones humides

Rappel de la remarque : L’étude d’impact fait mention, dans [’annexe 2, de la zone humide « le
Colombier-Les Paluds », inventoriée par le Conseil départemental, sous le code 83CGLVAR0236.
Le SRCE10 recense une zone humide, celle dite « secteur des cétiers, du Cap Bénat au Var », a
préserver. L’enjeu principal de cette zone de 0,4 ha est la reproduction du Crapaud calamite.
Aucune indication n’est fournie dans [’étude d’impact concernant le classement de cette zone
humide et les compensations qui devront étre mise en ceuvre au regard des incidences du projet
sur la zone concernée.

Suite aux remarques de la MRae mais également de la DDTM du Var dans le cadre de ’instruction
du dossier Loi sur ’Eau des précisions ont été apportées. Elles sont retranscrites ci-dessous.

% Surfaces de zone humide impactée par le projet
Une zone humide est recensée sur |’aire d’étude dans le cadre des Inventaires des Zones Humides du
Var, réalisé en 2003 par le CEN PACA, ainsi que dans le SRCE, répertoriée « Zone humide du
Colombier - Les Paluds » : elle est classée parmi la typologie des mares (typologie SDAGE : 11-Zones
humides ponctuelles) : caractérisée par des débits d’écoulement nuls a trés faibles et par un milieu
physique permettant la rétention, au moins temporaire, de ’eau.

L’article L.211-1 du Code de U’environnement définit les zones humides comme « les terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumdtre de facon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de [’année”.

La définition légale des zones humides est ainsi fondée sur deux critéres que constituent, d’une part,
les sols hydromorphes (sols saturés d’eau) et les plantes hygrophiles (plantes adaptées a la vie dans
des milieux trés humides ou aquatiques).

Selon Uarrété du 24 juin 2008 qui précise les critéres de définition des zones humides en application
des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de ’environnement, la seule présence d’un des deux
critéres (critére sol ou critére habitats/flore) était suffisante pour caractériser une zone humide.

Néanmoins, le Conseil d’Etat a précisé la portée de cette définition légale en considérant dans un
arrét récent (CE, 22 février 2017, n° 386325) « qu’une zone humide ne peut étre caractérisée, lorsque
de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés
d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. ».

Il considére en conséquence que les deux critéres pédologique et botanique sont, en présence de
végétation, cumulatifs, et non alternatifs contrairement a ce que retient l’arrété (interministériel)
du 24 juin 2008.

Ainsi, désormais, dans le cadre d’un inventaire de zones humides, deux cas peuvent se présenter
(Note technique du 26 juin 2017 relative a la caractérisation des zones humides, NOR
TREL1711655N) :

= Cas 1: en présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée a la fois si

les sols présentent les caractéristiques de telles zones (habituellement inondés ou gorgés

d’eau), et si sont présentes, pendant au moins une partie de ’année, des plantes hygrophiles.

Il convient, pour vérifier si ce double critére est rempli, de se référer aux caracteres et
méthodes réglementaires mentionnés aux annexes | et Il de 'arrété du 24 juin 2008 ;

= Cas 2 : en l’absence de végétation, liée a des conditions naturelles (par exemple : certaines

vasieres, etc.) ou anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), ou en présence d’une
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végétation dite « non spontanée » (par exemple : culture, peupleraie...), une zone humide est
caractérisée par le seul critére pédologique, selon les caractéres et méthodes réglementaires
mentionnés a ’annexe | de l’arrété du 24 juin 2008.

Dans le cas de la zone humide du Colombier, le critére pédologique ne peut étre pris en compte :
il s’agit en effet d’un secteur ayant été remblayé par des amoncellements de fragments de
briques sur une épaisseur variant de 1 a 2 m, d’apreés |’étude de la qualité environnementale des
sols menée par le bureau d’étude ERG. De ce fait, il apparait inopportun de réaliser des sondages
pédologiques, qui n’aurait pas pu étre concluant.

Du fait de la délimitation de cette zone humide réalisée en 2003 par le CEN et de la présence de
végétations caractéristiques des zones humides relevés en 2016 par Biotope, le caractére humide de
ce secteur est néanmoins démontré. Les impacts anthropiques ayant eu lieu entre ces deux relevés
ont induit une diminution de la surface pouvant étre considéré comme humide : la surface de la zone
humide dans le cadre des relevés effectués par le CEN PACA couvre 4 300 m2 (et 3.8ha en comptant
’espace de fonctionnalité) ; En 2016, des prospections ont été menées pour établir la carte des
habitats naturels et relevés la flore et la faune a enjeu sur ’aire d’étude du Colombier. A chaque
unité de végétation relevée sur le terrain a été assigné un code selon la typologie Corine Biotope.
Cela a permis de différencier les habitats dits « humides » des autres au sens de ’arrété du 24 juin
2008. La délimitation de la zone humide a donc dans ce cas été menée par une approche uniquement
botaniste.

Surfaces humides

surface de impactées par

Nom Habitat Code CB I’habitat ) 2 . 2 Commentaire
. I’emprise des travaux
recensé
(en m2)
Pelouse mésophile a Secteur, non
Sérapi 22.344 270 m2 0 m2 impacte par les
érapias
travaux
praire humide 37.24 1500m2 850 m2 La partie la
paturée/piétinée plus au sud de
o B . la zone humide

Roseliere a Phragmite 53.11 70 m2 70 m2 ast conservae.

commun

L’ensemble des autres habitats identifiés sur U’aire d’étude correspondaient a des habitats non
humides au regard des relevés botaniques.

La carte suivante présente les surfaces de zones humides identifiées par le CEN PACA et celles
recensées en 2016/2017.

& En se basant sur les relevés d’habitat naturel effectué par Biotope en 2016,
la surface de zone humide impactée par le projet s’éléve a 920 m2.
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@ Figure 15 : Précisions sur la délimitation de la zone humide
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Figure 16 : Impact sur la zone humide

o
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% Précision sur l’intérét fonctionnel de la zone humide impactée
Trois grands types de fonctions principales sont inhérentes aux zones humides :

- Fonctions hydrologiques : ralentissement des ruissellements, recharge des nappes, rétention
des sédiments ;

- Fonctions biogéochimiques : dénitrification des nitrates, assimilation végétale de ’azote,
adsorption, précipitation du phosphore, assimilation végétale des orthophosphates,
séquestration du carbone ;

- Fonctions biologiques : supports des habitats, connexion des habitats, d’accomplissement
du cycle de vie des espéces.

Selon le type de zone humide, son état de la zone humide et son environnement, certaines fonctions
s’expriment et d’autres non. Pour la zone humide du Colombier, |’expression de chacune de ces
fonctions et sous-fonctions associées est qualifiée ci-dessous.

Fonctions hydrologiques

o Ralentissement des ruissellements

Cette sous-fonction fait intervenir des indicateurs comme la rugosité du couvert végétal, la présence
de rigoles ou de fossés de différentes profondeurs. Ici le couvert végétal est sommaire puisqu’on est
en présence d’une prairie humide avec une strate principalement herbacée : la rugosité est donc
plutot faible. Le secteur d’étude est cerné au sud par des fossés peu profonds, légérement en eau
lors des passages de mai 2017, qui permettent donc une circulation rapide des eaux.

&= La sous-fonction de ralentissement des ruissellements est estimée a faible.

o Recharge des nappes

Cette sous-fonction fait intervenir des indicateurs comme la présence de fossés et de rigoles, la
présence de drains souterrains et la texture du sol. Les fossés et rigoles sont présents et ont été
évoqués au point précédent. La présence de drains souterrains n’est pas connue. La texture du sol au
sens granulométrique n’est pas connue. Toutefois le sol est constitué de terrassement et de remblais
de casseaux de tuile sur 1 a 2 métres (ERG, 2016). Il semble que le sol soit d’une imperméabilité assez
importante et que U’évacuation des eaux se fasse majoritairement par ruissélements en surface
jusqu’aux fossés périphériques.

&= Par conséquent la sous- fonction de recharge de nappes est considérée comme tres
faible.

o Rétention des sédiments

Cette sous-fonction fait intervenir des indicateurs comme la permanence du couvert végétal, la
présence de rigoles et de fossés, la végétalisation des fossés et la texture du sol en surface. Ici le
couvert végétal est permanent bien qu’amoindri en été, les fossés évoqués précédemment sont
végétalisés et la texture du sol en surface est compacte et trés peu humifére.

& Par conséquent cette sous fonction est faible a modérée.

Ainsi, d’aprés I’étude des trois sous-fonctions ci-dessus, la fonction hydrologique est peu
importante pour la zone humide du Colombier, ce qui est souvent le cas des zones humides
ponctuelles.
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Fonction biogéochimique

o Dénitrification des nitrates, accumulation/stockage des nutriments

Ce sont en réalité deux sous fonctions différentes mais que nous avons choisi de rassembler car faisant
intervenir des indicateurs similaires. Il s’agit de la permanence du couvert végétal, de la rugosité du
couvert végétal, de la présence de fossés et leur végétalisation, de la présence de drains souterrains,
de la texture du sol en surface et en profondeur, de |’"hydromorphie du sol et de la présence de
matiére organique en surface et en profondeur. Ici la permanence du couvert végétal et la
végétalisation des fossés sont plutot favorables au stockage des nutriments comme |’Azote et le
Phosphore. La faible rugosité du couvert végétale et la présence de fossés sont au contraire plutot
défavorables. L’hydromorphie et la présence de matiére organique sont peu vraisemblables du fait
du remblais sur 1 a 2 métres par du casseau de tuile, ce qui est également défavorable a ces sous
fonctions. Enfin, la texture du sol au sens granulométrique n’est pas connue et ne peux donc pas étre
utilisée. La finesse des matériaux serait favorable a ’accumulation des nutriments.

& Ces sous-fonction paraissent globalement tres faibles pour la zone humide du
Colombier.

o Séquestration du carbone

Cette sous-fonction fait intervenir ’hydromorphie du sol, la présence de matiére organique et
d’horizons histiques (tourbes) en surface et en profondeur, la rugosité du couvert végétal. Comme
évoqué précédemment |’hydromorphie et la présence de matiére organique sont peu vraisemblables
et la rugosité du couvert végétal est faible.

& L’expression de cette sous fonction est donc tres faible sur le site.

Ainsi, d’apreés I’étude de ces sous-fonctions, la fonction biogéochimique est trés faible sur la zone
humide du Colombier.

Fonction biologique

o Support des habitats

Les principaux indicateurs sont la richesse des habitats, |’équipartition des habitats c’est-a-dire leur
part relative dans le site, la présence de lisiéres, l’artificialisation et la présence d’invasion
biologiques végétales. On peut considérer [’habitat comme assez artificiel au vu de son historique,
et présentant une faible diversité, ce qui est en défaveur d’une bonne capacité d’accueil de
biodiversité. La présence d’espéces végétales envahissantes est avérée au sein de la zone d’étude
mais pas dans la zone humide, des lisiéres sont présentes ainsi qu’une relative équipartition des
habitats ce qui constituent des éléments favorables a la flore autochtone et a une bonne capacité
d’accueil. Néanmoins, les inventaires réalisés en 2016 ont montré un faible intérét floristique, et une
utilisation faunistique de la zone humide limitée a l'utilisation par certains amphibiens pour la
reproduction : des pontes de Crapaud calamite ont ainsi pu étre observées dans les ornieres.

& Cette sous fonction est estimée d’importance faible.
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o Connexion des habitats

Deux indicateurs principaux permettent de renseigner cette sous fonction : La proximité des habitats,
c’est-a-dire la distance moyenne entre des habitats similaires dans le site et dans son paysage et la
similarité avec le paysage c’est-a-dire la proportion d’habitats d’un type dans le site et la proportion
du méme habitat dans le paysage. La zone humide se situe dans un territoire morcelé par
’urbanisation et les zones agricoles. Sont présents au nord et sud des espaces urbanisés, a [’Ouest et
a U’Est des espaces agricoles. Une pinéde est présente entre la zone humide et ’espace agricole a
U’Est. D’un point de vue des habitats terrestres, les friches, les quelques boisements, les linéaires de
haies ou alignement d’arbres, ainsi que dans une moindre mesure les espaces agricoles, sont le
support de continuités écologiques « en pas japonais » qui permettent de rendre le tissu urbain
perméable aux échanges écologiques dans ce secteur.

L’aire d’étude s’inscrit dans le bassin versant de |’Argens. Aucun cours d’eau pérenne ou temporaire
ne traverse ’aire d’étude qui s’inscrit en point haut entre deux affluents de l’Argens : la Vernede
(complexe Vernéde - Compassis -Garonne) et le Reyran. La zone humide des Esclapes est située a
environ 300 m a ’Ouest de celle du Colombier. Ces deux zones sont séparées par des habitations.
Aucune connexion n’existe entre la zone humide du Colombier et d’autres milieux humides.

&= La fonction des connexions des habitats est faible sur ’aire d’étude.

Ainsi, d’aprés ’étude des sous-fonctions, la fonction biologique est de faible importance et
permet toutefois la reproduction de certains amphibiens.

Conclusion sur les fonctions de la zone humide du Colombier :

Globalement le contexte trés anthropisé et U’historique du site font que les fonctions de la zone
humide du Colombier sont peu développées. La fonction la plus importante est la fonction biologique
d’accomplissement du cycle biologique des espéces. La possibilité de trouver un site pour arriver a
équivalence fonctionnelle voire améliorer certaines fonctions sur un site de compensation, semble
tout a fait envisageable.

X Approche mise en ceuvre pour la compensation
Compte-tenu de l’analyse des fonctionnalités présentées ci-dessus, la principale sous-fonction
impactée devant étre compensée est la fonction biologique d’accomplissement du cycle biologique
des espéce, et notamment la reproduction du Crapaud calamite.

Lorsqu’une zone humide est durablement impactée par un projet, le SDAGE prévoit la création de
nouvelles zones humides. Cette compensation doit viser une valeur guide de 200% de la surface perdue
selon les régles suivantes :

e 100% de la surface détruite : création ou la restauration de zone humide fortement dégradée,
en visant des fonctions équivalentes a celles impactées par le projet. Cette compensation
doit étre recherchée en priorité sur le site impacté ou a proximité de celui-ci.

o Une compensation complémentaire [elle-méme de 100% de la surface impactée] par
’amélioration des fonctions de zones humides partiellement dégradées. Cette compensation
doit étre située prioritairement dans le méme sous bassin ou dans un sous bassin adjacent.
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La carte ci-dessous présente la délimitation des sous-bassins identifiés dans le SDAGE RMC. L’aire
d’étude du colombier se situe dans le sous-bassin versant de I’Argens (pointée par la fléche rouge).

Carte 2A
Sous bassins du bassin Rhome Méditerranée

La stratégie de compensation mise en ceuvre pour compenser l'impact sur la zone humide du
Colombier prévoit :

- Une mesure au sein de la zone de projet, visant a rendre favorable au Crapaud calamite les
bassins de rétentions envisagés sur la partie Logement site du Colombier ;

- Une mesure de création de zone humide sur le site de Pignans, site acquis dans le cadre de
la compensation pour la Tortue d’Hermann.

La surface a compenser est estimée a 920 m?, sur la base des seuls relevés de végétations étant donné
Uimpossibilité de confirmation du caractére humide du sol par des sondage pédologique (au regard
du caractére remblayé du site).
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Mesure 1 : Adaptation des bassins de rétention dans la partie logement

Le projet d’aménagement du Colombier prévoit la mise en place de bassins de rétentions. En titre de
compensation a la destruction de la zone humide décrite ci-dessus, ces bassins de rétention ont été
définis afin de retrouver les fonctionnalités biologiques de la zone humide impactée : Ainsi, les bassins
de rétention, de type noue paysagere intégrée dans les zones d’espaces verts autour des immeubles,
seront favorables aux amphibiens et constitueront de nouveaux sites de reproduction pour le Crapaud
calamite.

L’habitat optimal de reproduction du Crapaud calamite est une mare peu profonde (30 a 80 cm de
profondeur), avec des berges en pente treés douce de 'ordre de 5 a 15°d’inclinaison. Les mares
doivent étre en eau de maniére temporaire (pour limiter la concurrence avec d’autres especes
d’amphibiens et les poissons).

Trois bassins a ciel ouvert et paysagers sont prévus sur la partie logement. Lors de la réalisation du
bassin devant les batiments 1,2 et 3, il sera procédé a un terrassement sur profondeur afin de
constituer un petit plan d’eau en fond de bassins. L’ajutage sera au-dessus de ce niveau d’eau
d’environ 1 métre. Le fond du bassin recevra une étanchéité et une protection en terre végétale
argileuse ou filet géotextile. L’ensemble du bassin sera planté de plantes aquatiques en fond et de
plantes ripisylves en périphérie.

En fonctionnement normal, le bassin ne se remplit que suite a un épisode pluvieux et se vide en deux
a trois jours jusqu’au niveau du fond.

Ce bassin de rétention ainsi constitué pourra proposer un habitat favorable aux crapauds calamites.

La compensation liée a la destruction de la zone humide porte donc sur ’adaptation des bassins de
rétention au niveau de la zone de projet. Les surfaces des bassins de rétention couvrent, d’est en
ouest :

= 280m?
= 700 m?2
= 80m?

Soit un total d’environ 1060 m2.

Cette mesure est estimée a 5000 euros.
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Projet immobilier le Colombier - commerces / voirie / logements

Fréjus

Schéma d'assainissement pluvial du projet

Figure 17 : localisation des bassins a ciel ouverts

Ameénagement sur le site de projet
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Mesure 2 : Création d’une zone humide a Pignans

Dans le cadre du projet d’aménagement du Colombier, deux sites de compensation ont été acquis
pour compenser les impacts sur une espece protégée, la Tortue d’Hermann : un site situé a Pignans,

lautre a Callas.

Compte-tenu de la maitrise fonciére et des mesures de gestion écologique qui seront apportées sur
ces sites, il a été étudié "opportunité de création d’une mare sur ces secteurs. Ces deux sites ont
ainsi été prospectés en avril 2018. Il ressort de ces investigations que le site de Pignans semble
opportun pour créer une mare. Notons par ailleurs que la création d’un point d’eau sera également

favorable a la Tortue d’Hermann.

o Localisation et description du site
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Le site envisagé est localisé au nord de la commune de Pignans (lieu-dit Le Clos de l’Arnavet), dans
le sud du département du Var. Cf. figure 19 ci-dessous. Il est situé sur le méme sous bassin versant
que le site impacté (Argens) : cf. figure 20

Le site est principalement recouvert par du matorral haut a pins avec un sous-bois de buissons
méditerranéens (Genévrier cade, Pistachier lentisque...), le tout souvent en mélange avec du Chéne
vert. La lisiére ouest du site présente un sous-bois débroussaillé dans le cadre de la lutte contre les
incendies. Un secteur de chénaie verte en terrasse, au sud-ouest de la zone, est également
entretenue. Toute la partie centrale du site est occupée par des habitats ouverts correspondant a
d’anciennes oliveraies aujourd’hui abandonnées et en cours d’embroussaillement. Le degré de
fermeture est faible et la strate herbacée abondante (notamment garrigues a thyms sur les secteurs
les plus secs). Une petite zone de fourrés denses a ormes, un peu plus fraiche que le reste du site,
est situé au fond de la terrasse la plus au sud. Cf. figure 21

Aucun milieu aquatique, méme temporaire, ne semble naturellement présent sur le site envisagé. Le
site est intégré dans la partie amont d’un petit bassin versant au sein duquel les eaux de ruissellement
s’écoulent vers le sud via le Vallon Lambert, en un ruisseau probablement temporaire affluent du
Réal Martin.

Les terrasses occupées par d’anciennes oliveraies, caractérisées par un degré de fermeture encore
limité, présentent toutefois une topographie permettant d’envisager la création de zones de rétention
de ces eaux de ruissellement pouvant constituer des habitats de reproduction pour le Crapaud
calamite. En particulier, la terrasse située au sud-est du site présente une dépression a son extrémité
sud, dont la limite est marquée par la zone de fourrés a ormes. La végétation y témoigne d’une
fraicheur et d’un degré d’humidité du sol un peu plus important. Un réseau de gouttiéres présent au
niveau de la terrasse encore exploitée a proximité semble faciliter l’écoulement des eaux de
ruissellement vers ce secteur.

Le secteur est ensoleillé et occupé par un végétation herbacée basse, ponctués de quelques oliviers
marquant [’ancien usage de la parcelle. Les fourrés a ormes voisins constituent des habitats favorables
a Uactivité terrestre des amphibiens. Enfin, ce secteur ne représente pas, dans sa configuration
actuelle, un enjeu de conservation particulier pour la faune.

Du fait de ces caractéristiques, ce secteur est particulierement favorable a la création d’habitats
humide et favorable a la reproduction en faveur de U'espéce. Il représente une surface d’environ
1450mz2. Cf. figure 22
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Figure 18: Localisation du site de Pignans
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Figure 19 : Localisation du sous-bassin versant concerné
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Figure 20 : Habitats naturels sur le site de Pignans
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Figure 21 :
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o Description des aménagements prévus

Afin de compenser la fonctionnalité de la zone humide du Colombier, il est prévu un aménagement
d’un réseau de mares favorable a l’espéce Crapaud calamite.

Le Crapaud calamite est bien implanté dans le sud du Var, notamment dans les secteurs des Maures
et du Brignolais. Plusieurs données sont connues sur la commune de Pignans (Faune PACA, SILENE
Faune), ainsi qu’au niveau de plusieurs communes voisines (Gonfaron, Flassans-sur-Issole, Cuers, ...).
La donnée la plus proche du site de compensation est localisée a environ 4km du site, au sud du bourg
de Pignans (Faune PACA). Etant données les capacités de déplacements relativement importantes de
cette espéce pionniére (un individu a la recherche d’habitats favorables peut parcourir facilement
plus de 2.5km), une colonisation naturelle de la zone humide nouvellement créée peut étre envisagée.

Le Crapaud calamite est une espéece pionniére et fouisseuse, habitant typique des milieux ouverts, a
végétation rase toujours faiblement arborée (habitats ouverts et ensoleillées). Il affectionne
particuliéerement les substrats meubles, sableux ou caillouteux. Les sites de ponte sont des mares,
généralement temporaires, des bassins de carriéres sans poisson, des flaques et des orniéres inondées
y compris au sein de chantiers en activité. L’espece évite les milieux les plus pérennes, abritant des
communautés piscicoles ou d’autres espéces d’amphibiens.

Il est proposé les aménagements suivants, permettant de répondre aux exigences écologiques du
Crapaud calamite :

- un réseau de petites mares sera créé au niveau du secteur d’implantation décrit
précédemment. La surface de la zone permettra le creusement de 3 a 5 mares de surfaces
variables, pouvant aller de quelques dizaines a quelques centaines de m? (ces surfaces
pourront étre ajustées au moment du creusement en fonction de la microtopographie
constatée sur le terrain). L’ensemble des mares représenteront une surface en eau totale
d’au moins 1000 m2.

- Pour la réalisation de chacune de ces mares, la couche superficielle du sol sera creusée sur
une profondeur maximale allant de 20 a 80 cm. Cette profondeur maximale sera variable
entre les différentes mares, afin de permettre le maintien de hauteurs d’eaux favorables
quelle que soit ’amplitude des précipitations. Les berges seront profilées en pente douce,
avec une inclinaison de 'ordre de 5a 15°.

Exemple de profil de mare a Crapaud calamite (Ecotec Environnement, 2012 - Création de mares
temporaires)

| | i 5

| |

| | i

| | |

I [ 1

[ & = I

| e B
i | e | ~ 1
| } e Jﬁ e 1
1 I I = |
| i { ) S i
I I o e \‘: 1

A /ﬂ
| e S ,
| 1 i
| |
| | |
| | I
| i i
| ! I |
| | : ’ |
1 1 1 I
| ‘ 1 i
1 | I
// - B 1 //

//////;tz///// i //////////
w s o
3 4 3/
Pente =1-5% Pente=5-10% , Pente=5-10% Pente=1-5% 58

Mémoire en réponse au /
Biotope, 2018

# Colombier - Fréjus (83)



- Du fait de absence de nappe affleurante sur les parcelles concernées, |’alimentation en eau
de ces mares sera dépendante des précipitations (ce qui correspond a la majorité des sites
accueillant ’espece dans la région). Des études complémentaires devront étre réalisées en
amont de la réalisation de la mesure afin d’évaluer plus finement les possibilités de rétention
des eaux de ruissélement. Dans |’éventualité ou ’aspect drainant des sols serait confirmé, le
substrat des mares sera imperméabilisé a la suite de leur creusement. Deux alternatives
seront alors envisagées en fonction de la nature des sols :

o L’apport d’une épaisseur d’argile d’au moins 40 cm, étalée en deux couches
successives lissées dans des directions différentes. Cette couche sera recouverte de
graviers ou de sables sur 5 a 10 cm, afin d’éviter le craquelage de ’argile au soleil.

o Ou la mise en place d’une bache étanche de grande résistance (épaisseur supérieure
a 1mm) d’une superficie égale a 2 fois la surface de la mare couverte (afin de créer
un impluvium permettant la récupération des eaux de pluie). Une fois creusée, la
mare sera couverte d’une premiére couche de sable d’environ 5 cm, puis la bache
sera déposée entre deux tissus géotextiles de protection. Le géotextile sera ensuite
recouvert d’une couche de 4 a 10 cm de graviers (10 a 20 cm au niveau de
’impluvium) afin de protéger la bache du rayonnement UV.

Exemples de mares temporaires favorables au Crapaud calamite (Laudelout, 2016 - Actions pour le
Crapaud calamite en Wallonie)

- Le secteur d’implantation des mares étant principalement dominée par une végétation
herbacée, les travaux de creusement pourront s’accompagner d’étrépages superficiels et
localisés visant a rendre leur caractéres pionniers aux milieux terrestres a proximité des cours
d’eau. L’arrachage de certains oliviers présents au niveau des zones de creusement pourra
étre nécessaire afin d’éviter un ombrage trop important des mares. Les fourrés a ormes seront
maintenus en |’état et pourront constituer des habitats favorables a |’activité terrestre et a
’hivernage de l’espéce.

- Aucun apport de végétation ne sera nécessaire au sein ou en périphérie des mares, étant
donné les exigences pionniéres de |’espece. Quelques grosses pierres pourront étre déposées
a proximité directe des mares afin de fournir des refuges pour les adultes.

Etant donné qu’il est prévu un plan de gestion sur ce site de Pignans dans le cadre de la
compensation prévue par la Tortue d’Hermann, les préconisations citées ci-dessus pourront étre
adaptées autant que de besoin en fonction des résultats des investigations menées par le
gestionnaire et des différents enjeux recenseés.

Les travaux seront réalisés entre novembre et janvier. Cette période permettra d’éviter la période
de nidification des oiseaux (especes protégées), la période de végétation des plantes (période de
production des graines) et la période d’activité des insectes, des reptiles et des amphibiens.
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Notons également que le Crapaud calamite présentant une période de ponte relativement précoce
(dés le mois de mars dans la région, ajustée en fonction du niveau des précipitations), il s’agit
également de la période la plus propice pour permettre une mise en eau et une colonisation
printaniére par l’espece.

Un suivi de la mesure est prévu pendant 10 ans : N+1 ; N+2 ; N +3 ; N+5; N+ 7 ; N+ 10.
Colt de la mesure est estimée a 10 000 euros pour [’aménagement et 10 000 euros pour le suivi et
Uentretien éventuellement nécessaire durant ces 10 ans.

¢ Conclusion sur la partie zones humides
Compte-tenu du caractére remblayé par des amoncellements de fragments de briques sur une
épaisseur variant de 1 a 2 m, la zone humide temporaire du Colombier ne peut faire [’objet sondage
pédologique. De ce fait, la délimitation a été établie sur la base des criteres de végétations. La
surface de zone humide impactée par le projet est estimée a 920 m2.

Le contexte trés anthropisé et U’historique du site font que les fonctions de la zone humide du
Colombier sont peu développées. La fonction la plus importante est la fonction biologique
d’accomplissement du cycle des espéces, qui reste toutefois faible (faible intérét floristique, et
intérét faunistique limité a la reproduction du Crapaud calamite).

Deux mesures sont mises en ceuvre pour compenser les fonctionnalités de la zone humide :

- Une mesure sur site, a rendre favorable au Crapaud calamite les bassins de rétentions de la
Partie Logement sur le site méme du Colombier ; La surface rendue favorable s’éléve a
1060 m?, soit plus de 100 % de la surface impactée.

- Une mesure de création d’un réseau de petites mares sur un site a Pignans, situé dans le
méme sous-bassin que le site impacté (Argens), sur une surface de 1450 m?, soit une surface
supérieure a 100 % de la zone humide impactée. Ce site est acquis dans le cadre de la
compensation pour la Tortue d’Hermann ce qui permet de garantir et faciliter la mise en
ceuvre de cette mesure.

La surface totale mobilisée pour la compensation de I’impact de la zone humide du Colombier s’éléve
a 2510 m? soit 273 % de la surface impactée.
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Précisions apportées sur l’analyse des effets cumulées du
projet avec les autres projets connus

Rappel de la remarque : Vu la pression d’aménagement sur le secteur, I'analyse des effets cumulée
doit étre élargie a toutes les espéces et habitats présents sur le site, et prendre en compte tous les
projets, notamment immobiliers, situés dans la plaine de Fréjus/Puget sur Argens.

Le tableau présenté page 362 liste les espéces communes entre le projet du Colombier et chacun des
autres projets et conclue sur la présence d’un impact cumulé ou non.

L’analyse des effets cumulés a donc bien été réalisée sur toutes les espéces et habitats a enjeu de
préservation présents sur le site du Colombier. Aprés étude des avis de |’autorité environnementale
des projets listées dans l’étude d’impact, seul Uimpact sur Uespéce Tortue d’Hermann se cumule
avec ceux d’un autre projet : le projet de lotissement des Cais, situé au Nord du Colombier.
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Recommandation 6 : « Etendre [’analyse des
incidences a [’ensemble des sites Natura 2000 et
mettre en place, si besoin, les mesures
d’evitement et de réduction qui permettent de
garantir [’absence d’incidence sur les habitats et
especes qui ont permis la désignation de ces
sites. »

L’annexe 2 du document d’étude d’impact, constituant le volet naturel d’étude d’impact, comprend
[’évaluation des incidences Natura 2000 sur l’ensemble des sites Natura 2000 situés aux alentours du
projet et dont les espéeces sont susceptibles d’avoir une interaction avec le site d’étude. Le tableau
suivant renvoie aux pages de chaque chapitre constituant |’évaluation des incidences Natura 2000.

Présentation des sites Natura 2000

susceptibles d'étre affectés P34a42
Synthese des enjeux relatifs aux habitats
et especes d’intérét communautaire a P 100 & 102

Uorigine de la désignation des sites Natura
2000 et recensés sur ’aire d’étude

Liste des especes d’intérét
communautaire retenues pour l’analyse P 156
des incidences et justification

Analyse des effets temporaires ou
permanents, directs ou indirects, sur l'état
de conservation des habitats naturels et P 157
des especes qui ont justifié la désignation
du ou des sites

Exposé des mesures qui seront prises pour

supprimer ou réduire ces effets P 158
dommageables
Conclusion P 158

L’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 vis-a-vis de la ZSC Embouchure de U’Argens, qui
constituait ’annexe 3 de |’étude d’impact, a donc été repris conformément a la demande formulée
dans l’avis de I’Autorité environnementale, afin d’intégrer I’ensemble des éléments ci-dessus et ainsi
compléter ’analyse sur les autres sites Natura 2000. Ce formulaire évalue donc les incidences du
projet sur les habitats et espéces d’intérét communautaires a I’origine de la désignation des sites
suivants :
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= FR9301627 - Embouchure de l'Argens, situé a 750 m du projet

= ZSC 9301626 « Val d’Argens », situé a 2,1 km du projet

= ZPSFR9312014 « Colle du Rouet », situé a 3,1 km du projet

= ZSC FR9301628 « Estérel », situé a 3,4 km du projet

= ZSC FR9301625 « Forét de Palayson - bois du rouet », situé a 4 km du projet.

Ce formulaire simplifié d’évaluation des incidences Natura 2000 conclue a |’absence d’incidence

significative sur les espéces et habitats d’Intérét Communautaire a I’origine de la désignation de
I’ensemble des sites Natura 2000 cités ci-dessus.

Il est joint au mémoire réponse : Cf. Annexe B du présent document.

Recommandation 7 : « Etudier les incidences
du projet sur la qualité de [’air et sur la sante
humaine au regard de la potentielle augmentation
du trafic routier et proposer des mesures pour
eviter, reduire voir compenser ces risques »

En page 14, lavis de la MRAe précise que « [’augmentation de la circulation automobile tant sur les
voiries d’acces au site que sur la déviation de la RDN 7 couplée a [’augmentation de la population
est susceptible d’accroitre significativement le risque pour la santé humaine. Il convient donc de
procéder a une analyse prospective des trafics, de modéliser les émissions de polluants toxiques
afférents a ce trafic et d’évaluer les risques sanitaires pour la population. Il importe également de
recenser les établissements dits sensibles car leur vocation est d’accueillir des personnes vulnérables
(enfants, personnes dgées, malades...) et de renforcer les évaluations de risques sanitaires sur ces
populations. ». Elle recommande d’étudier les incidences du projet sur la qualité de ’air et sur la
santé humaine.

Ces aspects ont été traités dans le cadre de |’étude d’impact tant pour le projet du Colombiers que
pour ’évolution en lien avec projet de voie de délestage de la RD N7.

Une étude air-santé a été spécifiquement réalisée par le bureau d’étude CIA en 2016, jointe en annexe
9 de ’étude d’impact. Les principaux résultats ont été présentés dans :

- Etatinitial - Chapitre VII - Cadre de vie et santé - VII.1 - Qualité de Uair (p260-273)

- Analyse des effets du projet sur ’environnement et la santé - Chapitre VI. Impact sur le cadre
de vie et la santé (p347-354)

- Analyse des effets du projet sur ’environnement et la santé - Chapitre VIII.3 Approche
évolutive avec le projet de délestage de la RD N7 (p369-370)

L’étude air-santé, qui a été réalisée pour évaluer les risques sanitaires, est une analyse simplifiée
avec 'utilisation de ’indice IPP ce qui correspond aux méthodologies pratiquées classiquement dans
ce type de projet. En effet, comme le précise le bureau d’étude CIA dans sa note réponse a ’avis de
la MRAe (Cf. Annexe C), « une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) n’a pas été
réalisée dans le dossier car il a été appliqué ce qui est demandé réglementairement pour une étude
de niveau Il, a savoir une étude simplifiée des risques sanitaires a [’aide de l’indice Pollution
Population (IPP). Il convient de rehausser le niveau d’étude en niveau | au droit des lieux sensibles
s’il y en a dans la bande d’étude. Or il n’y a pas d’établissement sensible dans la bande d’étude au
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regard des informations disponibles. De plus, dans la bande d’étude il s’agit essentiellement de
logement de vacances avec une population saisonniére. C’est pourquoi il n’a pas été réalisé
d’évaluation des risques sanitaires sur [’ensemble de la bande d’étude. ».

Concernant les mesures pour diminuer la pollution atmosphérique qui est lié au trafic, il est difficile
d’émettre des recommandations car les leviers d’action sont a mettre a des échelles plus importantes.
Il n’existe pas de mesures dont les résultats soient validés d’un point de vue scientifique et qui
permettraient de réduire les émissions de polluants issus du trafic. Il serait possible de recommander
Ueffet des végétaux qui peut notamment étre assimilé a un phénoméne de captation de certains
polluants (NO2, particules), au travers leur absorption naturelle par les stomates des feuilles ou des
aiguilles, ou au travers du phénomene d’adsorption. Par ailleurs, une haie végétale pourrait
également combattre la pollution atmosphérique en améliorant sa dispersion sous [’action du vent,
au méme titre d’un autre obstacle de type « écran ». Cette dispersion dépend fortement des
caractéristiques physiques de la barriére végétale et des conditions atmosphériques : force et
direction du vent, stabilité de U’atmosphére. En atmosphére, turbulente, l’impact de la barriére
semble étre négatif avec des concentrations en polluants supérieures sur 90 m. En atmospheére stable
ou neutre, on observe cependant d’apres deux études distinctes (modélisation numérique et mesures
in situ) :

e Une treés légére dégradation de la qualité de [’air a proximité de la route (jusqu’a 30m derriére
la barriére), en raison de la diminution locale des vitesses de vent et de phénoménes de
turbulences,

e Une légére amélioration entre 30 et 100 m derriére la barriére, |’abattement de la pollution
atteignant 5 a 10%

e Aucune modification au-dela de 100m.

Aussi, les experts précisent que cet impact est léger et difficilement observable en raison de la
variabilité des conditions atmosphériques lors des études menées jusqu’a ce jour. lls n’établissent
ainsi aucune recommandation en ce qui concerne [’utilisation de haies végétales pour combattre
la pollution atmosphérique routiére.
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Recommandation 8 : « Evaluer les risques liés
a la presence d’une canalisation de gaz. »

En p15 du présent avis, la MRAe précise que « le secteur est concerné par le risque transport de
matiére dangereuse dans la mesure ot une canalisation de gaz est identifiée par une servitude dans
le PLU et traverse la partie sud de [’aire d’étude. Ce risque, potentiellement important au droit du
site, n’a pas été évalué. »

Comme précisé en page 386 de l’étude d’impact, une canalisation de gaz passe en limite sud du
projet. Le risque principal concernant cette canalisation est son atteinte accidentelle en phase
chantier (percage) pouvant amener un risque de rupture de pression, voir thermique. En phase
exploitation, cette derniére, puisqu’autorisée, est réputée slre et disposée des moyens
d’intervention par le gestionnaire en lien permettant de garantir la sécurité publique.

Une demande spécifique a été effectuée par les maitres d’ouvrage auprés de l’exploitant GRTGaz.
Une réponse de ’exploitant (Cf. Annexe G) avec analyse de compatibilité a été émise le 09/05/2018.
GRTGaz précise que le projet est compatible avec la présence de la canalisation :

- partie logement : risque négligeable ;

- partie commerces : « aucun des Bdtiments n'a été implanté dans la bande des 25 métres
(seuil des effets létaux). Les bdtiments A1, A2, - D1, D2 - C1 sont implantés au-dela de la
bande des 50 metres. Les établissements a faible fréquentation B1, B2, B3 - C2, C3 et E1 -
(ERP de 4éme et 5éme catégorie) ainsi que le Bdtiment | (ERP de 2°™¢ catégorie) se situent
dans une bande entre 35 et 50 métres et ont été reconnus compatibles sans condition
complémentaire par le rapport danalyse de l'étude de danger de GRTgaz en date du 09 mai
2018. ».

En phase travaux, les porteurs de projet s’engagent a ne pas affecter ladite canalisation. Une
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux sera adressée au gestionnaire pour la bonne
prise en compte de mesures a mettre en ceuvre et un balisage spécifique sera mis en place.

NB : il existe autour de cette canalisation une zone non-aedificandi de 6m de large qui sera respectée
ainsi que I’ensemble des contraintes associées a cette servitude.

Recommandation 9a: « Ajuster le
dimensionnement des bassins de retention a la
doctrine MISEN (Var) »

En p15 du présent avis, la MRAe précise que « le projet intégre des bassins de rétention (120 litres/m?
imperméabilisé et débit de fuite biennale). Les dimensionnements des bassins semblent ne pas
correspondre aux attentes de la doctrine MISEN (Var). »

Le note réponse a [’avis de la MRAe formulée par ACRI (Annexe E), rappelle les regles définies par la
MISEN du Var, les méthodes de dimensionnement des bassins de rétention en précisant que :

« Le calcul de dimensionnement des volumes de rétention conserve bien la méthode la plus
contraignante et respecte donc bien le réglement de la doctrine MISEN. De plus, le taux de rétention
créé pour le projet est d’environ 123 [/m? imperméabilisé ce qui est bien supérieur au minimum
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de100 l/m? imperméabilisé préconisé par la doctrine MISEN 83 ». Le dossier de déclaration Loi sur
I’eau répond donc bien aux exigences de la MISEN 83. Il a été précisé en ce sens en mai 2018 et est
joint pour information a la suite de la note réponse (Cf. Annexe E).

Recommandation 9b: <« Prendre en
compte le risque de retrait des argiles »

En p 16 du présent avis, la MRAe précise que « concernant le risque gonflement des argiles, aucune
information n’est communiquée concernant [’assise des batiments au regard de ’aléa moyen. »

Comme précisé en p 143 de U’étude d’impact, le site est concerné par un risque de retrait et
gonflement des argiles avec un niveau d’aléa faible a modéré. Conformément aux regles de ’art, une
étude géotechnique préalable G1 a été réalisée pour déterminer la nature et le qualité géomécanique
du terrain et donner les principes généraux de construction qui ont été intégrées dans le projet (Cf.
Annexe 6 de I’étude d’impact). Une étude géotechnique G2 sera réalisée, aprés acceptation du permis
de construire, pour figer le mode de fondation de chaque ouvrage permettant de répondre a la
géologie en présence et a ’adaptation des batiments de ce risque.

Recommandation 10: <« Realiser un
amenagement particulier au regard de [’usage
actuel du chemin de la Vernede et de sa future
fréquentation automobile »

En page17, ’avis de la MRAe recommande « la réalisation d’un aménagement particulier au regard
de ['usage actuel du chemin de Vernede et sa future fréquentation automobile »

Comme indiqué par les porteurs de projet, le chemin de Vernéde est hors maitrise d’ouvrage de ROXIM
et COSTAMGNA. La mise en ceuvre du projet du Colombier aménera, a terme, a la mise en sens unique
du chemin de Vernéde au droit du projet, libérant une voie qui sera destinée au mode de transport
doux (vélo, voie piétonniére).
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Réponses aux remarques diverses

Plusieurs remarques concernant le dossier sont également notées dans le présent avis. Elles sont
reprises ici et commentées.

e Remarque 1 : Justification des inventaires concernant les chiropteres (chauve-souris).
En page 8, [’avis de la MRAe précise que « [’évaluation environnementale est basée sur des
méthodes qui sont correctement exposées dans l’étude d’impact et dont les limites,
importantes, sont analysées. Les inventaires effectués pour les chiropteres sont insuffisants,
concentrés sur une unique période de [’année. Ils devraient étre complétés sur les périodes
du printemps et du début de [’été pour optimiser la détection des différentes espéces a
diverses périodes de leur cycle biologique. »

Les prospections pour les chauves-souris avaient pour objectif de :
= Réaliser un inventaire des especes fréquentant l’aire d’étude
= Mettre en évidence ’utilisation (ou non) du site par des espéces patrimoniales
= Analyser Uutilisation de ’aire d’étude par les especes (reproduction, transit, alimentation)
= Dégager l’importance de |’aire d’étude pour I’accomplissement de leur cycle biologique.

Les inventaires ont été réalisés en période estivale en 2016. Cette période correspond a une activité
importante des chauves-souris, aprés ’estivage. L’inventaire a été réalisé a 'aide d’enregistreurs
automatiques SM2BAT (Wildlife acoustics), couplé a une analyse paysagére par un spécialiste
chiroptérologue (recherche de gite potentiel et analyse de la fonctionnalité du site).

Enregistrements durant 3
Chiroptéres 6 au 9 septembre 2016 nuits consécutives sur 2
points différents

Figure 22 : Localisation des points d’enregistrement

Les inventaires réalisés permettent une bonne représentativité de I’activité chiroptérologique
sur la zone d’étude. Ils ne peuvent, bien si,r pas prétendre a U'exhaustivité : excepté pour les
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especes trés communes, comme les pipistrelles, la détectabilité des chauves-souris est généralement
faible et il faut plusieurs nuits d’enregistrement pour les contacter lorsqu’elles sont présentes. De ce
fait, ’absence de contacts est difficile a interpréter (réelle absence ou échantillonnage insuffisant
?7). C’est pourquoi ces inventaires sont toujours complétées par une analyse bibliographique :
certaines espéces recensées dans la bibliographie et non contactées sur le terrain demeurent
ainsi potentielles dans I’étude, mais sont bien prises en considération dans I’analyse des impacts
et la proposition de mesures.

Remarque : Les détecteurs d’ultrasons enregistrent en continu les émissions ultrasonores, sur des
nuits entiéres, ce qui permet d’avoir des données quantitatives beaucoup plus importantes qu’avec
des détecteurs d’ultrasons classiques, et d’établir des phénologies d’activité (évolution du nombre
de contacts par heure au cours d’une nuit).

La liste bibliographique étudiée pour les chauves-souris est la suivante :

= Atlas de répartition des chiroptéres : Atlas : http://www.le-vespere.org/atlas.php

= Arthur, L. & Lemaire, M. 2009. Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse.
Editions Biotope, Coll. Parthénope, 544p.

= Barataud, M. 2012. Ecologie acoustique des chiroptéres d’Europe. Identification des espéeces,
étude de leurs habitats et comportements de chasse. Biotope éditions, Publications
scientifiques du Muséum. 344p.

= BOUNY G. & TILLON L. (2014) - Etude de la sélection des habitats forestiers par le Murin de
Bechstein en forét domaniale de Grésigne (81, Tarn, France). Le Vespére 4 : 287-296.

= BRGM : http://infoterre.brgm.fr

= Dietz, C., Von Helversen, O. 2004. Illustrated identification key to the bats of Europe.
Electronic publication, version 1.0 released 15.12.2004, Tuebingen & Erlangen (Germany). 72
p.

= Dietz, C., Von Helversen, O., Nill, D. 2009. L’encyclopédie des chauves-souris d’Europe et
d’Afrique du Nord. Delachaux et Niestlé. 400p.

= Disca, T. & GCLR, 2011. Atlas des chauves-souris du midi méditerranéen. Site internet, ONEM,
http://www.onem-france.org/chiropteres/wakka.php?wiki=PagePrincipale.

= HAQUART A. 2013. - Référentiel d’activité des chiroptéres, éléments pour U'interprétation des
dénombrements de chiroptéres avec les méthodes acoustiques en zone méditerranéenne
francaise : Ecole Pratique des Hautes Etudes, Biotope (Le Luc), 99p.

= HAQUART A. (2015) -ACTICHIRO, un référentiel pour U'interprétation des dénombrements de
chiroptéres avec les méthodes acoustique en France, Symbiose, 34&35.

» J.F. JULIEN, A. HAQUART, C. KERBIRIOU, Y. BAS, A. ROBERT & G. LOIS (2014) - Eight years of
acoustic bat monitoring in France : increasing sampling efficiency while commonest species

activity is decreasing. 13th European Bat Research Symposium
(http://vigienature.mnhn.fr/sites/vigienature.mnhn.fr/files/uploads/ JFJulien_Sibenik2014-
JF.pdf)

= Matutini, F. 2014. Détermination de l'effort d'échantillonnage pour la réalisation d'inventaires
chiroptérologiques a différentes échelles spatiales et en fonction de lhétérogénéité des
habitats. Mémoire de Master de I’EPHE et Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive.

= Base de données Faune PACA

= Portail Natura 2000. http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/

= DOCOB des sites Natura 2000 ZSC FR9301627 « Embouchure de U’Argens », ZSC 9301626 « Val
d’Argens », ZSC FR9301628 « Estérel » et ZSC FR9301625 « Forét de Palayson - bois du rouet »

Cette expertise s’est ainsi appuyée sur :
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- les données recueillies sur le terrain,
- sur expérience des spécialistes en charge des inventaires
- et sur les connaissances les plus récentes.

Elle permet de dresser la liste des espéces contactées sur le site et des espéces
« vraisemblablement présentes régulierement » : I’ensemble de ces espéces sont prises en
compte dans I’étude d’impact et font [’objet d’une analyse des impacts vis-a-vis du projet et de
mesures de réduction d’impact.

e Remarque 2: «Le dossier ne fournit pas la vision paysagére globale communale qui
permettrait d’appréhender le traitement paysager de ces entrées de ville. » (p 6)
= Le volet paysage de la présente étude d’impact a été réalisé conformément aux regles
de ’art. Des périmetres d’études ont été définis afin d’analyser le plus finement possible
les incidences du projet. Il a notamment été retenu :

o Le périmétre d’étude éloigné dans un rayon de 7 km est volontairement large afin
de prendre en compte tous les enjeux paysagers et patrimoniaux. Il reste
néanmoins adapté a la nature et a la portée visuelle théorique du projet. Le
périmétre d’étude éloigné a permis de caractériser la nature des paysages et
d’inventorier le patrimoine protégé. L’analyse paysagére s’est essentiellement
appuyée sur ’atlas des paysages du Var, [’Etat.

o Le périmétre d’étude rapproché dans un rayon de 2 km a permis d’étudier plus
finement les composantes paysagéres qui conditionnent rapprochées.

o Le périmétre d’étude immédiat correspond a la zone de projet et ses abords
immeédiats. Il a essentiellement servi pour l'analyse des sensibilités des
composants paysagers vis-a-vis des travaux et en ce sens pour les propositions de
mesures d’intégration paysagere. C’est également a cette échelle que les
perceptions immédiates sont analysées.

= Aussi, au travers le traitement de ces 3 échelles, le dossier fourni une vision paysagére
globale en lien avec le projet (p98 a 100 et 208 a 222).

e Remarque 3 : « Les mesures ERC présentées sont trées nombreuses et ne sont pas toujours
justifiées compte-tenu de l’'impact résiduel du projet. Certaines mesures qualifiées de
compensatoires ne sont que des dispositions de construction qui font partie intégrante du
projet. Il est rappelé que chaque mesure compensatoire est, par définition, proposée en
réponse a un impact résiduel notable (impact subsistant apres application des mesures
d’évitement puis de réduction). » (p 8)
= Le dossier d’étude d’impact ne présente que 2 mesures intitulées <« Mesures

compensatoires » :

o Mesure MC35 - Compensation concernant la Tortue d’Hermann _ achat de 12.7 ha
de terrain, rétrocession a un organisme gestionnaire et financement de la gestion
sur 30 ans

= Cette mesure est relative aux incidences résiduelles restantes concernant
le Tortue d’Hermann
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o Mesure MC36 - Compensation relative au défrichement
= (Cette mesure est relative aux incidences résiduelles restantes concernant
le défrichement nécessaire et non évitable dans le cadre de la mise en
ceuvre du projet. Il s’agit bien d’une mesure compensatoire

o Une 3°m mesure, intégrée au projet, est également nommée <« mesure
compensatoire ». Il s’agit de la MC 09 - création de bassin de rétention dont
objectif de compenser l'imperméabilisation des surfaces afin d’avoir un
traitement des eaux pluviales efficient. Cette mesure est bien nommée mesure
compensatoire au titre de la réglementation sur l’eau et elle fait partie
intégrante du projet.

e Remarque 4 : « Une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus est présentée
page 360 ...Vu la pression d’aménagement sur le secteur, ’analyse des effets cumulée doit
...et prendre en compte tous les projets, notamment immobiliers, situés dans la plaine de

Fréjus/Puget sur Argens. » (p 14)

= Les projets retenus pour ’analyse des incidences cumulés sont conformes aux exigences
réglementaires et notamment a ’article R. 122-5 du Code de U’Environnement. Il a
notamment été retenus tous les projets sur le rayon d’étude le plus large (7 km) qui, au
moment de ’analyse, avaient bénéficiés soient (et dont les informations étaient
disponibles) :
- D’une étude d'incidence environnementale au titre de larticle R. 181-14 et dune

enquéte publique et/ou ;
- D’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
lautorité environnementale a été rendu public.

= Ainsi, tous les projets qui étaient a prendre en compte au titre de la réglementation ont
bien été listés et analysés.
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e Remarque 5 « Les simulations paysageres du point de vue aérien sont intéressantes pour une
vue d’ensemble du projet, mais ne représentent pas les perceptions réelles du projet, a
[’échelle humaine. » (p 16)
= Dans le cadre du volet paysager de |’étude d’impact, dans le chapitre sur l’analyse des

incidences (p 329 a 337), plusieurs photomontages ont été réalisées a I’échelle humaine
(vue de proximité) et permettent d’avoir perception réelle du projet a taille humaine.
Un exemple est présenté ci-dessous.

Figure 24: Point de vue 6 : état futur (Source : Techni Architecture).

e Remarque 6 : « L’étude d’impact mentionne (p.224) la présence d’un site archéologique
d’époque préhistorique dans [’emprise avec des vestiges protohistoriques et antiques attesté
a proximité. Un diagnostic sera réalisé en amont, ’autorité environnementale trouve
dommageable ’absence d’éléments concernant le volet archéologie au stade de [’étude
d’impact » (p 18).
= Un chapitre dédié a ’archéologie a été rédigé p 233. Il résulte de la consultation de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles sur les potentialités du site d’un point de vue
archéologie. En réponse du 04/08/2016, le DRAC a précisé qu’un site archéologique
d’époque préhistorique est localisé dans ’emprise avec des vestiges protohistorique et
antiques attesté a proximité et qu’un diagnostic archéologique sera a réaliser en amont
des travaux.

= Ce diagnostic, qui n’est pas attendu dans le cadre de la réalisation d’une étude d’impact,
est actuellement en cours de réalisation car en lien avec la procédure d’obtention de
permis de construire (Cf. Annexe D). Pour étre réalisé, conformément aux dispositions
légales, le diagnostic doit étre prescrit par un arrété du préfet ce qui a été le cas en date
du 29/01/2018.
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= Par ailleurs, pour que des fouilles soient entreprises sans créer de dommage notamment
a la biodiversité, il est nécessaire que les mesures préconisées dans l’étude d’impact
soient autorisées (ex : Sauvetage des Tortues d’Hermann). Une convention relative a la
réalisation d’un diagnostic archéologique a été signée avec la commune de Fréjus en date
du 18/04/2018 (cf. Annexe F avec le projet scientifique et technique)
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Avis sur les modifications non-
substancielles du projet demandées
dans les cadre des procéedures
d’autorisation.

Dans le cadre de Uinstruction du projet, des modifications non-substantielles ont été demandées par
les services techniques de la commune de Fréjus ainsi que par la CAVEM. Ces modifications ont
amené :

- Au décalage de quelques métres du rond-point des Vernédes vers le nord-est ;

- A une modification du tracé de ’acceés au chemin des Vernédes (dévoiement de la partie
nord) ;

- A des modifications techniques de la voie principale : souténement en talus (2/3) ainsi qu’un
élargissement au niveau de ’acceés aux logements pour la création d’un futur arrét de bus et
la mise en ceuvre d’une altimétrie aplanie au niveau du passage des Espaces Boisés Classés
(cOté RD4) ;

- Modification du sous-sol et du rez-de-chaussée du batiment 1 de la zone de logements avec
un recul des toutes constructions supérieures a 5 m impliquant la suppression de 6 places de
stationnement.
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Ces modifications ne sont, au regard des informations fournies, pas de nature a modifier les
conclusions de ’étude d’impact concernant le niveau d’incidence ou la création d’une incidence
supplémentaire.

La modification du sous-sol et du rez-de-chaussée du batiment 1 a été rendue nécessaire pour garantir
la mesure d’évitement concernant U’Ophrys brillant en phase travaux au regard des contraintes
techniques du site.

Le décalage du rond-point de Vernédes et les modifications techniques de la voie principale ne sont
pas de nature a modifier les incidences mentionnées dans l’étude d’impact.

La modification de l’accés au chemin des Vernédes modifie la mesure visant a intégrer une voie verte
naturelle d’un bout a U'autre du site longeant le chemin des Vernédes pour permettre le transit des
chauves-souris. Aussi, sur ce secteur, COSTAMAGNA et ROXIM s’engagent a ce que les arbres soient
en place de part et d’autre de cette route pour faciliter la traversée par les especes et a l’absence
d’éclairage du secteur afin de garantir la bonne efficience de la mesure. Ces obligations seront
reportées sur tous les exploitants potentiels de ce trongon. A noter que cette mesure améne la
disparition de la voirie prévue a l’extréme nord de cette zone boisée.
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Annexe A : Etude trafic, CG Conseil,
Mars 2018.
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Ce dossier fait suite a une étude menée en 2014/2015 sur le Projet du Colombier.
L'objectif est donc de mettre a jour cette note datant de décembre 2015 pour tenir
compte du programme définitif retenu par I'aménageur.

1. CONTEXTE DE L'ETUDE (pour mémoire)

Le porteur de projet souhaite mesurer I'impact d'une nouvelle zone mixte située sur
la Commune de Fréjus et desservie par la RD4, au niveau de son raccordement
avec la RD100A. Celle-ci forme un barreau de liaison entre la RD37 et la RD4 dans
le prolongement de la RD100 qui fait office de contournement de la Ville.

2. SITUATION

Le futur secteur urbanisé est situé a I'Ouest de I'Agglomération de Fréjus/Saint
Raphaél, en bordure de la RD4 voirie de liaison entre celle-ci et la Commune de
Bagnols-en-Forét. Bagnols a vu sa population se développer fortement suite a la
pression fonciere et de nombreux habitants ont choisi ce secteur de l'arriere pays
pour son calme et sa facile accessibilité a I'Agglomération, par la RD4.

De ce fait la RD4 est une voirie qui supporte des trafics d'échanges importants entre
la DN7 et l'arriere pays : Domiciles/Travail, Domiciles/Ecoles mais aussi courses... .
Cette fonction est renforcée en période estivale du fait de I'attractivité touristique
de I'Arriere Pays.

L'urbanisation s'est développée de maniere spatiale autour de cet axe avec une
typologie compléete : habitat, commerces et services.
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3. LE RECUEIL DES DONNEES

3.1 Les comptages du Département

Le Département procede sur son réseau a des recensements de la circulation. Les
données nous ont été fournies par le service gestion et exploitation des Routes.

Moyenne Journaliere Annuelle pour I'année 2016*.

RD4 Sud 7 668 véh/jour (poste situé au PR 3.500)
RD4 Nord 3 410 véh/jour (poste situé au PR 11.947)
RD100A 25 314 véh/jour (poste situé au PR 0.750)
RD37 24 088 véh/jour (poste situé au PR 8.43)
DN?7 41 204 véh/jour (poste 67 PR 91.850)

Sur la RD4 le trafic de Poids lourds est voisin de 2.5%.

Evolution de la MJA sur le poste de la RD4 Sud.

EVOLUTION DE LA MJA SUR LA RD4 SUD
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Depuis 2010, apres une longue période de stabilité, les trafics ont tendance a
augmenter en particulier sur la DN7 et sur les RD100A et 37, voiries fortement
impactées par les trajets Domicile/Travail aux Heures de Pointe.

La RD4 qui est un des axes de desserte de I'Arriére Pays subit fortement I'impact de
la saison estivale avec en juillet et ao(t, une MJA voisine de 4000 véhicules sur le
poste le plus au Nord, donc peu impactée par les fonctionnements urbains ou par la
Zone de Capitou.

En effet le développement endogene de la Zone d'activités du Capitou explique les
poids de trafics importants observés en partie Sud de cet axe.

A noter que le poste permanent de la DN7, déplacé au niveau de la Zone de
I'Intendance donnera, dés I'an prochain, les variations mensuelles sur cet axe.

EVOLUTION MENSUELLE DE LA MJA 2016
Poste permanent de Bagnols - RD4

S S SN

Méthode de calcul pour extrapolation des comptages directionnels de
I'étude de 2015.

Les observations faites sur les données de trafic du Département montrent des
progressions de trafic importantes sur le RD100A. Ces progressions n'ont pas de
causes identifiées si ce n'est peut-étre des reports de trafic liés a certains travaux
importants sur les voiries secteur.

Nous manquons cependant de recul pour appliquer, de maniére linéaire, les hausses
de trafic constatées, aussi proposons nous de retenir la méthode d'évaluation
suivante :

- Calcul des progressions moyennes sur les RD4 (postes Nord et Sud), 37 et 100A.

- Calcul pour chacun de ces axes d'une progression Moyenne sur 4 ans (2012/2016)
- Calcul de la progression générale Moyenne annuelle sur ces 4 axes.

- Application de la progression retenue sur I'HPS dans le Giratoire.

Cela donne en valeur moyenne : une augmentation annuelle de 1.60% sur chacun
des axes concernés.

CG Conseil - mars 2018 4



Ce calcul théorique nous parait donc étre le plus juste et donnent les résultats ci-
apres.

3.2 Les comptages manuels

3.2.1 Généralités

L4

Nous avions réalisé des comptages
manuels par types d'usagers sur le
point d'échange RD4/RD100A et sur
le carrefour RD4/Rue de la Vernéde.
Ces données ont été réactualisées
en tenant compte des progressions
de trafic observées sur les
différentes voiries du Secteur (voir
page précédente). L'affectation a été
réalisée a un horizon de 2018.

.+ Rue du Pige:

\{,ers DN7
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3.2.2 Analyse détaillée.

- Point d'échange RD4/RD100A

Trafic par branche :

RD4 Nord : 1465 UVP
RD4 Sud : 2395 UVP
RD100A : 2010 UVP

Heure de Pointe du Soir de 17h00 a 18h00 : demande* 2935 véhicules.
Pourcentage de PL/BUS de 17h00 a 18h00 : 3.5%

* Demande = charge soit le nombre de véhicules entrant dans le carrefour durant 1 heure.

- Point d'échange RD4/Rue de la Vernede

Trafic par branche :

RD4 Nord : 2395 UVP

RD4 Sud : 2285 UVP

Rue de la Vernede : 510 UVP
Rue du Pigeonnier : 20 UVP

Heure de Pointe du Soir de 17h00 a 18h00 : demande* 2605 véhicules.

* Demande = charge soit le nombre de véhicules entrant dans le carrefour durant 1 heure.
3.2.3 Commentaires

Les trafics a I'Heure de Pointe du Soir (HPS) sont importants avec un flux majeur
RD100A vers et depuis la DN7 (RD4Sud/RD100A et inverse).

L'Heure de Pointe du Soir (HPS) est située entre 17h00 et 18h00.

Pour le Carrefour Nord (giratoire), comme pour le Carrefour RD4/Chemin des
Vernedes, les saturations observées dans le giratoire et en Tourne-a-Droite sont
essentiellement liées a I'exploitation de la RD4 Sud : le carrefour est bloqué durant
quelques "micro-saturations", observations faites pendant les 2 heures de
comptages.

En effet, cette saturation n'est pas liée a sa capacité ou aux trafics supportés, mais
aux remontées de file du carrefour suivant (Rond Point de la Palud), le giratoire de
desserte de la Zone d'activités qui lui, est saturé.

Cela représente une remontée de file de 600ml environ. Cependant les temps
d'attente sont peu importants.

Géométrie testée avec le logiciel "Girabase": giratoire a 3 branches de diametre

44m avec ilot central infranchissable de rayon 14m. Entrées sur 2 voies pour les 3
branches, sorties sur 1 voie.
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Hypothéses du test Girabase

Variante - |4 BRANCHES AVEC PROJET 04/03/2018
Anneau
Rawon de [Mlot infranchizzable ; 14 metres
Largeur de la bande franchizzable : g mitres
Largeur de l'anneau 8 métres
Rayon exténeur du giratoire 22 metres
Branches
| Largeurs
| Entrée (13t Sortie Entrée
A4m | &15m Evaree
1 8.0 70 500
2 a0 a0 5.0 [
3 a0 a0 5.0 [
4 8.0 a0 R0 T
= (1L 5115 ST LATION ACTUELLE

Trafic Piétons

Trafic ¥éhicules

Trafic U¥P
Mode
WL-PL-2R

TE

1 2] 3] 4
1 0 285 0 a0 | 1128
2 255 1] 0 425 | &80
3 1] 1] i g/ ] o
4 | E30 500 o g | Mo
T5 | g5 785 0 1265 | 2935

Aujourd'hui, ce giratoire présente une capacité théorique confortable :

| Réserve de Capacité | Longueuwr de Stockage | Temps dbttente
| enuvpsh | en i | moyenne | maximale | moyen | tokal

2 |RD4MORD 734 5% Ovh avh 2z I:I4h

e = e a R T PR Fhrir oty & =T
4 |RD45UD 1413 5B Ovh 2vh sz 0.0k

- RD100A : 41%
- RD4 Nord : 52%
- RD4 Sud : 56%

Le point d'échange avec la Rue de la Vernede est un carrefour plus complexe. Sa
lecture n'est pas aisée.
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Aujourd'hui malgré un profil en travers trés contraint, le Chemin des Vernédes
constitue une alternative a la DN7 pour rejoindre Puget-sur-Argens, le secteur
artisanal du Jas Neuf et au-dela, la Zone Commerciale.

Il est utilisé par de nombreux usagers qui le connaissent malgré les contraintes
liées a son étroitesse et a son état dégradé : plus de 500 usagers I'empruntent
aujourd'hui a I'heure de Pointe.

Les rétentions a I'HPS ne sont jamais supérieures a 10 véhicules, au débouché sur
la RD4. Comme pour le Carrefour précédent elles sont dues a la saturation du Rond
Point de la Palud situé plus au Sud. En effet les usagers voulant aller vers le Nord
ne sont pas pénalisés si ce n'est par la dangerosité de ce point d'échange.

4. LE PROJET

Le PLU de la Commune de Fréjus a mis en
évidence |I'opportunité de réaliser, dans le
prolongement de 1la RD100A, une voie
d'évitement de la RD4 puis de la DN7. Réalisée
sous forme de "voie digue", cette voie
nouvelle assurerait la protection de la Zone
d'activités de la Palud contre le "risque
innondabilité". Cette image, extraite du PLU
montre les emprises réservées pour le projet
avec ses 2 hypotheses de travail :

- La "voie Digue"

- La mise a niveau du profil en travers de la
Rue de la Vernede/Chemin des Vernedes.

Aujourd'hui les études de faisabilité ont "acté" plutot la solution de la Voie Digue.

Projets de

: ﬁ'&;g vers Bagnols en Foret

prolongement = =TA A i
de la RD100A \

Option 1 et 2 - :

wi NG Projet de logements
_ \}‘“w‘ﬂ“%“ X ; (plan de masse non contractuel)!
' " \\S\\\\ J xi}:‘} %
5 S commerce B

.
¥

RD100A

i

Phase1 - 5 e ¥
Accessibilité au projet par le Giratoire Nord .
Principe des accés
Entrées
Sorties

vers DN7
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A ce jour, la mise en ceuvre de grands projets comme la Zone Mixte du Jas Neuf sur
la Commune de Puget, est conditionnées par la réalisation d'aménagements lourds
sur la DN7 :

- Réalisation de la liaison RD 100A/DNZ7: projet de la "Voie Digue",

- Dénivelé du Carrefour DN7/Bd Colonel Dessert et/ou dénivelé du Carrefour d'acces
a I'A8 (travaux en cours).

- Elargissement du Chemin des Vernédes.

Ces projets importants, portés par la Communauté d'Agglomération Var-Estérel-
Méditerranée en partenariat avec le Conseil Départemental, sont encore a I'étude.
Ils n'impacteront pas les trafics a notre horizon d'étude.

Afin de mesurer l'impact de notre Projet nous travaillerons donc en prenant pour
hypothése la réalisation de I'amorce du barreau RD4/Chemin de la Vernede.
Quelque soit le parti d'aménagement retenu pour le dédoublement fonctionnel de la
RDN7, le Barreau réalisé dans le cadre de ce Projet (prolongement de la RD 100)
est positionné sur son emprise définitive.

Cela nous permet également de prendre en compte la mise en sens unique du
Chemin de la Vernéde et, de ce fait, la sécurisation de son débouché sur la RD 4.

Le projet Mixte Commerces/logements sera réalisé en 2 phases.

- Phase 1 : réalisation de la surface alimentaire et des logements.
- Phase 2 : finalisation de la Zone Commerciale.

4.1. PHASE 1 -

Plan d'ensemble du projet

Le schéma ci-dessus, réalisé par
I'Agence d'architecture Techni a
Marseille permet de comprendre le
Projet finalisé.

On peut y visualiser la voie nouvelle
entre le Chemin des Vernedes et les
RD4/RD100A avec :

- Au Nord, la zone consacrée au
Logements.
- Au Sud, la partie commerciale.
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4.1.1 Description du Projet et accessibilité

vers Bagnols en Foret

Projets de Projet de logements
5r0||oggem9:t (plan de masse non contractuel)

elaRD100 :
Option 1 ou 2

RD4
nouveau giratoire

acces 3

RD100A

Phase 1
Accessibilité au projet

Principe des accés
Entrées
Sorties

vers DN7

1- Une surface alimentaire (enseigne Intermarché) de 2500m=2 de SV avec
une galerie marchande de 464m2 de SV, une Station Service et un Drive.

Nota: bien que dans le programme il soit prévu de réaliser la station service dans
un deuxiéme temps, nous la prendrons en compte dans la phase 1 pour la
formulation de l'impact du Projet : cette donnée a donc été intégrée a la phase 1.

2020
ENTREE || SORTIE

SURFACES |[RATIOf| TMJ HPS HPS
[INTERMARCHE 2500 0,66 || 1650 200 200
STATION 480 50 50
DRIVE 50 10 10
BOUTIQUES 464 0,20 90 10 10
TOTAL BRUT 2964 2270 270 270
TOTAL PONDERE 1920 205 205

Trafic théorique : 2270 clients/jour - Trafic Pondéré : 1920.

Les pondérations permettent de prendre en compte le foisonnement : clients
fréquentant plusieurs entités du site. Pour ce Projet, nous avons considéré que ce
foisonnement était de 25% sauf pour le Drive car cette clientele est spécifique.

Impact sur le réseau a I'HPS +155 mouvements (En Entrées et en Sorties)*
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* Ce calcul tient compte du foisonnement, en effet 1 client sur 4 fréguente au moins
2 services du site : alimentaire et station ou alimentaire et galerie marchande ....
Nous avons pondéré de 25% les résultats obtenus pour tenir compte du Taux de
"captures" soit des clients déja présents sur le réseau et "captés" par I'enseigne. Ce
taux n'est pas exagéré car il ne faut pas oublier que ce magasin n'est pas une
création mais une délocalisation et que certains clients sont déja sur le réseau.

Nota : les batiments D et E figurant sur le plan de masse de la page précédente
pourraient étre construits durant cette phase. Ils sont destinés a recevoir une unité
de restauration et une salle de sports, éventuellement du service a la personne.
L'impact n'a pas été pris en compte dans cette phase mais nous avons mesuré cet
impact en phase 2, bien qu'il soit moindre.

2- La réalisation de 191 logements (dont 71 logements sociaux).
Production de 319 places de stationnement dont 75% en parkings
souterrains).

Méthode de calcul : (71x1.2x3.5) = 298 + (120x1.4x3.5) = 588
Trafic théorique 886 déplacements/jour (total des entrées et des sorties).
Impact sur le réseau a I'HPS : 205 mouvements (165 en Entrées et 40 en Sorties)

Précisions : nous avons considéré un Taux de Motorisation de 1.2 véhicules par
logement pour les logements sociaux et 1.4 pour les logements en accession.

Nous avons ensuite pris comme hypothése que chaque habitant effectuerait 3.5
déplacements par jour. Pour passer du nombre de déplacements quotidiens aux
trafics générés a I'HPS on procéde comme suit : nombre de véhicules du parc 255
dont 80% se déplacent durant I'Heure de Pointe soit 205 (165 qui rentrent vers les
logements et 40 qui ressortent).

4.1.2 Impact de la Phase 1 a I'horizon 2020

s
]

Le projet dans sa globalité s'appuie sur la | - —
réalisation d'un barreau de liaison pour
rejoindre la Rue de la Vernéde. Ce barreau se
connecte directement sur le giratoire existant.
Il sera réalisé en phase 1. 9
La zone de chalandise telle que fournie dans le |
dossier de demande de CDAC nous a permis
de faire une affectation prévisionnelle des flux
sur le Giratoire.

Forde Dormania)
de I"Estere]
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- Impact sur le Carrefour Nord RD4/RD100A :

Ce carrefour sera modérément impacté par le projet. A priori et compte tenu de la
localisation du projet, les habitants viendront en majorité de la RD4 (Sud et Nord
avec le développement des emplois sur le secteur Capitou) et de la RD100A.

HEURE DE POINTE DU SOIR Vers Bagnols en Forét
PREVISIONS 2020

820
255 875
575 ,?3
10X 255

3
360 %/7 0

PROJET
w 95 220 290
195 100 A
515 690 1200
) 640 990
vers RD 100A ET 37
11 951 255
RD4
Vers DN7

Demande actuelle (2018): 2935
Demande phase 1 (2020): 3635

S
®

Pénode : 2020 PHASE 1

Trafic Piétons

[+ [ 2[5 [4a]
i o0 10 [

Trafic ¥éhicules

Trafic UVP
Mode
YL-PL-2R

TE

1| 21 31 4
1 I R
[ 2] =5 0 255 0| se0
3 95 70 o 195 | 30
4 G40 515 100 of || 1255

TS | 930 875 575 1195 | 3635

Variante : |4 BRANCHES AVEC PROJET 04/03/2M8
Anneau
Rayon de l'ilat infranchizsable : 14 métres
Largeur de la bande franchissable : a métres
Largeur de l'anneau : 8 métres
Fiapon extérieur du giratoire 22 métres
Branches
Largeurs
Enfrée [[13 Sortie Entrée
34m | al5m vasée
L1 a0 ] 50 T
EN 8.0 80 50
EN a0 a0 50 I
4 8.0 a0 50 T
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| Réserve de Capacité | Longueur de Stockage | Temps déttente

[ enwepsh | en® | moverne | maximale | mopen | total

TSR 37 uh kid a8 Ly
2 |RD4MHORD 364 Nz Twh Bk Bz 1.2h

3 |EMNATTENTE a7 B Ovh 3rh 4z 0.4h
4 |RD45UD 294 42% Ovh vk 1z 0.3h

Le giratoire présente toujours une capacité théorique positive :

- RD100A : 24%
- RD4 Nord : 31%
- RD4 Sud : 42%

- Acces Projet : 62%
- Impact sur le Carrefour RD4/Rue de la Vernede :

Ce carrefour va devenir un acceés secondaire a la surface Commerciale. Son intérét
est surtout pour la phase 2 car cela permettra un accés direct aux moyennes
surfaces finalisées alors en totalité.

La mise en sens unique sert essentiellement a supprimer les mouvements de
cisaillement aujourd'hui dangereux sur la RD4 et a les reporter sur le giratoire plus
au nord, ce qui permet des insertions en toute sécurité.

La section de la Rue de la Vernéde concernée par cette mise en sens unique
deviendra donc un axe apaisé qui pourra accueillir des cheminements doux entre le
projet et le quartier proche.

4.1.3 Conclusions

Dans cette configuration de la phase 1, le commerce et les logements seront
accessibles par le nouveau barreau qui assurera une liaison fonctionnelle entre la
RD4 et le Chemin des Vernedes en attendant que le projet de liaison (voie Digue ou
renforcement du Chemin sur son emprise actuelle) soit mis en ceuvre.

Les calculs de capacité effectués avec Girabase ont été réalisés dans I'hypothése ou
commerces et logements accedent par le giratoire.

Si la réserve de capacité sur la RD100A est toujours positive, il convient de noter
gu'elle devient plus fragile* qu'aujourd'hui sans toutefois atteindre encore les 20%
(seuil considéré comme indicateur de probables encombrements ponctuels).

Le calcul théorique donné par "Girabase" montre des remontées de file sur la
RD100A de 6 véhicules maximum sur 2 voies de stockage.

* Nota : La notion de fragilité de la réserve de capacité est un indicateur.
Cela veut juste dire que les temps d'attente pour accéder au giratoire
peuvent étre allongés ou que I'anneau du giratoire peut étre plus encombré
durant quelques minutes de I'Heure de Pointe. Ici avec 24% de réserve ces
micro-saturations seront ponctuelles.
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4.2 PHASE 2

Ce scénario s'appuie sur la réalisation de la Zone dans sa totalité soit la production
de métres carrés de surfaces de vente avec des commerces complémentaires a la
surface alimentaire.

L'hypothése envisagée sera donc des surfaces de vente dans le domaine
équipement de la maison et/ou de la personne.

Cette phase 2 du projet est située entre I'emprise du prolongement de la RD100A et
la Rue de la Vernéde, constituant ainsi un secteur a vocation commerciale au sud de
la future voie et un secteur a vocation résidentielle au Nord.

vers Bagnols en Foret

Projets de Projet de logements

grolloggﬁgloegt (plan de masse non contractuel)
ela

Option 1 ou 2

RD4

nouveau giratoire

accés 3

RD100A

Phase 2
Accessibilité au projet

Principe des accés
Entrées
Sorties

vers DN7

4.2.1 Projet pris en compte:

- 5111m=2 de surfaces de vente.
Trafic théorique 1215 clients/jour. HPS 12% = 90 clients par heure
Trafic théorique pour les batiments D et E (Theme "Sports" et "Restauration") +35

2025
ENTREE || SORTIE

[ SURFACES |[RATIO| T™J HPS || HPS
[MOYENNES SURFACES 5111 0,15 || 760 90 90
SALLE DE SPORT 250 20 20
SERVICES (créche) 50 15 15
RESTAURATION | 140 0 0
TOTAL GENERE 1200 125 || 125
[TOTAL PONDERE 935 100 || 90
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Impact sur le réseau a I'HPS = arrondi a +85%*

* Ce calcul tient compte du foisonnement et du taux de capture.

Il est obtenu en partant de la donnée brute (émission théorique pour ce type de surface
commerciale). Ensuite on enléeve le foisonnement soit les clients potentiels fréquentant les
autres commerces de la Zone (voir tableau de la page précédente) et les clients déja
présents sur le réseau. Nous avons retenu un taux de capture de 25%.

Nota : nous n'avons pas considéré de report modal dans ce quartier compte tenu de
sa typologie et de l'offre en Transport en Commun. Toutefois les habitants des
logements situés en face du projet pourront venir a pieds.

4.2.2 Impact de la Phase 2 a I'horizon 2025

Le projet considéré dans cette phase s'appuie sur le réseau de desserte envisagé
dans la phase précédente. L'horizon de réalisation pris en compte est de 2022 et les
calculs sont effectués a I'horizon 2025.

- Impact sur le Carrefour Nord RD4/RD100A :

Ce carrefour sera impacté par le projet. A priori et compte tenu de la Zone de
chalandise, les clients viendront de toutes les directions.

Demande phases 1 & 2 (2025): 4050
Le Giratoire présente toujours une capacité théorique positive:

Période : 2025 PHASE 2 Yariante : [4 ERANCHES AVEC PROJET 04/03/2018
Trafic Piétons Anneau
| 1 | 2 | 3 | 4 | Fiayon de l'ilat infranchissable : 12 métre
| 0 0 10 Dl Largeur de la bande franchizzable : 2 metre:
Trafic Yéhicules Largeur de l'anneau : 8] métre:
Vel e Maode Rayon extérieur du giratoire : 22 metre:
WL-PL-2R
Branches
TE
121 a4 Largeurs
1 0 30 210 840 || 1360 Entrée llat | Sotie | Entée
L2 | 2 0 255  30||| 885 34m | a15m Evazée
3| 120 130 0 25| 475 I 7.0 50 T
4 670 540 120 ol | ] 1330 2 3.0 8.0 50 I
3 a0 8.0 50 I
TS | 100 980 585 1425 | 4080 4 8.0 8,0 500

| Réserve de Capacité |

Longueur de Stockage |

Temps dbttente

[ enuepsh | en & | moyenne | maximale | moyen | tokal
RO 008 Lk
2 [RO4MORD 377 0%/ 1vh| Bwvh| Bs| 1.2h
3 |[EMATTEMTE 476 A0% Tvh 4vh 4z 0.6k
4 |RDASUD 929 % Ovh vh 1z 0.3k
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4.2.3 Conclusions

Dans cette configuration de projet le carrefour Giratoire fonctionne en limite de ses
réserves de capacité et peut générer des saturations en particulier sur les branches
RD4 Nord et RD100A.

Suite a notre réunion de travail nous avions convenu de prendre un taux de
croissance moyen sur l'ensemble du maillage viaire. Malgré cela les réserves de
capacité du giratoire restent en dessous de 15%, ce qui peut impliquer des
dysfonctionnements a I'HPS. Toutefois comme explicité plus haut dans le constat de
la situation actuelle cette saturation est liée au fonctionnement amont de la RD4 au
niveau de I'Intendance.

L'analyse détaillée du logiciel "Girabase" calcule des remontées de file importantes.
Nous avons donc cherché a minimiser les impacts du projet par des aménagements
de géométrie. L'idée est de proposer de réduire le rayon de l'ilot central en
introduisant tout autour de celui-ci une partie franchissable de 2m.

Cette solution, facile a mettre en ceuvre et moindrement coliteuse, (déplacement de
la bordure et réalisation de la structure franchissable) permet d'obtenir des réserves
de capacité voisines de 20%. On obtient de bons résultats sur les temps d'attente
sur les différentes branches.

Elle est une réponse technique qui pourra étre retenue si d'ici 7 ans ou méme avant
la finalisation de la Zone commerciale, le secteur fonctionnait différemment.

Cette solution permet également, et ce malgré la production de la phase 2 de ne
pas entamer les réserves de capacité théoriques de la RD4 Nord.

Le projet de prolongement de la RD100A est acté mais nous n'avons pas encore son
échéancier de réalisation. Donc il est impossible d'en tenir compte dans le présent
dossier.

Le barreau d'acces au projet constitue le prolongement de la RD100A et donc
I'amorce du dédoublement de la RDN7.
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5. RESUME DE L'ETUDE - CONCLUSION

Le présent dossier a pour objet d'analyser les potentialités d'un terrain situé sur la
Commune de Fréjus dans le secteur du Colombier. Cette étude permettra de
comprendre et d'analyser I'impact des 2 phases de réalisation du projet.

Le terrain qui fait I'objet de cette note est situé a I'Ouest de la Commune, dans le
Quartier de la Vernede, sur un site ayant accueilli autrefois une usine.

Il est accessible depuis un réseau de voiries de bon niveau.

Les trafics sur les Routes Départementales du secteur d'étude présentent une
légére augmentation depuis 5 ans (comprise entre 1 et 1.5%), sauf pour la
RD100A.

Le site du Projet est accessible depuis 3 directions majeures :

- La DN7/RD4 Sud : depuis Puget/Argens, A8, la Zone Commerciale mais aussi
les ZA de Puget, le Centre Ville et la Zone littorale de Fréjus...

- La RD100A : depuis Fréjus Nord, Saint Raphael, RD37, A8, le Secteur Capitou...
- Les RD4/RD4A : depuis les Quartiers Nord, Bagnols en Forét, le Capitou, AS8..

Un acces est possible par la Rue de la Vernede/Chemin des Vernédes depuis Puget -
sur-Argens, la Zone Commerciale et Artisanale, la DN7 Ouest et I'échangeur d'A8.

Le projet sera réalisé en 2 Phases :

Phase 1 - Réalisation de la Surface commerciale alimentaire et des logements.
Durant cette phase les infrastructures sont réalisées en préambule ainsi que la
totalité des parkings du site.

Phase 2 - Finalisation de la Zone Commerciale.

L'acces au projet finalisé pourra se faire par 3 points :

- L'acces 1 : Carrefour de type giratoire (existant) de diamétre 44m, situé au point
d'échange entre la RD100A et la RD4 (Rue des Combattants d'Afrique du Nord).

- L'acces 2, Bretelle depuis la RD4 en entrée seulement.

- L'acces 3, Rue de la Vernéde, mise en sens unique vers le projet pour améliorer
la sécurité du raccordement avec la RD4 et favoriser la création d'un "axe vélo"
sécurisé.

Pour le secteur "Logements" situé au Nord, l'acces se fera en entrée/sortie depuis le
nouveau barreau avec retournement uniquement dans les giratoires situés de part
et d'autre du Barreau : celui-ci ne sera pas "cisaillé" par les résidents de la zone
pour des raisons de sécurité.

Le scénario étudié pour analyser les potentialités de ce site est le suivant :

Phase 1 : Production d'une surface alimentaire de 2500m?2 de surface de vente,
d'une galerie marchande, d'une station Service et d'un drive.

Les 191 logements seront réalisés durant cette phase.

Phase 2 : Production de 5111m2 de surface de vente sur le théeme "Commerces de
qualité" (éguipement de la maison et de la personne) et un pdle loisir avec Salle de
Sports et restauration (cette construction pourrait démarrer en phase 1), services.
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A priori, pour les phases 1 et 2 (travaux programmeés entre 2018 & 2022), le projet
sera desservi directement depuis le Giratoire RD100A/RD4 qui fonctionne
aujourd'hui avec 3 branches.

A terme ce Giratoire assurera les échanges avec la future voirie de liaison
RD100/RD37/DN7 : la RD100A prolongée.

Les calculs prévisionnels ont été réalisés aux horizons 2020 pour la phase 1 et 2025
pour la phase 2.

Conclusions

Les réserves de capacité par branches en fonction des horizons de réalisation du
projet dans sa globalité sont positives. Elles sont trés correctes si ce n'est sur
I'échéance 2025 : bien que positives, elles sont fragiles.

Le prolongement de la RD100A en direction et depuis Puget va completement
modifier les habitudes et donc le fonctionnement de ce carrefour et plus
globalement de ce secteur.

Le projet prend en charge la réalisation du Barreau de liaison RD 4-RD100A/Chemin
des Vernedes ce qui permet de sécuriser les échanges Chemin des Vernedes/RD4.
En effet, le Projet donne I'opportunité de réaménager le carrefour en "T", RD4/Rue
de la Vernede qui aujourd'hui, est dangereux.

La mise en sens unique, de cette portion de la voie permettra de connecter la RD4
au Chemin des Vernedes en sens unique seulement. Les mouvements de
cisaillement de la RD4 seront donc supprimés et reportés sur les giratoires voisins.

La Rue de la Vernéde avec un trafic apaisé pourra accueillir les Modes Doux (piétons
et vélos) entre le Quartier proche et la nouvelle offre commerciale.

Le projet propose 432 Places de stationnement réparties sur le terrain offrant une
mutualisation de I'offre aisée pour les différentes surfaces de vente.
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Annexe B : Evaluation d’incidences
simplifiée Natura 2000.

Mémoire en réponse aux recommandations émis par ’avis de la DREAL sur I’étude d’impact du projet d’aménagement du Colombier - Fréjus (83)
Biotope, 2018



Mémoire en réponse aux recommandations émis par ’avis de la DREAL sur I’étude d’impact du projet d’aménagement du Colombier - Fréjus (83)
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Evaluation des
incidences

N° contrat : 2014097

PROJET D’ AMENAGEMENT SUR LA COMMUNE DE
FREJUS (83)

EVALUATION DES INCIDENCES AU REGARD DES

OBJECTIFS DE CONSERVATION DES HABITATS ET

DES ESPECES D’ INTERET COMMUNAUTAIRE DES
SITES NATURA 2000 :

FR9301627 - Embouchure de l'Argens
ZS5C 9301626 « Val d’Argens »
ZPS FR9312014 « Colle du Rouet »
ZSC FR9301628 « Estérel »
ZSC FR9301625 « Forét de Palayson - bois du
rouet »

Mars 2018

faune, flore & envirornement
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Liberté « Egalité « Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR

RESUME

Projet d’aménagement sur la commune de Fréjus (83) Evaluation des incidences au regard des
objectifs de conservation des habitats et des especes d’intérét communautaire du site Natura
2000 :

FR9301627 - Embouchure de l'Argens
ZSC 9301626 « Val d’Argens »

ZPS FR9312014 « Colle du Rouet »
ZSC FR9301628 « Estérel »
ZSC FR9301625 « Forét de Palayson - bois du rouet »

Joseph Costamagna
Quartier de la Tuilliéere
83480 Puget-sur-Argens
Tel : 04 90 44 00 73

Laurent Magdelein

l.magdelein@orange.fr

BIOTOPE - Agence PACA

55 rue de la République

83340 Le Luc en Provence

Tel : 04 94 50 29 18 - Fax : 04 94 60 71 96 ‘

e-mail : agencepaca@biotope.fr g

Site Internet : www.biotope.fr Iot .Pe

Contact : Solenne LE JEUNE

BIOTOPE - Agence PACA
Contact : Céline MENARD

Avril 2014

Mis a jour en novembre 2017

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier -
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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR

FORMULAIRE D'EVALUATION SIMPLIFIEE OU PRELIMINAIRE ‘*"L-l'
DES INCIDENCES NATURA2000

NATURA 2000

Pourquoi ?

Le présent document peut étre utilisé comme suggestion de présentation pour une
évaluation des incidences simplifiée. Il peut aussi étre utilisé pour réaliser I'évaluation
préliminaire d’un projet afin de savoir si un dossier plus approfondi sera nécessaire.

Evaluation simplifiée ou dossier approfondi ?

Dans tous les cas, I’évaluation des incidences doit étre conforme au contenu
visé a l'article R414.23 du code de I’'environnement.

Le choix de la réalisation d’une évaluation simplifiée ou plus approfondie dépend des
incidences potentielles du projet sur un site Natura 2000. Si le projet n’est pas
susceptible d’avoir une quelconque incidence sur un site, alors I’évaluation pourra étre
simplifiée. Inversement, si des incidences sont pressenties ou découvertes a l'occasion de
la réalisation de ["évaluation simplifiée, il conviendra de mener une évaluation
approfondie.

Le formulaire d’évaluation préliminaire correspond au R414-23-1 du code de
l'environnement et le « canevas dossier incidences » au R414-23-II et III et IV de ce
méme code.

Par qui ?

Ce formulaire peut étre utilisé par le porteur du projet, en fonction des informations
dont il dispose (cf. p. 9 : » ou trouver l'info sur Natura 2000? »). Lorsque le ou les sites
Natura 2000 disposent d’un DOCOB et d’un animateur Natura 2000, le porteur de projet
est invité a le contacter, si besoin, pour obtenir des informations sur les enjeux en
présence. Toutefois, lorsqu’un renseignement demandé par le formulaire n’est pas connu,
il est possible de mettre un point d’interrogation.

Pour qui ?

Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir
l'autorisation requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions
sur certains points particuliers.

Définition :

L’évaluation des incidences est avant tout une démarche d’intégration des enjeux
Natura 2000 dés la conception du plan ou projet. Le dossier d’évaluation des
incidences doit étre conclusif sur la potentialité que le projet ait ou pas une incidence
significative sur un site Natura 2000.

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier -
Fréjus
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PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR

Coordonnées du porteur de projet :

Nom (personne morale ou physique) : Joseph Costamagna SA
Commune et département : Fréjus (83)

Adresse : 240 chemin des Vernédes / Le Colombier
Téléphone : 04 94 19 88 22 Fax : 04 94 45 59 83

Email : .magdelein@orange.fr

Nom du projet : Colombier

A quel titre le projet est-il soumis a évaluation des incidences ?
Le projet se situe sur la commune de Fréjus (83) a proximité de plusieurs

sites Natura 2000.

1

Description du projet, de la manifestation ou de l'intervention

Joindre une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier libre en
complément a ce formulaire.

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l'intervention

Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise
en place de grillages, curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d‘arbres, création
d’un sentier, manifestation sportive, etc.).

Le projet consiste en un aménagement mixte du terrain d'environ 8ha et
s'insére dans un contexte urbanisé ; il comprend :

La construction d'environ 11 000 m2 de logements collectifs, dont 37%
de logements sociaux

La construction d'environ 11 000 m2 de batiments d'activités et de
commerces, dont 7.793 m?2 de surfaces totales de vente devant accueillir
d’une part le transfert de 'INTERMARCHE de FREJUS sur 2.500 m2 et
d’autre part des activités commerciales non alimentaires sur 5.293 m?2,
La réalisation d'une voie structurante de liaison entre de desserte reliant
la RD04 et le chemin de Vernéde qui fait I'objet d'un emplacement
réservé dans le PLU de Fréjus.

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier -
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR

A } TECHNI| £ COLOMBIER | Avantrrover Plan masse ensemble projet
FRES 1:1000

REG

Figure 1 : Schéma d'aménagement du Colombier

b. Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000 et
cartographie

Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet (emprises temporaires,
chantier, accés et définitives...) par rapport au(x) site(s) Natura 2000 sur une photocopie de carte
IGN au 1/25 000¢. Si le projet se situe en site Natura 2000, joindre également un plan de
situation détaillé (plan de masse, plan cadastral, etc.).

» Cf. Carte 1 : Localisation de la zone de d’étude
> Cf. Carte 2 : Zonages Natura 2000

Le projet est situé : nord de I'agglomération de Fréjus en continuité avec
I'urbanisation existante (lotissements, ZAC, campings...)

Nom de la commune : Fréjus N° Département : Var (83)
Lieu-dit : Entre «la Palud » et « le Colombier », en bordure de la route D4

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier -
Fréjus
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PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR

En site(s) Natura 2000 Non
n° de site(s) : ...
n° de site(s) : ...

Hors site(s) Natura 2000 A quelle distance ?

A 750 meétres du site FR9301627 - Embouchure de I'Argens

A 2,1 km du site n ZSC 9301626 « Val d’Argens »

A 3,1 km du site ZPS FR9312014 « Colle du Rouet »

A 3,4 km du site ZSC FR9301628 « Estérel »

A 4 km du site ZSC FR9301625 « Forét de Palayson - bois du rouet »

c. Etendue/emprise du projet, de la manifestation ou de
I'intervention

Emprises au sol temporaire et permanente de I'implantation ou de la manifestation (si
connue) ou classe de surface approximative (cocher la case correspondante) :

O <100 m2 001 000 a 10 000 m2 (1 ha)
0100 a 1 000 m2 X > 10 000 m2 (> 1 ha)

- Longueur (si linéaire impacté) :

- Emprises en phase chantier :

L’'emprise en phase chantier sera comprise dans la parcelle, soit 8 hectares.
L'acces au chantier se fera par les routes déja existantes (route D4, chemin des
Verneédes) et ne nécessitera pas de création de voiries hors parcelle.

- Aménagement(s) connexe(s) : ....

Préciser si le projet, la manifestation ou lintervention génerera des aménagements connexes
(exemple : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire
succinctement ces aménagements.

Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires,
logistique, nombre de personnes attendues.

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la
manifestation ou de l'intervention :

- Projet, manifestation :
X diurne
O nocturne

- Durée précise si connue : (jours, mois)
Ou durée approximative en cochant la case correspondante :

O < 1 mois O 1anasans
X 1 moisa 1 an 0> 5 ans
- Période précise si cONNUE : ..cvcvvmrarvnrass

Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante :
O Printemps O Automne
Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier -
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O Eté O Hiver

- Fréquence :

O chaque année

O chaque mois

O autre (préciser) :

e. Entretien / fonctionnement / rejet
Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa
phase d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet

d’eau pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire
succinctement (fréquence, ampleur, etc.).

f. Budget

Préciser le colt prévisionnel global du projet.

(@feTU eI o] o =Y Ie [U N o) o) [<] s .
ou colt approximatif (cocher la case correspondante) :

O <5000¢€ O de 20 000 € a 100 000 €
0O de 5 000 a 20 000 € X > a 100 000 €
2 Définition et cartographie de la zone d’influence du projet

La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les
incidences d’un projet sur son environnement peuvent étre plus ou moins étendues (poussieres,
bruit, rejets dans le milieu aquatique...).

La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider a définir cette zone, il
convient de se poser les questions suivantes :

Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur une carte au 1/25 000éme ou
au 1/50 000éme.

0 Rejets dans le milieu aquatique

X Pistes de chantier, circulation

O Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espéces)
X Poussiéres, vibrations

X Pollutions possibles : déversement accidentel possible de substances polluantes,
inhérent a tout chantier

O Perturbation d’une espéce en dehors de la zone d'implantation
X Bruits

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier -
Fréjus
Biotope, 2018 7
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PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR

O Autres incidences

3 Etat des lieux de la zone d’influence

Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant étre impactée par le projet)
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone.

PROTECTIONS :

» Cf. Carte 2 : Zonages Natura 2000
» Cf. Carte 3 : Zonages d’inventaires ZNIEFF

L'aire d’étude se situe a proximité de :
- deux ZNIEFF terrestres de type 1 (3km et 4,8km) ;
- six ZNIEFF terrestres de type 2 (1km, 2.2km et 2.6km, 2.6km, 3.6km et 3.7km).
- 4 sites Natura 2000 au titre de la Directive habitat : Embouchure de I’Argens, Val
d’Argens, Esterel et Foret de Palayson - Bois du Rouet, situés respectivement a
750 m, 2 km, 3.4 km et 4 km
- 1 site Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux : Colle du Rouet, situé a 3,1 km

Le projet est situé en :

Réserve Naturelle Nationale

Réserve Naturelle Régionale

Parc National

Arrété de protection de biotope

Site classé

Site inscrit

PIG (projet d'intérét général) de protection
Parc Naturel Régional

ZNIEFF (zone naturelle d'intérét écologique, faunistique et floristique)
Réserve de biosphére

Site RAMSAR

O0o0oo0oooooboaoaoao

USAGES :

Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et
historigues de la zone d’influence.

O Aucun
O Paturage / fauche
O Chasse
O Péche

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier -
Fréjus
Biotope, 2018 8
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR

Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre...)

Agriculture

Sylviculture

Décharge sauvage

Perturbations diverses (inondation, incendie...)

Cabanisation

Construite, non naturelle : Dans la partie nord de la zone d’étude.

Autre (préciser I'usage) : Implantation de pylones.

Commentaires : La zone d’étude est majoritairement concernée par des milieux remaniés
(urbanisation, zone rudérale, talus, friches,...). Les milieux naturels sont souvent
relictuels.

ESPECES :

Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie
de localisation approximative des milieux et espéces.

Afin de faciliter l'instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du
site (sous format numérique de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur
numéro sur la carte de localisation.

> Cf. Carte 4 : Cartographie des habitats naturels
> Cf. Annexe 1 : Illustrations de l'aire d’étude

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier -
Fréjus
Biotope, 2018 9
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PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR

TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE :

Le diagnostic écologique a été établi sur site au printemps 2016 et 2017. Cf. Annexe 2
Les DOCOB des site Natura 2000 ont été consultés et ont permis de recueillir des
données relatives aux espéces ayant justifié la désignation des sites.

Le tableau ci-dessous recense les habitats naturels recensés sur le site d'étude et
présente les especes animales d’IC a l‘origine de la désignation des sites Natura 2000
alentours : pour chacune des espéces, il est précisé |'utilisation possible ou non de l'aire
d’étude.

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier -
Fréjus
Biotope, 2018 10



GROUPES

Nom de I'habitat ou
de I'espéce

Cocher

si

présent :
X

ou
potentiel :

(x)

Autres informations
(statut de I’'espéce, écologie
générale de l'espéce, habitats
d’espéce, type d’utilisation de
la zone d’étude par I'espéce,
données connues sur le site
Natura 2000...)

Information sur les sites Natura 2000

ZSC - Estérel

ZSC - Embouchure
de I’Argens

ZSC - Val d’Argens

ZSC - Forét de
Palayson — Bois
du Rouet

3,4 km au Nord-Est
de la zone d’étude

750 m a I’Ouest de
la zone d’étude

2,1 km a I’Ouest de
la zone d’étude

4 km au Nord-
Ouest de la zone
d’étude

HABITAT
NATURELS

9540 - Pinédes
méditerranéennes de
pins mésogéens
endémiques

Pinéde méditerranéenne a
Pin pignon (CB : 42.83)

Habitat rare et localisé en
PACA. Sur l'aire d’étude, I'état
de conservation est considéré
comme modéré (typicité
modérée et conditions
stationnelles moyennement
dégradées). L'enjeu de
conservation est considéré
comme modéré sur l'aire
d’étude.

3120 - Pelouses a
Sérapias

Pelouse mésophile a
Sérapias (CB : 22.344)

Habitat extrémement localisé
en France, rare, développé sur
de trés petites surfaces et dont
la présence est liée a des
conditions stationnelles
spécifiques (microtopographie,
hydrologie). L'état de
conservation sur la zone

d’étude est cependant dégradé.

La typicité du cortége
floristique est faible et les
conditions stationnelles
perturbées. L'habitat présente
en conclusion un enjeu
modéré, malgré la présence du
Sérapias négligé, espece
protégée.

JANVIER 2012
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Liberté « Egah’lé « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

GROUPES Nom de I'habitat ou Cocher Autres informations Information sur les sites Natura 2000
de l'espéce si (statut de I'espéce, écologie ZSC — Val d'Argens | ZSC - Forét de
présent : | générale de l'espéce, habitats | zsc - Estérel ZSC - Embouchure Palayson — Bois
x d’espéce, type d’utilisation de de ’Argens du Rouet
ou la zone d’étude par I'espéce, - . 4 km au Nord-
potentiel : | données connues sur le site 3?,:’;10?:; ';'%rtﬂ;l'iﬁ |7: goﬂea;,g:flzt de Izélz:)(:;?i’lég::i?t de Ouest de la zone
(x) Natura 2000...) d’étude
MAMMIFERES Espéce caractéristique des Population Espéce non Supérieure a Individus
milieux en mosaiques, milieux estimée a1l a contactée au 100 individus ; | isolés mais
semi-ouverts, foréts de feuillus | 10 individus sein du site Plusieurs gites rependues
Occupe préférentiellement les sur le site (3 mais présence | connus sur le site
cavitePs fouterraines chaudes et gites connus amont du site
les batiments abandonnés sur Frejus) Natura 2000,
s sur le Val
= Absence de gites d'Argens
favorables sur la
zone d’étude
Utilisation de I'aire d’'étude
1303 - Petit principalement pour le
rhinolophe X En déplacement ; Espéce
Rhinolophus transit sensible au morcellement
hipposideros routier (vol dans le houppier

des arbres). Lucifuge

Pour se déplacer, le Petit
rhinolophe évolue le long des
haies, chemins, lisiéres
boisées, ripisylves, évitant les
espaces ouverts. Ces corridors
boisés sont utilisés au
crépuscule pour rejoindre les
terrains de chasse qui se
situent dans un rayon moyen
de 2-3 km autour du gite.

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier - Fréjus

Biotope, 2018
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Liberté « Egah’lé « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

GROUPES Nom de I'habitat ou

de I'espéce

Cocher
si
présent :
x

ou

potentiel :

Autres informations

(statut de I’'espéce, écologie
générale de I'espéce, habitats
d’espéce, type d’utilisation de
la zone d’étude par I'espéce,
données connues sur le site

Information sur les sites Natura 2000

ZSC - Estérel

ZSC - Embouchure
de I’Argens

ZSC - Val d’Argens

ZSC - Forét de
Palayson — Bois
du Rouet

3,4 km au Nord-Est
de la zone d’étude

750 m a I’Ouest de
la zone d’étude

2,1 km a I’Ouest de
la zone d’étude

4 km au Nord-
Quest de la zone

40%) > ce type de
boisement est absent de la
zone d’étude

Utilisation de l'aire d'étude
principalement pour le
déplacement ; Espéce trés
sensible au morcellement
routier (vol dans le houppier
des arbres ou au ras du sol).
Lucifuge.

(x) Natura 2000...) d’étude
Espéce cavernicole :
- gite d’hibernation :
principalement des
cavités naturelles
- gite de reproduction :
préférentiellement
batiments agricoles et
toitures d’églises ou de
chateaux
2 gites connus sur la commune
de Fréjus (mine d’Auriasque et Une pobulation
mine de I'Avellan) . reIictLt)JeFI)Ie
1304 - Grand ” favorables surta | POPUBHon | semblese | Estimé 4300 | Quelques
rhinolophe X En zone d’étude estimee a la maintenir dans | individus ; 12 individus
Rhinolophus transit ) . 10 |nd|\_/|dus les communes | gites ont été isolés
ferrumequinum Terr_am de chasse 3 milieux sur le site (3 alentours identifiés observés.
semi-ouverts formés de i gites connus (Fréjus,
boisements de feuillus (30 a sur Fréjus) Roquebrune)

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier - Fréjus

Biotope, 2018
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR

GROUPES

Nom de I'habitat ou
de I'espéce

Cocher
si
présent :
x

ou

potentiel :

(x)

Autres informations

(statut de I’'espéce, écologie
générale de I'espéce, habitats
d’espéce, type d’utilisation de
la zone d’étude par I'espéce,
données connues sur le site
Natura 2000...)

Information sur les sites Natura 2000

ZSC - Estérel

ZSC - Embouchure
de I’Argens

ZSC - Val d’Argens

ZSC - Forét de
Palayson — Bois
du Rouet

3,4 km au Nord-Est
de la zone d’étude

750 m a I’Ouest de
la zone d’étude

2,1 km a I’Ouest de
la zone d’étude

4 km au Nord-
Quest de la zone
d’étude

Dés la tombée de la nuit, le
Grand rhinolophe s’envole
directement du gite diurne vers
les zones de chasse en suivant
préférentiellement des
corridors boisés, dans un rayon
de 5a 10 km.

1307 - Petit Murin
Myotis blythii

X En
transit et
en chasse

L'espéce occupe généralement
des cavités souterraines
surtout en période de
reproduction.

Le Petit murin utilise les
espaces ouverts pour la chasse
(prairies, pelouses, garrigues
ou friches).

Présente en déplacement et
en chasse sur l'aire d’étude

La majorité des terrains de
chasse se situe dans un rayon
de 22 km autour de la colonie.

Vol suffisament haut pour
franchir les petites routes sans
difficulté

Population
estimée a1 a
10 individus
sur le site (1
gite connu sur
le Reyran)

Espéce non
contactée au
sein du site
mais présence
amont du site
Natura 2000,
sur le Val
d’Argens

1 colonie a
Entraygues ;

Population
locale estimée
entre 1000 et
2000 individus.

Quelques
individus
contactés ;
Pas de gite
de
reproduction

1321 - Murin a
oreilles échancrées
Myotis emarginatus

X En
transit et
en chasse

Espéce plutot inféodée aux
zones forestiéres avec une

Peut-étre 1 a
10 individus -

Recensé sur le
site ; Exploite

Des colonies de
reproduction
sont connues

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier - Fréjus

Biotope, 2018
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—

Liberté « Egah’lé « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

GROUPES

Nom de I'habitat ou
de I'espéce

Cocher
si
présent :
x

ou

potentiel :

(x)

Autres informations

(statut de I’'espéce, écologie
générale de I'espéce, habitats
d’espéce, type d’utilisation de
la zone d’étude par I'espéce,
données connues sur le site
Natura 2000...)

Information sur les sites Natura 2000

ZSC - Estérel

ZSC - Embouchure
de I’Argens

ZSC - Val d’Argens

ZSC - Forét de
Palayson — Bois
du Rouet

3,4 km au Nord-Est
de la zone d’étude

750 m a I’Ouest de
la zone d’étude

2,1 km a I’Ouest de
la zone d’étude

4 km au Nord-
Quest de la zone
d’étude

préférence, en méditerranée,
pour les ripisylves

Une petite population de Murin
a oreilles échancrées semble
exploiter les zones humides du
site Natura 2000

= Absence de gites
favorables sur la
zone d’étude

Utilisation de l'aire d'étude
principalement pour le
déplacement et la chasse ;
Espéce sensible au
morcellement routier (vol dans
le houppier des arbres).
Lucifuge

Durant les périodes de chasse,
il peut s'éloigner de plus de 10
km de son gite mais traverse
rarement des espaces ouverts.
Lisiéres forestiéres et les haies
matures sont spécifiquement
concernées comme corridors.

Pas de gite
connu

les zones
humides du
site

sur Correns,
Entrecasteaux
et Le Muy,
mais 'espéce
se rencontre
sur tout le
cours de
I’Argens
jusqu’a son
embouchure ;
Population
estimée a 2000
individus

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier - Fréjus

Biotope, 2018
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR

GROUPES

Nom de I'habitat ou

de I'espéce

Cocher
si
présent :
x

ou

potentiel :

Autres informations

(statut de I’'espéce, écologie
générale de I'espéce, habitats
d’espéce, type d’utilisation de
la zone d’étude par I'espéce,
données connues sur le site

Information sur les sites Natura 2000

ZSC - Estérel

ZSC - Embouchure
de I’Argens

ZSC - Val d’Argens

ZSC - Forét de
Palayson — Bois
du Rouet

3,4 km au Nord-Est
de la zone d’étude

750 m a I’Ouest de
la zone d’étude

2,1 km a I’Ouest de
la zone d’étude

4 km au Nord-
Quest de la zone

(x) Natura 2000...) d’étude
Espéce strictement cavernicole
1 gite connu sur la commune
de Fréjus (Mines de Boson
dans la vallée du cours d’eau
Le Reyran).
= Absence de gites
favorables sur la
zone d’étude
zones de chasse : espaces .
S S Aucune colonie
boisés ou semi-boisés et des de
zones humides ainsi que les reproduction Une §eu|e
224% espaces anthropisés éclairés n’gst connue Présence aux colonie est
1224* (1310) qui piégent les insectes alentours du connue, elle se
Minioptere de X en dans un . situe au centre
r - , ; site N2000 Quelques
Schreibers chasse et = les milieux présents environnement . du site. I
.. . y - . P, (Vidauban, individus
Miniopterus en transit sur la zone d’étude immédiat du iy .
' P . - . Fréjus, Le Population
schreibersii sont fréquentés en site Natura R
. . . Muy) estimeée a
transit ou en terrain 2000 - Colonie 10 000 ind

de chasse

L'espéce peut parcourir 30 km
pour rejoindre ses habitats de
chasses : les zones de chasse
de I'espéce semblent étre des
espaces boisés ou semi-boisés
et des zones humides ainsi que
les espaces anthropisés
éclairés qui piegent les insectes
(chasse au-dessus des
lampadaires) ; Vol

connue a 15
km

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier - Fréjus

Biotope, 2018
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Liberté « Egalilé « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

GROUPES

Nom de I'habitat ou
de I'espéce

Cocher
si
présent :
x

ou

potentiel :

Autres informations
(statut de I’'espéce, écologie
générale de I'espéce, habitats
d’espéce, type d’utilisation de
la zone d’étude par I'espéce,
données connues sur le site

Information sur les sites Natura 2000

ZSC - Embouchure

ZSC - Val d’Argens

ZSC - Forét de

ZSC - Estérel s Palayson — Bois
de ’Argens du Rouet
34kmauNord-Est | 750 ma I'Ouestde | 2,1 kma I"Ouestde | KM au Nord-

de la zone d’étude

la zone d’étude

la zone d’étude

Quest de la zone

(x) Natura 2000...) d’étude

suffisamment haut pour
franchir les petites routes sans
difficulté.
Gite de reproduction : Les Non contactée | / Espéce jamais quelques
combles d'églises et autres sur le site contactée avec | individus
batiments, les greniers et les certitude sur le | recensés
granges sont les gites de site. La colonie
reproduction les plus connue la plus

1307* (1324) Grand couramment signalés. proche se situe

murin (Myotis X) > Absence de gites dans les

myotis) favorables sur la Bouches du

zone d’étude

Zone de chasse : Les terrains
de chasse de cette espéce sont

Rhone pres de
la Durance, a
une distance
qui

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier - Fréjus

Biotope, 2018
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PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR

El
—

Liberté « Egah’lé « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

GROUPES Nom de I'habitat ou

de I'espéce

Cocher
si
présent :
x

ou

potentiel :

(x)

Autres informations

(statut de I’'espéce, écologie
générale de I'espéce, habitats
d’espéce, type d’utilisation de
la zone d’étude par I'espéce,
données connues sur le site
Natura 2000...)

Information sur les sites Natura 2000

ZSC - Estérel

ZSC - Embouchure
de I’Argens

ZSC - Val d’Argens

ZSC - Forét de
Palayson — Bois
du Rouet

3,4 km au Nord-Est
de la zone d’étude

750 m a I’Ouest de
la zone d’étude

2,1 km a I’Ouest de
la zone d’étude

4 km au Nord-
Quest de la zone
d’étude

généralement des habitats oU
le sol est tres

accessible, comme les foréts
présentant peu de sous-bois
(hétraie, futaie de chéne,
pinéde, ...) et les secteurs a
végétation herbacée rase
(prairies fraichement fauchées,
pelouses,...).

2> les milieux présents
sur la zone d’étude
sont fréquentés en
transit ou en terrain
de chasse

permet
d’envisager sa
présence sur
I’Argens

1349* (1323)
Vespertilion de
Bechstein (Myotis
bechsteinii)

(X)

Gite de reproduction : les
colonies occupent des arbres a
cavités, des nichoirs plats, plus
rarement les batiments.

= Absence de gites
favorables sur la
zone d’étude

zones de chasse : préférence
pour les foréts de feuillus
agées (plus de 100 ans) a
sous-bois denses, en présence

de ruisseaux, mares ou étangs.

Une colonie
présente au
niveau du
barrage de
Malpasset.

Les données de
cette espece
concernent
essentiellement
la partie aval
du site. Le
Murin de
Bechstein
semble bien
présent sur la
bande cotiere
(Massif des
Maures et Col
du Rouet). La

Une colonie
présente sur
oua
proximité
du site.

4 individus
observés
sur le site.

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier - Fréjus
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PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR

E,
—

Liberté « Egalilé « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

GROUPES Nom de I'habitat ou Cocher Autres informations Information sur les sites Natura 2000
de I'espece si (statut de I'espece, ecologie se - Embouch ZSC —Val d’Argens | ZSC - Forét de
présent : | générale de I'espéce, habitats ZSC - Estérel A mbouchure Palayson — Bois
x d’espéce, type d’utilisation de ¢ T Argens du Rouet
ou la zone d’étude par I'espéce, 4 km au Nord-
R . L 3,4 kmau Nord-Est | 750 m a I’Ouest de 2,1 km a I’Ouest de
potentiel : | données connues sur le site de la zone d’étude la zone d’étude 2 zone d’étude O’gest de la zone
(x) Natura 2000...) d’étude
Le Murin de Bechstein chasse donnée la plus
dans le proche environnement en amont
de son gite diurne (200 m a 2 concerne
km). un individu
observé dans
I'ancienne mine
de Bauxite du
Thoronet
Grand dauphin Absence de milieux marin X
(Tursiops truncatus) Absente de la zone d’étude
. . Absence de milieux aquatiques
Cistude d_Eur0|_)e - = Absente de la zone X X X X
Emys orbicularis iy
d’étude
2 individus observés sur |'aire
d’étude. Les habitats
favorables a leur présence sont
déconnectés d’autre noyau de
_ Tortue d’"Hermann populat|on, et déconnectées de
Reptiles . X la population de Tortue X X X X
(Testudo hermanni) . S
d’'Hermann a l'origine de la
désignation des sites Natura
2000
= Présence avérée sur
I'aire d’étude
Absence de milieux marins X
Tortue caouanne
= Absente de la zone
(Caretta caretta) )z
d’étude
. Lamproie marine Absence de milieux aquatiques
Poissons - X

Petromyzon marinus

=> Absente de la zone

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier - Fréjus
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PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR

El
—

Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

GROUPES Nom de I'habitat ou Cocher Autres informations Information sur les sites Natura 2000
de I'espece si (statut de I'espece, ecologie se - Embouch ZSC —Val d’Argens | ZSC - Forét de
présent : | générale de I'espéce, habitats ZSC - Estérel A mbouchure Palayson — Bois
x d’espéce, type d’utilisation de ¢ T Argens du Rouet
ou la zone d’étude par I'espéce, 4 km au Nord-
R . L 3,4 kmau Nord-Est | 750 m a I’Ouest de 2,1 km a I’Ouest de
potentiel : | données connues sur le site de la zone d’étude la zone d’étude 2 zone d’étude O’gest de la zone
(x) Natura 2000...) d’étude
Alose feinte Alosa ) d'étude X
fallax
Barbeau méridional
A " - X X X
Barbus meridionalis
Blageon (Telestes
souffia)
X X
. . A n milieux i
Cordulie a corps fin bsence dlf eud a;quat ques
Oxygastra curtisii ) > Absente de la zone
d’étude
Agrion Mercur . . X
(goe%adfione cure Absence de milieux aquatiques X
g Absente de la zone d’étude
mercuriale)
Espéce liée plutét aux milieux X
Damier de la Succise herbeux sur substrat
. - P i ) X X X
Insectes Euphydryas aurinia preférentiellement calcaire
Absente de la zone d’'étude
Espéce vieux arbres X
_ généralement sénescents
Lucane Cerf-volant Les habitats de la zone d’étude | X X
(Lucanus cervus) B )
sont de qualité insuffisante.
Absente de la zone d’'étude
Espéce vieux arbres X
Grand Capricorne généralement sénescents
P - Les habitats de la zone d’étude | X X X

Cerambyx cerdo

sont de qualité insuffisante.
Absente de la zone d’étude
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GROUPES

Nom de I'habitat ou
de I'espéce

Cocher
si
présent :
x

ou

potentiel :

Autres informations
(statut de I’'espéce, écologie
générale de I'espéce, habitats
d’espéce, type d’utilisation de
la zone d’étude par I'espéce,
données connues sur le site

Information sur les sites Natura 2000

ZSC - Estérel

ZSC - Embouchure
de I’Argens

ZSC - Val d’Argens

ZSC - Forét de
Palayson — Bois
du Rouet

3,4 km au Nord-Est
de la zone d’étude

750 m a I’Ouest de
la zone d’étude

2,1 km a I’Ouest de
la zone d’étude

4 km au Nord-
Quest de la zone

(x) Natura 2000...) d’étude
i iné X
I(Egz'l:: cir;mee Absence d’habitat favorable X X
plag . Absente de la zone d’étude
quadripunctaria)
Ecrevisse a pattes X

blanches
(Austropotamobius
pallipes)

Absence de milieu aquatique
Absente de la zone d’étude
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Le tableau ci-dessous recense les oiseaux d’IC a l‘origine de la désignation du site Natura
2000 Colle du Rouet : pour chacune des espéces, il est précisé |'utilisation possible ou
non de l'aire d’étude.

Tableau 1: Especes d'intérét communautaire ayant justifié la désignation du site

FR9312014 Colle du Rouet

2000

Code Natura

Nom
scientifiq
ue

Nom
commun

Statut sur
le site
N2000
Colle du
Rouet

Effectif
sur le
site
N2000
Colle du
Rouet

Cocher
si présent :
X

ou potentiel :

(x)

Especes inscrites a [’Annexe | de la Directive Oiseaux

Autres
informations
(statut de
I’espéce, écologie
générale de
I’'espéce, habitats
d’espéce, type
d’utilisation de la
zone d’étude par
I’'espéce, données
connues sur le
site Natura
2000...)

A229

Alcedo atthis

Martin-
pécheur
d'Europe

Résidence

2-5
couples

Absence de milieux
aquatiques
Absente de la
zone d’étude

A255

Anthus
campestris

Pipit
rousseline

Concentratio
n

Reproductio
n

Inféodée aux
milieux ouverts
xériques

Sur l'aire d’étude,
les milieux sont
trop envahis par la
végétation
arbustive

Absente de la
zone d’étude

A091

Aquila
chrysaetos

Aigle royal

Concentration

Hivernage

Résidence

Espéces de milieux
rupestres

Absente de la
zone d’étude

A029

Ardea
purpurea

Héron
pourpré

Concentratio
n

Absence de milieux
aquatiques
Absente de la
zone d’étude

A024

Ardeola
ralloides

Crabier
chevelu

Concentratio
n

Absence de milieux
aquatiques
Absente de la
zone d’étude

A215

Bubo bubo

Grand-duc
d'Europe

Résidence

1-3
couples

Espeéce rupestre

Absente de la
zone d’étude

A021

Botaurus
stellaris

Butor étoilé

Concentratio
n

Hivernage

Habitats absents de
la zone d’étude

Absence sur l'aire
d’étude

JANVIER 2012
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Code Natura
2000

Nom
scientifiq
ue

Nom
commun

Statut sur
le site
N2000
Colle du
Rouet

Effectif
sur le
site
N2000
Colle du
Rouet

Cocher
si présent :
X

ou potentiel :

(x)

Autres
informations
(statut de
I’espéce, écologie
générale de
I’espéce, habitats
d’espéce, type
d’utilisation de la
zone d’étude par
I’espéce, données
connues sur le
site Natura
2000...)

A224

Caprimulgus
europaeus

Engoulevent
d'Europe

Concentration

Reproduction

(x) a
proximité de
la zone
d’étude au
nord

L'espéce est
faiblement
potentielle dans les
milieux ouverts aux
alentours de l'aire
d’étude

Elle représente
un enjeu faible,
I'espéce est
commune.

A084

Circus
pygargus

Busard
cendré

Concentratio
n

Absence de milieux
favorables (landes
basses)

Absente de la
zone d’étude

A080

Circaetus
gallicus

Circaéte
Jean-le-Blanc

Concentration

Reproduction

2 couples

Absence de zones
arboricoles
suffisantes et
d’habitat de chasse
(milieux ouverts).

Absente de la
zone d’étude

A231

Coracias
garrulus

Rollier
d'Europe

Concentration

Reproduction

3-6
couples

Absence d’arbres a
cavité favorable a
I'espece, inféodée
aux paysages
agricoles ouverts a
semi-ouverts

Absente de la
zone d’étude

A026

Egretta
garzetta

Aigrette
garzette

Concentration

Hivernage

4-6
individus

Absence de milieux
aquatiques
Absente de la
zone d’étude

A379

Emberiza

Bruant

Concentration

Espéce de garrigues
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Code Natura
2000

Nom
scientifiq
ue

Nom
commun

Statut sur
le site
N2000
Colle du
Rouet

Effectif
sur le
site
N2000
Colle du
Rouet

Cocher Autres
si présent : |informations
X (statut de

ou potentiel :

(x)

I’espéce, écologie
générale de
I’espéce, habitats
d’espéce, type
d’utilisation de la
zone d’étude par
I’espéce, données
connues sur le
site Natura
2000...)

hortulana

ortolan

Reproduction

ou maquis bas a
végétation
herbacée rase et
bien conservé

Absente de la
zone d’étude

A103

Falco
peregrinus

Faucon
pélerin

Concentration

Résidence

1 couple

Typiquement
inféodé aux milieux
rupestres

Absente de la
zone d’étude

A093

Hieraaetus
fasciatus

Aigle de
Bonelli

Concentration

Hivernage

Espéce disparue de
la ZPS - Espéce
rupestre

Absente de la
zone d’étude

A022

Ixobrychus
minutus

Blongios nain

Reproductio
n

1 couple

Inféodé aux zones
humides

Absente de la
zone d’étude

A338

Lanius
collurio

Pie-griéche
écorcheur

Concentration

Reproduction

6-10
couples

(x)a

proximité de

la zone
d’étude au
nord

Espéces des milieux
semi-ouverts
présentant des
buissons, dans des
milieux bocagers ou
dans les garrigues

Bien que la
potentialité reste
faible, elle est
considérée
comme
potentielle a
I'extérieure de la
zone d’étude, sur
la partie Nord.

A246

Lullula
arborea

Alouette lulu

Résidence

(X) a

L’espéce niche au

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier -
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Tableau 1: Especes d'intérét communautaire ayant justifié la désignation du site

FR9312014 Colle du Rouet

Code Natura
2000

Nom
scientifiq
ue

Nom
commun

Effectif
sur le
site
N2000
Colle du
Rouet

Statut sur
le site
N2000
Colle du
Rouet

Cocher
si présent :
X

ou potentiel :

(x)

Autres
informations
(statut de
I’espéce, écologie
générale de
I’espéce, habitats
d’espéce, type
d’utilisation de la
zone d’étude par
I’espéce, données
connues sur le
site Natura
2000...)

proximité de
la zone
d’étude au
nord

sol dans des milieux
thermophiles a
végétation basse
peu fournie et/ou
en lisiére de zone
forestiére ou de
fourrés
buissonnants.

Les milieux sont
globalement trop
fermés et I'espéce
n‘a pas été
observée durant les
prospections ;
Néanmoins, elle
est considérée
comme
potentielle a
proximité de la
zone au nord

A073

Milvus
migrans

Milan noir

Concentration

Reproduction

S’installe
préférentiellement
dans des vallées
alluviales ou des
cours d’eau bordés
d’une ripisylve
arborée

Absente de la
zone d’étude

A074

Milvus
milvus

Milan royal

Concentration

Hivernage

Espéce des zones
agricoles ouvertes ;
L'espéce n’est pas
présente dans ce
secteur
géographique

Absente de la
zone d’étude

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier -
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Tableau 1: Especes d'intérét communautaire ayant justifié la désignation du site

FR9312014 Colle du Rouet

Cocher Autres
si présent : |informations
X (statut de
.. |ou potentiel : |l'espéce, écologie
Statut sur 55 £ elit'f (x) générale de
Nom N le site . I’espéce, habitats
. g om site . 3
scientifiq commun N2000 N2000 d’espece, type
ue Colle du d’utilisation de la

Colle du s

Rouet zone d’étude par
I’espéce, données

connues sur le
site Natura
2000...)

Absence de milieux
. ; aquatiques

etoorax | Bitoreau gris | €N Absente de Ia

’ zone d’étude

Code Natura
2000

Rouet

A023

Concentration Espéce fréquentant
les mosaiques de
milieux forestiers et
de zones ouvertes ;
Les milieux
arboricoles de l'aire
d’étude ne sont pas
Pernis | Bondrée suffisamment
apivorus | apivore Reproduction lc-)iples étendue pour le
rendre favorable, et
le site d'étude est
trop anthropisé
pour permettre
I'accueil de I'espéce.
Absente de l'aire
d’étude
() L'espéce fré‘quente
les milieux a
végétation
Résidence arbustive basse
Habitats sont
faiblement
favorables

A072

Sylvia Fauvette

A302 undata | pitchou

4 Incidences du projet

Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances.

Introduction préalable :

Ce formulaire d’'évaluation a pour finalité d’évaluer les interactions du projet avec les habitats et les
espéces ayant permis la désignation des sites Natura 2000 alentours, c'est-a-dire le site Natura
2000 ZSC FR9301627 - Embouchure de I'Argens, ZSC 9301626 « Val d’Argens »,

la ZPS FR9312014 « Colle du Rouet », le site ZSC FR9301628 « Estérel », et le site ZSC
FR9301625 « Forét de Palayson - bois du rouet ».

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier -
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Les incidences sont évaluées durant la phase travaux et la phase de fonctionnement du projet
d’aménagement.

Habitats et espéces concernées par |I'évaluation :
1/ Habitat naturel d'IC:
2 habitats d’intérét communautaires signalés sur le site Natura 2000 ont été identifiés
sur l'aire d’étude :

o 9540 - Pinede méditerranéenne a Pin pignon

o 3120 - Pelouses a Sérapias
Néanmoins, l'aire d'étude étant située en dehors des sites Natura 2000, les incidences du
projet ne concerne pas les habitats naturels d’intérét communautaire des sites Natura
2000 ayant justifiés leur désignation. De ce fait, le projet n’interféerera pas avec les
habitats naturels du site Natura 2000 alentours.
> De ce fait, le projet n’interferera pas avec les habitats naturels des sites Natura 2000
alentours. Incidence nulle vis-a-vis des habitats d'IC du site Natura 2000

2/ Chiroptéres d'IC

Parmi les especes d’IC a l'origine des sites Natura 2000 alentours utilisant I'aire d’étude,
plusieurs especes ayant justifiées la désignation du site Natura 2000 ont été identifiées
sur le site :

& Grand rhinolophe

& Petit rhinolophe

& Murin a oreilles échancrées
& Petit murin

&= Minioptéere de Schreibers

& Grand murin (Myotis myotis)
& Vespertilion de Bechstein

A noter que les especes ne sont présentes sur l'aire d’étude que pour la chasse ou en
déplacement : Aucun gite n‘est présent sur l'aire d’étude (ni gite de reproduction, ni
d’hibernation, ni de transit).

2/ Oiseaux d'IC

Parmi les espéces d’IC a l'origine du site Natura 2000 ZPS FR9312014 « Colle du Rouet
», aucune espeéce n’'a été identifiée lors des prospections. Au regard des habitats
présents, la plupart peuvent étre considérées comme absentes. Trois espéces sont
néanmoins considérées comme potentielles aux alentours de l'aire d’étude, sur la partie
nord :

& Engoulevent d'Europe
&= Pie-griéche écorcheur
& Alouette lulu

& Fauvette pitchou

3/ Tortue d’'Hermann :

la Tortue d’Hermann a été recensée sur |'aire d’étude. Les 2 individus recensés ainsi que
les habitats favorables a leur présence sont cependant déconnectés d’autres noyaux de
population, et donc déconnectées des populations de Tortue d'Hermann a l'origine de la

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier -
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désignation des sites Natura 2000 alentours. De ce fait, le projet n’interferera pas avec la
population de Tortue d’'Hermann des sites Natura 2000 alentours.

= Ainsi |’'évaluation des incidences porte sur les populations de 7 especes de
chiroptéres a l'origine de la désignation du site Natura 2000 de I'Embouchure de
I’Argens et des sites Natura 2000 alentours (Esterel, Forét de Palayson - Bois du
Rouet, Val d’Argens) et sur 4 espéces d’oiseaux.

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espéce
(type d’habitat et surface) :

> Perte d’habitat de chasse pour les chiroptéres
L'aire d’étude se situe dans la plaine agricole de Fréjus. Si I'ensemble du site peut étre
exploité comme territoire de chasse par les chiroptéres, des milieux similaires existent
aux alentours sur le secteur des Vernédes : milieux agricoles, haies paysagéres, friches,
boisements, et sont présents directement a |'est et au nord de I'aire d’étude. Les milieux
représentés sur l'aire d’étude sont par ailleurs de mauvaise qualité (cortége végétal
rudéral). Enfin, a 800 m a I'Est, le torrent de la Vernédes et sa ripisylve, ainsi que la forét
située rive droite, paraissent représenter un secteur beaucoup plus favorable pour son
exploitation par les chiroptéres comme territoire de chasse et de transit.
Cf. illustration ci-dessous

A

le torrent des Vernedes
et sa ripisylve

Milieux similaires a
I’aire d’étude

(L) Lo ad it
ficative sur les espéces ayant justifié la

Le projet n‘aura pas d’incidence signi
désignation du site.

>Ainsi, les incidences du projet sont considérées comme faibles pour la perte d’habitat
de chasse au regard des milieux favorables aux alentours et des capacités de
déplacement de ces especes.
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> Effets de coupure liés a la présence de I'aménagement et de la route et impacts
lumineux
Si le secteur n'est pas le principal axe de transit, il représente en revanche un point de
passage pour la traversée de la route départementale grace a la présence du pont aérien
constitué de Pins parasols permettant le franchissement de la route départementale par
les rhinolophes (lucifuges et sensibles au morcellement routier). Le projet prévoit le
maintien de ce pont aérien. L’enjeu réside donc dans le maintien sur le site du projet
d’un linéaire boisé suffisamment dense permettant de relier ce boisement de Pin parasol
aux milieux agricoles a |I'abri des lumiéres pour le déplacement de ces espéces lucifuges.
Le projet prévoit, en plus de la conservation du pont aérien :
= L’élargissement d’'une voie noire et naturelle de 10 m de large le long du chemin
des Vernedes
= Choix d’un type d’éclairage minimisant l'impact lumineux

Les mesures prises pour les chauves-souris sont décrites en annexe 3.

>Au regard des mesures préconisées, les incidences résiduelles sont considérées comme
faibles pour les chiroptéres, du fait du maintien du réle de transit a I’'abri des lumiéres.

Destruction ou perturbation d’espéces (lesquelles et nombre d’individus) :
Aucune incidence n’est a prévoir concernant la destruction ou perturbation d’espéce d’IC
a l'origine de la désignation des sites Natura 2000 alentours. Aucun gite n’est présent sur
I'aire d’étude (ni gite de reproduction, ni d’hibernation, ni de transit) et aucun site de
nidification des oiseaux d’IC n’a été recensé.

= Incidence nulle

Perturbations possibles des espéeces dans leurs fonctions vitales (reproduction,

repos, alimentation...):

» Pour les chauves-souris :
Aucun gite n’est présent sur |'aire d’étude (ni gite de reproduction, ni d’hibernation, ni de
transit). Le projet engendrera comme décrit ci-dessus la perte d’habitat de chasse, dont
I'incidence est évaluée a faible au regard de milieux similaires présents a proximité.

= Incidence faible

» Pour les oiseaux :
La présence potentielle d’oiseaux d'IC a proximité de |'aire d’étude (au nord), induit un
risque de dérangement en phase chantier. Les travaux seront menés entre novembre et
février permettront d’éviter la période de nidification des oiseaux.

» Incidence négligeable

Suite a la mise en place des différentes mesures édictées dans ce document il peut étre
défini que :
- Aucune espéce d’intérét communautaire ne subira d’incidence significative due au
projet
- Aucun habitat d’'une espéce d’intérét communautaire ne subira d’incidence
significative due au projet.
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- Aucun habitat d'intérét communautaire ne subira d’incidence significative due au
projet

5 Conclusion

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur I'absence ou non
d‘incidences de son projet.

A titre d’information, le projet est susceptible d‘avoir une incidence lorsque :

- Une surface relativement importante ou un milieu d'intérét communautaire ou un
habitat d’espéce est détruit ou dégradé a I'échelle du site Natura 2000

- Une espéce d'intérét communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de
son cycle vital

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ?

X NON : ce formulaire, accompagné de ses piéces, est joint a la demande d’autorisation
ou a la déclaration, et remis au service instructeur.

Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’a pas d‘incidences :

- L'aire d'étude est située a 750m du site Natura 2000 le plus proche (embouchure de
I’Argens) ; 4 autres sites Natura 2000 situés entre 2 et 4 km de l'aire d’étude sont
présents. Les interactions entre la zone d'étude et le site Natura 2000 paraissent ainsi
réduites aux espéces a forts déplacements : 7 espéces de chiroptéres et 4 espéces
d'oiseaux d’IC sont concernées.

- Aucun gite a chauves-souris et aucune nidification des oiseaux d‘IC n’est recensé sur
I"aire d’étude.

- Les travaux seront réalisés en dehors de la période sensible pour les oiseaux afin
d‘éviter tout dérangement vis-a-vis de la nidification potentielle a proximité de l'aire
d’étude (secteur nord).

- Une situation favorable aux transits des chauves-souris est présente sur l'aire
d’étude. Le projet intégre cet enjeu et permet le maintien de cet axe de déplacement
par la mise en place de mesure de réduction (maintien et intégration d’une trame
verte et noire le long du chemin des Vernédes).

O OUI : I'évaluation d'incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit étre
réalisé. Ce dossier sera joint & la demande d’autorisation ou a la déclaration, et remis au
service instructeur.

A (lieu) : E"N'JW /""‘F/W) Signature :

JOSEPA COSTAMAGNA S .a.

' au Capjtal/de 1
Le (date) : 46 /Oj / '1,0/4% Quartier W:here RDMe 7

B3488 PUSET=Sup ane

TICNS LEHEI

Ou trouver l'information sur Natura 2000 ?
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Sur le site internet de la DREAL :
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/-Les-outils-

- Information cartographiqgue CARMEN :

Sur le site internet de la DREAL :
http://carto.ecologie.gouv.fr/HTML_PUBLIC/Site%20de%20consultation/site.php?service_idx=25W
&map=environnement.map

- Dans les fiches de sites région PACA :

Sur le site internet Portail Natura 2000 :
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/REGFR82.html)

- Dans le DOCOB (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré :

Sur le site internet de la DREAL :
www.paca.ecologie.gouv.fr/DOCOB

- Dans le Formulaire Standard de Données du site :

Sur le site internet de I'INPN :
http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp

- Auprés de 'animateur du site :

Sur le site internet de la DREAL :
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/Participer

- Auprées de la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) du
département concerné :

Voir la liste des DDT dans I’ «Indispensable livret sur I’évaluation des incidences Natura 2000»

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d’aménagement mixte du Colombier -
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Carte 1: Localisation de la zone d’étude

FS

biotepe Localisation de la zone d'étude
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Carte 2 : Zonages Natura 2000

Société JOSEPH COSTAMAGNA
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Carte 3 : Zonages d’inventaires ZNIEFF
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Carte 4 : Cartographie simplifiée des habitats naturels

» Eg Habitats Société Joseph COSTAMAGNA - ROXIM
*pe

Projet d'aménagement des terrains du Colombier a Fréjus

‘ Légende

[ Aire d'étude immédiate

Habitats relevant de la Directive Habitats

[ 22.344 / 3120 : Pelouse mésophile a Sérapias

[ 42.83 / 9540 : Pinéde méditerranéenne a Pin pignon
Autres habitats

I 31.81 : Fourré arbustif

[771] 31.831 : Roncier

[ 32.34 : Maquis

[ 34.36 : Pelouse a Brachypode de Phénicie
&3 [ 37.24 : Praire humide paturée/piétineée

3 [ 53.11 : Roseliere a Phragmite commun

[ 1 53.62 : Formation de Canne de Provence
B 84.1 : Alignement d'arbre

[ 86 : Zones baties

[ 87.1: Friche rudérale

%
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e

COSTAMAGNA - ROXIM - Tous droits réserves - Sources : BDortho IGN, BIOTOPE
Cartographie : Biotope, 2016
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Annexe 1. lllustrations de [’aire d’étude
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Figure 1 : Zone rudérale en partie urbanisée Figure 2: Végétation enfrichée avec présence
de I’Herbe de la Pampa, espece invasive qui

témoigne d’un caractere secondaire de la zone
d’étude

|

Figure 3: Pinéde au sud de la zone d’étude. Au
premier plan : maquis a cistes

Figure 4: Végétation composite : dépression
temporairement en eau avec colonisation du
Roseau et de peupliers

Figure 5: Végétation composite : fourrés a
Genét d’Espagne en mélange avec friches,
maquis, dépression en eau avec végétation
plus mésophile,...
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Annexe 2.

Prospections et aire d’étude

Le tableau suivant indique les aires d’étude et les dates de réalisation des inventaires de la faune et de la flore sur
le terrain dans le cadre du projet.

R dgs Objet de la prospection Conditions météorologiques
prospections
22/04/2016 Te[11ps ensolel!le, températures tempérées a bonnes (12 a
22°C), vent faible
Prospections floristiques et cartographie des habitats [Temps ensoleillé, températures chaudes (25 a 30°C), vent
21/06/2016 .
naturels faible
[Temps ensoleillé, températures chaudes a trés chaudes
19/07/2016 (22 & 35°C), vent faible
22/02/2017 Temps ensoleillé
Prospections flore précoce
05/04/2017 [Temps ensoleillé
07/06/2016 Insectes : Prospection diurne aléatoire. Capture et relache. |[Vent nul, temps clair, température de saison
Recherche des rhopalocéres, odonates, coléoptéres
03/05/2017 saproxyliques patrimoniaux Légére brise, ensoleillé, températures supérieures a 15°
06/06/2016 Conlelons meteorgloglques favorables (vent faible,
température de saison).
Amphibiens : Repérage diurne sur le site visant a identifier . " - ]
07/06/2016 les sensibilités présentes sur le site (éventuelle zone de E:;dlétlggzrzzfgg?slgﬁ;ques favorables (vent faible,
reproduction), suivi de point d’écoute nocturne P :
08/04/2017 Conlelons meteorgloglques favorables (vent faible,
température de saison).
03/06/2016 [Temps ensoleillé, températures entre 15 et 30 degrés,
Reptiles : Prospections diurnes visant a identifier les especes [peu de vent
et les sensibilités présentes sur le site, recherche de la
08/06/2016 Tortue d’Hermann Temps ensoleillé, températures entre 15 et 30 degrés,
peu de vent
Reptiles : Prospections diurnes ciblées sur la Tortue ITemps ensoleillé, températures entre 20 et 25 degrés,
18/04/2017 , : ;
d’Hermann aux alentours directs du site peu de vent
07/06/2016 Oiseaux Pas de vent, temps clair et température de saison
03/05/2017 Oiseaux Pas de vent, ciel dégagé et température de saison

6 au 9 septembre 2016

Chiroptéres : Enregistrements durant 3 nuits consécutives
sur 2 points différents

Bonne condition météorologique
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» \\' Carte 5: présentation des aires d'étude
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Annexe 3. Mesures prises pour les chauves-souris (cf. volet naturel d’étude
d’imapct)

Mesure 6 : Conservation et densification du pont aérien au-dessus de la route
départementale

Les Pins parasols situés de part et d’autre de la Route départementale permettent aux especes de chiropteres
d’emprunter cette voie pour « traverser » la route, en
évitant les collisions avec les véhicules. Au sein de ’EBC,
il est donc nécessaire d’avoir une :
= Conservation du pont aérien formé par les pins
parasols au-dessus de la voie routiére située a
U'est de ’aire d’étude et traversant le boisement.
= Densification si nécessaire du boisement (excepté
sur les pelouses a serapias) dans ’EBC pour créer
un nouveau pont aérien apres la création de la
nouvelle route ;

Figure 2 : Principale zone boisée a conserver

Mesure 7 : Modification du projet pour ’intégration d’une voie naturelle suffisamment large
pour permettre le transit des chauves-souris

Les paysages semi-ouverts, ou alternent bocage et foréts avec des corridors boisés en continu sont recherchés par
les Rhinolophes. Afin de conserver le role de transit des espéces des chauves-souris lucifuges que représente 'aire
d’étude, il est nécessaire de conserver des corridors forestiers naturels et non pollués par la lumiéere.

Voie naturelle

Le projet prévoit en limite sud (chemin des Vernédes) la conservation d’une bande vierge de tout aménagement
d’un bout a 'autre du site jusqu’aux zones agricoles présentes a ’Est (a exception d’une voie d’accés déja
existante a I’heure actuelle et conservée) : ce linéaire d’une largeur de 10 m sera réservé a limplantation d’au
moins deux rangées d’arbres feuillus formant une haies denses (type bocagére jouant un vrai role d’écran vis-a-vis
des lumiéres), avec strate buissonnante et herbacée (absence d’artificialisation du sol) tout en tenant compte des
prescriptions sécurité incendie qui seront annexées a |’autorisation de construire.
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¢gration d’un linéaire
sé (Linéaire boisée
xistant actuellement)

Voie
d’acces

Linéaire naturel existant g :
a conserver et densifier a
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| Figure 3 : Vue de laire d'étude actuelle (source : Google map) - Secteur Sud- du projet : Zone boisée a renforcer

Mesure 8 : Choix d’un type d’éclairage minimisant [’impact lumineux sur la zone
commerciale et d’habitations

= Réduire le nombre de lampadaires sur le projet : Absence d’éclairage le long de la route des Vernédes
Aucun lampadaire ne sera disposé le long de la route des Vernédes, permettant de laisser le corridor boisé cité ci-
dessus a ’abri des éclairages.

= Réduire la durée de ’éclairage au sein du projet
La zone commerciale ne sera pas éclairée la nuit : interrupteurs crépusculaires pour ’allumage et sur horloge pour
extinction aux heures de fermetures des activités de commerce.
Au sein de la zone d’habitation, les lumiéres seront éteintes la nuit sur ’ensemble de la zone : elles seront activées
par détecteurs de mouvements au sein de la partie Logements.

= Adapter le type de lampadaires
Afin de réduire U"impact lumineux, les lampadaires utilisés renverront a 100% la lumiére vers le sol. Les ampoules
au sodium seront privilégiées (ils attirent moins les insectes que l’éclairage classique a vapeur de mercure
(production d’UV). Seront utilisées des projecteurs avec ampoules parfaitement protégées (pas de halo).

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d'aménagement mixte du Colombier - Fréjus
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]
&l La jausse bonne idée

Utiliser, souvent pour des raisons d'inves-

tissement, des luminaires du type diffuseur
boule opale en plastique : ¢'est risquer de banaliser les
ambiances, de créer un « bruit de fond » lumineux (inter-
férences nuisibles avec les autres espaces éclairés), avec
un bilan énergétique (lumiére perdue) et environnemental
(nuisances lumineuses) déplorable.

Non recommande
Loz installations qui produisent une lumidre éblovissante
ou qui éclairent les zones non friquentées ia nuit
Projecteurs horlrontaux
Lumpadaires aves smpoules i nu
Lampadsaires encastrés dans le sol ot dmgcs vers Lo 2énith

Qg @ &=

Lampadalres
Projecteurs Horizontaax

Recommandé :

Les installations qui priviédgient la lumisre

canalese pitot qu'un dclairage an halo.
Progecteurs diriges vers le sol

Lampodsires svoc ampouies perfaitement protégoes

TEER (=
35%\1/ \T/'s% [ gﬂ
clninge

0% 60 % multidirectionnel e::u ;-:\:;‘ué
Luminaire diffuseur ’/ \ Luminaire boule / \ D d ]
avec boule opale : avec optique
» 35% de la lumiére réfléchissante:
perchsovers e Fauk + 5% delalumiére ".J,‘,"m""ﬁf.»"“m'.ﬁ: porommk _g
[plus de nuisances perdue vers e haut. " A

- / N L Aalre b 1 done £ gt Luminaires anciens
I-urgﬂr‘:lﬁ.hmi'ere uﬁ:;ﬂ;:hmlem % } — et - directement visible / non protégie —
7N

utile dirigee vers e bas. vers lebas. A s

Lumpe de sécurité
mon protégéc

Anoter que 35 % delalumiére émise par ke limpe estabsorbéepar | emveloppeopale.

28 O

Lampe décorative

@ non protégée

Luminaire Boule _}
winire Boutes £

| Exemples de systémes a éviter ‘

llustrations : Eclairage a éviter — Eclairage recommande

Mesures 9 : Plantations linéaires au sein du projet

A la voie noire au sud, s’ajoutent au centre du projet, des plantations linéaires au sein de parking et le long des
routes d’acces, permettant de créer au sein des surfaces bétonnées de petites liaisons linéaires, pour les espéces
moins lucifuges ou communes. Le projet prévoit notamment la plantation d’environ 330 arbres hautes tiges plantés
partie commerciale et 183 arbres partie logement.

Le traitement paysagé s’articule en trois unités de paysage :

= Le long de la voie routiére centrale : par un alignement d’arbres coté terrain des logements

= Partie commerciale (au sud de la voie centrale) : il est prévu une organisation structurante d’arbres sur les
stationnements avec des arbres au feuillage persistant plantés dans de larges bandes d’espaces verts créées
a cet effet, l’objectif étant d’obtenir a terme un bocage industriel.

= Partie logement (au nord de la voie centrale) : Il est prévu un accompagnement des voies par des arbres en
ombrage au-dessus des stationnements et une mise en scéne par des plantations plus libres dans les espaces
verts de part et d’autre des immeubles.

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d'aménagement mixte du Colombier - Fréjus
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Carte 6 : Mesures pour les chauves-souris

~

_________ e

Programme d'amé 1t mixte c ces / activités / Logements - Commune de Fréjus (83)
Volet naturel d'étude d'impact

Costamagna Joseph SA

Mesure 8 : Absence ~ Mesure 8 : Lampadaires éteints la nuit - /
d'éclairage - partie Détecteur de mouvements - Partie
commerciale 3 Logements

Trame verte pour les chrioptéres

// EBC
I Voie noire boisee
=== Ponts aériens

AL _ : |

Mesure 6 : Création

d'un pont aérien boisé
L

Mesure 7 :
Elargissement de la voie
boisée : 10 m de large
environ, permettant
l'accueil de 2 rangées
d'arbres feuillus denses

. Mesure 6 : Conservation
du pont aérien existant 50 100m

= Skytanking- Tous droits réservés - Sources : “IGN Geefla® (2011)
Cartographie : Biotope, 2013
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Mesure 15 : Suivi écologique pour mesurer |’efficience des mesures proposées aprés travaux

Nous proposons de suivre |’évolution des espéces protégées pendant 15 ans aprés les travaux afin de vérifier le
maintien des espéces sur site de :

o La population de flore, et notamment de |’Alpiste aquatique, de Serapias négligé et de Canne de Fréjus
o La fréquentation par les amphibiens du bassin de rétention
o L’utilisation du couloir de transit par les chauves-souris.

Ces suivis seront réalisés a T ; T+1 ans ; T+3 ans ; T+5 ans ; T+10 ans, soit 5 années de suivis (4 jours par année de
suivi)

Le suivi des Tortues d’Hermann relachées apres capture sur le site de compensation sera également mis en ceuvre.
Ce suivi est prévu pendant 10 ans a T ; T+1 ans ; T+3 ans ; T+5 ans ; T+10 ans (2 jours par année de suivi).

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 - Projet d'aménagement mixte du Colombier - Fréjus
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Annexe C: ClA- Etude Air-Trafic,
courrier réponse du 21/03/2018.
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Marseille, le 21 mars 2018

Objet : Note de réponse a I’avis de l’autorité environnementale - ZAC le Colombier

Une analyse simplifiée a été réalisée pour évaluer les risques sanitaires avec 1'utilisation de
I'indice IPP.

Une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) n’a pas été réalisée dans le dossier
car nous avons appliqué ce qui est demandé réglementairement pour une étude de niveau II,
a savoir une étude simplifiée des risques sanitaires a I'aide de I'indice Pollution Population
(IPP).

Il convient de rehausser le niveau d’étude en niveau I au droit des lieux sensibles s’il y en a
dans la bande d’étude. Or il n'y a pas d’établissement sensible dans la bande d’étude, sauf
erreur de ma part.

Source : Géoportail

Conseil Ingénierie Air - SARL au capital de 10.000 Euros - 263 Av. de St Antoine - 13015 MARSEILLE
04 91 03 81 02 - N° SIREN 447 518 937 - Code APE 742C - RC Marseille 2003 B 00593
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De plus, dans la bande d’étude il s’agit essentiellement de logement de vacances avec une
population saisonniere. C'est pourquoi il n’a pas été réalisé d’évaluation des risques sanitaires
sur 'ensemble de la bande d’étude.

Concernant les mesures pour diminuer la pollution atmosphérique, il est difficile d’émettre
des recommandations.

En effet, I'effet des végétaux peut notamment étre assimilé a un phénoméne de captation de
certains polluants (NO2, particules), au travers de leur absorption naturelle par les stomates
des feuilles ou des aiguilles, ou au travers du phénomene d’adsorption. Par ailleurs, une haie
végétale peut également combattre la pollution atmosphérique en améliorant sa dispersion
sous l'action du vent, au méme titre d'un autre obstacle de type « écran ». Cette dispersion
dépend fortement des caractéristiques physiques de la barriere végétale et des conditions
atmosphériques : force et direction du vent, stabilit¢ de lI'atmospheére. En atmosphere,
turbulente, 'impact de la barriére semble étre négatif avec des concentrations en polluants
supérieures sur 90 m. En atmosphere stable ou neutre, on observe cependant d’apres deux
études distinctes (modélisation numérique et mesures in situ) :

- Une tres légere dégradation de la qualité de I'air a proximité de la route (jusqu’a 30m
derriere la barriére), en raison de la diminution locale des vitesses de vent et de
phénomenes de turbulences,

- Une légere amélioration entre 30 et 100 m derriére la barriere, 1’abattement de la
pollution atteignant 5 a 10%

- Aucune modification au-dela de 100m.

Les experts précisent que cet impact est léger et difficilement observable en raison de la
variabilité des conditions atmosphériques lors des études menées jusqu’'a ce jour. Ils
n’établissent ainsi aucune recommandation en ce qui concerne l’utilisation de haies
végétales pour combattre la pollution atmosphérique routiére.

Conseil Ingénierie Air - SARL au capital de 10.000 Euros - 263 Av. de St Antoine - 13015 MARSEILLE
04 91 03 81 02 - N° SIREN 447 518 937 - Code APE 742C - RC Marseille 2003 B 00593



Annexe D : Arréte de prescription du
diagnostic archéologique.

z
3

émoire en réponse aux rec

nré ommandations émis par [’avis de la DREAL sur [’étude d’impact du projet d’aménagement du Colombier - Fréjus (83)
Biotope, 2018

=



Mémoire en réponse aux recommandations émis par ’avis de la DREAL sur I’étude d’impact du projet d’aménagement du Colombier - Fréjus (83)
Biotope, 2018



E]
—

Liberté Egalite’ « Fraternité 0
REPUBLIQUE FRANGAISE V4 /24‘
7 rd A k
PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ! ?0,&
SA COSTAMAGNA
M. Laurent Magdelein
Direction régionale des Quartier La Tuiliére RN7
affaires culturelles 83480 PUGET SUR ARGENS
“!5 0 7 Aix-en-Provence, le 29 JAN 92018
Service régional de
I’ Archéologie
Affaire suivie par :
Corinne LANDURE
® 0442991013

_ Lettre recommandée AR
corinne landure@culture gouv fr

Objet : 83 - FREJUS - 493-699 Rue de la Vernéde - PC08306117F0166
PATRIARCHE DOSSIER 12665 2018-39 FICHE 26751

J’ai I’honneur de vous notifier I’arrété ci-joint portant prescription de
diagnostic archéologique.

Cette prescription est également notifiée au Service du Patrimoine de
la Ville de FREJUS — Hétel de Ville — BP 108 83608 FREJUS (04 94
53 82 47) qui, en application du code du patrimoine, et notamment son
livre V (cf. http://www.legifrance.gcouv.fr - JO n°® 46 du 24/02/04 —
Ordonnance n°® 2004-178 du 20/02/04 relative & la partie législative
du code du patrimoine), prendra contact avec vous prochainement
pour mettre au point les modalités de réalisation de 1’opération.

La décision ci-jointe peut étre contestée devant le tribunal
administratif compétent dans un délai de deux mois a compter de la
réception de la présente lettre.

Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de I'Archéologie
Batiment Austerlitz - 21 allée Claude Forbin - CS 80783
13625 AIX ENPROVENCE CEDEX 1
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Liberté » Eguﬁre + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

Direction régionale

des affaires culturelles PATRIARCHE
Provence-Alpes-Cote d'Azur Dossier 12665
Service régional de l'archéologie N° 2018-39

Batiment Austerlitz - 21 Allée Claude Forbin

CS 80783

13625 Aix-en-Provence Cedex | "g 5 0 6

Téléphone : 04.42.99.10.13

ARRETE

Portant prescription de diagnostic archéologique

Le préfet de la région Provence-Alpes-Cote d’ Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,
Préfet des Bouches-du-Rhone,

VU le code du patrimoine, et notamment son livre V ;

VU I’arrété du 16 septembre 2004 portant définition des normes d’identification, d’inventaire,
de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des
diagnostics et des fouilles archéologiques ;

VU larrété du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation
des rapports d’opérations archéologiques ;

VU I’arrété préfectoral en date du 11/12/2017 portant délégation de signature a Monsieur
Marc CECCALDI, Directeur régional des affaires culturelles de Provence-Alpes-Cote d”Azur ;

VU VDarrété préfectoral en date du 20/12/2017 portant subdélégation de signature du Directeur
régional de DRAC PACA, a Monsieur Xavier DELESTRE, Conservateur régional de
I’archéologie ;

VU le dossier de demande de permis de construire, déposé a la mairie de Fréjus, le 22
décembre 2017, sous le n° 083 061 17F0166 par SA Costamagna Joseph, M. Laurent
Magdelein, quartier Tuiliere RN7 83480 Puget-sur-Argens, pour le terrain sis a Fréjus, 493-
699 rue de Vernede, cadastré section BM parcelles 252, 628, 89 ; accusé le 12 janvier 2018,
Fiche 26751 ;

CONSIDERANT que, en raison de leur nature et leur localisation les travaux envisagés sont
susceptibles d affecter des éléments du patrimoine archéologique (e terrain se trouve dans la
zone de présomption de prescriptions archéologiques. & l'emplacement d'un site du
Paléolithique moyen, & proximité de la ville antique. d'un site de l'dge du Fer et d'un site
rural antique recensé dans la carte archéologique nationale) -



CONSIDERANT qu’il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature,
I”étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin
de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire I’objet ;

ARRETE

Article 1 : Un diagnostic archéologique sera réalisé sur le terrain faisant I’objet des
aménagements, ouvrage ou travaux susvisés, sis en :

région : Provence-Alpes-Cote d'Azur
département : VAR

commune : FREJUS

lieu-dit : rue de Vernede

cadastre : section BM parcelles 252, 628, 89

propriétaire : SA Costamagna Joseph

Le diagnostic archéologique comprend, outre une phase d’exploration du terrain, une phase
d’étude qui s’achéve par la remise du rapport sur les résultats obtenus.

Article 2 : Le diagnostic sera réalisé sous la maitrise d’ouvrage du service du patrimoine de la
ville de Fréjus.

Il sera exécuté conformément au projet d’opération élaboré sur la base des prescriptions
suivantes :

emprise : 83211 m?

principes méthodologiques : sondages a la pelle mécanique (représentant 7 % au moins de la
superficie totale du terrain), nature et datation des vestiges archéologiques, plans, coupes,
puissances des stériles. Le terrain naturel sera atteint dans les sondages, au moins
ponctuellement

objectifs : le projet est situé dans une zone archéologique sensible, & I'emplacement d'un site
du Paléolithique moyen, a proximité de la ville antique, d'un site de I'dge du Fer et d'un site
rural antique recensé dans la carte archéologique nationale. Le diagnostic aura pour but de
déterminer la présence éventuelle de vestiges archéologiques dans I’emprise du projet.

Article 3 : Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est
confié, sous le contrdle des services de 1'Etat, a l'opérateur d'archéologie préventive le temps
nécessaire a la rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. Il est
ensuite fait application des dispositions des articles L. 541-4 et L. 541-5.

L’inventaire de ce mobilier, transmis avec le rapport de diagnostic, sera communiqué par le
service régional de 1'archéologie, au propriétaire du terrain afin que. le cas échéant, celui-ci
puisse faire valoir ses droits. L’exercice de ces droits appartient a la personne physique ou

morale propriétaire a la date de début de |’intervention archéologique du terrain visé a 'article
1.



Article 4 : Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de 1’exécution du présent
arrété, qui sera notifié au service du patrimoine et au service application du droit des sols de la
ville de Fréjus et & M. Laurent Magdelein - SA COSTAMAGNA.

. SA Fréjus

. Personne qui projette les travaux

. Autorité compétente pour instruire la
demande d’autorisation
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Annexe E : ACRI étude hydraulique-
loi sir ’eau - note réeponse a ’avis de
la MRae et Dossier Loi sur ’Eau mis
a jour (Mai 2018)

z
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émoire en réponse aux rec

nré ommandations émis
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=

par Uavis de la DREAL sur I’étude d’impact du projet d’aménagement du Colombier - Fréjus (83)



Mémoire en réponse aux recommandations émis par ’avis de la DREAL sur I’étude d’impact du projet d’aménagement du Colombier - Fréjus (83)
Biotope, 2018
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La doctrine MISEN (Var) a bien été prise en compte pour le dimensionnement des bassins de
rétention.

En effet, la doctrine MISEN est tout d’abord rappelée page 13 de la note de calcul hydraulique
annexée au dossier de déclaration au titre du Code de I’Environnement :

3.2 Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales

Comme indiqué dans le précédent article issu du réglement du Plan Local d’Urbanisme, un schéma
directeur d'assainissement eaux pluviales est en vigueur sur la commune de Fréjus. Il prévoit un volume
de rétention de 80l/m? de surface imperméabilisée et un débit de fuite de I'ouvrage de rétention égal au
« débit de pointe résultant d’'une pluie de période de retour 2 ans considérant I'état initial du terrain ».

Ces prescriptions sont moins contraignantes, ou de contrainte égale 3 celles données par la MISEN
dans son document de janvier 2014,

3.3 Regles définies par la MISEN du Var

En janvier 2014, la Mission Inter-Services de I'Eau et de la Nature a rédigé un document détaillant les
« Régles générales & prendre en compte dans la conception et la mise en ceuvre des réseaux et ouvrages
pour le département du Var ».

Ce document explicite les méthodes de calcul a utiliser et donne les prescriptions relatives au volume de
rétention et au débit de fuite admissible. En particulier :

0 le débit de fuite doit étre égal au débit biennal avant aménagement

0 le volume de rétention doit étre dimensionné par un bilan de volume a partir de
I'hydrogramme entrant et de I'hydrogramme de sortie de bassin versant calculés par la
méthode des réservoirs linéaires pour une pluie de durée intense 120 minutes et de
période de retour 100 ans, et &tre au moins égal 4 100 | / m? de surface imperméabilisée.

L'implantation des ouvrages doit par ailleurs tenir compte des spécificités environnementales locales, en
particulier les intéréts faunistigues et floristiques.

Le volume de rétention a créer est par la suite calculé a I'aide des deux méthodes de calcul
mentionnées par la doctrine MISEN, ces calculs de dimensionnement commencent a partir de la page
22 du paragraphe 5 de la Note de calcul hydraulique annexée au dossier de déclaration au titre du
Code de I’Environnement :



5 Hydraulique

5.1 Dimensionnement des bassins de rétention

5.1.1 Principe de répartition de la rétention sur les différentes zones du projet

Comme vu précédemment (Erreur! Source du renvoi introuvable. Erreur! Source du renvoi
introuvable.), les eaux de ruissellement du projet seront recueillies selon trois zones distinctes : la
zone logements, la zone voirie centrale et la zone commerces. La rétention suit cette logique et est
donc répartie dans les trois zones : trois zones de rétention seront aménagées. La définition de ces
trois zones correspond a la répartition des opérations selon leur destination (trois gestionnaires
différents dans le futur). Cela facilitera la gestion et I’entretien pérenne des ouvrages.

5.1.2 Débit de fuite

En fonctionnement normal, le débit rejeté en sortie des bassins de rétention doit étre égal au débit
biennal du bassin versant avant aménagement. Le bassin versant concerné par le projet est le bassin
versant ouest, de débit biennal 0.34 m3/s. Le débit de fuite de chacun des trois bassins de rétention
est choisi de telle sorte que leur somme soit égale au débit biennal du bassin versant ouest a I'état
actuel (0.34 m3/s).

Leur répartition (proportionnelle a la surface de bassin versant) est la suivante :

O Pour la partie commerces, Q; = 0.23 m3/s

O Pour la partie voirie centrale, Q; = 0.03 m3/s

O  Pour la partie logements, Q; = 0.08 m3/s

Cette répartition des débits de pointe est sécuritaire, car la somme des débits de fuite n’atteindra
0.34 m3/s que si les débits de pointe de fuite de chaque zone arrivent simultanément a I'exutoire.

5.1.3 Volume de rétention utile

5.1.3.1 Méthode 1 : ratio 100 | / m? imperméabilisé
O  Pour la zone commerces, 34 533 m? imperméabilisés, soit V = 3 454 m3
O  Pour la zone voirie centrale, 4 321 m? imperméabilisés, soit V = 433 m3

O  Pour la zone logements, 8 141 m? imperméabilisés, soit V = 815 m?

5.1.3.2 Méthode 2 : méthode du bilan de volume a partir d’hydrogrammes obtenus par la
méthode des réservoirs linéaires

Cette méthode consiste a faire un bilan de volume sur le bassin de rétention qui est défini par une loi
hauteur-volume, un débit en entrée issu de la méthode du réservoir linéaire et un débit en sortie
défini par une loi de l'orifice (Q = m.S.(2gh)*?). Le calcul du volume se fait par itération. Cette
méthode appliquée a chaque bassin versant du projet donne le stockage et les hydrogrammes
d'entrée et de sortie suivants :



Bassin commerces : évolution temporelle des
débits et stockage - Bilan de volume
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Figure 1 : Evolution temporelle des débits et stockage - bilan de volume pour la partie commerces

Bassin voirie centrale : évolution temporelle des
débits et stockage - Bilan de volume
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Figure 2 : Evolution temporelle des débits et stockage - bilan de volume pour la partie voirie centrale

Bassin logements : évolution temporelle des
debits et stockage - Bilan de volume
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Figure 3 : Evolution temporelle des débits et stockage, bilan de volume pour la partie logements

Les volumes respectifs obtenus sont : 4 060 m? pour la partie commerces, 680 m? pour la partie
voirie centrale, et 1 050 m® pour la partie logements.



5.1.3.3 Bilan : volumes retenus

Le résultat le plus contraignant sur le volume est conservé, soit :

O  Pour la zone commerces : volume de 4 060 m3 pour un débit de fuite de 0.23 m3/s
O Pour la zone voirie centrale : volume de 680 m? pour un débit de fuite de 0.03 m3/s

O Pour la zone logements : volume de 1 050 m2 pour un débit de fuite de 0.08 m3/s

Le calcul de dimensionnement des volumes de rétention conserve bien la méthode la plus
contraignante et respecte donc bien le réglement de la doctrine MISEN. De plus, le taux de rétention
créé pour le projet est d’environ 123 [/m? imperméabilisé ce qui est bien supérieur au minimum de
100 I/m? imperméabilisé préconisé par la doctrine MISEN 83.
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1 Note de présentation

En application des articles L 214-1 & L 214-6 du Code de I’Environnement :

Demandeur:
Nom SA Joseph Costamagna
La Tuiliere
Adresse

Route nationale 7

83480 Puget-sur-Argens

Emplacement du projet :

Département Var

Commune Fréjus

Références cadastrales BM 628

Milieux aquatiques Le Compassis, la Grande Garonne, le Reyran

Dénomination de I'opération : LE COLOMBIER

Nature et situation réeglementaire de ’opération :

Programme d’aménagement comprenant :
> une zone dédiée au commerce avec 5 batiments de commerce + 1 supermarché,

O une zone dédiée au logement avec 5 batiments de logements collectifs (et la conservation de
3 habitations individuelles existantes),

> une voirie structurante qui reliera le chemin des Vernédes a la rue des combattants d’Afrique
du Nord (emplacement réservé au PLU).
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Le bassin versant intercepté par le projet couvre une superficie totale de 8,2 ha. Le projet est donc soumis
a Déclaration.

@© 2018 ACRI-HE
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2 Nom et adresse du demandeur
Demandeur

Nom SA Joseph Costamagna

La Tuiliere
Adresse Route nationale 7

83480 Puget-sur-Argens
Contact costam@wanadoo.fr

Bureau d’études (dossier au titre du Code de ’Environnement)

Nom Acri-HE / HGM

Hotel Technologique de Chateau-Gombert

45 rue Frédéric Joliot Curie

Adresse

BP60123

13382 Marseille Cedex 13

Mme Solera, ingénieur hydraulicien
Contact 0491614777

Bastien.solera@acri-in.fr
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3.1 Situation du projet

3 Le projet

Un programme d’aménagement est envisagé sur la commune de Fréjus sur les terrains du Colombier

représentant une superficie de 8,2 ha.

Le site de projet concerne la parcelle BM 628. Il est bordé au sud et a 'ouest par le chemin des Vernédes,

et a I'est par la rue des combattants d’Afrique du Nord.

Figure 2 : Photographie aérienne du site de projet (photographie Google)

© 2018 ACRI-HE
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3.2 Présentation du projet

Le projet se divise en trois espaces d’aménagement distincts :

O Une voirie structurante sera créée sur un emplacement réservé du PLU. La nouvelle voie
permettra de relier la rue des combattants d’Afrique du Nord au chemin des Vernédes.

O Au sud de cette voie sera créé un espace commercial, constitué de 5 batiments commerciaux
et d’un supermarché. Les stationnements sont prévus en extérieur sur deux grands parkings
et le long des batiments. Altimétriquement, cette zone contient deux plateformes: une
plateforme basse a I'ouest, accueillant 3 batiments commerciaux et le supermarché, et une
plateforme haute a I'est, calée sur le terrain naturel et accueillant 2 batiments commerciaux.

O Au nord de la voie sera réalisée la partie consacrée aux logements. Cing batiments de
logements collectifs sont prévus. Les stationnements seront disposés sur un parking central, le
long des allées et en sous-sol. Deux des cing immeubles sont destinés & accueillir des
logements sociaux.

Trois habitations présentes sur le site seront conservées.

Mis a part pour la création de la voie structurante, les zones situées en espace boisé classé seront
préservées. Des aménagements paysagers naturels sont prévus, notamment par la plantation d’environ
513 arbres de haute tige qui sont plantés sur I'ensemble du projet dont 330 sur la zone d’activité et le
développement d’un cordon boisé le long du chemin des Vernédes.

La répartition des surfaces imperméabilisées est la suivante :

_ Projet immobilier Le Colombier

Logements 3 589 m?

Et voirie associée (voies et parkings) 4552 m?
Commerces 9723 m?
Et voirie associée (voies et parkings) - 24_8'10'mZ
Voirie centrale , 4321 m?

Surface impermeéabilisée correspondant aux trois -
i } S R 1542 m
habitations qui seront conservées {et chemin d'accés) I

TOTAL SURFACE IMPERMEABILISEE 48 537 m? {dont 1 542 m? existants)

Tableau 1 : Surfaces imperméabilisées du projet

Les bassins de rétention situés sous la voie structurante seront réalisés prévisionnellement en Mars 2019.
Les bassins de rétention situés dans la zone commerces services seront réalisés prévisionnellement pour
le 2°trimestre 2019.

Les bassins de rétention situés dans la zone logement seront réalisés prévisionnellement pour le 2°
trimestre 2021.
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Figure 3 : Plan de masse du projet (superposition des esquisses de la partie commerces et de la partie logements)

Figure 4 : Photographies du site de projet dans I'état actuel
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La version finale du projet retenue correspond a la version V3. Le projet a évolué depuis la V1 jusqu’a la
V3 actuel afin de limiter les incidences du projet dans son environnement. Cela se résume a ;

e Undéplacement des batiments afin de limiter I'impact sur la flore ;

e Lalimitation de I'imperméabilisation des sols, en proposant un parking souterrain sous I'emprise
batie des logements ;

e [’élargissement d’une voie naturelle plantée pour le transit des chauves-souris ;

e Lamise en place de bassins de rétention aériens permettant de recréer une zone humide
favorable a I'accueil du crapaud calamite.

Les solutions de substitution du plan d’aménagement ont évolué entre 2016 et 2017 suites aux
inventaires écologiques réalisés. Le choix final a été fait afin de minimiser les impacts sur les milieux
naturels, la faune et la flore ainsi que le paysage. Par exemple, les batiments ont été déplacés pour
préserver certaines stations d’Alpiste aquatique, d’Ophrys brillant, I'espace boisé aménagé le long du
chemin de Vernede a été élargi pour maintenir un corridor noir.

L'accord des gestionnaires au raccordement des réseaux d’eaux pluviales et eaux usées seront fournis
dans le cadre de I'instruction du permis de construire. Les services concernés ont été consultés dans le
cadre de I'instruction du permis de construire. Ces accords seront communiqués au service en charge de
la police de I'eau et le chef du service département de I'agence francaise pour la biodiversité lors de
I'information du démarrage des travaux.

3.3 Gestion des eaux pluviales

Cf Annexe A - Note de calcul hydrauligue

3.3.1  Principe général d’aménagement

Les eaux de ruissellement du projet seront collectées par un réseau d’assainissement pluvial interne
selon trois zones distinctes : la zone logements, la zone voirie centrale et la zone commerces. La rétention
suit cette logique et est donc répartie dans les trois zones. Cing bassins de rétention seront créés (deux
pour la zone commerces, deux pour la zone logements, un pour la voirie centrale). lls ont été
dimensionnés pour répondre a une pluie de période de retour 100 ans. L’exutoire pluvial est le ruisseau
menant au Compassis (voir 3.3.3 Schéma d’assainissement pluvial du projet).

Remargue : La définition des trois zones correspond a la répartition des opérations selon les différents
maitres d’ouvrages. Cela facilitera la gestion et I'entretien pérenne des ouvrages.

3.3.2  Réseau hydrographique existant

Un petit fossé (représenté en pointillés bleu ciel sur la figure ci-dessous) est situé a proximité du site de
projet au Nord et s’écoule vers I'ouest, en direction du chemin des Vernédes. Il traverse ce dernier via une
buse de diametre 500 mm et rejoint le fossé le long du chemin des Vernédes. En bordure ouest du site,
le long du chemin des Vernédes, un fossé en terre (représenté en marron) est présent. Sa section est de
taille variable. En bordure est du site, le long de la rue des combattants d’Afrique du Nord, un réseau
d’évacuation des eaux pluviales (représenté en violet) est présent (par endroit fossé en terre, par endroit
conduite enterrée).
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Figure 6 : Photographies du petit fossé au nord du site de projet
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Figure 7 : Photographies du réseau pluvial bordant le site de projet (G droite, photographie Google, bordure est ; &
gauche, bordure ouest)

3.3.3  Schéma d’assainissement pluvial du projet

Les figures suivantes présentent le schéma d’assainissement pluvial du projet et des coupes de principe

de chaque bassin de rétention.

Les sections des différents réseaux a I'état actuel et a I'état projet, le détail du calcul du volume de
rétention et les précisions relatives a I'exutoire pluvial sont détaillés dans la note de calcul hydraulique

en annexe A.

0 2018 ACR|-HE
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3.4 Cadre reglementaire

Le présent dossier est établi en application des articles L. 214-1 & L. 214-6 du Code de I'Environnement.

Au titre de I'article R 214-1 du méme code, la situation réglementaire du projet est comme suit :

Tableau 2 : Situation réglementaire du projet

Le bassin versant intercepté par le projet couvre une superficie totale de 8,2 ha. Le projet est donc soumis
a Déclaration.

5 2018 ACRI-HE
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4 Document d’incidence

4.1 Analyse de I’état initial du site et de son environnement

4.1.1 Climatologie

Le secteur d'étude est soumis a un climat de type méditerranéen provencal, sec et chaud I'été,
relativement pluvieux aux intersaisons. La proximité de la mer limite toutefois les écarts annuels de
température.

4.1.1.1 Pluviométrie

Les hauteurs de pluie sont appréciées a partir des mesures effectuées par Météo-France a la station de
Fréjus. Les précipitations moyennes mensueiles sont calculées sur une période d’observation de 62
années (1946 - 2010). Elles sont représentées sur le graphique ci-dessous :

120
E100- --------------------------------------------------------------------------- B [ R TP P
E —
e [
1 SRS S . oz
= -
c
©
[
S 60--F --------------------------------------------------- -~ [} - - - 1] -- - ] - - - -
> f—
<) I
£
@
B 40+ - AR R e N | .
k)
£
2
>
= 20 1-TUNI- - |U- - N[N . . i __ —- .
o
0 . D
. . w = B c = 5 o o o o
b5 b 2 = E= ° =] b4 it =4 =4
e 3 &8 8 2 3 % 2 & 2 ¢
Rul @ I} o [ <
- a o > Q
D [o] 0
@ [= hel

Figure 15 : Pluviométrie moyenne mensuelle a la station de Fréjus sur la période 1946-2010
Sur la période 1946-2010, le total annuel moyen des précipitations s’éléve 4 819,2 mm.
La pluviométrie est caractérisée par deux saisons pluvieuses au printemps et en automne, avec une saison
estivale seche. Le cumul saisonnier des précipitations est réparti comme suit :
Y 38 % enautomne;
D 25% en hiver;
Y 22 % au printemps;

Y 15 %en été.
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4.1.1.2 Températures
Les relevés de températures effectués a la station de Fréjus sur la période 1980 - 2007 donnent les
températures moyennes suivantes :

O Moyenne hivernale : 7a 9 °C;

O Moyenne estivale : 21,53 24,4 °C;

O Moyenne annuelle : 15,5 °C.

25.00

Températures (°C)

Figure 16 : Températures moyennes mensuelles a la station de Fréjus sur la période 1980-2007

[ s’agit d’un climat aux étés chauds et aux hivers doux, ol le nombre de jours de gelée est trés faible. La
région enregistre le taux d’ensoleillement le plus élevé de France avec en moyenne (sur une période de
30 ans) 2 870 heures d’ensoleillement par an, dont 1/3 en été (mois de juin, juillet et ao(it).

4.1.1.3 Vents

Les vitesses moyennes du vent présentées ci-aprés ont été mesurées a la station Météo France de Fréjus
(située a une altitude de 2 m), entre 1951 et 1980. Les mesures réalisées permettent de caractériser un
régime de vent dominé par le Mistral (vent d'ouest) et les vents d'est (Levant et Sirocco).

Vitesse moyenne du vent (m/s)

Jan Fév. Mars Avr Mai Juin Jull Aolit Sept Oct Nov Déc

Figure 17 : Vitesses moyennes mensuelles du vent a la station de Fréjus sur la période 1951-1980
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4.1.2  Relief et topographie

4.1.2.1 Cadre général
Source : Atlas départemental des paysages du Var

Le terrain de projet est situé sur la commune de Fréjus, dans I'unité paysagére de la basse vallée de
I'Argens.

Cette unité paysagere se caractérise par son relief trés plat et sa nature de sol alluvionnaire (dép6ts du
fleuve Argens).
L'unité paysagere de la basse vallée de I'Argens:
O est bordée a l'est par la mer Méditerranée et se termine par un littoral sableux en partie
artificialisé ;
> s’étend a I'ouest jusqu’au pied du rocher de Roquebrune ;

> est délimitée au nord par la route départementale 7, 'autoroute A8, la voie de chemin de fer
et s’arréte au pied des bassins versants urbanisés du massif de Bagnols et de I'Estérel et des
quartiers hauts de Fréjus et Saint-Raphaél

> s’étend au sud jusqu’aux étangs de Villepy et au début de la cote rocheuse de Saint-Aygulf.

Relief

La plaine est une zone basse et plate. Un long littoral sableux marque le débouché de I'Argens a la mer.
Les premiers reliefs en rive droite s’élevent rapidement a plus de 100 métres, en terminaison du massif
des Maures. Le seul relief de la plaine est occupé par le centre ancien de Fréjus (36 métres).

Géologie - géomorphologie

Cette basse vallée est constituée de dépéts alluviaux du Quaternaire. Les grés rouge de I'Estérel est utilisé
dans la construction.

Hydrographie

La plaine est surtout traversée par le fleuve Argens, qui est rejoint pres de son embouchure par le Reyran
en rive gauche. Le Reyran cerne le vieux Fréjus au Nord et traverse aujourd’hui I'agglomération. A
proximité de l'estuaire, les méandres ont été rectifiés et les cours canalisés. Les berges en partie
bétonnées.

Ses autres affluents sont en rive droite de courts torrents issus des derniers contreforts des Maures, ainsi
que des riviéres aux bassins versants plus conséquents : la Mauvette reliée au Vallon des Enfers, la
Vernéde et le Founel.

Les étangs de Villepey, vestiges des marais de I'embouchure, sont une des principales zones humides du
littoral varois.
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4.1.2.2 A l'échelle du projet

La consultation du lever topographique réalisé sur le site de projet et la visite de terrain ont permis
d’apprécier la topographie générale du site et de son environnement a I'état actuel.

Sur la figure suivante issue du plan topographique est représentée en vert la ligne de créte identifiée sur
le site de projet. Les écoulements sont actuellement dirigés naturellement selon les directions indiquées
par les fleches vertes.

A l'extérieur du site de projet, aucun bassin versant amont n’est intercepté : au nord les écoulements
sont naturellement dirigés selon les directions représentées par les fleches en pointillés orange ; a 'ouest,
le terrain est surélevé par rapport au chemin des Vernédes ; a I'est, un talus est présent en bordure du
site (voir photographies de la Figure 19).

A l'ouest, terrain
surélevé par
rapport au chemin
des Vernedes

" Al'est, terrain
bordeé par un
talus =

Figure 19 : Photographies des bordures du site (a gauche, terrain surélevé en bordure ouest par rapport au chemin;
a droite talus en bordure est du site)

© 2018 ACRI-HE
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4.1.3 Géologie
D’aprés la carte géologique 1/50 000°™ harmonisée du BRGM, le sous-sol du terrain de projet est
constituée de plusieurs formations reportées sur la carte suivante :

O Fz:Quaternaire. Alluvions fluviatiles récents.

O r_My: Permien. Formation du Muy, ensemble de grés fins, feldspathiques ou psammitiques,
chenalisés et d'argiles micacées, gris-vert, a restes végétaux.

O r_Mi: Permien. Formation du Mitan, ensemble de grés roses ou verts, puis argiles marron,
micacées et laminites a fentes de dessication, empreintes de gouttes de pluie, cinérites.

Figure 20 : Extrait de la carte géologique harmonisée au 1/50 000°™ du BRGM (source : Infoterre)

Une étude de sol (étude géotechnique préalable G1) a été menée par le bureau ERG. Plusieurs sondages
ont été réalisés. Le rapport d’étude d’ERG mentionne que le levé géologique a permis de reconnaitre :

O« la présence de gres lie de vin en partie Nord-Ouest et Est de la parcelle et au pied de la bute
(située en partie Nord de la parcelle),

O la présence de limons sableux marron a graviers en partie Nord du terrain au sein du talus,

) la présence de limons sableux avec au sommet des argiles micacées marron en partie centrale
du terrain au sein du talus,

O le déme situé en partie Nord du terrain représenté par des remblais et par des greés lie de vin
au niveau du pied Quest de celle-ci. »

Le levé géologique a également permis I'établissement d’une carte géologique synthétique sur le site.

Ces formations sont propices au ruissellement.
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4.1.4 Hydrogéologie
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Les formations géologiques présentes sur le site de projet sont caractéristiques de sols :

O Perméables pour la couche superficielle,

O Imperméables en profondeur (présence d’argiles).

Dans la zone de remblais, des circulations d’eau sont observées.

Lors de la réalisation de son étude géotechnique, la société ERG a mesuré des niveaux d’eau au niveau de
différents sondages (voir le positionnement des sondages sur la Figure 21 ci-dessus) :

Sohdage Niveau d'eau par rapport au niveau du terrain actuel (m)
SP1 3.6 (le 12/06/14)
1.6 (le 12/05/14)
SP2 (P2) 2.3 (16 02/09/14)
SP3 2.5 (le 13/05/14)
SP4 4.0 (le 10/06/14)
3.2 (le 07/05/14)
SP5 (PZ) 3.6 (le 02/09/14)
SP6 sec (le 30/04/14)
SP7 6.4 (lo 29/04/14)
6.5 (Ie 05/05/14)
SP8 (PZ) 7.6 (le 02/09/14)
13.3 (Ie 06/05/14)
SP9 (P2) 6.2(le0200M4)
2.3 (le 12/06/14)
SP10 (P2) 2,65 (I 02/09/14)

Tableau 3 : Niveaux d'eau mesurés dans la nappe (source : ERG)

Les niveaux mesurés témoignent d’une nappe relativement peu profonde.

De plus, le Reyran et I'Argens sont situés respectivement a 750 m et 3,3 km du site de projet. Un
piézometre mesurant en continu le niveau dans la nappe alluviale de I’Argens est situé & proximité du site
de projet. Des marnages du niveau de la nappe de 'ordre de 5 m sont fréquemment observés.

Des remontées de nappe sur le site de projet sont donc probables.

Remarque : L'exploitant du site nous a indiqué n’avoir observé aucune remontée de nappe sur le terrain
au cours des soixante années d’exploitation du site comme carriére d’argile, méme en période de crue.
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4.1.5 Hydrologie

Le terrain de projet est situé sur le bassin versant de I’Argens. Il n’est traversé par aucun cours d’eau, mais
les écoulements sont naturellement dirigés vers un réseau de fossés rejoignant le Compassis, affluent de
la Vernéde (ou Grande Garonne), elle-méme affluent de I'Argens a environ 1,5 km de son embouchure en
mer.

4.1.,5.1 Bassin versant de I’Argens

L’Argens est un fleuve cotier dont le linéaire de 116 km est entiérement situé dans le département du
Var. Son bassin versant couvre une superficie de 2 700 km2,

Suite aux inondations de juin 2010 et novembre 2011 qui ont causé d’importants dégéats, le Conseil
Général du Var a initié en 2012 le PAPI d’intention de I'Argens, dans le but de préparer le PAPI complet
de I'Argens et de ses affluents qui doit étre mis en ceuvre et porté par le Syndicat Mixte de I'Argens depuis
fin 2015.

Le bassin versant de I'Argens et le périmétre du PAP| sont représentés sur la figure suivante. lls couvrent
74 communes, dont Fréjus.

Livhr £ Périmetre du
EOSESRE/'\% futur PAPI Argens

trobiaest
wullet 201

Limites du Bassin Versant de I'Argens {BV Argens)
Communes concernees par le futur PAPI
Limites communales

= Fleuve Argens

— . Reseau Hydrographique du BV Argens

Reseau Hydiographique hors BV Argens

Figure 22 : Bassin versant de I'Argens et périmeétre du PAPI en cours
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4.1.5.2 LaVernéde et ses principaux affluents — Plan de Prévention des Risques Inondations

La Vernede, ou Grande Garonne, est une riviére varoise qui prend sa source sur la commune de Bagnols-
en-Forét, traverse la commune de Puget-sur-Argens et conflue avec I’Argens a Fréjus aprés un parcours
de 15 km. Elle contréle un bassin versant de 2 730 km?.

Un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) relatif aux cours d’eau de V'Argens, du Reyran, de la
Vernede et des principaux vallons est en vigueur sur l[a commune de Fréjus. Il a été approuvé le 26 mars
2014. L’analyse du risque inondation vis-a-vis du projet sera présenté au paragraphe 4.1.7.5 Risques
naturels.

Par ailleurs, le réseau des Garonne, dont fait partie le Compassis, présente un fort enjeu vis-a-vis du risque
inondation. La zone des Paluds, située a l'aval du site de projet, a fait I'objet d’'un programme
d’aménagement qui sera présenté au paragraphe 4.1.7.5 Risques naturels.

4,1.5.3 A/l'échelle du projet : définition des bassins versants
Cf Annexe A — Note de calcul hydraulique

L’analyse de la topographie générale du site et de son environnement a permis de définir, a I'état actuel,
deux sous-bassins versants représentés sur la figure suivante. En bleu sont reportées les surfaces
imperméabilisées a I'état actuel (définition a partir de photographie aérienne). Aucun bassin versant
amont n’est intercepté. Les fleches bleues sur la figure suivante indiquent les sens naturels d’écoulement.

Figure 23 : Bassins versants du site de projet a I'état actuel

A I'état projet, la répartition des surfaces imperméabilisées et le (léger) remodelage du terrain
conduisent a la définition de nouveaux bassins versants. Les contours du bassin versant est actuel sont
légerement modifiés et trois zones spécifiques au projet sont définies (la zone logements, la zone voirie
centrale et la zone commerce). Sur la figure suivante, les surfaces imperméabilisées sont hachurées. Les
fleches noires sur la figure suivante indiquent les sens d’écoulement des eaux superficielles a I'état projet.

@ 2018 ACRI-HE
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BV voirie centrale

Ve N

Figure 24 : Bassins versants du site de projet a I'état projet
Les caractéristiques des bassins versants a I'état actuel et a I’état projet sont reportées dans le tableau
suivant :
Etat actuel Etat projet

BV voirie BV BV est
centrale logements (projet)

Superficie (m?)

Longueur du plus long
cheminement hydraulique {(m)

Pente pondérée (m/m)

Surface imperméabilisée (m?)

Taux d’'imperméabilisation (%

Coefficient de ruissellement
naturel pour T=2ans

Coefficient de ruissellement
pour T=2 ans

Coefficient de ruissellement
naturel pour T=100 ans

Coefficient de ruissellement
pour T=100 ans

@ 2018 ACRI-HE
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Etat actuel Etat projet

BV voirie BV BV est
centrale logements (projet)

Temps de concentration pour
T=10 ans (min)

Temps de concentration pour
T=100 ans {min)

Tableau 4 : Caractéristiques des bassins versants formés par le site de projet

4.1.6 Milieu naturel

L’étude environnementale a été confiée au bureau Biotope. La majorité des éléments de ce paragraphe
sont issus des documents suivants :

O Formulaire de demande d’examen au cas par cas préalable & la réalisation d’une étude
d’impact (Biotope, 2015);

O Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 (Biotope, avril 2014).

4.1.6.1 Sites Natura 2000 a proximité du site de projet

Le site de projet est situé a 750 m du SIC « FR9301627 — Embouchure de I’Argens ».

Evatuation dinadences sinplifice dun projet datenagement sur le site Hatura 2000 FRO301627 Embouchuee do TArgens

T

s b 4 5"*‘-. :|‘|
0 zone déte !
ﬂ EE 7onages Natars 2000 |'

-
0 100 2K m
L]

Figure 25 : Localisation du site de projet par rapport au site Natura 2000 "Embouchure de I'Argens” (Biotope)

© 2018 ACRI-HE
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Ce site, d’une superficie de 1380 ha présente les caractéristiques suivantes :
Source : site internet de 'Institut National du Patrimoine Naturel

marais salants, des prés salés ou des steppes salés (65% de la couverture du SIC)
rivieres et estuaires soumis a la marée, vasiéres et bancs de sable, lagunes (incluant les bassins

-
)
de production de sel) (15%)

foréts caducifoliées (5%)

5
foréts de résineux (5%)

dunes, plages de sables, machair (5%)

b
prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées (5%).

5

"
Zone humide cotiére ou les échanges continus entre eaux douces et marines induisent une grande

diversité de milieux humides de salinités différentes.

Zone humide cotiere ou les échanges continus entre eaux douces et marines induisent une grande
diversité de milieux humides de salinités différentes. En retrait s'étendent des pelouses, fourrés, dunes

boisées et foréts galeries, constituant un écocomplexe remarquable.

La zone est trés exposée a la fréquentation (loisirs, tourisme), surtout sur le cordon dunaire. Les lachers
de Tortue de Floride créent une concurrence néfaste a la population de Cistude d'Europe, espéce d'intérét

communautaire.

4.1.6.2 ZNIEFF a proximité du site de projet
Le site de projet se situe a proximité de deux ZNIEFF terrestres de type 1 et de six ZNIEFF terrestres de

type 2:

> Vallon du Ronflon et de ses affluents (type 1), distance : 3 km

Bombardier (type 1), distance : 4,8 km

3
Vallée de I'Argens (type 2), distance : 2,6 km

5
Estérel (type 2), distance : 1 km
Ancienne base aéronavale de Fréjus (type 2), distance : 2,6 km

3

=
Plaine et vallon de Valescure (type 2), distance : 2,2 km

s’
O Bois de Palaison et terres Gastes (type 2), distance : 3,7 km
Moyenne et haute vallée du Reyran et bois de Bagnols (type 2), distance : 3,6 km.

5
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T} zone d'stude
| ZniefF de type 2
B ZNIEFF de type L

1000
a—

2000 m

Figure 26 : Localisation du site de projet par rapport aux ZNIEFF (Biotope)

4.1.6.3 Sur le site de projet
Un Espace Boisé Classé est recensé sur la partie est du site.

Une zone humide est recensée dans l'inventaire des zones humides du Var: « le Colombier — la Palud
(n°236) ». Cette zone humide a été recensée en 2003 et ses caractéristiques ont été actualisées par les
relevés Biotope effectués en 2016.

Les habitats naturels et les especes animales recensées sur le site de projet sont indiquées dans le
formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 (Annexe C - ). Aucun habitat
communautaire n’a été recensé au sein de la zone d’étude. De maniére générale, la zone d’étude est
concernée par des milieux remaniés (urbanisation, zone rudérale, talus, friches, ...). Les milieux naturels
sont souvent relictuels.

Evaluation dincidences si ée d'un projet d'amenag sur le site Natura 2000 FR9301627 Embouchure de FArgens

Aucun habitat d'intérét communautaire au titre
de Natura 2000 na été recensé sur l'aire
d'étude

[} Zone dénde
11T Maquis a cistes

50 Pinede

# Urbanisation

Végétation composite (friche, rosehere,
dépression en eau, roncier, magquis, ...}

0 s wom = Zone nidérale
A

Figure 27 : Cartographie simplifiée des habitats naturels sur le site de projet (Biotope)
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4,1.7 Milieu humain

En 40 ans, la population de Fréjus a plus que doublé, passant de 23 629 habitants en 1968, a 52 687
habitants en 2008 (données INSEE).

La ville de Fréjus peut de plus voir sa population tripler en pleine saison touristique. En effet la commune
a une capacité d'accueil d'environ 90 0000 personnes a cette période. Elle est attractive notamment grace
a sa station balnéaire et aux nombreuses infrastructures de loisirs qu'elle offre aux visiteurs.

4,1.7.1 Plan Local d’Urbanisme

Le terrain de projet correspond aux zones 1AUal12 et 1AUbS5 du Plan Local d’Urbanisme de Fréjus.

Figure 28 : Plan de zonage du PLU

4.1.7.2 Cadastre

D’aprés le plan cadastral de la commune de Fréjus, le projet est situé sur la parcelle BM628.

Figure 29 : Situation cadastrale du projet (source : cadastre.gouv.fr}

ACRI-H
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4.1.7.3 Réseaux
Eaux pluviales

Un petit fossé (représenté en pointillés bleu ciel sur la figure ci-dessous) est situé a proximité du site de
projet au Nord et s’écoule vers 'ouest, en direction du chemin des Vernédes. Il traverse ce dernier via une
buse de diamétre 500 mm et rejoint le fossé le long du chemin des Vernédes.

En bordure ouest du site, le long du chemin des Vernedes, un fossé en terre (représenté en marron) est
présent. Sa section est de taille variable.

En bordure est du site, le long de la rue des combattants d’Afrique du Nord, un réseau d’évacuation des
eaux pluviales (représenté en violet) est présent (par endroit fossé en terre, par endroit conduite
enterrée).

Rue des
Combattants
d'Afrigue du

Réseau

d'évacuation
des eaux
pluviales

Figure 30 : Réseau hydrographique en bordure du site

3 2018 ACRI-HE
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Figure 31 : Photographies du petit fossé au nord du site de projet

Figure 32 : Photographies du réseau pluvial bordant le site de projet (¢ droite, photographie Google, bordure est ; &
gauche, bordure ouest)

EDF
Un poste de transformation est présent sur le site, du cdté du chemin des Vernédes.
Autres réseaux

Les autres réseaux sont présents sur la rue des combattants d’Afrique du Nord.

4.1.7.4 Usagesdel'eau

Le ruisseau de la Vernede (Grande Garonne) présente un intérét piscicole. La gestion de la péche est
assurée par la Gaule de I'Estérel, Association pour la Péche et la Protection du Milieu Aquatique
(AAPPMA). Différentes espéces y sont péchées: les poissons blancs y sont particulierement présents
(chevesne, ablette, gardon, carassin, bréme, rotengle et carpe) ainsi que les black-pass, perches, sandres,
brochets, mulets, anguilles ou encore le bar a certaines périodes.

Concernant la nappe phréatique, aucun ouvrage de préléevement souterrain connu de I’Agence de I'Eau
n’est recensé sur la commune. Des puits sont présents a proximité du site de projet mais ils sont destinés
a 'usage de particuliers.
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4.1.7.5 Risques naturels

Risque de feux de forét

Le Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forét (PPRIF) sur la commune de Fréjus a été approuvé
par arrété préfectoral le 19 avril 2006. La derniére modification du PPRIF remonte a 'arrété du 27 aoft
2012. D'apres cette derniére version, le projet est situé en dehors des zones concernées par le risque.

Figure 33 : Zonage du risque feux de forét sur la commune de Fréjus (source : SIG Var)

Risque sismigue

Selon le nouveau zonage sismique francais en vigueur depuis le ler mai 2011, la commune de Fréjus se
situe en zone a sismicité faible (zone 2).

Dans cette réglementation, les exigences sur le bati neuf sont présentées sur le tableau suivant :

2o 3

Zone 2

ALIOD P Alite

Apphcanion possible du g
' AniRcancn obligatoire des

ducune exigence

sl Eurocode 8
;’S’ﬂ' i 1: ¥
PS-MIt Eurvcode 8

‘ . l”‘, e
CP-MI Eurocode 8 '

=3 1S

da ¥ E 1y -4 S 56 AR T b b ia AT L w0 e fom

Ch-M el [ vir S respee] dbg condions du sl

Figure 34 : Réglementation sismique

Ewrorode 8

v
= I

Ewrocode 8
=111

Euwrocode 8
M=l6n

Eurocode 8
A>3 M

£ s 1len 19y ot [ai-m Y]]

Ainsi, le projet du Colombier n'est soumis a aucune exigence de construction sur les futurs batiments.
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Risque de retrait et gonflement des argiles

Selon le zonage des aléas liés au retrait et au gonflement des argiles en vigueur sur la Commune de Fréjus
depuis 2008 et mis a jour en mars 2011, le site de projet est situé en partie sur une zone d’aléa moyen et

sur une zone d’aléa faible.

Réf. 1 1222/1189-A1401

Jaune : aléa faible
Orange : aléa moyen

Figure 35 : Zonage des aléas liés au retrait et au gonflement des argiles

Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux
sujet au phénomeéne de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants,
sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes
dont le choix reste de la responsabilité du constructeur.

- ! "'Armra._ob homogéne entre amont et aval
/ Profondeur d'ancrage au minimum de :
_ oA Géomembrane ~ 0,80 m en aléa faible a moyen

' Souswsol aénéral  AYOC retour vertical 1,20 m en aléa fort X
v s Opram

Figure 36 : Extrait du porter & connaissance communal au sujet du retrait et du gonflement des argiles

Risque inondation

Un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) relatif aux cours d’eau de I'Argens, du Reyran, de la
Vernede et des principaux vallons est en vigueur sur la commune de Fréjus. Il a été approuvé le 26 mars

La partie construite du terrain du projet est en dehors des zones inondables définies par le PPR
Inondation en vigueur sur la commune de Fréjus dans ce secteur. Une petite partie du terrain de projet,

© 2018 ACRI-HE
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a I'ouest et au nord-ouest est considérée comme étant soumise a un aléa exceptionnel (emprise le
Q1000). Cette zone correspond a des espaces naturels ou de voirie.

"’

Figure 37 : Carte des zones inondables du PPRI lié a la présence de I’Argens, du Reyran, de la Vernéde et des
principaux vallons

Figure 38 : Plan de zonage du PPRI, zoom sur le projet

4.1.7.6 Un enjeu a proximité : la zone d’activités de la Palud

Située a I'aval du site de projet, la zone d’activités de la Palud s’étend sur une surface d’environ 25 ha et
abrite environ 240 entreprises. Cette zone, ou confluent la Vernéde, le Compassis et les autres ruisseaux

© 2018 ACRI-HE
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affluents de la grande Garonne, est vulnérable vis-a-vis du risque inondation. Elle a déja été inondée
plusieurs reprises, notamment lors des crues de décembre 2006, juin 2010 (crue centennale de I'’Argens)
et novembre 2011. La Grande Garonne est un affluent de I’Argens, qui joue un rdle dans les inondations
de la zone d’activités en tant que condition aval.

Afin de réduire la vulnérabilité de cette zone, la municipalité de Fréjus a fait réaliser en 2014 une étude
ayant pour objectif de définir les mesures de protection adaptées.

& Vil i Cripen
M Protection gy i ZA L Palud contro vs ingndations
i Danyande d'sularisation au Hre des articles

Proiet immobiller IES (1 L214-Y 5 § du code di Venvirennomont #

terrains du Colombier i\ Localisation de la zone d’étude‘
e S

= o

NE e

2 WY~ ey
RNt

. f "_
s IS
e - b

P i . s J g ;
3 Zone detuse ﬂ\' o AR b AR Rty e £ ) At v ST.RAPHAEL :

: et icte B/ Ad i e g e e TP\
=3 ronmetcs anivastalon natocatisie — - o (I mgnmlm‘bm..,

Figure 39 : Localisation de la zone d'étude de réduction du risque inondation de la zone de la Palud (Egis Eaqu)

Cette étude prévoit la construction d’une digue de protection (et des ouvrages associés) autour de la zone
d’activités. Aprés mise en place des aménagements, le risque d’inondation de la zone d’activités est
précisé dans le tableau suivant :

Condition aval Condition amont {type de crue des ruisseaux)

type de crue de PArgens i

(typ g ; T2ans T 10 ans T 50 ans T180 ans
CZzns
C 140 ans Hors d’eau

Tableau 5 : Scénarii pour lesquels I'endiguement permet la mise hors d'eau de la zone d'activités de la Palud (Egis
Eau)

© 2018 ACRI-HE
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DIGUE NOGRD
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Figure 40 : Principe des aménagements projetés (Egis Eau)

Le projet immobilier d'aménagement des terrains du Colombier est situé directement a 'amont de la zone
d’implantation de la digue de protection.

4.1.8 Contexte reglementaire

4.1.8.1 Le SDAGE Rhdéne Méditerranée Corse

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification
instauré par la Loi sur 'Eau du 3 janvier 1992. Il définit pour une période de 6 ans les grandes orientations
pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les objectifs de qualité des milieux
aquatiques et de quantité des eaux a maintenir ou a atteindre dans le bassin.

Dans le bassin Rhdne-Méditerranée, le premier SDAGE a été approuvé en 1996. Sa révision a été engagée
pour aboutir au SDAGE 2010-2015. Cette révision a permis d’intégrer les objectifs de la Directive Cadre
Européenne sur I'Eau, qui fixe notamment un objectif d’atteinte du bon état pour tous les milieux
aquatiques d’ici 2015. Le 21 décembre 2015 est entré en vigueur le SDAGE pour les années 2016 a 2021.

Le SDAGE définit les orientations fondamentales suivantes :

0. S’adapter aux effets du changement climatique
1. Privilégier la prévention et les interventions a la source pour plus d’efficacité.
2. Concrétiser la mise en ceuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques.
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3. Prendre en compte les enjeux économigques et sociaux des politiques de I'eau et assurer une
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement.
4, Renforcer la gestion de I'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement
du territoire et gestion de I'eau.
5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé.
6. Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides.
7. Atteindre I'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant I'avenir.
8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du

fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

L’échelle retenue par la Directive Cadre sur I'Eau pour fixer et suivre les objectifs est la masse d’eau
(souterraine ou superficielle). Une masse d’eau est un trongon de cours d’eau, un lac, un étang, une
portion d’eaux cdtieres ou tout ou partie d’un ou plusieurs aquiféres. Elle doit &tre d’une taille suffisante,
tout en présentant des caractéristiques biologiques et physico-chimiques homogénes.

Le territoire de I'étude est concerné par les masses d’eau suivantes :

La masse d’eau superficielle FR_DR_11563 "Riviére la Grande Garonne", qui appartient bassin versant
de I’Argens. Pour cette masse d’eau superficielle, les échéances sont les suivantes :

O Etat écologique : en 2009 : moyen / objectif de bon état : 2027

O Etat chimique : en 2009 : bon / objectif de bon état : 2015
La masse d’eau souterraine FR_DG_318 "Alluvions des fleuves cotiers Giscle et Mdle, Argens et Siagne".
Pour cette masse d’eau souterraine, les échéances sont les suivantes :

O Etat quantitatif : en 2009 : mauvais / objectif de bon état : 2015

O Etat chimique : en 2009 : bon / objectif de bon état : 2015

4.1.8.2 Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Rhéne-Méditerranée

Le PGRI traite d’une maniére générale de la protection des biens et des personnes. Le PGRI est I'outil de
mise en ceuvre de la directive inondation, il vise a :

1. Encadrer I'utilisation des outils de la prévention des inondations a I'échelle du bassin Rhéne-
Méditerranée ;

2. Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31
Territoires a Risques Importants d’inondation du bassin Rhdne-Méditerranée.

Le PGRI est divisé en deux volumes afin d’en faciliter la lecture et I'interprétation :

* Le volume 1 « Parties communes au bassin Rhdne-Méditerranée » présente les objectifs et
les dispositions applicables a 'ensemble du bassin (notamment les dispositions opposables aux
documents d’urbanisme et aux décisions administratives dans le domaine de I'eau).
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? Le volume 2 « Parties spécifiques aux territoires a risques importants d’inondation » présente
une proposition détaillée par TRI des objectifs pour chaque stratégie locale ainsi qu’une
justification des projets de périmétre de chacune d’elles.

Le projet du colombier se situe sur le TRI d’EST-VAR.

Que ce soit a I'échelle du bassin Rhone-Méditerranée ou des TRI (Territoires a Risques Importants
d’inondation), les contours du PGRI se structurent autour des 5 grands objectifs complémentaires listés
ci-dessous :

1. Mieux prendre en compte le risque dans 'aménagement et maitriser le coiit des dommages liés
a l'inondation

2. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques

3. Améliorer la résilience des territoires exposés

4. Organiser les acteurs et les compétences

5. Développer la connaissance sur les phénomeénes et les risques d’inondation

4.1.8.3 La Directive Cadre sur I'Eau

Au niveau européen, la Directive Cadre sur I'Eau 2000/60/CE, adoptée le 23 octobre 2000 et transcrite en
droit francais par la loi du 21 avril 2004, est un texte majeur qui structure la politique de I'eau dans chaque
état membre. Elle engage chaque pays dans un objectif de reconquéte de la qualité de I’eau et des milieux
aquatiques. La DCE impose une obligation de résultats et introduit trois grands principes pour une
politique de développement durable dans le domaine de I'eau : la participation du public, la prise en
compte des considérations socio-économiques et I'obligation de résultats environnementaux, avec la
définition d’objectifs de “bon état” des milieux aquatiques a atteindre d’ici 2015, 2021 ou 2027.

La Directive Cadre sur I'Eau préconise de travailler a I'échelle de "districts hydrographiques". La zone
d’étude fait partie du district FRD "Rhéne et cotiers méditerranéens™.

Les principales échéances établies par la DCE sont illustrées sur la figure ci-dessous.
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SDAGE 2015

Programimes o=

mesiwes 2029

Prograrmmes
de eurvediance 2014

Etat dow beunx 202

Etat des lieux 2043

Nola bane : chaqua couleur correspond 4 un cyde de gestion, Les dates mentionnées sont les dates
d'adopfion des documents par les autorités compétanies.

Figure 41 : Principales échéances de la DCE

© 2018 ACRI-HE




‘ Réf.:  1222/1189-A1401 |

\:u'_f
;‘;ﬁt\:\ﬂC{ql — Aménagement des terrains du Colombier Date: 15/05/2018 |
"&“&1 A ocix Page: 49

4.2 Analyse des effets du projet

4,.2.1 Incidences sur les eaux souterraines

4.2.1.1 Drainage

Etant donné le contexte hydrogéologique local et la probabilité de remontée de nappes, nous
recommandons la mise en place de piézometres avec capteurs de pression permettant de suivre de
maniére continue les variations de niveaux de la nappe.

En fonction des résultats de ce suivi, il pourra étre jugé nécessaire de mettre en place un systéme de
drains, sur la base d’une étude hydrogéologique spécifique.

4.2.1.2 Incidence qualitative

La pollution chronique due au lessivage des chaussées aura peu d’effet sur la qualité des eaux souterraines
car les éléments solides en suspension dans I'eau, auxquels sont fixés la plupart des métaux lourds et
hydrocarbures, sont facilement retenus dans les couches superficielles du sol.

4.2.2 Incidences sur les eaux superficielles

4.2.2.1 Incidence quantitative

Cf Annexe A — Note de calcul hydraulique

Remarque : Les calculs hydrologiques menés dans le cadre de ce dossier sont conformes & la doctrine
MISEN de janvier 2014.

L'incidence hydraulique de I'aménagement se traduit par une modification des conditions d’écoulement
des eaux de ruissellement et par un surplus de débit a évacuer induit par I'imperméabilisation des surfaces
aménagées. A terme, toutes les eaux pluviales des zones imperméabilisées (voirie, aires de
stationnement) seront collectées et acheminées vers les bassins de rétention. Ces eaux seront ensuite
évacuées vers |'exutoire naturel existant, sans aggravation de la situation actuelle.

La définition et les caractéristiques des bassins versants du site de projet sont décrites au paragraphe
4.1.5.3 A 'échelle du projet : définition des bassins versants. On rappelle cependant que deux bassins
versants sont définis a I'état actuel {est et ouest) et quatre bassins versants sont définis a I'état projet
pour tenir compte des aménagements prévus (zone commerces, zone voirie centrale, zone logements,
bassin versant est projet).

Au droit du projet, I'évolution des débits de pointe générés par le projet est présentée dans le tableau ci-
apres. Les détails des calculs sont disponibles dans la Note de calcul hydraulique.
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Etat actuel Etat projet

BV BV voirie BV BV est
commerces centrale logements (projet)

BV ouest
Q2 (m*/s)
Q10 (m?*/s)

Q30 (m?/s)

Q100 (m?/s)

Tableau 6 : Débits de pointe du bassin versant formé par le site de projet

Remarque : les débits de pointe pour T=30 ans sont issus d’un ajustement de Gumbel.

Le bassin versant « est actuel » est plus étendu que le bassin versant « est projet », d’ol un débit
centennal inférieur a I'état projet.

Le bassin versant ouest a I'état actuel correspond sensiblement aux bassins versants « commerces »,
« voirie centrale » et «logements » de I'état projet (1627 m? d’écart, correspondant au léger
redécoupage du BV est). Ainsi, 'imperméabilisation des sols entraine une importante augmentation des
débits de pointe (pour Q100 : 1,06 m3/s a I'état actuel contre 1,21 m3/s + 0,24 m3/s + 0,49 m3/s a I'état
projet).

Des mesures compensatoires seront mises en place afin de neutraliser 'impact du projet sur les débits
de pointe de ruissellement et ainsi ne pas aggraver le risque inondation a I'aval, notamment sur la zone
d’activités de la Palud (cf 4.3.2.1 Mesures de compensation de I'imperméabilisation du terrain).

4.2.2.2 Incidence qualitative
Les pollutions induites par les rejets d’eau pluviale issue de secteurs batis ou d’infrastructures routiéres
peuvent étre rangées en trois catégories :

O la pollution liée aux travaux ;

o la pollution chronique ;

O la pollution accidentelle.

Pollution liée aux travaux

La pollution liée aux travaux de construction correspond a un risque ponctuel dans le temps puisque
strictement limité a la durée du chantier. Il se concrétise essentiellement par un risque d’entrainement
de matiéres en suspension (lessivage des sols mis a nu) ou de fuites accidentelles de produits polluants
(huile, hydrocarbures, etc.) issues des engins et de leur entretien. La pollution du milieu naturel par la
mise en suspension d’éléments fins résultant d’un chantier a un impact trés négatif sur la population
piscicole.
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Pollution chronique

La pollution chronique est liée au lessivage par les pluies des polluants accumulés sur les voiries. Elle est
essentiellement produite par la circulation des véhicules : usure de la chaussée et des pneumatiques,
émission de gaz d’échappement, corrosion des éléments métalliques, fuites d’hydrocarbures, etc. Ces
poussieres sont entrainées vers le milieu naturel sous forme de solutions, d’émulsions et de suspensions
par les eaux de ruissellement.
En raison de leur origine variée, les polluants sont de nature chimique trés différente :

> matiéres organiques (gomme des pneumatiques) ;

2 hydrocarbures;

O métaux (Zn, Fe, Cu, Cr, Cd, Ni};

D> phénols;

) etc.
Les données les plus récentes en la matiére conduisent & admettre pour cette pollution chronique les
charges annuelles suivantes (pour une chaussée a deux voies et une bande d’arrét d’urgence, soit une

largeur totale de 10 m supportant un trafic inférieur ou égal a 10 000 véhicules par jour) pour un site
restreint :

. Charge unitaire annuelle a I'hectare imperméabilisé
Parametre 2 Y
pour 1 000 véhicules/jour

MES 60,00 kg/ha
DCO 60,00 kg/ha
Hydrocarbures totaux 0,90 kg/ba
HAP 0,15 g/ha
Meétaux lourds :
Zn 0,20 kg/ha
Cu 0,02 kg/ha
cd 1,00 g/ha

Tableau 7 : Charges unitaires annuelles en polluants

En outre, il est admis qu’un événement pluvieux dit critique peut entrainer a lui seul jusqu’a 10 % de ces
charges annuelles, et que la plus grande partie des polluants (95 % des métaux lourds, 80 % de la DBOS
et de la DCO, et environ 80 a 90 % des hydrocarbures) est fixée par absorption aux matiéres en suspension.
Ces flux de pollution peuvent par conséquent étre sensiblement réduits par simple décantation.

Pollution accidentelle

La pollution accidentelle résulte du déversement accidentel de produits toxiques et polluants
principalement liquides. Ce type de pollution immédiate et imprévisible peut avoir des conséquences
ponctuelles tres graves, qui font que des mesures de protection et de correction sont a mettre en ceuvre
immédiatement et avant que le flux polluant n’atteigne les réseaux des eaux superficielles ou
souterraines.
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4.2.3 Incidences sur le milieu naturel
L’étude environnementale a été confiée au bureau Biotope. La majorité des éléments de ce paragraphe
sont issus des documents suivants :

D) Formulaire de demande d’examen au cas par cas préalable & la réalisation d’une étude
d’impact (Biotope, 2015);

> Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 (Biotope, avril 2014).

L’'Espace Boisé Classé sera préservé sur la partie Est du terrain. La présence de la zone humide sur le
périmétre du projet est probablement liée au caractére étanche de l'argile de remblai lié au passé
industriel du site (démantelement des batiments en 2011). Enfin, I'évaluation simplifiée des incidences
Natura 2000 conclut que le projet n’a pas d’incidence en raison des éléments suivants :

3 Absence d’habitats naturels d’intérét communautaire ;

> Les habitats recherchés par les especes ayant permis la désignation du site Natura 2000 sont
absents de la zone d’étude ;

> L'aire d’étude est située a 750 m du site Natura 2000 donc les interactions entre la zone
d’étude et le site Natura 2000 paraissent réduites ;

> Le contexte déja anthropisé et urbanisé rend les milieux peu attractifs aux espéces d’intérét
communautaire.

-> Voir Annexe C - Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000

4.2.4 Incidences sur la zone humide « Le colombier — La Palud »

Le projet, situé sur le site de la zone humide « le colombier — La Palud », a un impact sur cette derniére.
Le bureau d’étude Biotope a réalisé, dans le cadre de I'étude d’impact du projet d’aménagement du
colombier, un inventaire sur I'intérét fonctionnel de la zone humide, I'impact du projet ainsi que
I'approche mise en ceuvre pour la compensation des incidences sur la zone humide.

- Voir Annexe D - Mémoire en réponse aux recommandations émises par la DDTM sur la thématique de
la zone humide
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4.2.5 Incidences sur le milieu aquatique

Le projet et les travaux ne concernent pas directement le milieu aquatique, le projet étant situé a plus de
150 m du ruisseau affluent du Compassis.

4.2.6 Incidences sur les activités humaines et les réseaux

4.2.6.1 Activités humaines

Les principales nuisances liées aux travaux auront pour cause :
) lacirculation des véhicules liée au chantier ;

D le bruit et la poussiére émis par le chantier.

Ces nuisances seront temporaires car strictement limitées a la durée du chantier, et sur des plages
horaires fixes durant la journée.

Le chantier sera balisé et signalé.

4.2.6.2 Réseaux

Un réseau d’eaux pluviales sera créé sur le site du projet. L’exutoire naturel (les fossés en direction du
Compassis) demeure inchangé.

Le raccordement au réseau ERDF se fera a partir du poste de transformation situé sur le site de projet.

Les autres réseaux seront tirés le long de la voirie centrale créée, a partir de la rue des combattants
d’Afrique du Nord. Seul le point de raccordement au réseau d’eaux usées n’est a ce jour pas encore
certain. Une étude VRD est menée par le bureau Techniques Urbaines.
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4.3 Mesures compensatoires — compatibilité avec le contexte réglementaire

4.3.1 Mesures en phase chantier

4.3.1.1 Maesures afin d’éviter toute pollution accidentelle du milieu aquatique

Le cahier des charges des travaux sera rédigé de fagon a imposer a I'entreprise des prescriptions
techniques particuliéres lors du chantier, dans un souci de préservation de I'environnement :

> la surveillance de chantier et le personnel seront informés des risques que peut provoquer le
déversement de substances polluantes dans le milieu aquatique. Des consignes d’alerte leur
seront communiquées pour permettre une intervention rapide des unités spécialisées
(pompiers, etc.) ;

> I'entreprise disposera sur place en permanence d’un téléphone portable lui permettant
d’avertir les autorités en cas d’accident polluant ;

> tous les engins et matériels nécessaires a I'organisation du chantier seront strictement
entretenus en dehors du chantier ;

> aucun matériel, produit ou objet ne devra étre jeté ou tomber dans le réseau hydrographique
existant ;

O en cas de déversement de produit polluant sur le sol, un curage rapide sera effectué, et les
déblais éventuels seront confiés a une filiere de traitement spécialisée selon la nature du
polluant ;

> tout rejet ou stockage d’hydrocarbures, d’huiles ou d’autres polluants sera strictement interdit
sur le chantier.

Par ailleurs, afin de limiter le départ de fines dans le milieu naturel en phase chantier, le bassin de
rétention sera utilisé comme dispositif temporaire de décantation des eaux de ruissellement. Son
alimentation se fera par des fossés ou directement par le réseau pluvial s’il a été réalisé antérieurement.

Les conséquences des travaux sur la qualité des eaux seront ainsi limitées a leur strict minimum.
Néanmoins, tout incident entrainant une aggravation du rejet doit étre immédiatement porté 3 la
connaissance du Service chargé de la Police de I'Eau qui préconisera, le cas échéant, des mesures de
sauvegarde ou de modification des ouvrages.

4.3.1.2 Gestion des déchets de chantier
Des bennes spécifiques seront mises en place pour I'évacuation et le tri sélectif des déchets.

Les entreprises générant des déchets dangereux devront prévoir un stockage et une évacuation
spécifiques et fournir une attestation sur leur destination au maitre d’ceuvre et au coordonnateur SPS
(Sécurité et Protection de la Santé).

Les possibilités de réduction a la source des déchets ainsi que celles de recyclage devront étre étudiées
dés la définition du chantier et mises en ceuvre (bennes de tri sélectif, sensibilisation durant la phase
chantier, etc).

Un nettoyage quotidien du chantier devra étre réalisé, avec évacuation des déchets dans des bennes ou
containers.



Réf.:  1222/1189-a1401

S HCRI“‘ Aménagement des terrains du Colombier Date: 15/05/2018
LEENGN e | Page: 56

4.3.1.3 Mesures concernant le voisinage

Afin d’éviter ou de réduire les rejets dans I'air de poussieres et les nuisances qu’ils induisent, les
précautions suivantes seront envisagées :

> protection des installations de stockage provisoire des matériaux (arrosage, bache, film de
protection, etc.) ;

) en période climatique séche, arrosage régulier des accés non revétus.

Les engins devront respecter les limites de propriété et éviter les dégradations des ouvrages existants
(murets, fossés, clétures, haies, etc.).

La propreté du chantier, des palissades, des clétures et du matériel devra étre assurée par tous les temps.
Toutes fuites de boues ou de matériaux de construction sur le domaine public en dehors des emprises du
chantier devront étre nettoyées sans délai aux frais de I'entreprise et a son initiative (ou, a défaut, a celle
du Maitre d’CEuvre).

Les engins travaillant sur le chantier respecteront les normes en vigueur en matiére d’émissions sonores.

L’accés au chantier sera interdit au public, signalé et signalisé.

4.3.2 Mesures en phase exploitation

En préambule, il est précisé que :

- Les bassins de rétention situés dans le secteur logements seront entretenus par I'association
syndicale libre constituée entre les différentes copropriétés de logements.

Y

- Les bassins de rétention situés sous la voie a rétrocéder a la commune de Fréjus qui les
rétrocédera a la Cavem, seront entretenus par la collectivité compétente.

- Les bassins de rétention situés dans le secteur commerces/services seront entretenus par la
société Joseph Costamagna SA.

Les mesures suivantes devront étre prises par le gestionnaire des ouvrages :

- Les bassins devront étre curés, en période de basses eaux, afin de maintenir leur capacité de stockage. -
En complément, les bassins a Iair libre seront régulierement nettoyés des végétations parasites afin de
préserver les ouvrages d'écoulement.

- Les différents ouvrages et fossés devront étre entretenus afin de préserver leurs capacités d’écoulement.
- Les canalisations devront étre maintenues propres afin de préserver leurs capacités d’écoulement.

-L'intégralité des ouvrages hydrauliques d’assainissement pluvial devra étre maintenue en parfait état de
fonctionnement.
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4.3.2.1 Mesures de compensation de I'imperméabilisation du terrain

Comme indiqué précédemment (4.2.2 Incidences sur les eaux superficielles), 'imperméabilisation du
terrain entrainera une augmentation des débits de pointe de ruissellement. Afin de compenser cette
augmentation et de préserver les avaliers situés sur les fonds inférieurs, plusieurs bassins de rétention
seront créés.

Caractéristiques des différents bassins de rétention

Chaque bassin de rétention a été dimensionné selon les régles fixées par la doctrine MISEN de janvier
2014, soit pour une protection centennale. Le débit de fuite est égal au débit biennal avant aménagement
de la surface drainée. Pour chaque bassin, 'ajutage permettra de réguler le débit rejeté dans le milieu
naturel tandis que le déversoir de sécurité permettra de maitriser les eaux de débordement du bassin en
cas de pluie exceptionnelle. Chaque déversoir a été dimensionné pour une pluie de période de retour 500
ans.

Zone Zone ) - Zone Zone voie et Zone voie
commerce commerce £OTSNDIES logements |0]?,QHN_‘INS I(.)gem(-mts
haute basse el
Bassin
Volume
Hauteur avant
deversement
L de fuite
Ajutage
Section
Diametre
Déversoir de sécurité
Hauteur de
submersion
Longueur
Conduite
d’évacuation
Pente
Matériau
Diametre

Tableau 8 : Caractéristiques des bassins de rétention
Schéma d’assainissement pluvial

La planche de la Figure 8 : Schéma d'assainissement pluvial page 17 présente le schéma de gestion des
eaux pluviales du projet. Elie décrit :
O Leréseau pluvial interne a créer,

O Les bassins de rétention a créer,

O L’exutoire des eaux de ruissellement.

Le détail des calculs est présenté dans la note de calcul hydraulique en annexe.

€ 2018 ACRI-HE
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Etant donné le contexte hydrogéologique local, les bassins de rétention devront étre protégés d’un
cuvelage en béton. On rappelle également qu’il est conseillé de mettre en place un suivi piézométrique
en continu afin de déterminer s’il est nécessaire de mettre en place un systéme de drains (cf 4.2.1).

Comme évoqué au paragraphe 4.1.7.5 Risques naturels, une petite partie au nord-ouest du terrain est
située en aléa exceptionnel vis-a-vis du risque inondation des cours d’eau de I’Argens, du Reyran, de la
Vernéde et des principaux vallons.

L’exutoire des bassins qui se situe dans cette zone au nord-ouest du terrain ne sera inondé que pour une
crue supérieure a une crue centennale, la vidange des bassins de rétention pourra donc étre effectuée
normalement pour toute crue centennale ou inférieure.

Cette zone correspond a des espaces verts ou des voiries dans le projet. Ainsi en cas de crue
exceptionnelle (supérieur a Q100) avec débordement des cours d’eau, les ruissellements seront localisés
sur les espaces verts ou sur la voirie.

L'évacuation des bassins de rétention se situe dans cette zone. Les conduites d’évacuation des bassins
de rétention seront équipées de clapets anti-retour afin d’éviter toute remontée d’eau dans les bassins.

Les parkings souterrains sont situés sous les immeubles 1 a 5 au niveau de la partie logement située a I'est
du terrain et ne sont donc pas concernés par la zone inondable définie par le PPRI.

Les parkings souterrains disposent de deux entrées :
e Une premiére située au niveau de I'immeuble 4 a la cote +11.50 m NGF.

e Une seconde située au niveau de la voirie au nord de 'immeuble 1 et située a la cote +16.50 NGF.
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Figure 43 : Positionnement des entrées du parking souterrain

Ces deux entrées de parking sont situées a proximité du réseau pluvial. De par leurs emplacements, ces
deux entrées ne devraient recevoir que peu de ruissellement pluvial. Pour empécher toute arrivée d’eau
dans le parking, des caniveaux grilles se rejetant dans le réseau pluvial seront installés & chaque entrée de
parking.

7

Conclusion sur la non-aggravation du risque inondation o 'aval hydraulique :

Les mesures compensatoires mises en place permettent de neutraliser I'impact de I'imperméabilisation
du terrain jusqu’a la crue centennale : la situation est améliorée par rapport a I’état actuel dans la mesure
ou, jusqu’a un épisode pluvieux de période de retour 100 ans, le débit rejeté a I'aval du projet est égal
au débit biennal actuel.

L’exutoire des eaux de ruissellement est I'un des ruisseaux affluents du Compassis. Il est rejoint via un
fossé existant qui est conservé en I'état. Les aménagements a créer a V'aval hydraulique du projet sont un
caniveau et un cadre qui permettent de diriger I'évacuation des bassins de rétention vers le fossé existant.
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Figure 44 : Extrait du schéma d'assainissement pluvial - exutoire

Le projet ne modifie en rien le tracé du ruisseau existant affluent du Compassis. De plus, jusqu’a un
épisode de pluie de période de retour 100 ans, aucun débit supplémentaire dans ce ruisseau n’est ajouté
par le projet.

Ainsi, le risque inondation a I’aval n’est pas aggravé et le projet immobilier sur les terrains du Colombier
n‘a pas d’impact sur les aménagements projetés dans le cadre de I'étude de la protection de la zone
d’activités de la Palud contre les inondations (étude Egis Eau pour la Mairie de Fréjus, 2014).

4.3.2.2 Maesures de réduction du risque de pollution des eaux superficielles
Pollution chronique

Le calcul des charges polluantes a été réalisé pour le projet, en se basant sur fes recommandations du
guide du SETRA "Pollution d’origine routiére" (2007).

Une partie de la pollution sera récupérée par décantation dans les bassins de rétention prévus sur le site
du projet. Les bassins de rétention mis en place auront pour fonction :

O de réguler par rétention les débits de pointe d'orage ;

D de piéger par décantation une bonne partie des métaux lourds et hydrocarbures présents dans
les eaux pluviales de voirie, avant leur rejet dans le milieu naturel récepteur (affluent du
Compassis).

Le guide technique des bassins de retenue d’eaux pluviales indique que :

b 82399 % de la pollution totale en hydrocarbures est fixée sur les particules solides ;
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O quelques heures de décantation permettent un abattement de pollution relativement
important, de I'ordre de 35 a 90 % de la pollution totale pour les hydrocarbures, et de 80 & 90
% pour les MES.

L’expérience a montré qu’un stockage de 100 a 200 m? par hectare imperméabilisé permet d'intercepter
une part significative de la pollution issue des eaux pluviales de voirie.

Les bassins de rétention, de volumes respectifs 650 m* (commerces, plateforme haute), 3 410 m3
(commerces, plateforme basse), 680 m? (voirie centrale), 700 m3 (logements), 280 m? (logements) et 80
m3 (voie logements) répondent au critére de volume du Guide technique des bassins de retenues des
eaux pluviales.

D’aprés le calcul des charges polluantes générées par le projet, et grice a I'implantation de bassins de
rétention de volumes importants, la classe de qualité des eaux au droit du site et des exutoires reste trés
bonne (classe 1A) en phase exploitation (cf. Annexe A - Note de calcul hydraulique).

Ainsi, I'influence du projet sur le milieu récepteur sera négligeable.

Pollution accidentelle

Une pollution accidentelle n’aurait que peu d’impact, dans la mesure ou elle serait récupérée par le réseau
d’assainissement pluvial du projet et dirigée vers un des bassin de rétention ol elle pourrait étre stockée
temporairement grace a une vanne manuelle puis récupérée par le personnel technique chargé de
'entretien des réseaux.

4.3.2.3 Mesures de protection de la faune et de la flore
- Voir Annexe C - Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000

- Voir Annexe D - Mémoire en réponse aux recommandations émises par la DDTM sur la thématique de
la zone humide

L'espace boisé classé sur la partie est du site sera préservé et le projet proposera des aménagements
paysagers et naturels permettant au site de conserver le potentiel naturel intimement associé au projet
urbain. Le projet prévoit notamment la plantation d’environ 513 arbres de haute tige dont 330 sur la zone
d’activité et le développement d’un cordon boisé le long du chemin des Vernédes.

Les mesures de compensations de la zone humide « Le colombier — La Palud » réalisées par Biotope sont
présentées en annexe.
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4.3.3 Compatibilité avec le SDAGE

Il a été vu précédemment que le risque de poliution apportée aux eaux superficielles serait rendu trés
faible par les mesures compensatoires adoptées, ce qui permettra de préserver la qualité du milieu
récepteur.

La compatibilité du projet avec le SDAGE du bassin Rhone-Méditerranée parait réalisée, puisque les
orientations fondamentales en relation avec I'opération sont respectées, et notamment :

2/ Concrétiser la mise en ceuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
2-01 : Mettre en ceuvre de maniére exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser »
2-02 : Evaluer et suivre les impacts des projets

L'impact du projet, notamment au niveau de la pollution d'origine routiére, a été analysé afin de garantir
la non dégradation du milieu naturel récepteur. Le respect des précautions & prendre lors des travaux
empéchera tout départ d’éléments polluants vers le milieu récepteur. L’installation de bassins de rétention
permettra de limiter le rejet de pollutions. Ils seront équipés de vannes manuelles pour prémunir le réseau
aval en cas de pollution accidentelle. Ainsi, les options retenues permettront de préserver la qualité de
I'eau dans le secteur.

8/ Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

8-05 : Limiter les ruissellements a la source.

Uinstallation de bassins de rétention (protection centennale) permettra de ne pas aggraver le risque
d’inondation a I'aval. Le réseau d'assainissement pluvial du projet permettra de garantir la sécurité des
biens et des personnes sur le site du projet.

Telle que projetée, I'opération apparait compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE
Rhone-Méditerranée-Corse, a la fois en termes de non dégradation des milieux aquatique et de gestion
du risque d'inondation.

4.3.4 Compatibilité avec le PGRI

En paralléle du SDAGE, le projet d’aménagement du Colombier s’inscrit également dans les dispositions
du PGRI et plus particulierement les points suivants :

> D1-6: Eviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en dehors des
zones a risque



- | Réf. .  1222/1189-A1401

iy
'gxt,:\'-x HCR| - Aménagement des terrains du Colombier Date: 15/05/2018
HOCER

[ — ‘ Page: 63

Les aménagements du projet du Colombier sont situés entiérement en dehors de I'emprise inondable
exceptionnelle définit dans le PPRI

> D2-4:Limiter le ruissellement a la source

L’imperméabilisation des sols résultante de I'opération est compensée par la création de bassins de
rétention permettant de maitriser le débit et I'écoulement des eaux pluviales en limitant 'apport direct
des eaux pluviales au réseau. Ces bassins de rétention permettent au projet d’avoir un impact nul en
aval pour toutes crues inférieures a la crue centennale.

Malgré I'impact que peut avoir le projet sur la zone humide du Colombier, le projet cherche & préserver
les fonctions hydrauliques et écologiques de la zone humide en créant des bassins de rétention a ciel
ouvert qui peuvent conserver une hauteur d’eau résiduelle.

» D2 -5: Favoriser la rétention dynamique des écoulements

A l'instar de ce qui a été dit dans le point D2-4, la création de bassins de rétention permettra de
maitriser les écoulements en amont.
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5 Moyens de surveillance et d’intervention

5.1 ) Avant le début des travaux

Le service en charge de la police de I'eau et le chef du service départemental de I’Agence Frangaise pour
la Biodiversité (AFB) devront étre préalablement informés du démarrage des travaux avec un préavis de
quinze jours.

5.2 En phase travaux

Concernant les travaux de terrassement et de génie civil en général, la surveillance de chantier et le
personnel seront informés des risques que peut provoquer le déversement de substances polluantes dans
le milieu aquatique. Des consignes d’alerte leur seront communiquées pour permettre une intervention
rapide et efficace des unités spécialisées (pompiers...). Les interventions peuvent aller du simple
prélevement d’échantillons a des fins d’analyses, au traitement de dépollution plus élaboré des sols.

Dans I'éventualité d’une pollution accidentelle, type hydrocarbures, qui serait le fait d’'une malveillance
ou d’un renversement de flts, les mesures de protection devront étre les suivantes :

D mettre en place des barrages anti-pollution en travers des réseaux concernés (bottes de
pailles...) ;

D récupérer avant infiltration tout ce qui n’est pas encore déversé ;

D excaver les terres polluées et les confiner.

Par ailleurs, une veille météorologique sera effectuée afin d’assurer la bonne maitrise du chantier.

5.3 En phase exploitation

La surveillance et I'entretien du réseau d’assainissement pluvial et des bassins de rétention seront a la
charge de I'exploitant de chaque zone.

Afin de garantir le bon écoulement des eaux, 'ensemble du réseau pluvial fera 'objet d’un entretien
périodique comprenant I’élimination des objets et détritus, et un curage éventuel.
Le bon fonctionnement des ouvrages pluviaux sera vérifié grace a des visites de contrdle :

> apres chaque évenement pluvieux important ;

D mais aussi périodiquement, a raison d’au moins deux fois par an.
LUensemble du réseau pluvial (collecteurs, caniveaux...) fera I'objet d'un entretien périodique
comprenant :

»  I'élimination des objets et détritus ;

> un curage éventuel (au moins une fois tous les 2 ans).
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Les bassins de rétention des eaux pluviales demanderont :
D un nettoyage périodique de I'orifice de fuite (notamment aprés chaque orage) ;
O I'élimination des éventuels embacles présents sur le déversoir ;

D la vérification des vannes.
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Annexe A - Note de calcul hydraulique
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1 Avant-propos : présentation du projet

Un programme d’aménagement est envisagé sur les terrains du Colombier qui représentent une
superficie de 8,2 ha (commune de Fréjus).

Ce programme prévoit :

Figure 1 : Situation du site de projet

O une zone dédiée aux commerces avec 5 batiments de commerce et 1 supermarché,

O une zone dédiée au logement avec 5 batiments de logements collectifs (et la conservation de
3 habitations individuelles existantes),

O une voirie structurante qui reliera le chemin des Vernédes a la rue des Combattants d’Afrique
du Nord (emplacement réservé au PLU).

La planche suivante présente le projet.
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Figure 2 : Plan de masse de projet — (source : Techni Architecture)
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2 Enquéte de terrain
2.1 Occupation du sol
Le terrain de projet est actuellement en friche, recouvert de végétation plus ou moins clairsemée. Il a
abrité par le passé une usine de terre cuite et une carriére d’argile. Trois habitations sont présentes et
seront conservées.

Figure 3 : Photographies du site de projet (plateforme de I'ancienne usine, différents types de végétation observés
sur le site, bordures du site c6té rue des combattants d’Afrique du Nord et c6té chemin des Vernédes)

Remarque : Une conduite de gaz est présente sur le site. Son tracé est trés clairement repéré et lg zone
concernée ne sera pas modifiée par le projet.
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2.2 Réseau hydrographique

2.2.1 Surlesite

Aucun réseau hydrographique n’est présent sur le site méme du projet (cours d’eau temporaire ou
permanent, fossé, thalweg, ...).

2.2.2 A proximité du site

Un petit fossé (représenté en pointillés bleu ciel sur la figure ci-dessous) est situé a proximité du site de
projet au Nord et s’écoule vers I'ouest, en direction du chemin des Vernédes. Il traverse ce dernier via
une buse de diaméetre 500 mm et rejoint le fossé le long du chemin des Vernédes.

En bordure ouest du site, le long du chemin des Vernédes, un fossé en terre (représenté en orange) est
présent. Sa section est de taille variable.

En bordure est du site, le long de la rue des combattants d’Afrique du Nord, un réseau d’évacuation des
eaux pluviales (représenté en violet) est présent (par endroit fossé en terre, par endroit conduite
enterrée).

Rue des
Combattants
d’Afrique du
Nord

Réseau
d'évacuation
des eaux
pluviales

Figure 4 : Réseau hydrographique en bordure du site
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Figure 5 : Photographies du petit fossé au nord du site de projet

Figure 6 : Photographies du réseau pluvial bordant le site de projet (& droite, photographie Google, bordure est ; ¢
gauche, bordure ouest)
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3 Principes d’aménagement

3.1 Plan Local d’Urbanisme

Le terrain de projet correspond aux zones 1AUal2 et 1AUbS du Plan Local d’Urbanisme de Fréjus.

LE Picamoypdng

Figure 7 : Plan de zonage du PLU
Le réglement du PLU précise les éléments suivants concernant la gestion des eaux pluviales :

« ARTICLE 1AU 4 -CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
ASSAINISSEMENT

3B) Assainissement des eaux pluviales :

1) Les eaux de ruissellement naturel :

Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux
de ruissellement des terrains naturels.

2) Les eaux de ruissellement liées a I'occupation du sol :

Les eaux de ruissellement pluvial provenant des toitures, des constructions, et de toute surface
imperméable doivent étre :
- Soit évacuées vers des caniveaux, fossés et réseaux collectifs d’évacuation d’eaux pluviales, de
capacité suffisante
- Soit, dans le cas de réseau de capacité insuffisante, stockées sur le terrain supportant la
construction ou I'opération, puis rejetées des que la capacité du réseau le permet,
- Soit dans le cas d’absence de réseau pluvial, stockées sur le terrain supportant la construction ou
l'opération, puis infiltrées.
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Les dispositifs de rétention et/ou infiltration & mettre en ceuvre seront réalisés conformément aux
prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales approuvé, qui précise en

particulier que le volume de stockage sera calculé sur la base de 80 litres par m? de surface
imperméabilisée.

En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent étre rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux
usées opposable.

3) Les eaux de drainage :

Le raccordement des eaux de drainage du terrain au réseau public d’assainissement des eaux usées est
interdit. »

3.2 Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales

Comme indiqué dans le précédent article issu du réglement du Plan Local d’Urbanisme, un schéma
directeur d’assainissement eaux pluviales est en vigueur sur la commune de Fréjus. Il prévoit un volume
de rétention de 80l/m? de surface imperméabilisée et un débit de fuite de I'ouvrage de rétention égal au
« débit de pointe résultant d’une pluie de période de retour 2 ans considérant I'état initial du terrain ».

Ces prescriptions sont moins contraignantes, ou de contrainte égale a celles données par la MISEN
dans son document de janvier 2014.

3.3 Regles définies par la MISEN du Var

En janvier 2014, la Mission Inter-Services de 'Eau et de la Nature a rédigé un document détaillant les
« Régles générales a prendre en compte dans la conception et la mise en ceuvre des réseaux et ouvrages
pour le département du Var ».

Ce document explicite les méthodes de calcul a utiliser et donne les prescriptions relatives au volume de
rétention et au débit de fuite admissible. En particulier :

> le débit de fuite doit étre égal au débit biennal avant aménagement

> le volume de rétention doit étre dimensionné par un bilan de volume a partir de
I'hydrogramme entrant et de I'hydrogramme de sortie de bassin versant calculés par la
méthode des réservoirs linéaires pour une pluie de durée intense 120 minutes et de
période de retour 100 ans, et étre au moins égal a 100 | / m? de surface imperméabilisée.

L'implantation des ouvrages doit par ailleurs tenir compte des spécificités environnementales locales, en
particulier les intéréts faunistiques et floristiques.
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3.4  Plan de Prévention des Risques Inondation

La partie construite du terrain du projet est en dehors des zones inondables définies par le PPR
Inondation en vigueur sur la commune de Fréjus dans ce secteur.

Une trés petite partie du terrain de projet, a I'ouest et au nord-ouest est considérée comme étant
soumise a un aléa exceptionnel. Cette zone correspond a des espaces naturels ou de voirie.

AN OE FREVENTION OF § MIRGUES
HATUSTLS DOMONTA TR

¥ o
- v

/? 1 y ¢
N ke
U

Figure 8 : Carte des zones inondables du PPRI lié a la présence de I’Argens, du Reyran, de la Vernéde et des

principaux vallons
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4 Hydrologie
4.1 Méthodes de calcul
4.1.1 Temps de concentration
oLk
60 ¥

Méthode du cheminement hydraulique

Avec:
Tc : le temps de concentration en minutes ;
L : la longueur du chemin hydraulique en m;
V : la vitesse de I'eau ruisselée en m/s.
Cette formule sert a calculer le temps de concentration décennal. On calcule ceux correspondants aux

PT _ PO jO.Z}

périodes de retour supérieures grace a la formule :
T, = TC(T=10)>{
PIO_ 0

Ou:
. . T - C _ _ Cio .
PO est la rétention initiale du bassin : B=(- 0’§>”w Py, = (1 —OIS)P10 si C0 < 0.8

P10 est la pluie journaliere décennale
PT est la pluie journaliére de période de retour T

Méthode de Ventura

Avec:
Tc : le temps de concentration en minutes ;
S : la surface du bassin versant en km?;
| : la pente moyenne du bassin exprimée en %.
0,77
—13.10° L
T, =13-10 70385

Méthode de Passini

Tc : le temps de concentration en minutes ;
L : la longueur du chemin hydraulique principal en km;

Avec:
| : la pente moyenne du bassin exprimée en %.

RIHE
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4.1.2 Estimation des débits de pointe

Méthode rationnelle

Estimation des débits par la méthode rationnelle :

0=2,78-C,,. 14

Fuis

Avec:
Q le débit (I/s)
C.is le coefficient de ruissellement
| 'intensité de la pluie {mm/h)
A la surface drainée (ha)
Méthode du GRADEX

Les débits de fréquence rare peuvent étre estimés par la méthode du Gradex. Cette méthode s’appuye
sur 'hypothése qu’a partir d’'une certaine intensité de pluie, la totalité des précipitations ruisselle. Dans
la plupart des cas, la méthode du Gradex conduit a une estimation par exces de la crue, ce qui va dans le
sens de la sécurité.

Dans le cadre de I'étude, la méthode du Gradex est utilisée pour estimer le débit de pointe de la crue
centennale au droit du projet.

Q100" " = 01" +2,35-G(Q)

S G(P)

G(o) =)
©="57

G(P):HOO_PIO
2,35

Avec:
P100 la pluie centennale (mm)
P10 la pluie décennale (mm
S la surface du bassin versant (km?)
Tc le temps de concentration du bassin versant (h)
G(Q) le gradex des débits
G(P) le gradex des pluies
QTmoy le débit moyen d’occurrence T ans

4.1.3 Coefficient de ruissellement

Les coefficients de ruissellement sont issus de la plaguette MISEN v1 de la DDTM, présentés dans le
tableau ci-dessous :
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Pluie annuelle- L O (eole
Occupation du sol bg:n_n(allze saturés en eau)
Q100 — Qrare — Qexcep
Zones urbaines 0,80 0.90
Zones industrielles et commerciales 0,60 -0,80 0,70 - 0,90
Toitures 1 0,90 o 1
Pavages, chaussée revétue, piste 0,85 | 0,95
‘Sols perméables avec végétation Pente
<% 005 ; 0,25
2%<I<7% 0,10 0,30
. >7% 0,15 . 0,40
Sols imperméables avec végétation Pente
B L <% 013 0,35
N ) L 2%<i<T% 0,18 : 045
>7% 0,25 0,55
Foréts gt | 025
Résidentiel lotissements 0,30 - 0,50 0,40-0,70
| coliectifs 0,50 - 0,75 0,60 -0,85
N | habitat dispersé | 025-040 | 0,40 - 0,65
Terrains de sport - 1 . 010 | 0,30

Tableau 1 : Coefficients de ruissellement MISEN du Var

4.2 Pluviométrie

La pluviométrie sur le site d’étude est déterminée a partir des données de Météo France au poste de
Fréjus, actualisées sur la période 1969-2012.

La quantité de la pluie a différents pas de temps est estimée a partir de la formule de Montana :
h(t) = a.t-D
Avec:
h la quantité de pluie {(mm)

t la durée de la pluie (min)
a et b les coefficients de Montana

Les valeurs des coefficients de Montana (mm/min) pour différentes périodes de retour sont indiquées
dans le tableau ci-apres :

Pluies de durée 6 min a 2h Pluies de durée 2h a 24h

4799

20.568 |

0751

4952 0.832

Tableau 2 : Coefficients de Montana a Fréjus
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4.3 Définition des bassins versants

4.3.1 Topographie générale du site et de son environnement

La consultation du lever topographique réalisé sur le site de projet et la visite de terrain ont permis
d’apprécier la topographie générale du site et de son environnement a I'état actuel.

Sur la figure suivante issue du plan topographique, est représentée en vert la ligne de créte identifiée
sur le site de projet. Les écoulements sont actuellement dirigés naturellement selon les directions
indiquées par les fléches vertes.

Le site de projet n’intercepte aucun bassin versant amont : au nord les écoulements sont naturellement
dirigés selon les directions représentées par les fleches en pointillés orange ; a I'ouest, le terrain est
surélevé par rapport au chemin des Vernedes; a I'est, un talus est présent en bordure du site (voir
photographies de la Figure 11).

A 'ouest, terrain
surélevé par

ropport au chemin
des Vernédes '

-

" Alest, terrcin
bordé par un

talus =

Figure 11 : Photographies des bordures du site (a gauche, terrain surélevé en bordure ouest par rapport au chemin;
g droite talus en bordure est du site)




Réf.:  1222/1189-A1401
ﬂCR[E Aménagement des terrains du Colombier Date: 15/05/2018
3 HE -
{éﬁ, ‘E{: Note de calcul hydraulique Page: 19

4.3.2  Bassins versants du site de projet

L’analyse de la topographie générale du site et de son environnement a permis de définir, a I'état
actuel, deux sous-bassins versants représentés sur la figure suivante. En bleu sont reportées les surfaces
imperméabilisées a |'état actuel (définition a partir de photographie aérienne).

Figure 12 : Bassins versants du site de projet a I'état actuel

A l'état projet, la répartition des surfaces imperméabilisées et le (léger) remodelage du terrain
conduisent a la définition de nouveaux bassins versants. Les contours du bassin versant est actuel sont
légérement modifiés et trois zones spécifiques au projet sont définies (la zone logements, la zone voirie
centrale et la zone commerce). Sur la figure suivante, les surfaces imperméabilisées sont hachurées.
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Figure 13 : Bassins versants du site a l'état projet

Les caractéristiques des bassins versants a I'état actuel et a I'état projet sont reportées dans le tableau
suivant :

Etat actuel Etat projet

BV voirie BV BV est
centrale logements (projet)

Longueur du plus long
cheminement hydraulique (m)

Coefficient de ruissellement
naturel pour T=2ans

Coefficient de ruissellement
pour T=2 ans

Ay Vi
Al
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Etat projet

BV BV voirie BV
logements

Etat actuel

BV ouest

commerces centrale

Coefficient de ruissellement
naturel pour T=100 ans

Coefficient de ruissellement
pourT=100ans

Temps de concentration pour
T=10 ans (min)

Temps de concentration pour
T=100 ans {min)

Tableau 3 : Caractéristiques des bassins versants formés par le site de projet

4.4 Calcul des débits de pointe

Les débits de pointe des différents bassins versants du site de projet sont les suivants :

Etat actuel

__Etat projet

BV voirie BV BV est

centrale

logements

{projet)

commerces

034 010 0.66 0.16 0.28

0.37 0.1 0.66 0.16 2l S0P

070 | 019 093 020 039 0.18
Q100 (m*/s) 1.06 0.27 1.21 0.24 0.49 0.25

Tableau 4 : Débits de pointe du bassin versant formé par le site de projet

Remarque : les débits de pointe pour T=30 ans sont issus d’un ajustement de Gumbel.

Le bassin versant « est actuel » est plus étendu que le bassin versant « est projet », d’olt un débit
centennal inférieur a I'état projet.

Le bassin versant ouest de I'état actuel correspond aux bassins versants « commerces » + « voirie
centrale » + « logements » de |’état projet (1 627 m? d’écart, correspondant au léger redécoupage du
BV est). Ainsi, 'imperméabilisation des sols entraine une augmentation sensible des débits de pointe
(pour Q100 : 1,06 m3/s & I'état actuel contre 1,21 m?/s + 0,24 m3/s + 0,49 m3/s a |'état projet).

) 20018 ADREHE
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5 Hydraulique

5.1 Dimensionnement des bassins de rétention

5.1.1 Principe de répartition de la rétention sur les différentes zones du projet

Comme vu précédemment (4.3.2 Bassins versants du site de projet), les eaux de ruissellement du projet
seront recueillies selon trois zones distinctes : la zone logements, la zone voirie centrale et la zone
commerces. La rétention suit cette logique et est donc répartie dans les trois zones : trois zones de
rétention seront aménagées. La définition de ces trois zones correspond a la répartition des opérations
selon leur destination (trois gestionnaires différents dans le futur). Cela facilitera la gestion et I'entretien
pérenne des ouvrages.

5.1.2  Débit de fuite

En fonctionnement normal, le débit rejeté en sortie des bassins de rétention doit étre égal au débit
biennal du bassin versant avant aménagement. Le bassin versant concerné par le projet est le bassin
versant ouest, de débit biennal 0.34 m3/s. Le débit de fuite de chacun des trois bassins de rétention est
choisi de telle sorte que leur somme soit égale au débit biennal du bassin versant ouest a I'état actuel
(0.34 m3/s).

Leur répartition (proportionnelle a la surface de bassin versant) est la suivante :

>  Pour la partie commerces, Q¢ = 0.23 m¥/s
O Pour la partie voirie centrale, Q; = 0.03 m3/s

>  Pour la partie logements, Q; = 0.08 m3/s

Cette répartition des débits de pointe est sécuritaire, car la somme des débits de fuite n’atteindra
0.34 m3/s que si les débits de pointe de fuite de chaque zone arrivent simultanément 4 I'exutoire.

5.1.3 Volume de rétention utile

5.1.3.1 Méthode 1 :ratio 100 | / m? imperméabilisé
O Pour la zone commerces, 34 533 m? imperméabilisés, soit V = 3 454 m?3
o Pour la zone voirie centrale, 4 321 m? imperméabilisés, soit V = 433 m3

>  Pour la zone logements, 8 141 m? imperméabilisés, soit V = 815 m3

5.1.3.2 Méthode 2 : méthode du bilan de volume a partir d’hydrogrammes obtenus par la méthode
des réservoirs linéaires

Cette méthode consiste a faire un bilan de volume sur le bassin de rétention qui est défini par une loi
hauteur-volume, un débit en entrée issu de la méthode du réservoir linéaire et un débit en sortie défini
par une loi de l'orifice (Q = m.S.(2gh)*?). Le calcul du volume se fait par itération. Cette méthode
appliquée a chaque bassin versant du projet donne le stockage et les hydrogrammes d'entrée et de
sortie suivants :
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Bassin commerces : évolution temporelle des
débits et stockage - Bilan de volume

Volume de stockage (m?)

o} 200 400 600 800 1000 1200
Temps (min)

——Débitd'entrée = ———Débit de sortie  ——Stockage cumulé

Figure 14 : Evolution temporelle des débits et stockage - bilan de volume pour la partie commerces
- . : '|
Bassin voirie centrale : évolution temporelle des
débits et stockage - Bilan de volume

0.4 800

Débit (m3/s)
=}
N
3
3
Volume de stockage (m?)

0 200 400 600 800 1000 1200
Temps {min}

———Débit d'entrée  =—Deébit de sortie Stockage cumuteé

Figure 15 : Evolution temporelle des débits et stockage - bilan de volume pour la partie voirie centrale

Bassin logements : évolution temporelle des
débits et stockage - Bilan de volume

0.4 1200 _
L]
1000 £
z )
£ 800 &
Y 5
=02 600
- o
k k-]
g 400 ©
200 _§
0 ) >
0 200 400 600 800 1000 1200
Temps (min)
[
~—— Débit d'entrée  ~———Débit de sortie ~Stockage cumulé |

Figure 16 : Evolution temporelle des débits et stockage, bilan de volume pour la partie logements

Les volumes respectifs obtenus sont : 4 060 m? pour la partie commerces, 680 m* pour la partie voirie
centrale, et 1 050 m? pour la partie logements.

18 ACRE-HE
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5.1.3.3 Bilan : volumes retenus

Le résultat le plus contraignant sur le volume est conservé, soit :

O Pour la zone commerces : volume de 4 060 m? pour un débit de fuite de 0.23 m3/s

O  Pour la zone voirie centrale : volume de 680 m* pour un débit de fuite de 0.03 m?/s

O Pour la zone logements : volume de 1 050 m? pour un débit de fuite de 0.08 m3/s

5.2 Implantation et principe de construction des bassins de rétention

5.2.1 Zone commerces

Pour des raisons d’espace disponible, le volume de rétention de 4 060 m? pour la zone commerces
sera réparti entre la plateforme haute et la plateforme basse. Deux bassins de rétention enterrés
seront créés sous voirie (voir paragraphe 7 Schéma d’assainissement pluvial), drainant les eaux de
ruissellement de leur plateforme respective. Ces deux bassins fonctionneront en cascade, I'évacuation
du bassin de la plateforme haute étant récupérée par le bassin de la plateforme basse.

O  Plateforme haute : V=650 m3, Qf = 0.04 m?/s,
O  Plateforme basse : V=3 410 m3, Qf = 0.19 m?/s.

Bassin commerces haut Bassin commerces bas

Bassin
1‘ df

coule er

|!nrila_\.|_l rmecir

Cote NGF du fond du bassin

Tableau 5 : Caractéristiques des bassins de rétention de la zone commerces

Remargue :

La méthode de la transparence hydraulique a été utilisée pour définir le débit de fuite effectif de chaque
bassin de rétention et la répartition des volumes de rétention entre les deux plateformes.
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5.2.2 Zone voirie-centrale

Un bassin de rétention enterré sera créé sous les espaces verts situées & proximité du rond-point qui
sera créé du c6té du chemin des Vernédes. Une partie de ce bassin enterré se trouvera sous la voie
menant a la zone commerciale (voir paragraphe 7 Schéma d’assainissement pluvial). Les caractéristiques
d’implantation de ce bassin sont les suivantes :

_ Bassin logements

Bassin enterré en béton

(cadres préfabriqués ou

coulé en place), visitable
pour permettre ['entretien

Volume {m?)

680

Hauteur maximale avant -
ST 1.34
déversement {m) !

Cote NGF du fond du bassin 4.56 NGF

Tableau 6 : Caractéristiques du bassin de rétention de la zone voirie-centrale

5.2.3 Zone logements

Pour des raisons d’espace disponible et d’altimétrie, le volume de rétention de 1 050 m? pour la zone
logements sera réparti entre trois bassins de rétention a ciel ouvert dans un espace vert. Un premier
bassin de 280 m’ situé au sud des batiments 1,2 et 3 récupére les eaux de ces derniers. Un second
bassin de volume plus important est situé entre les deux blocs de batiment. Ce bassin d’un volume de
700 m? récupére les eaux de la voirie ainsi gue des batiments 4 et 5.

Enfin un petit bassin de 80 m® situé au nord de la zone résidentielle récupere les eaux d’'une partie de la
voirie et du parking situé au nord des batiments. Les caractéristiques d’implantation de ces bassins sont
les suivantes :

O  Bassin logements 1,2 et 3 : V=280 m?, Qf = 0.02 m?/s,
O Bassin voirie et logements 4 et 5 : V = 700 m?, Qf = 0.05 m?/s.

O  Bassin voirie et parking : V = 80 m?, Qf = 0.005 m?3/s.

_ Bassin voirie et logements Bassin voirie et parking Bassin logements 1,2 et 3
" . a SNt 7 I . A . ’ . kY . .
Type Bassin a ciel ouvert enherbé Bassin a ciel cuvert enherbé Bassin a ciel ouvert enherbé

Volume (m’) 700 80 | 280

Hauteur utile {m) 1.00 | 0.80 1.00

Tableau 7 : Caractéristiques du bassin de rétention de la zone logements
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5.3 Dimensionnement des ouvrages de régulation

5.3.1 Ajutage

Le dimensionnement de I'ajutage est réalisé a I'aide de la formule des orifices :
Q=mxSx2gxh

Avec: Qs le débit de fuite (m3/s)

m le coefficient de débit pris égal 3 0,6

S la surface de I'orifice (m?)

h la hauteur d’eau par rapport au centre de I'orifice en amont de Porifice (m) (hauteur utile — %4*
diametre)

Y Zone commerces :

o Plateforme haute : pour une hauteur utile de 1.50 m, I'orifice d’ajutage aura une surface
de 0.0127 m?, soit un diamétre équivalent de 127 mm

o Plateforme basse : pour une hauteur utile de 1.00 m, I'orifice d’ajutage aura une surface
de 0.0951 m?, soit un diamatre équivalent de 348 mm

O Zone voirie centrale : pour une hauteur maximale avant déversement de 1.34m, Vorifice
d’ajutage aura une surface de 0.0100 m?, soit un diamétre équivalent de 113 mm

o Zone logements :

o Bassin logements 1,2 et 3 : pour une hauteur utile de 1.00 m, l'orifice d’ajutage aura une
surface de 0.0077 m?, soit un diamétre équivalent de 100 mm

o Bassin voirie et logements 4 et 5 : pour une hauteur utile de 1.00 m, Forifice d’ajutage
aura une surface de 0.0196 m?, soit un diamétre équivalent de 158 mm

o Bassin voirie et parking : pour une hauteur utile de 0.80 m, I'orifice d’ajutage aura une
surface de 0.0028 m?, soit un diamétre équivalent de 60 mm

5.3.2  Seuil de sécurité

Le dimensionnement du seuil de sécurité est réalisé a I'aide de la formule des seuils :

Q=mxIx2gxh’

Avec: Qle débit (m3/s) égal au débit de période de retour 500 ans projet de la surface drainée
m le coefficient de débit pris égal 4 0,3
[ la longueur du seuil {m)
h la hauteur d’eau sur le seuil (m)

»  Zone commerces :

o Plateforme haute : le débit Q500 généré par cette plateforme est égal a 0.50 m3/s.
Pour une hauteur d’eau sur le seuil égale a 20 cm, la longueur du seuil sera de 4.2 m.

OO AR EE
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o Plateforme basse : on considére le débit Q500 généré par la zone commerce entiére car
les bassins fonctionnent en cascade, soit 1.59 m3/s. Pour une hauteur d’eau sur le seuil
égale a 15 cm, la longueur du seuil sera de 20.6 m.

> Zone voirie centrale : le débit Q500 est égal a 0.29 m3/s. Pour une hauteur d’eau sur le seuil
égale a 10 cm, la longueur du seuil sera de 6.9 m.

O Zone logements :

o Bassin logements 1,2 et 3 : le débit Q500 est égal a 0.152 m3/s. Pour une hauteur d’eau
sur le seuil égale a 20 cm, la longueur du seuil sera de 1.3 m.

o Bassin voirie et logements 4 et 5 : le débit Q500 généré par la partie de voirie
récupérée par ce bassin est égal a 0.38 m3/s. Pour une hauteur d’eau sur le seuil égale a
20 cm, la longueur du seuil sera de 3.2 m.

o Bassin voirie et parking : le débit Q500 généré par la partie de voirie récupérée par ce
bassin est égal a 0.05 m3®/s. Pour une hauteur d’eau sur le seuil égale 3 15 cm, la
longueur du seuil sera de 0.6 m.

5.4 Réseau d’'assainissement pluvial interne a créer

La capacité des conduites est estimée a 'aide de la formule de Manning Strickler :

5
3
O=Kx S—z\/;
P3
Avec: Qle débit capable (m3/s)
K la rugosité de la conduite
S la section mouillée (m?)
P le périmétre mouillé (m)

5.4.1 Réseau pluvial en amont de chaque bassin de rétention

Un réseau d’assainissement pluvial interne sera créé. Il drainera les eaux de ruissellement (toitures,
voiries et places de stationnement) et les acheminera vers chaque bassin de rétention. Les conduites
seront dimensionnées pour collecter les eaux de ruissellement d’un épisode centennal sur la zone
drainée.

Les collecteurs proposés pour le réseau primaire seront des conduites en PEHD de diamétre et pente
précisés ci-dessous :
> Zone commerces :
o Plateforme haute : D600mm, pente minimale 1%.
o Plateforme basse : D800mm, pente minimale 1%.
> Zone voirie centrale : D400mm, pente minimale 1.8% (pente globale de la voie).
> Zone logements :

o Bassin logements enterré : D600mm, pente minimale 1%.
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o Bassin voie logements a ciel ouvert : D300, pente minimale 1%
5.4.2  Réseau pluvial en aval de chaque bassin de rétention

La vidange de chaque bassin de rétention se fera en direction du nord-ouest du site {voir paragraphe 7
Schéma d’assainissement pluvial), par écoulement gravitaire. L’évacuation devra permettre d’évacuer

les débits de période de retour 500 ans aprés aménagement de la zone drainée.

Pour évacuer le débit QS00, les conduites d’évacuation proposées sont des conduites en PEHD de
diamétre et pente précisés ci-dessous :

3.5

5

®]

@]

Zone commerces :

o Plateforme haute : D600mm, pente minimale 1.5%.

o Plateforme basse : D1000mm, pente minimale 0.6%.

Zone voirie centrale : D600mm, pente minimale 0.5%.

Zone logements :

o}

o

Bassin logements 1,2 et 3 : DS00mm, pente minimale 0.8%

Bassin voirie et logements 4 et 5 : D600mm, pente minimale 0,8%. Cette conduite

rejoint la conduite D800 d’évacuation des bassins des logements.

Bassin voirie et parking : D300mm, pente minimale 0,8%. Cette conduite rejoint la
conduite D800 d’évacuation des bassins des logements.

Exutoire : ruisseau menant au Compassis

L'exutoire final des eaux de ruissellement est le ruisseau menant au Compassis. Le Compassis appartient
au bassin versant des Garonnes. Plusieurs sections ont été mesurées entre |'exutoire du site de projet et

la confluence avec le Compassis.
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Figure 17 : Description de I'exutoire
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Figure 18 : Sections mesurées a I'exutoire (unité = cm)

Le ruisseau exutoire devra étre capable de recevoir le débit de pointe de période de retour 500 ans
d’évacuation du projet, soit 2.51 m3/s (0.63 m3/s pour la zone logements + 0.29 m3/s pour la zone voirie
centrale + 1.59 m3/s pour la zone commerces).
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D’amont en aval, depuis le rond-point au nord-ouest du projet jusqu’a la confluence avec le Compassis,
I’évacuation des eaux pluviales se fera via :

> Un caniveau trapézoidal en béton de section 160x50x110" (cm), pente 1%, sur 41 m (tracé
violet sur la figure ci-dessus, troncon a créer).

> Un cadre en béton 125x100" (cm), pente 1%, pour traverser le chemin des Vernédes (tracé
violet sur la figure ci-dessus, trongon a créer).

O Le fossé existant de section mesurée 385x195x90" {(cm) (section 10), et le cadre existant de
section mesurée 200x150" (cm) (section 9) le long du chemin en terre (tracé en bleu sur la
figure ci-dessus). La capacité du fossé existant et celle du cadre sont suffisantes pour
recueillir les eaux de ruissellement de période de retour 500 ans du projet.

> Le cadre existant de section mesurée 270x150" (cm) (section 8), qui permet le passage sous
le chemin en terre au niveau de la confluence aves le ruisseau existant affluent du
Compassis. Ce cadre a une section suffisante pour recueillir les eaux de ruissellement de
période de retour 500 ans du projet.

> Le ruisseau existant de section variable (sections mesurées 7, 6 et 5) qui a une section
suffisante pour recueillir les eaux de ruissellement de période de retour 500 ans du projet.

Le projet d’aménagement de la digue de la Palud prévoit un aménagement du Compassis puisque ce
dernier traverse actuellement la digue telle gqu’elle est projetée.

Néanmoins, le projet de la digue de la Palud ne devrait pas avoir d’influence sur I'exutoire des bassins de
rétention et donc sur le fonctionnement hydraulique du projet d’aménagement du Colombier puisque le
projet de la digue de la Palud prévoit la conservation du chenal du Compassis traversant la ZA de la
Palud et de sa capacité d’écoulement par la création d’un fossé de colature et d’un chenal de délestage
du Compassis en amont de la digue.

Le projet du colombier étant situé en aval de la digue de la Palud, I'exutoire du projet pourra donc
toujours s’évacuer vers le Compassis qui conservera sa capacité actuelle.

&
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6 Pollution chronique générée par le projet

L'impact le plus significatif pour le milieu récepteur est lié a la pollution chronique due a la circulation
des véhicules sur la voirie. Cette pollution peut étre relarguée vers le milieu récepteur lors des épisodes

pluvieux.

6.1 Dispositifs de réduction de la pollution chronique

Les bassins de rétention mis en place auront pour fonction:
e de réguler par rétention les débits de pointe d'orage,

e de piéger par décantation une bonne partie des métaux lourds et hydrocarbures présents dans
les eaux pluviales de voirie, avant leur rejet dans le milieu naturel récepteur (affluent du
Compassis).

Ainsi, le Guide technique des bassins de retenues d’eaux pluviales précise que :
e 82 a99% de la pollution totale en hydrocarbures est fixée sur les particules solides ;

e Quelques heures de décantation permettent un abattement de pollution relativement
important, de 'ordre de 35 a 90% de la poliution totale pour les hydrocarbures, et de 80 a 90%
pour les MES.

L’expérience a montré qu’un stockage de 100 a 200 m? par hectare imperméabilisé permet d'intercepter
une part significative de la pollution issue des eaux pluviales de vaoirie.

Les bassins de rétention, de volumes respectifs 650 m? (commerces, plateforme haute), 3 410 m?
(commerces, plateforme basse), 680 m® (voirie centrale), 970 m*® (logements) et 80 m? (voie
logements) répondent au critére de volume du Guide technique des bassins de retenues des eaux

pluviales.

6.2 Calcul des charges polluantes

Le calcul des charges polluantes est réalisé selon les recommandations de guide du SETRA " Pollution
d'origine routiére" (2007) sans tenir compte de la décantation dans le bassin de rétention.

6.2.1 Zone commerces

Lorsque I'ensemble des commerces seront terminés et ouverts au public, 1 200 clients par jour sont
attendus sur cette zone. Un trafic de 2400 véhicules par jour est retenu ce qui est tres sécuritaire car
cela correspond a 1 aller-retour par client.
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Trafic 2400 véhicules/j
Surf voirie 2.421 ha
Q10 projet 0.66 m3/s
Pluie annuelle 819,2 mm
MES DCO Zn Cu Cd Hc tot HAP
Charge annuelle par ha | Site
4 . . 2 .
pour 1000 véhicules/j | ouvert 40kg Okg 0-4kg 0.02 kg 9 600g | 0089
Charge annuelle du Ca 232.416| 232.416 3486.2
projet kg kgl 2.324kg{ 0.116 kg 11649 gl 05g¢
Concentration max a Cr
I'exutoire du projet mg/| 8.832 9.936 0.088 0.004 0.000 0.199| 0.000
Concentration
moyenne cm 5208  5859| 0052 0.003| 0000| 0.117| 0.000
annuelle exutoire du | (mg/l)
projet
<
1A <30 mg/l | <20 mg/l |<0,5 mg/I| <0,02 mg/l _g;gj)ll
iB 230 mg/i L - 20 Ia' ! @g’aj IT {a (D}Q | Sy}k}i
Objectif de qualité 25 mg/l ﬁf/l— e
) 5 | cap ey | 25340 | 125 o.os 3 | <0001
—— mg/l mg/! 1 mg/l ng/l
30a70 40 a >0,001
3 mg/| 80 mg/| >5mg/l | >1mg/l e

Deux bassins de rétention seront mis en place. La décantation dans les bassins permet un abattement
de la pollution des eaux superficielles (voir 6.1 Dispositifs de réduction de la pollution chronique). La
décantation est prise en compte dans le calcul des charges polluantes. En tenant compte de la
décantation dans les bassins de rétention, la qualité du rejet correspond aux objectifs de qualité 1A.

6.2.2

Zone voirie centrale

Une étude de trafic a été menée dans le cadre de ce projet. Le chemin des Vernédes étant passé a sens
unique, une partie du trafic actuel se reportera sur la voirie centrale. Le trafic sur la voirie centrale
correspondant a ce report est de 505 véhicules/jour. De plus, une partie des clients de la zone
commerciale et une partie des habitants de la zone logements pourront également emprunter cette
voie (1200 clients/jour et 192 logements).

Pour le calcul des charges polluantes, un trafic de 3915 véhicules par jour est retenu. Cette estimation
semble trés sécuritaire car elle correspond au report du trafic du chemin des Vernédes + I'ensemble des
déplacements de la zone logements (1010 déplacements/jour pour 192 logements) + I'ensemble des
déplacements de la zone commerces (1 aller-retour / client / jour).

2018 ACRLHE
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Trafic 3915 véhicules/j
Surf voirie 0.589 ha
Q10 projet 0.16 m3/s
Pluie annuelie 819,2 mm
MES DCO Zn Cu Cd Hctot | HAP
Charge annuelle par ha | Site
pour 1000 véhicules/j | ouvert 40 kg 40 kg 0.4 kg 0.02 kg 29 600g | 0.08¢
Charge annuelle du Ca 1383.6
projet 92.237 kg | 92.237 kg| 0.922 kg 0.046 kg 4.6¢g g 0.29g]
Concentration max a Cr )
I'exutoire du projet mg/| 14407 16.208 0.144 0.007 0.001 0.324| 0.000
Concentration |
moyenne cm 8.496| 9558 0085 0004 0000 0.191| 0.000
annuelle exutoire du | (mg/l) |
projet
o0
<20 mg/l |<0,5 mg/l| <0,02 mg/| =001
. - {
. - 25mg/l | 1mg/l | mg/l
Objectif de qualité ) 30 me/) | 25240 1a5 0.05a
—— mg/| mg/! 1 mg/|
30a70 4023
3 el 80 mg/! >5 mg/! >1 mg/l

Un bassin de rétention sera mis en place. La décantation dans le bassin permet un abattement de la
pollution des eaux superficielles (voir 6.1 Dispositifs de réduction de la pollution chronique). La
décantation est prise en compte dans le calcul des charges polluantes. En tenant compte de la

décantation dans le bassin de rétention, la qualité du rejet correspond aux objectifs de qualité 1A.

6.2.3

Zone logements

Un trafic de 1010 véhicules par jour a été estimé par I'étude de trafic, pour un total de 192 logements.

Trafic 1010 véhicules/j
Surf voirie 0.569 ha
Q10 projet 0.29 m3/s

Pluie annuelle 819,2 mm
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MES DCO Zn Cu Cd Hctot | HAP
Charge annuelle parha | Site
pour 1000 véhicules/j | ouvert 40 kg 40 kg 0.4 kg 0.02 kg 2g 600g | 0.08¢g
Charge annuelle du Ca
projet 22.988 kg | 22.988kg| 0.230kg| 0.011 kg 119g{3448g| 00g)
Concentration max 3 Cr
I'exutoire du projet 0.005| 0.000| 0.139}] 0.000
Concentration
moyenne
annuelle exutoire du
projet 0.082] 0.000

i » ,
Objectif de qualité 2 | —somn | 25240 | 135 [ 0053 | =0,001
i mg/| mg/I 1 mg/ mg/|
30270 | 40a >0,001

" P1)] { > J ]
: mg/l | somgn | M| Gimell |

Sans tenir compte de la décantation dans les deux bassins de rétention, la qualité du rejet correspond
aux objectifs de qualité 1A. La mise en place de bassins de rétention ne fera qu’améliorer une
situation déja bonne et permettra de piéger une éventuelle pollution accidentelle.

© 2018 ACRI-HE
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7 Schéma d’assainissement pluvial
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Date: 15/05/2018

Projet immobilier le Colombier - commerces / voirie / logements
Maitrise d'ouvrage : Bureau d'études :
s . Fréjus
Société Joseph Costamagna Acri-HE / HGM
Schéma d'assainissement pluvial du projet
Exutoire Aménagement sur le site de projet

© Ccadre exnstant fossé existant

S 1
%
%
2
BR voirie centrale
V = 680 m?
H=134m
-
-
=
<
-~
e
e -
-
A T
-
T
Détail de principe du deversa/r du
BR voirie centrale
7 B -
Legende w
e
exutoire - =
. s 4 -~
mm= caniveau a créer (160x50x110h cm) //
=== cadre & créer (125x100h cm) / Lé d
~—— fossé existant, conservé en |'état R €gende
—— cadre existant, conservé en I'état — | I bassins de rétention
— pont existant, conservé en I'état 0 25 S0 m [ —p- réseau d'eaux pluviales en amont des bassins de rétention*
— ruisseau existant, conservé en I'état L m— —— réseau d'eaux pluviales en aval des bassins de rétention

R commerces bas
V = 3410 m?

BR voie logements
enherbé (a ciel ouvert)
V=80 m?

Hutile = 0.8 m

%éwh

| BR Voirie et batiments 4 et 5
enherbé (a ciel ouvert)

] BR batiments 1, 2 et 3
) enherbé (3 ciel ouvert)

,,,,,,

NF
| BR commerces haut
o |v=650m?
| Hutile = 1.5 m

Figure 19 : Planche - schéma d'assainissement pluvial

| * Les dimensions des coflecteurs principaux sont données
M dans la note de calcul hydraulique (paragraphe 5.4.1)
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Outre les informations recueillies lors de I'enquéte de terrain, les éléments suivants ont été consultés :
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% Carte des zones inondables du Plan de Prévention des Risques Inondation de la commune de
Fréjus

*+ Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales de la commune de Fréjus

% Plan topographique du site de projet

%+ Plan de masse de projet, Techni Architecture

» Rapport d’étude géotechnique préalable G1 (ES et PGC), ERG, septembre 2014

¢+ Protection de la Zone d’Activité de LA PALUD contre les inondations — Dossier de déclaration
d’intérét général - Mars 2014 — EGIS eau
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FICHE SYNTHETIQUE DES DOSSIERS NECESSITANT UNE PROCEDURE "EAU"
VIS A VIS DE L'URBANISATION (REGIME DES DECLARATIONS)

Service Police de I'Eau - Var

x
3
®
Nota Bene : cette fiche remplie par le bureau d'étude est un résumé du dossier et elle ne s'y substituc pas, g 8
d'ott I'obligation de compléter les références aux pages du dossier § @ é’
e 5o
%) ADMINISTRATIE z 83
N°MISE
Commune : Fréjus page 8 o
Nom de l'opération : Aménagement des terrains du Colombier page 8
Maitre d'ouvrage et son représentant (téléphone.courriel, adresse) : SA Joseph Costamagna / page 8
Bureau d'¢tudes (téléphone,courriel, adresse) : ACRI-IN (département HGM) 04 91 61 47 77 page 9
Hétel Technologique de Chateau-Gombert
Adresse du bureau d'études 45 rue Frédéric Joliot Curie page 9
BP60123 13382 Marseille Cedex 1
Régime : AouD: Déclaration page 8
Rubrique(s) : 2.1.5.0 page 8
Références cadastrales - numéros de parcelle et section : BM 628 page 8 )
I11°) DESCRIPTION SOMMAIRE
Surface du bassin versant (ha) au droit de l'opération: 8,2
Surface du bassin versant (ha) intercepté : 82 An"elx; géé’ 286
Surface de I’opération (ha) : 82
Nom de l'exutoire des eaux pluviales : Compassis Annexe A - p28§
Nombre de lots d'habitat individuel : 0 page 11
Nombre de lots d'habitat collectif : 5 page 11 o
Dans le cas d’habitat collectif, présence de parkings souterrains : oui page 11
Surface imperméabilisée globale (m?) y compris chaussées revétues, pavages, t(?ltUI‘CS, 48 537 m? (dont 1 542m? existants inchangés) page 11
terrasses, pISCines... :
Surface moyenne des lots (m?) . /
Surface imperméabilisée globale (m?) : 48 537 m? (dont 1 542ny* existants inchangés) page 11
Plan de situation : OK page 10
Plan de masse 4 une échetle lisible : OK page 12
Synoptique des ouvrages en plan et en coupe a une échelle lisible OK pages 15 4 20
°) ETAT INITIAL
1°) Aspect qualitatif :
Périmetre protection captage : PPR /PPE ? . non
Date de la DUP des captages : sans objet
Interdictions principales de la DUP : décaissement, remblais, route, activité poliuante : sans objet
sensibilité trés élevée sur une partie au nord-ouest du terrain
Vulnerabilité de la nappe selon la carte BRGM :| (zone non construite), sensibilité trés faible sur le reste du
terrain
Presence d'une zone NATURA 2000 ;| a proximité : "Embouchure de 'Argens” (n° FR9301628) page 32
Présence ZNIEFF, ZICO... : a proximité : 2 ZNIEFF type 1 et 6 ZNIEFF type 2 page 33
Niveau de sensibilité du territoire vis a vis de la Tortue d’Hermann sensibilité tres faible (code couleur : bleu)
Référence au SDAGE et au SAGE s'ils existent : SDAGE Rhdne Méditerranée page 42
Objectif de qualité du cours d’eau exutoire : état écologique 2027: chimique 2015 page 43

Vulnérabilité selon la carte de zonage des zones endiguées :

/

Colombier_DLE_Tableau MISEN_v2.xls

1/4



2°) Aspect hydraulique ;

Q500 du projet.

Apports des bassins versants extérieurs (ha) au droit de l'opération : 8.2 Annexe A - pl9
Apports des bassins versants extérieurs (ha) interceptés par l'opération : 0 (aucun bassin versant amont intercepté) Annexe A - p19
Vulnérabilité aval (zones inondables - PPRI) : PPRI de I'Argens, du Reyran et de la Vernéde page 39
Exutoire de section variable. Dans tous les cas, la capacité
Debit de debordement de 'exutoire au droit du projet (m3/s) : de lexuto‘lre (une f().lSA(]lIC lefosse de Fautie cote du °h°‘?““ Annexe A - page
des Vernedes est rejoint) est suffisante pour laisser transiter [29

Capacite actuelle de ’exutoire jusqu’an cours d’eau en fonction des enjeux (habitations,

suffisante (une fois rejoint le fossé de l'autre coté du chemin

Annexe A - p29 et

routes....): des Vernédes) 35
Existence d’un schéma d’assainissement pluvial : O/N : (0] Annexe A - p13
Compatibilité du projet avec le schéma d’assainissement pluvial : O/N [¢) Annexe A - pl3

1V°) ME ES COMPENSATOIRES

1°) Aspect qualitatif ;

Eaux pluviales :

Traitement de la pollution chronique (fossé enherbé, bassins, décanteur deshuileur) :

bassins de rétention

Annexe A - p30

Traitement de la pollution accidentelle (bassin, vanne marteliére) : vanne page 54
Eaux usées :
Nom de la STEP et maitre d’ouvrage de la STEP ¢ Fréjus Reyran - MO : CAVEM b
Nombre d’équivalents-habitants de I’opération : 192 logements + 1200 ChenFS atendus sur la zone
commerciale _
Capacité STEP & recevoir ces effluents : O/N : Capacité nominale : 346 600 EH
Nom du milieu récepteur du rejet de la STEP : Rade de Fréjus
Eau potable :
Capacité du réseau et de la ressource a alimenter en eau l'opération : O/N :
Compatibilité
SDAGE - Justification de la compatibilité vis-a-vis des orientations fondamentales du|  prévention de la pollution chronique et accidentelle )
y Lo . ’ page 55
SDAGE : limitation du ruissellement
SDAGE - Classe d’état et objectifs des masses d'eau soutetraine : FRDO318 ; superficielle FRDR 11563 page 43
SDAGE - Programme de mesures préconisé - Justification de la compatibilité prevention de, la.po!lutlon chfomque et accidentelle, page 55
limitation du ruissellement
SAGE : /
impacts potentiels des travaux sur les habitats, les especes
NATURA 2000 ;| et les habitats d’espéces communautaires jugés nuls ou | Annexe C
négligeables
2° t hvdrauligue :
La réalisation et I'aménagement ne doit occasionner aucune perturbation hydraulique préjudiciable a l'aval: modification
des écoulements et augmentation des débits quel que soit le type de pluie.
Modification de la topographie du terrain ( exhaussement...) : O/N : (0] Annexe A -
page 20
Modification des exutoires existants : O/N : N
Annexe A - p28
Localisation et description des modifications : débtlais et remblais du terrain naturel
Rapp_el :

clairement identifié. Vérification que Qf est inférieur au débit capable de l'exutotire.

projet (cuvette), si elle est supprimée
2) préconisations du PLU ou du POS si ces demiéres sont plus contraignantes

transformation pluie/débit dite du « réservoir linéaire » pour une durée de pluie de 120 mn

La valeur du débit de fuite (Qf) des bassins est le débit biennal (Q 2 ans) en cas d'exutoire identifié ou 15 L/s/hectare en cas d'absence d'exutoire

Le volume des bassins est calculé par les 3 méthodes suivantes et on retient la valeur la plus importante :

1) volume de rétention d’au minimum 100 L/m? imperméabilis¢, augmenté de fa capacité naturelle de rétention liée a la topographie du site assiette du

3) méthode de calcul des débits de pointe avant et apres aménagement pour une pluie d'occurrence centennale avec utilisation de la méthode de

Colombier DLE_Tableau_ MISEN v2.xIs
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Bassin versant commerces

Avant aménagement

Aprés aménagement

Pente moyenne du terrain

0.007

0.007

Coefficient de ruissellement

Avant aménagement

Aprés aménagement

c2 0.13 0.74
C10 0.13 0.74
C30 0.24 0.77
C100 0.35 0.81

Avant aménagement

Aprés aménagement

Temps de concentration (T=100 ans)

23 minutes

23 minutes

Bassin versant voirie centrale

Avant aménagement

Aprés aménagement

Pente moyenne du terrain

0.023

0.023

Coefficient de ruissellement

Avant aménagement

Aprés aménagement

C2 0.18 0.92
C10 0.18 0.92
C30 031 0.93
C100 0.45 0.95

Avant aménagement

Aprés aménagement

Temps de concentration (T=100 ans)

10 minutes

10 minutes

R

in versant lo,

Avant aménagement

Aprés aménagement

Pente moyenne du terrain

0.04

0.04

Coefficient de ruissellement

Avant aménagement

Aprés aménagement

C2 0.18 0.61
Cl10 0.18 0.61
C30 0.31 0.67
C100 0.45 0.74

Avant aménagement

Aprés aménagement

Temps de concentration (T=100 ans)

9 minutes

9 minutes

Bassin versant Est (délimité dans l'état projet, ce bassin versant n'est pas modifié par le projet)

Avant aménagement

Apres aménagement

Pente moyenne du terrain

0.052

0.052

Coefficient de ruissellement

Avant aménagement

Aprés aménagement

C2 0.28 0.28
Cl10 0.28 0.28
C30 0.40 0.40

C100 0.52 0.52

Avant aménagement

Aprés aménagement

Temps de concentration (T=100 ans)

4 minutes

4 minutes

Colombier_DLE_Tableau MISEN_v2.xls
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Modification des débits :

Ouest : rejet au ruisseau affluent du Compassis Est : rejet au réseau pluvial
communal rue des Combattants
d'Afrique du Nord

Apres Aprés

Débit al’aval de 'aménagement (m3/s) Avant aménagenent Apres mnenagen'lem aménagement 'Avant amenagement
sans compensation avec amenagement avec

compensation compensation
Q2ans 0.34 1.10 0.34 0.10 0.11
Q10 ans 0.37 1.11 0.34 0.11 0.12
Q30 ans 0.70 1.52 0.34 0.19 0.18
Q 100 ans 1.06 1.94 0.34 0.27 0.25

Remarque : le bassin versant Ist a l'état actuel est 1égérement plus étendu que le bassin versant Est & l'état projet. Cetre différence est due au léger remodelage du
terrain a l'état projet. La suiface imperméabilisée est inchangée. C'est la raison pour laquelle les débits de pointe sont légerement différents.

actér| es géométriques des ouvrages de rétention :
. Q entrant .. | Hauteur max
S“rrf:g]ﬁz:"(‘f;;)‘ 42| | olume du bassin (m3) | (100 ans) ?ﬁg’/‘g digue/TN aval
(m3/s) (m)
Bassin | (commerces - haut) 450 650 0.38 0.04 sans objet
Bassin 2 (commerces - bas) 3600 3410 1.12 0.19 sans objet
Bassin 3 (voirie centrale) 550 680 024 | 003 | sansobjet
Bassin 4 (logements / a ciel ouvert) 350 280 0.13 0.02 sans objet
Bassin 5 (voie - logements / & ciel ouvert) 800 700 0.33 0.05 sans objet
Bassin 6 (voirie / a ciel ouvert) 140 80 0.04 0.005 sans objet
Chaussée réservoir 2
Bassin d'infiltration

Aspect sécurité (pour chague bassin) :

BR 1:4.2m; BR2: 20.6m; BR3: 6.9m; BR4: 1.3m; BR5 :

Dimensions du déversoir de séeurité (m) : 3.9m: BR6 : 0.6m

Protection des personnes : sans objet : bassins enterrés ou absence de digue

Exutoire des eaux de surverse (voirie, foss¢, ru) ;| caniveau - cadre - fossé - ruisseau menant au Compassis

Présence d urbanisation @ 1’aval de la digue : O/N sans objet
Distance des premiéres habitations de fa digue (m) : sans objet
Fonctionnement du systéme en cas d'événement exceptionnel : surverse sur déversoir

I ions :
1°) Il conviendra de vérifier et mentionner Pexistence éventuelle de réseaux d’alimentation en eau potable ou d’assainissement des eaux usées qui
pourraient étre interceptés par le projet ou endommagés pendant la phase d’exécution des travaux. Dans ’affirmative, des mesures
compensatoires seront définies en accord avec le gestionnaire du réseau afin que la continuité du service soit assurée sans risque pour la santé
publique.

2°) Joindre un engagement écrit concernant les modalités d’entretien du réseau et des ouvrages d’assainissement pluvial. Préciser la propriété
des ouvrages.

3°) Joindre une copie du permis de construire, arrété de lotir, délibération du Conseil Municipal/ZAC .....

4°) Vérifier si les autorisations de rejet des eaux pluviales dans les exutoires ( fossés privés ou publics, roubines, réseau communal etc....) sont
accordées.

5°) Selon les caractéristiques de la digue et en tenant compte de I'urbanisation du site, la mise en place de cet

ouvrage et son suivi seront assurés par un BET spécialisé.
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Liberté o Egalite o Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR

FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE OU PRELIMINAIRE . 4'
DES INCIDENCES NATURA2000

T

NATURA 2000

Pourquoi ?

Le présent document peut étre utilisé comme suggestion de présentation pour une
évaluation des incidences simplifiée. Il peut aussi étre utilisé pour réaliser I'évaluation
préliminaire d’un projet afin de savoir si un dossier plus approfondi sera nécessaire.

Evaluation simplifiée ou dossier approfondi ?

Dans tous les cas, I'évaluation des incidences doit étre conforme au contenu
visé a I'article R414.23 du code de l’'environnement.

Le choix de la réalisation d'une évaluation simplifiée ou plus approfondie dépend des
incidences potentielles du projet sur un site Natura 2000. Si le projet n'est pas
susceptible d’avoir une quelconque incidence sur un site, alors I’évaluation pourra étre
simplifiée. Inversement, si des incidences sont pressenties ou découvertes & l'occasion de
la réalisation de [évaluation simplifiée, il conviendra de mener une évaluation
approfondie.

Le formulaire d‘évaluation préliminaire correspond au R414-23-1 du code de
l'environnement et le « canevas dossier incidences » au R414-23-II et III et IV de ce
méme code.

Par qui ?

Ce formulaire peut étre utilisé par le porteur du projet, en fonction des informations
dont il dispose (cf. p. 9 : » ou trouver l'info sur Natura 20007 »). Lorsque le ou les sites
Natura 2000 disposent d’un DOCOB et d'un animateur Natura 2000, le porteur de projet
est invité a le contacter, si besoin, pour obtenir des informations sur les enjeux en
présence. Toutefois, lorsqu’un renseignement demandé par le formulaire n’est pas connu,
il est possible de mettre un point d’interrogation.

Pour qui ?

Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir
l'autorisation requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions
sur certains points particuliers.

Définition :

L'évaluation des incidences est avant tout une démarche d’intégration des enjeux
Natura 2000 dés la conception du plan ou projet. Le dossier dévaluation des
incidences doit étre conclusif sur la potentialité que le projet ait ou pas une incidence
significative sur un site Natura 2000.

Evaluation simplifiée du projet de construction d'un ensemble immobiliar sur le site Natura 2000 :
FRO3201827 - Embouchure de "Argens
Biotops, 2014 3
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR

Coordonnées du porteur de projet :

Nom (personne morale ou physique) : Joseph Costamagna SA
Commune et département : Fréjus (83)

Adresse : 240 chemin des Vernédes / Le Colombier
Téléphone : 04 94 19 88 22 Fax : 04 94 45 59 83

Email : .magdelein@orange.fr

Nom du projet : Colombier

A quel titre le projet est-il soumis a évaluation des incidences ?
Le projet se situe sur la commune de Fréjus (83) a proximité du site
Natura 2000 - FR9301627 - Embouchure de I'Argens

1 Description du projet, de la manifestation ou de l'intervention

Joindre une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier libre en
complément a ce formulaire.

a. Nature du projet, de la manifestation ou de I'intervention

Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise
en place de grillages, curage d‘un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création
d’un sentier, manifestation sportive, etc.).

Le projet consiste en un aménagement mixte du terrain d’environ 8ha et
s'insére dans un contexte urbanisé ; il comprend :
- La construction d'environ 11 000 m2 de logements collectifs, dont 37%
de logements sociaux
- La construction d'environ 11 000 m2 de batiments d'activités et de
commerces, dont 7.793 m? de surfaces totales de vente devant accueillir
d’une part le transfert de FINTERMARCHE de FREJUS sur 2.500 m2 et
d’autre part des activités commerciales non alimentaires sur 5.293 mz2,
- La réalisation d'une voie structurante de liaison entre de desserte reliant
la RDO4 et le chemin de Vernéde qui fait I'objet d'un emplacement
réservé dans le PLU de Fréjus.

Evaluation simplifiée du projel de construction d'un ensemblea immeobilier sur le site Natura 2000 :
FRY301627 - Embouchure de "Argens
Bictope, 2014 4
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Figure 1 : Schéma d'aménagement du Colombier

b. Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000 et
cartographie

Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet (emprises temporaires,
chantier, accés et définitives...) par rapport au(x) site(s) Natura 2000 sur une photocopie de carte
IGN au 1/25 000¢°. Si le projet se situe en site Natura 2000, joindre également un plan de
situation détaillé (plan de masse, plan cadastral, etc.).

» Cf. Carte 1 : Localisation de la zone de d’'étude
» Cf. Carte 2 : Zonages Natura 2000

Le projet est situé : nord de I'agglomération de Fréjus en continuité avec
lI'urbanisation existante (lotissements, ZAC, campings...)

Nom de la commune : Fréjus N° Département : Var (83)
Lieu-dit : Entre «la Palud » et « le Colombier », en bordure de la route D4

Evaluation simplifide du projet de construciion d'un ensembls immobilier sur le site Natura 2000 ;
FR2201627 - Embouchure da "Argens
Biotope, 2014
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PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR

En site(s) Natura 2000 Non
n° de site(s) : ...
n° de site(s) : ...

Hors site(s) Natura 2000 A quelle distance ?
A 750 meétres du site n° de site : FR9301627 - Embouchure de I'Argens

c. Etendue/emprise du projet, de la manifestation ou de
I'intervention

Emprises au sol temporaire et permanente de I'implantation ou de la manifestation (si
connue) ou classe de surface approximative (cocher la case correspondante) :

0O <100 m2 01 000 a 10 000 m2 (1 ha)
0100 a 1 000 m2 X > 10 000 m2 (> 1 ha)

- Longueur (si linéaire impacté) :

- Emprises en phase chantier :

L'emprise en phase chantier sera comprise dans la parcelle, soit 8 hectares.
L'accés au chantier se fera par les routes déja existantes (route D4, chemin des
Vernédes) et ne nécessitera pas de création de voiries hors parcelle.

- Aménagement(s) connexe(s) : ....

Préciser si le projet, la manifestation ou lintervention générera des aménagements connexes
(exemple : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire
succinctement ces aménagements.

Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires,
logistique, nombre de personnes attendues.

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la
manifestation ou de I'intervention :

- Projet, manifestation :

X diurne

O nocturne

- Durée précise si connue : (jours, mois)

Ou durée approximative en cochant la case correspondante :

0 < 1 mois 0O ianabans

X 1moisa 1an O> 5 ans

- Période précise si CONNUE : .vvereerereesnnee
Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante :

O Printemps O Automne
O Eté O Hiver
- Fréquence :

Evaluation simplifide du projet de construction d'un ensemble immobilier sur le site Natura 2000 ¢
FRO201627 ~ Embouchure de PArgens
Bioctope, 2014 6
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O chaque année
O chaque mois
[0 autre (préciser) :

e. Entretien / fonctionnement / rejet
Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa
phase d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet

d’eau pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire
succinctement (fréquence, ampleur, etc.).

f. Budget

Préciser le codt prévisionnel global du projet.

CoUt global dU ProjJet & .ttt et e e e e eearnan
ou co(t approximatif (cocher la case correspondante) :

0O <5000¢€ O de 20 000 € a 100 000 €
O de 5 000 a 20 000 € X > a 100 000 €
2 Définition et cartographie de la zone d’influence du projet

La zone d'influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les
incidences d’un projet sur son environnement peuvent étre plus ou moins étendues (poussiéres,
bruit, rejets dans le milieu aquatique...).

La zone d’influence est plus grande que la zone dimplantation. Pour aider a définir cette zone, il
convient de se poser les questions suivantes :

Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur une carte au 1/25 000éme ou
au 1/50 000éme.

O Rejets dans le milieu aquatique

X Pistes de chantier, circulation

O Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espéces)
X Poussiéres, vibrations

X Pollutions possibles : déversement accidentel possible de substances polluantes,
inhérent a tout chantier

O Perturbation d’une espéce en dehors de la zone d’implantation
X Bruits

O Autres incidences

3 Etat des lieux de la zone d’influence

Evaluation simplifiée dy projet de construction d'un ensemble immobilier sur le site Natura 2000
FRY3201827 - Embouchure de I"Argens
Biotope, 2014 5
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Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant étre impactée par le projet)
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone.

PROTECTIONS :

» Cf. Carte 2 : Zonages Natura 2000
Cf. Carte 3 : Zonages d’inventaires ZNIEFF

L'aire d'étude se situe a proximité de :
deux ZNIEFF terrestres de type 1 (3km et 4,8km) ;
- six ZNIEFF terrestres de type 2 (1km, 2.2km et 2.6km, 2.6km, 3.6km et 3.7km).
- 4 sites Natura 2000 au titre de la Directive habitat : Embouchure de I'Argens, Val
d’Argens, Esterel et Foret de Palayson ~ Bois du Rouet, situés respectivement a
750 m, 2 km, 3.4 km et 4 km
- 1 site Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux : Colle du Rouet, situé a 3,1 km

Le projet est situé en :

Réserve Naturelle Nationale

Réserve Naturelle Régionale

Parc National

Arrété de protection de biotope

Site classé

Site inscrit

PIG (projet d'intérét général) de protection
Parc Naturel Régional

ZNIEFF (zone naturelle d'intérét écologique, faunistique et floristique)
Réserve de biosphére

Site RAMSAR

OO0O0oo0ooogoaoaoao

USAGES :

Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et
historiques de la zone d'influence.

Aucun

Paturage / fauche

Chasse

Péche

Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre...)
Agriculture

Sylviculture

X Ooooooaoa

Décharge sauvage

O

Perturbations diverses (inondation, incendie...)

Evaluation simplifide du projet de construction J'un ensemble immeobilier sur le site Natura 2000 :
FRIZ01627 -~ Embouchure de 'Argens
Biotope, 2014 8



Liborté o l':',gzrilm‘ o Fraternird

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR

O Cabanisation
X Construite, non naturelle : Dans la partie nord de la zone d’étude.

X Autre (préciser l'usage) : Implantation de pylones.

Commentaires : La zone d’étude est majoritairement concernée par des milieux remaniés
(urbanisation, zone rudérale, talus, friches,...). Les milieux naturels sont souvent

relictuels.

ESPECES :

Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie

de localisation approximative des milieux et espéces.

Afin de faciliter l'instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du
site (sous format numérique de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur
numéro sur la carte de localisation.

» Cf. Carte 4 : Cartographie des habitats naturels
Cf. Annexe 1 : Illustrations de l'aire d’étude

Evaluation simplifiée du projet de construction d'un ensemble immobilier sur le site Natura 2000 :
FR2301627 ~ Embouchure de "Argens
Biotope, 2014 9
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Le tableau ci-dessous recense les habitats naturels et les espéces animales a
I'origine de la désignation de la FR9301627 - Embouchure de I'Argens.

GROUPES

Nom de I'habitat ou
de l'espéce

Cocher

si présent :
X

ou
potentiel :

(&9)

Autres informations

(statut de l'espece, écologie générale de
I'espece, habitats d’espéce, type
d’utilisation de la zone d’étude par
I'espece, données connues sur le site
Natura 2000...)

1110 - Bancs de sable a
faible couverture
permanente d'eau
marine

1130 - Estuaires

1140 - Replats boueux
ou sableux exondés a
marée basse

1150 - Lagunes cétieres
*k

1160 - Grandes crigues
et baies peu profondes

1210 - Végétation
annuelle des laissés de
mer

Habitats
naturels

1310 - Végétations
pionniéres a Salicornia
et autres espéces
annuelles des zones
boueuses et sableuses

1410 - Prés-salés
méditerranéens
(Juncetalia maritimi)

1420 - Fourrés
halophiles
méditerranéens et
thermo-atlantiques
(Sarcocornietea
fruticosi)

2110 - Dunes mobiles
embryonnaires

2120 - Dunes mobiles
du cordon littoral a
Ammophila arenaria
(dunes blanches)

2130 - Dunes cbtiéres
fixées a végétation
herbacée (dunes grises)
b 4

2210 - Dunes fixées du
littoral du Crucianellion
maritimae

Absents sur l'aire d’étude

Evaluation simplifide du projet de construction d'un ensemble immobilier sur le site Natura 2000 :
FR9301627 - Embouchure de 'Argens

Biotope, 2014
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GROUPES Nom de I’habitat ou Cocher Autres informations
de l'espéce si présent : (statut de 'espéce, écologie générale de
X I'espéce, habitats d’espéce, type
ou d’utilisation de la zone d’étude par
potentiel : I'espece, données connues sur le site
{x) Natura 2000...)

3150 - Lacs eutrophes
naturels avec végétation
du Magnopotamion ou
de I'Hydrocharition

3260 - Rivieres des
étages planitiaire a
montagnard avec
végétation du
Ranunculion fluitantis et
du Callitricho-Batrachion
91BO0 - Frénaies
thermophiles a Fraxinus -
angustifolia

92A0 - Foréts-galeries a
Salix alba et Populus -
alba

92D0 - Galeries et
fourrés riverains
méridionaux (Nerio- .
Tamaricetea et
Securinegion tinctoriae)

9330 - Foréts a Quercus
suber

9340 - Foréts a Quercus
ilex et Quercus
rotundifolia

Pineéde méditerranéenne a Pin
pignon (CB : 42.83)

Habitat rare et localisé en PACA. Sur le
site, I'etat de conservation est considéré
comme modéré (typicité modérée et
conditions stationnelles moyennement
dégradées). L'enjeu de conservation est
considéré comme modéré sur l'aire
d'étude.

9540 - Pinédes
méditerranéennes de
pins mésogéens
endémiques

Espéce cavernicole :

- gite d'hibernation :
principalement des cavités
naturelles

- gite de reproduction :
préférentiellement batiments

. G/';?nd rhinolophe , agricoles et toitures d’églises ou
Mammiferes | R /no/ophqs X En transit de chiteaux
ferrumequinum 2 gites connus sur la commune de Fréjus

(mine d’Auriasque et mine de {'Avellan)
2 Absence de gites favorables
sur la zone d’étude

Terrain de chasse : milieux semi-ouverts
formés de boisements de feuillus (30 a

Evaluation simplifiée du projet de construction d'un ensemble immobilier sur le site Natura 2000 :
FR9201627 -~ Embouchure da VArgens
Biotope, 2014 11
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GROUPES

Nom de I'habitat ou
de l'espéce

Cocher

si présent :
X

ou
potentiel :

(x)

Autres informations

(statut de l'espéce, écologie générale de
I'espece, habitats d’espéce, type
d’utilisation de la zone d’étude par
I'espéce, données connues sur le site
Natura 2000...)

40%) -» ce type de boisement est
absent de la zone d’'étude

Utilisation de l'aire d’'étude
principalement pour le
déplacement ; Espéce trés sensible au
morcellement routier (vol dans le
houppier des arbres ou au ras du sol).
Lucifuge.

Petit rhinolophe
Rhinolophus
hipposideros

X En transit

Espéce caractéristique des milieux en
mosaiques, milieux semi-ouverts, foréts
de feuillus

Occupe préférentiellement les cavités
souterraines chaudes et les batiments
abandonnés

Aucune observation au niveau de
I'embouchure de {’Argens, mais présence
amont du site Natura 2000, sur le Val
d’Argens.

- Absence de gites favorables
sur la zone d‘étude

Utilisation de l'aire d’'étude
principalement pour le
déplacement ; Espéce sensible au
morcellement routier (vol dans le
houppier des arbres). Lucifuge

Murin a oreilles
échancrées Myotis
emarginatus

X En transit
et en chasse

Espéce plutdt inféodée aux zones
forestiéres avec une préférence, en
méditerranée, pour les ripisylves

Une petite population de Murin a oreilles
échancrées sembie exploiter les zones
humides du site Natura 2000

< Absence de gites favorables
sur la zone d’étude

Utilisation de l'aire d’étude
principalement pour le
déplacement et la chasse ; Espéce
sensible au morcellement routier (vol
dans le houppier des arbres). Lucifuge

Petit Murin Myotis blythii

X En transit
et en chasse

L'espéce occupe généralement des
cavités souterraines surtout en période
de reproduction

Aucune observation au niveau de
I'embouchure de 'Argens

Evaluation simplifide du projet de construction d'un ensemble immobilier sur le site Matura 2000 :
FR9301627 - Embouchure de Argens

Biotope, 2014
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GROUPES Nom de I'habitat ou Cocher Autres informations
de l'espéce si présent : (statut de l'espéce, écologie générale de
X I'espéce, habitats d'espéce, type
ou d’utilisation de la zone d’étude par
potentiel : I'espéce, données connues sur le site
{(x) Natura 2000...)
= Présente en déplacement et en
chasse sur l‘aire d'étude
Le gite du Murin de Capaccini est
généralement cavernicole (grottes,
anciennes mines, etc.), situé a proximité
d'une surface d'eau libre, Espéce qui
Murin de Capaccini exploite presque exclusivement les
Myotis capaccinii milieux aquatiques
2 Les milieux paraissent peu
attractifs pour I'espéce
2 L’espece n’a pas été contacté
durant les prospections
Espéce strictement cavernicole
1 gite connu sur la commune de Fréjus
(Mines de Boson dans la vallée du cours
d’eau Le Reyran).
< Absence de gites favorables
sur la zone d’étude
Minioptere de X en chasse | zones de chasse : espaces boisés ou
Schreibers Miniopterus et en transit | semi-boisés et des zones humides ainsi
schreibersii que les espaces anthropisés éclairés qui
piégent les insectes
2 les milieux présents sur la
zone d’'étude sont fréquentés
en transit ou en terrain de
chasse
Reptiles Cistude d'Europe Emys ~ Absence de milieux aquatiques
orbicularis = Absente de la zone d’'étude
Lamproie marine B
Petromyzon marinus o .
Poissons Alose feinte Alosa fallax | - Abse_)nceAdI;esrenl;Itlgugea;qauig?‘l;e(silétu de
Barbeau méridional }
Barbus meridionalis
Espéce vieux arbres généralement
Grand Capricorne _ sénescents
Cerambyx cerdo Les habitats de la zone d'étude sont de
qualité insuffisante,
Insectes . . Espéce liée plutét aux milieux herbeux
ES;lférig;aaifﬁ:e - sur substrat préférentiellement c’alcaire
> Absente de la zone d’étude
Cordulie a corps fin _ Absence de milieux aquatigues
Oxygastra curtisii 2 Absente de la zone d’'étude

Le diagnostic écologique a été établi sur site au printemps 2016 et 2017. Cf. Annexe 2
Le DOCOB du site Natura 2000 a été consuité et a permis de recueillir des données
relatives aux espéces ayant justifié la désignation du site.

Evaluation simplifide du projet de construction d'un ensemble immobilier sur le site Natura 2000 ;
FRIZ01827 - Embouchure de Argens

Biotope, 2014
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4 Incidences du projet

Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances.

Introduction préalable :

Ce formulaire d'évaluation a pour finalité d’évaluer les interactions du projet avec les habitats et les
especes ayant permis la désignation des sites Natura 2000, c'est-a-dire le site Natura 2000
FR9301627 - Embouchure de I'Argens.

Les incidences sont évaluées durant la phase travaux et la phase de fonctionnement du projet
d’aménagement,

Rappel des habitats et espéces concernées par |'évaluation :
1/ Habitat naturel d'IC:

2 habitats d'intérét communautaires signalés sur le site Natura 2000 ont été

identifiés sur 'aire d'étude :
9540 - Pinéde méditerranéenne a Pin pignon
o 3120 - Pelouses a Sérapias

Neéanmoins, l'aire d'étude étant située en dehors du site Natura 2000, les incidences du
projet ne concerne pas les habitats naturels d‘intérét communautaire des sites Natura
2000 ayant justifiés leur désignation. De ce fait, le projet n'interférera pas avec les
habitats naturels du site Natura 2000 alentours.
-~ De ce fait, le projet n'interférera pas avec les habitats naturels des sites Natura 2000
alentours. Incidence nulle vis-a-vis des habitats d'IC du site Natura 2000

2/ Espeéces d'IC
Parmi les especes d'IC a l'origine du site Embouchure de I'Argens utilisant l'aire d'étude,
plusieurs espéces ayant justifiées la désignation du site Natura 2000 ont été identifiées
sur le site :

@ Grand rhinolophe

@& Petit rhinolophe

@ Murin a oreilles échancrées

@& Petit murin

@ Minioptére de Schreibers

A noter que les espéces ne sont présentes sur l'aire d’étude que pour la chasse ou en
deplacement : Aucun gite n‘est preésent sur l'aire d’étude (ni gite de reproduction, ni
d’hibernation, ni de transit).

Remarqgue sur la Tortue d’'Hermann :

la Tortue d'Hermann, qui n'est pas a l'origine de la désignation du site Embouchure de
I'Argens, a éte recensée sur |'aire d'étude. Les 2 individus recensés ainsi que les habitats
favorables a leur présence sont déconnectés d'autres noyaux de population, et donc
déconnectées des populations de Tortue d’Hermann a l'origine de la désignation des sites
Natura 2000 alentours F De ce fait, le projet n’interferera pas avec la population de
Tortue d’'Hermann des sites Natura 2000 alentours.

= Ainsi l'evaluation des incidences porte sur les populations de 5 espéces de
chiroptéres a l'origine de la désignation du site Natura 2000 de 'Embouchure de

Evaluation simplifige du projet de construction ’un ansemble immobilier sur le site Natura 2000 :
FRYUZ01627 - Embouchure de "Argens
Bintope, 2014 14
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'Argens et des sites Natura 2000 alentours (Esterel, Forét de Palayson - Bois du
Rouet, Val d’Argens).

ed’ habltat et surf

r Perte d’habitat de chasse
L'aire d'étude se situe dans la plaine agricole de Fréjus. Si I'ensemble du site peut étre
exploité comme territoire de chasse par les chiroptéres, des milieux similaires existent
aux alentours sur le secteur des Vernedes : milieux agricoles, haies paysagéres, friches,
boisements, et sont présents directement a I'est et au nord de 'aire d’étude. Les milieux
représentés sur l'aire d'étude sont par ailleurs de mauvaise qualité (cortége végétal
rudéral). Enfin, a 800 m a I'Est, le torrent de la Vernédes et sa ripisylve, ainsi que la forét
située rive droite, paraissent représenter un secteur beaucoup plus favorable pour son
exploitation par les chiroptéres comme territoire de chasse et de transit.
Cf. illustration ci-dessous

le torrent des Vernedes
et sa ripisylve

Miligux similaires a
I"aire d’étude

Le projet n‘aura pas d mcndence significative sur les espéces ayant justifié la
désignation du site.

- Ainsi, les incidences du projet sont considérées comme faibles pour la perte d’habitat
de chasse au regard des milieux favorables aux alentours et des capacités de
déplacement de ces espéces.

~ Effets de coupure liés a la présence de |'aménagement et de la route et impacts
lumineux
Si le secteur n'est pas le principal axe de transit, il représente en revanche un point de
passage pour la traversée de la route départementale gréce a la présence du pont aérien
constitué de Pins parasols permettant le franchissement de la route départementale par
les rhinolophes (lucifuges et sensibles au morcellement routier). Le projet prévoit le

Evaluation simplifide du projet de construction d'un ensemble immobilier sur le site Matura 2000
FRO201627 - Embouchure de 'Argens
Biotope, 2014 c
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maintien de ce pont aérien. L'enjeu réside donc dans le maintien sur le site du projet
d‘un linéaire boisé suffisamment dense permettant de relier ce boisement de Pin parasol
aux milieux agricoles a 'abri des lumiéres pour le déplacement de ces espéces lucifuges.
Le projet prévoit, en plus de la conservation du pont aérien :

= L’élargissement d’une voie noire et naturelle de 10 m de large le long du chemin

des Vernédes

« Choix d'un type d’éclairage minimisant l'impact lumineux

Les mesures prises pour les chauves-souris sont décrites en annexe 3.

=>Au regard des mesures préconisées, les incidences résiduelles sont considérées comme
faibles pour les chiroptéres, du fait du maintien du réle de transit a ’abri des iumiéres.

n i ! eces (| ! vidus) :
Aucune incidence n’est a prévoir concernant la destruction ou perturbation d’espéce d'IC
a l'origine de la désignation du site Natura 2000 Embouchure de I’Argens. Aucun gite
n‘est présent sur laire d'étude (ni gite de reproduction, ni d’hibernation, ni de transit).
= Incidence nulle

r ssib des espéces tions vital r

(¢ 13 o H

Aucun gite n'est présent sur I'aire d’étude (ni gite de reproduction, ni d’hibernation, ni de
transit). Le projet engendrera comme décrit ci-dessus la perte d’habitat de chasse, dont
I'incidence est évaluée a faible au regard de milieux similaires présents a proximité.

=>» Incidence faible

Suite a la mise en place des différentes mesures édictées dans ce document il peut étre
défini que :
- Aucune espece d‘intérét communautaire ne subira d'incidence significative due au
projet
- Aucun habitat d'une espéce d'intérét communautaire ne subira d'incidence
significative due au projet.
- Aucun habitat d'intérét communautaire ne subira d’incidence significative due au
projet

5 Conclusion

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l'absence ou non
d’incidences de son projet.

A titre d'information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque :

- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérét communautaire ou un
habitat d’espeéce est détruit ou dégradé a I’échelle du site Natura 2000

- Une espece d’intérét communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de
son cycle vital

Le projet est-il susceptible d'avoir une incidence ?

Evaluation simplifige du projet de construction o'un ensemble immoeobilier sur e site Natura 2000
FRUZBDI627 - Embouchure de FArgens
Biotone, 2014 16
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X NON : ce formulaire, accompagné de ses piéces, est joint a la demande d’autorisation
ou a la déclaration, et remis au service instructeur.

Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’a pas d’incidences :

- L'aire d’étude est située a 750m du site Natura 2000 donc les interactions entre la
zone d'étude et le site Natura 2000 paraissent réduites aux espéces a forts
déplacements : 5 espéces de chiroptéres sont concernées.

- Aucun gite a chauves-souris n'est recensé sur 'aire d’étude.

- Une situation favorable aux transits des chauves-souris est présente sur 'aire
d’étude. Le projet intégre cet enjeu et permet le maintien de cet axe de déplacement
par la mise en place de mesure de réduction (création d’une trame verte et noire le
long du chemin des Vernedes).

O OUI : [‘évaluation d'incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit étre
réalisé. Ce dossier sera joint a la demande d’autorisation ou a la déclaration, et remis au
service instructeur.

A (lieu) : Signature :

Le (date) :

Ou trouver l'information sur Natura 2000 ?

- Dans !’ « Indispensa i rl’é incidences Natura 2000 » :

Sur le site internet de la DREAL :
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/-Les-outils-

- Information cartographigue CARMEN :

Sur le site internet de la DREAL :
http://carto.ecologie.gouv.fr/HTML_PUBLIC/Site%20de%20consultation/site.php?service_idx=25W
&map=environnement.map

- Dans les fiches de sites région PACA :

Sur le site internet Portail Natura 2000 :
http://natura2000.environnement.gouv. fr/regions/REGFR82.htm/)

- Dans le DOCOB (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré :

Sur le site internet de la DREAL :
www.paca.ecologie.gouv.fr/DOCOB

- Dans le Formulaire Standard de Données du site :

Sur le site internet de I'INPN :
http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp

- Auprés de l‘animateur du site :

Evaluation simplifide du projet de construction d'un ensemble immobilier sur le site Natura 2000 :
FR92301627 - Embouchure da Argens
Biotope, 2014 17
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Sur le site internet de la DREAL :
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/Participer

- Aupré la_Di ion Départemental s Territoires (et de la Mer) di
département concerné :

Voir la liste des DDT dans I’ «Indispensable livret sur I'évaluation des incidences Natura 2000»

Evaiuation simplifiée du projet de construction 4'un ensemble immobilier sur le site Natura 2000 ;

FRY201627 - Embouchure de I"Argens
Bintope, 2014
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Annexe 1. lllustrations de l’aire d’etude

Figure 2: Végétation enfrichée avec présence
de [’'Herbe de la Pampa, espéce invasive qui
témoigne d'un caractére secondaire de la zone
d’étude

Figure 1 : Zone rudérale en partie urbanisée

Figure 3: Pinéde au sud de la zone d'étude. Au
premier plan : maquis a cistes

Figure 4: Végétation composite : dépression
temporairement en eau avec colonisation du
Roseau et de peupliers

Figure 5: Végétation composite : fourrés a
Genét d’Espagne en mélange avec friches,
maquis, dépression en eau avec végétation
plus mésophile,...

Evaluation simplifide du projet de construction d'un ensemble immobilier sur la site Natura 2000 : FR9301627 -
Embouchure de ['Argans
Biotope, 2014 23



Annexe 2.

Prospections et aire d’étude

Le tableau suivant indique les aires d’étude et les dates de réalisation des inventaires de la faune et de la flore sur

le terraln dans le cadre du projet.

et conditions météorologiques d

Date des

jet de | i onditions météorologi
prospections Objet a prospection Condi météorologiques
Temps ensoleillé, températures tempérées a bonnes (12 a
22/04/2016 22°C), vent faible
Prospections floristiques et cartographie des habitats Temps ensoleillé, températures chaudes (25 4 30°C), vent
21/06/2016 .
naturels faible
Temps ensoleillé, températures chaudes & trés chaudes
19/07/2016 (22 2 35°C), vent faible
22/02/2017 Temps ensoleillé
Prospections flore précoce
05/04/2017 Temps ensoleillé
07/06/2016 Insectes : Prospection diurne aléatoire. Capture et relache. [Vent nul, temps clair, température de saison
Recherche des rhopalocéres, odonates, coléoptéres
03/05/2017 saproxyliques patrimoniaux Légeére brise, ensoleillé, températures supérieures & 15°
Conditions météorologiques favorables {vent faible,
06/06/2016 température de saison).
Amphibiens : Repérage diurne sur le site visant a identifier i s . .
07/06/2016 tes sensibilités présentes sur le site (éventuelle zone de tc:,?]dglg?jg%f?;?;gﬁ;ques favorables {vent faible,
reproduction}, suivi de point d’écoute nocturne P ’
IConditions météorologiques favorables (vent faible,
08/04/2017 température de saison).
03/06/2016 Temps ensoleillé, températures entre 15 et 30 degrés,
Reptiles : Prospections diurnes visant a identifier les espéeces |peu de vent
et les sensibilités présentes sur le site, recherche de la
Tortue d’Hermann Temps ensoleitlé, températures entre 15 et 30 degrés,
08/06/2016 beu de vent
18/04/2017 Reptiles : Prospections diurnes ciblées sur la Tortue Temps ensoleillé, températures entre 20 et 25 degrés,
d’Hermann aux alentours directs du site peu de vent
07/06/2016 Oiseaux Pas de vent, temps clair et température de saison
03/05/2017 Oiseaux Pas de vent, ciel dégagé et température de saison

6 au 9 septembre 2016

Chiropteres : Enregistrements durant 3 nuits consécutives
sur 2 points différents

Bonne condition météorologique
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Annexe 3. Mesures prises pour les chauves-souris

Mesure 6: Conservation et densification du pont aérien au-dessus de la route
départementale

Les Pins parasols situés de part et d’autre de la Route départementale permettent aux espéces de chiroptéres
d’emprunter cette voie pour « traverser » la route, en évitant les collisions avec les véhicules. Au sein de 'EBC, il
est donc nécessaire d’avoir une :
= Conservation du pont aérien formé par les pins parasols au-dessus de la voie routiére située a I’est de |'aire
d’étude et traversant le boisement.
* Densification si nécessaire du boisement (excepté sur les pelouses a serapias) dans I’EBC pour créer un
nouveau pont aérien apres la création de la nouvelle route ;

Mesure 7 : Modification du projet pour le maintien et le renforcement d’une voie naturelle
suffisamment large pour permettre le transit des chauves-souris

Les paysages semi-ouverts, ou alternent bocage et foréts avec des corridors boisés en continu sont recherchés par
les Rhinolophes. Afin de conserver le role de transit des espéces des chauves-souris lucifuges que représente [’aire
d’étude, il est nécessaire de conserver des corridors forestiers naturels et non pollués par la lumiére.

* Voie naturelle
Le projet prévoit en limite sud (chemin des Vernédes) la conservation d’une bande vierge de tout aménagement
d’un bout a l'autre du site jusqu’aux zones agricoles présentes a UEst : ce linéaire d’une largeur de 10 m sera
réservé a 'implantation d’au moins deux rangées d’arbres feuillus formant une haies denses (type bocagére
jouant un vrai réle d’écran vis-a-vis des lumieres), avec strate buissonnante et herbacée (absence
d’artificialisation du sol).

Mesure 8: Choix d’un type d’éclairage minimisant l'impact lumineux sur la zone
commerciale et d’habitations

» Absence d’éclairage au sein de la zone commerciale et le long de la route des Vernédes
La zone commerciale et la route des Vernédes ne seront pas éclairées la nuit, permettant de laisser le corridor
boisé cité ci-dessus a U’abri des éclairages.

« Ausein de la zone d’habitation :
Afin de U'impact lumineux, les lampadaires utilisés renverront & 100% la lumiére vers le sol. Les ampoules au sodium
seront privilégiees (ils attirent moins les insectes que [’éclairage classique a vapeur de mercure (production d’UV).
Seront utilisées des projecteurs avec ampoules parfaitement protégées (pas de halo). Les lumiéres seront éteintes
la nuit sur U’ensemble de la zone : elles seront activées par détecteurs de mouvements au sein de la partie
Logements.

Mesures 9 : Plantations linéaires au sein du projet

A la voie noire au sud, s’ajoutent au centre du projet, des plantations linéaires au sein de parking et le long des
routes d’acces, permettant de créer au sein des surfaces bétonnées de petites liaisons linéaires, pour les espéces

moins lucifuges ou communes. Le projet prévoit notamment la plantation d’environ 250 arbres de haute tige.
Le traitement paysagé s’articule en trois unités de paysage :

» Le long de la voie routiére centrale : par un alignement d’arbres coté terrain des logements

« Partie commerciale (au sud de la voie centrale) : il est prévu une organisation structurante d’arbres sur les
stationnements avec des arbres au feuillage persistant plantés dans de larges bandes d’espaces verts créées
a cet effet, Uobjectif étant d’obtenir a terme un bocage industriel,

» Partie logement (au nord de la voie centrale) : Il est prévu un accompagnement des voies par des arbres en
ombrage au-dessus des stationnements et une mise en scéne par des plantations plus libres dans les espaces
verts de part et d’autre des immeubles.

Fvaluation siraplifiée du projet de construction d'un ensemble immaobiiier sur e site Matura 2000 : FRO3061627 -
Embouchure de {'Argens
Biostoepe, 2014 2
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|. Precisions apportées sur la prise en
compte de la zone humide

I.1 Surface de zone humide impactée par le
projet

Une zone humide est recensée sur 'aire d’étude dans le cadre des Inventaires des Zones Humides du
Var, réalisé en 2003 par le CEN PACA, ainsi que dans le SRCE, répertoriée « Zone humide du
Colombier - Les Paluds » : elle est classée parmi la typologie des mares (typologie SDAGE : 11-Zones
humides ponctuelles) : caractérisée par des débits d’écoulement nuls & trés faibles et par un milieu
physique permettant la rétention, au moins temporaire, de l’eau.

L’article L.211-1 du Code de l’environnement définit les zones humides comme « les terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumdtre de facon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de [’année".

La définition légale des zones humides est ainsi fondée sur deux critéres que constituent, d’une part,
les sols hydromorphes (sols saturés d’eau) et les plantes hygrophiles (plantes adaptées a la vie dans
des milieux tres humides ou aquatiques).

Selon l'arrété du 24 juin 2008 qui précise les critéres de définition des zones humides en application
des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de I’environnement, la seule présence d’un des deux
criteres (critere sol ou critére habitats/flore) était suffisante pour caractériser une zone humide.

Néanmoins, le Conseil d’Etat a précisé la portée de cette définition légale en considérant dans un
arrét récent (CE, 22 février 2017, n° 386325) « qu’une zone humide ne peut étre caractérisée, lorsque
de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés
d’eau et, pendant au moins une partie de [’année, de plantes hygrophiles. ».

Il considére en conséquence que les deux critéres pédologique et botanique sont, en présence de
végetation, cumulatifs, et non alternatifs contrairement a ce que retient l'arrété (interministériel)
du 24 juin 2008.

Ainsi, désormais, dans le cadre d’un inventaire de zones humides, deux cas peuvent se présenter
(Note technique du 26 juin 2017 relative a la caractérisation des zones humides, NOR :
TREL1711655N) :

» Cas 1:en présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée a la fois si
les sols présentent les caractéristiques de telles zones (habituellement inondés ou gorgeés
d’eau), et si sont présentes, pendant au moins une partie de l’année, des plantes hygrophiles.
Il convient, pour vérifier si ce double critére est rempli, de se référer aux caractéres et
méthodes réglementaires mentionnés aux annexes | et Il de Uarrété du 24 juin 2008 ;

» Cas 2: en l'absence de vegétation, liée a des conditions naturelles (par exemple : certaines
vasieres, etc.) ou anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), ou en présence d’une
végetation dite « non spontanee » (par exemple : culture, peupleraie...), une zone humide est
caractérisee par le seul critére pédologique, selon les caractéres et méthodes réglementaires
mentionnes a ’annexe | de 'arrété du 24 juin 2008.

Meémoire en réponse aux recommandations de la DDTM - Projet d’aménagement du Colombier - Fréjus (83)
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Dans le cas de la zone humide du Colombier, le critére pédologique ne peut étre pris en compte ;
il s’agit en effet d’un secteur ayant été remblayé par des amoncellements de fragments de
briques sur une épaisseur variant de 1 a 2 m, d’aprés ’étude de la qualité environnementale des
sols menée par le bureau d’étude ERG. De ce fait, il apparait inopportun de réaliser des sondages
pédologiques, qui n’aurait pas pu étre concluant.

Du fait de la déelimitation de cette zone humide réalisée en 2003 par le CEN et de la présence de
végétations caractéristiques des zones humides relevés en 2016 par Biotope, le caractére humide de
ce secteur est néanmoins démontré. Les impacts anthropiques ayant eu lieu entre ces deux relevés
ont induit une diminution de la surface pouvant étre considéré comme humide : la surface de la zone
humide dans le cadre des relevés effectués par le CEN PACA couvre 4 300 m2 (et 3.8ha en comptant
Uespace de fonctionnalité) ; En 2016, des prospections ont été menées pour établir la carte des
habitats naturels et releves la flore et la faune a enjeu sur laire d’étude du Colombier. A chaque
unité de végétation relevée sur le terrain a été assigné un code selon la typologie Corine Biotope.
Cela a permis de différencier les habitats dits « humides » des autres au sens de [’arrété du 24 juin
2008. La délimitation de la zone humide a donc dans ce cas été menée par une approche uniquement

botaniste.

Surfaces humides

puilaceide impactées par

Nom Habitat Code CB I'habitat - P : P Commentaire
; I'emprise des travaux
recensé
{en m2)
Pelouse mésophile a seaLeuninon
Sérapia P 22.344 270 m2 0 m2 impacté par les
pids travaux
Gl 37.24 1500m2 850 m2 La partie la
paturée/piétinée plus au sud de
= : la zone humide

Roseliere a Phragmite 53.11 70 m2 70 m2 gy

commun
L’ensemble des autres habitats identifiés sur Uaire d’étude correspondaient & des habitats non
humides au regard des relevés botaniques.

La carte suivante présente les surfaces de zones humides identifiées par le CEN PACA et celles
recensées en 2016/2017.

&= En se basant sur les relevés d’habitat naturel effectué par Biotope en 2016,
la surface de zone humide impactée par le projet s’éléve & 920 m2.

Mémoire en réponse aux recommandations de la DDTM - Projet d’aménagement du Colombier - Fréjus (83)
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Precision sur ’intérét fonctionnel de la zone
humide

Trois grands types de fonctions principales sont inhérentes aux zones humides :

- Fonctions hydrologiques : ralentissement des ruissellements, recharge des nappes, rétention
des sédiments ;

- Fonctions biogéochimiques : dénitrification des nitrates, assimilation végétale de l'azote,
adsorption, précipitation du phosphore, assimilation végétale des orthophosphates,
séquestration du carbone ;

- Fonctions biologiques : supports des habitats, connexion des habitats, d’accomplissement
du cycle de vie des espéces.

Selon le type de zone humide, son état de la zone humide et son environnement, certaines fonctions
s’expriment et d’autres non. Pour la zone humide du Colombier, I'expression de chacune de ces
fonctions et sous-fonctions associées est qualifiée ci-dessous.

.2.1 Fonctions hydrologiques

Ralentissement des ruissellements

Cette sous-fonction fait intervenir des indicateurs comme la rugosité du couvert végétal, la présence
de rigoles ou de fossés de différentes profondeurs. Ici le couvert végétal est sommaire puisqu’on est
en présence d’une prairie humide avec une strate principalement herbacée : la rugosité est donc
plutdt faible. Le secteur d’étude est cerné au sud par des fossés peu profonds, légérement en eau
lors des passages de mai 2017, qui permettent donc une circulation rapide des eaux.

@~ La sous-fonction de ralentissement des ruissellements est estimée a faible.

Recharge des nappes

Cette sous-fonction fait intervenir des indicateurs comme la présence de fossés et de rigoles, la
présence de drains souterrains et la texture du sol. Les fossés et rigoles sont présents et ont été
évoqués au point précédent. La présence de drains souterrains n’est pas connue. La texture du sol au
sens granulométrique n’est pas connue. Toutefois le sol est constitué de terrassement et de remblais
de casseaux de tuile sur 1 a 2 metres (ERG, 2016). Il semble que le sol soit d’une imperméabilité assez
importante et que l'évacuation des eaux se fasse majoritairement par ruissélements en surface
jusqu’aux fossés périphériques.

@ Par conséquent la sous- fonction de recharge de nappes est considérée comme treés
faible.

Rétention des sédiments

Cette sous-fonction fait intervenir des indicateurs comme la permanence du couvert végétal, la
présence de rigoles et de fossés, la végétalisation des fossés et la texture du sol en surface. Ici le
couvert végétal est permanent bien qu’amoindri en été, les fossés évoqués précédemment sont
végétalisés et la texture du sol en surface est compacte et trés peu humifére.

Mémaire en réponse aux recommandations de la DDTM - Projet d’aménagernent du Colombier - Fréjus (83)
Biotope, 2018



@ Par conséquent cette sous fonction est faible & modérée.

On en conclu d’apreés I’étude des trois sous-fonctions ci-dessus, & une fonction hydrologique peu
importante pour la zone humide du Colombier, ce qui est souvent le cas des zones humides
ponctuelles.

Fonction biogéochimique

Denitrification des mtrates accumulatlon/stockage des nutriments

Ce sont en réalité deux sous fonctlons différentes mais que nous avons chom de rassembler car falsant
intervenir des indicateurs similaires. Il s’agit de la permanence du couvert végétal, de la rugosité du
couvert végetal, de la présence de fossés et leur végétalisation, de la présence de drains souterrains,
de la texture du sol en surface et en profondeur, de I’hydromorphie du sol et de la présence de
matiere organique en surface et en profondeur. Ici la permanence du couvert végétal et la
végétalisation des fossés sont plutdt favorables au stockage des nutriments comme UAzote et le
Phosphore. La faible rugosité du couvert végétale et la présence de fossés sont au contraire plutdt
défavorables. L’hydromorphie et la présence de matiére organique sont peu vraisemblables du fait
du remblais sur 1 a 2 métres par du casseau de tuile, ce qui est également défavorable a ces sous
fonctions. Enfin, la texture du sol au sens granulométrique n’est pas connue et ne peux donc pas étre
utilisée. La finesse des matériaux serait favorable & [’accumulation des nutriments.

& Ces sous-fonction paraissent globalement trés faibles pour la zone humide du
Colombier.

Séquestration du carbone

Cette sous-fonction falt mtervemr l hydromorphle du sol, la presence de matlere orgamque et
d’horizons histiques (tourbes) en surface et en profondeur, la rugosité du couvert végétal. Comme
évoqué précédemment I’hydromorphie et la présence de matiére organique sont peu vraisemblables
et la rugosité du couvert végétal est faible.

&= L’expression de cette sous fonction est donc trés faible sur le site.

On en conclu d’aprés |’étude de ces sous-fonctions, a une fonction biogéochimique trés faible sur
la zone humide du Colombier.

.2.3 Fonction biologique

Support des habitats

Les principaux indicateurs sont la richesse des habitats, |’équipartition des habitats c’est-a-dire leur
part relative dans le site, la présence de lisiéres, Uartificialisation et la présence d’invasion
biologiques végétales. On peut considérer [’habitat comme assez artificiel au vu de son historique,
et présentant une faible diversité, ce qui est en défaveur d’une bonne capacité d’accueil de
biodiversité. La présence d’espéces végétales envahissantes est avérée au sein de la zone d’étude
mais pas dans la zone humide, des lisiéres sont présentes ainsi qu’une relative équipartition des
habitats ce qui constituent des éléments favorables a la flore autochtone et a une bonne capacité
d’accueil. Néanmoins, les inventaires réalisés en 2016 ont montré un faible intérét floristique, et une
utilisation faunistique de la zone humide limitée & ('utilisation par certains amphibiens pour la

Mémoire en réponse aux recommandations de la DDTM - Projet d'aménagement du Colombier - Frejus (83)
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reproduction : des pontes de Crapaud calamite ont ainsi pu étre observées dans les orniéres,

@~ Cette sous fonction est estimée d’importance faible.

Connexion des habitats

Deux indicateurs principaux permettent de renseigner cette sous fonction : La proximité des habitats,
c’est-a-dire la distance moyenne entre des habitats similaires dans le site et dans son paysage et la
similarité avec le paysage c’est-a-dire la proportion d’habitats d’un type dans le site et la proportion
du méme habitat dans le paysage. La zone humide se situe dans un territoire morcelé par
urbanisation et les zones agricoles. Sont présents au nord et sud des espaces urbanisés, a I’Quest et
a UEst des espaces agricoles. Une pinéde est présente entre la zone humide et 'espace agricole &
UEst. D’un point de vue des habitats terrestres, les friches, les quelques boisements, les linéaires de
haies ou alignement d’arbres, ainsi que dans une moindre mesure les espaces agricoles, sont le
support de continuités écologiques «en pas japonais» qui permettent de rendre le tissu urbain
perméable aux échanges écologiques dans ce secteur.

L’aire d’étude s'inscrit dans le bassin versant de [’Argens. Aucun cours d’eau pérenne ou temporaire
ne traverse l'aire d’étude qui s’inscrit en point haut entre deux affluents de ’Argens : la Vernéde
(complexe Vernéde - Compassis -Garonne) et le Reyran. La zone humide des Esclapes est située a
environ 300 m a I’Ouest de celle du Colombier. Ces deux zones sont séparées par des habitations.
Aucune connexion n’existe entre la zone humide du Colombier et d’autres milieux humides.

@& La fonction des connexions des habitats est faible sur l’aire d'étude.

On en conclu d’apreés |’étude des sous-fonctions, a une fonction biologique de faible importance,
qui permet toutefois la reproduction de certains amphibiens.

I.2.4 Conclusion sur les fonctions de la zone humide du Colombier

Globalement le contexte trés anthropisé et |’historique du site font que les fonctions de la zone
humide du Colombier sont peu développeées. La fonction la plus importante est la fonction biologique
d’accomplissement du cycle biologique des espéces. La possibilité de trouver un site pour arriver a
équivalence fonctionnelle voire améliorer certaines fonctions sur un site de compensation, semble
tout a fait envisageable.

Il. Approche mise en ceuvre pour la
compensation

Compte-tenu de l'analyse des fonctionnalités présentées ci-dessus, la principale sous-fonction
impactée devant étre compensée est la fonction biologique d’accomplissement du cycle biologique
des espéce, et notamment la reproduction du Crapaud calamite.

Lorsqu’une zone humide est durablement impactée par un projet, le SDAGE prévoit la création de
nouvelles zones humides. Cette compensation doit viser une valeur guide de 200% de la surface perdue
selon les regles suivantes :

+ 100% de la surface détruite : création ou la restauration de zone humide fortement dégradée,
en visant des fonctions équivalentes a celles impactées par le projet. Cette compensation
doit &tre recherchée en priorité sur le site impacté ou & proximité de celui-ci.

Memoire en réponse aux recommandations de la DDTM - Projet d’aménagement du Colombier - Fréjus (83}
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* Une compensation complémentaire [elle-méme de 100% de la surface impactée] par
("amélioration des fonctions de zones humides partiellement dégradées. Cette compensation
doit étre située prioritairement dans le méme sous bassin ou dans un sous bassin adjacent.

La carte ci-dessous présente la délimitation des sous-bassins identifiés dans le SDAGE RMC. L’aire
d’étude du colombier se situe dans le sous-bassin versant de l’Argens.

Lanta ZA
Sous bassing du bassin Rhimne Méditerrands

La stratégie de compensation mise en ceuvre pour compenser l'impact sur la zone humide du
Colombier prévoit :

- Une mesure au sein de la zone de projet, visant a rendre favorable au Crapaud calamite les
bassins de rétentions envisagés sur la partie Logement site du Colombier;

- Une mesure de création de zone humide sur le site de Pignans, site acquis dans le cadre de
la compensation pour la Tortue d’Hermann.

10
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La surface a compenser est estimée a 920 m?, sur la base des seuls relevés de végétations étant donné
l"impossibilité de confirmation du caractére humide du sol par des sondage pédologique (au regard
du caractére remblayé du site).

II.T Mesure 1 : Adaptation des bassins de rétention
dans la partie Logement

Le projet d’aménagement du Colombier prévoit la mise en place de bassins de rétentions. En titre de
compensation a la destruction de la zone humide décrite ci-dessus, ces bassins de rétention ont été
définis afin de retrouver les fonctionnalités biologiques de la zone humide impactée : Ainsi, les bassins
de rétention, de type noue paysagére intégrée dans les zones d’espaces verts autour des immeubles,
seront favorables aux amphibiens et constitueront de nouveaux sites de reproduction pour le Crapaud
calamite.

L’habitat optimal de reproduction du Crapaud calamite est une mare peu profonde (30 & 80 cm de
profondeur), avec des berges en pente trés douce de l'ordre de 5 a 15°d’inclinaison. Les mares
doivent étre en eau de maniére temporaire (pour limiter la concurrence avec d’autres especes
d’amphibiens et les poissons).

Trois bassins a ciel ouvert et paysagers sont prévus sur la partie logement. Lors de la réalisation du
bassin devant les batiments 1,2 et 3, il sera procédé a un terrassement sur profondeur afin de
constituer un petit plan d’eau en fond de bassins. L’ajutage sera au-dessus de ce niveau d’eau
d’environ 1 métre. Le fond du bassin recevra une étanchéité et une protection en terre végétale
argileuse ou filet géotextile. L’ensemble du bassin sera planté de plantes aquatiques en fond et de
plantes ripisylves en périphérie.

En fonctionnement normal, le bassin ne se remplit que suite a un épisode pluvieux et se vide en deux
a trois jours jusqu’au niveau du fond.

Ce bassin de rétention ainsi constitué pourra proposer un habitat favorable aux crapauds calamites.

La compensation liée a la destruction de la zone humide porte donc sur [’adaptation des bassins de
rétention au niveau de la zone de projet. Les surfaces des bassins de rétention couvrent, d’est en
ouest :

m 280 m2
[ ] 80 m2

Soit un total d’environ 1060 m2.

Cette mesure est estimée a 5000 euros.
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Figure 1 : localisation des bassins a ciel ouverts
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II.2 Mesure 2: Création d’une zone humide a
Pignans

Dans le cadre du projet d’aménagement du Colombier, deux sites de compensation ont été acquis

pour compenser les impacts sur une espéce protégée, la Tortue d’Hermann : un site situé & Pignans,
'autre a Callas.

Compte-tenu de la maitrise fonciere et des mesures de gestion écologique qui seront apportées sur
ces sites, il a été étudié |’opportunité de création d’une mare sur ces secteurs. Ces deux sites ont
ainsi été prospectés en avril 2018. Il ressort de ces investigations que le site de Pignans semble
opportun pour créer une mare. Notons par ailleurs que la création d’un point d’eau sera également
12
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favorable a la Tortue d’Hermann.

I.2.1 Localisation et description du site

Le site envisagé est localisé au nord de la commune de Pignans (lieu-dit Le Clos de l’Arnavet), dans
le sud du département du Var. Cf. carte 1. Il est situé sur le méme sous bassin versant que le site
impacté (Argens) : ¢f. Carte 2

Le site est principalement recouvert par du matorral haut a pins avec un sous-bois de buissons
méditerranéens (Genévrier cade, Pistachier lentisque...), le tout souvent en mélange avec du Chéne
vert. La lisiére ouest du site présente un sous-bois débroussaillé dans le cadre de la lutte contre les
incendies. Un secteur de chénaie verte en terrasse, au sud-ouest de la zone, est également
entretenue. Toute la partie centrale du site est occupée par des habitats ouverts correspondant a
d’anciennes oliveraies aujourd’hui abandonnées et en cours d’embroussaillement. Le degré de
fermeture est faible et la strate herbacée abondante (notamment garrigues & thyms sur les secteurs
les plus secs). Une petite zone de fourrés denses a ormes, un peu plus fraiche que le reste du site,
est situé au fond de la terrasse la plus au sud. Cf. carte 3.

Aucun milieu aquatique, méme temporaire, ne semble naturellement présent sur le site envisagé. Le
site est intégré dans la partie amont d’un petit bassin versant au sein duquel les eaux de ruissellement
s’écoulent vers le sud via le Vallon Lambert, en un ruisseau probablement temporaire affluent du
Réal Martin.

Les terrasses occupées par d’anciennes oliveraies, caractérisées par un degré de fermeture encore
limité, présentent toutefois une topographie permettant d’envisager la création de zones de rétention
de ces eaux de ruissellement pouvant constituer des habitats de reproduction pour le Crapaud
calamite. En particulier, la terrasse située au sud-est du site présente une dépression & son extrémité
sud, dont la limite est marquée par la zone de fourrés a ormes. La végétation y témoigne d’une
fraicheur et d’un degré d’humidité du sol un peu plus important. Un réseau de gouttiéres présent au
niveau de la terrasse encore exploitée a proximité semble faciliter I’écoulement des eaux de
ruissellement vers ce secteur.

Le secteur est ensoleillé et occupé par un végétation herbacée basse, ponctués de quelques oliviers
marquant l’ancien usage de la parcelle. Les fourrés a ormes voisins constituent des habitats favorables
a Uactivité terrestre des amphibiens. Enfin, ce secteur ne représente pas, dans sa configuration
actuelle, un enjeu de conservation particulier pour la faune.

Du fait de ces caractéristiques, ce secteur est particuliérement favorable a la création d’habitats
humide et favorable a la reproduction en faveur de U'espece. Il représente une surface d’environ
1450m2. Cf. carte 4.
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Il.2.2 Description des aménagements prévus

Afin de compenser la fonctionnalité de la zone humide du Colombier, il est prévu un aménagement
d’un réseau de mares favorable a "espéce Crapaud calamite.

Le Crapaud calamite est bien implanté dans le sud du Var, notamment dans les secteurs des Maures
et du Brignolais. Plusieurs données sont connues sur la commune de Pignans (Faune PACA, SILENE
Faune), ainsi qu’au niveau de plusieurs communes voisines (Gonfaron, Flassans-sur-Issole, Cuers, ...).
La donnée la plus proche du site de compensation est localisée & environ 4km du site, au sud du bourg
de Pignans (Faune PACA). Etant données les capacités de déplacements relativement importantes de
cette espéce pionniére (un individu a la recherche d’habitats favorables peut parcourir facilement
plus de 2.5km), une colonisation naturelle de la zone humide nouvellement créée peut étre envisagée.

Le Crapaud calamite est une espéce pionniére et fouisseuse, habitant typique des milieux ouverts, a
végétation rase toujours faiblement arborée (habitats ouverts et ensoleillées). Il affectionne
particuliérement les substrats meubles, sableux ou caillouteux. Les sites de ponte sont des mares,
généralement temporaires, des bassins de carriéres sans poisson, des flaques et des orniéres inondées
y compris au sein de chantiers en activité. L’espéce évite les milieux les plus pérennes, abritant des
communautés piscicoles ou d’autres espéces d’amphibiens.

Il est proposé les aménagements suivants, permettant de répondre aux exigences écologiques du
Crapaud calamite :

- un réseau de petites mares sera créé au niveau du secteur d’implantation décrit
précédemment. La surface de la zone permettra le creusement de 3 & 5 mares de surfaces
variables, pouvant aller de quelques dizaines a quelques centaines de m? (ces surfaces
pourront étre ajustées au moment du creusement en fonction de la microtopographie
constatée sur le terrain). L’ensemble des mares représenteront une surface en eau totale
d’au moins 1000 m2,

- Pour la réalisation de chacune de ces mares, la couche superficielle du sol sera creusée sur
une profondeur maximale allant de 20 a 80 cm. Cette profondeur maximale sera variable
entre les différentes mares, afin de permettre le maintien de hauteurs d’eaux favorables
quelle que soit ’amplitude des précipitations. Les berges seront profilées en pente douce,
avec une inclinaison de l'ordre de 5a 15°.

Figure : Exemple de profil de mare a Crapaud calamite (Ecotec Environnement, 2012 - Création de
mares temporaires}
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- Du fait de l’absence de nappe affleurante sur les parcelles concernées, l’alimentation en eau
de ces mares sera dépendante des précipitations (ce qui correspond a la majorité des sites
accueillant ’espéce dans la région). Des études complémentaires devront étre réalisées en
amont de la réalisation de la mesure afin d’évaluer plus finement les possibilités de rétention
des eaux de ruissélement. Dans |’éventualité ol l’aspect drainant des sols serait confirmé, le
substrat des mares sera imperméabilisé a la suite de leur creusement. Deux alternatives
seront alors envisagées en fonction de la nature des sols :

o L’apport d’une épaisseur d’argile d’au moins 40 cm, étalée en deux couches
successives lissées dans des directions différentes. Cette couche sera recouverte de
graviers ou de sables sur 5 a 10 cm, afin d’éviter le craquelage de l’argile au soleil.

o Oulamise en place d’une bache étanche de grande résistance (épaisseur supérieure
a 1mm) d’une superficie égale a 2 fois la surface de la mare couverte (afin de créer
un impluvium permettant la récupération des eaux de pluie). Une fois creusée, la
mare sera couverte d’une premiére couche de sable d’environ 5 ¢cm, puis la bache
sera déposée entre deux tissus géotextiles de protection. Le géotextile sera ensuite
recouvert d’une couche de 4 a 10 cm de graviers (10 & 20 cm au niveau de
Vimpluvium) afin de protéger la bache du rayonnement UV.

Figure : Exemples de mares temporaires favorables au Crapaud calamite (Laudelout, 2016 - Actions
pour le Crapaud calamite en Wallonie)

- Le secteur d’implantation des mares étant principalement dominée par une végétation
herbacée, les travaux de creusement pourront s’accompagner d’étrépages superficiels et
localisés visant a rendre leur caractéres pionniers aux milieux terrestres a proximité des cours
d’eau. L’arrachage de certains oliviers présents au niveau des zones de creusement pourra
étre nécessaire afin d’éviter un ombrage trop important des mares. Les fourrés a ormes seront
maintenus en ’état et pourront constituer des habitats favorables a ["activité terrestre et &
’hivernage de ’espéce.

- Aucun apport de végétation ne sera nécessaire au sein ou en périphérie des mares, étant
donné les exigences pionniéres de ’espéce. Quelques grosses pierres pourront étre déposées
a proximité directe des mares afin de fournir des refuges pour les adultes.

Etant donné qu’il est prévu un plan de gestion sur ce site de Pignans dans le cadre de la
compensation prévue par la Tortue d’Hermann, les préconisations citées ci-dessus pourront étre
adaptées autant que de besoin en fonction des résultats des investigations menées par le
gestionnaire et des différents enjeux recensés.

Les travaux seront réalisés entre novembre et janvier. Cette période permettra d’éviter la période
de nidification des oiseaux (especes protégées), la période de végétation des plantes (période de
production des graines) et la période d’activité des insectes, des reptiles et des amphibiens.
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Notons également que le Crapaud calamite présentant une période de ponte relativement précoce
(dés le mois de mars dans la région, ajustée en fonction du niveau des précipitations), il s’agit
également de la période la plus propice pour permettre une mise en eau et une colonisation
printaniere par 'espéce.

Un suivi de la mesure est prévu pendant 10 ans : N+1 ; N+2 ; N +3 ; N+5 ; N+ 7 ; N+ 10.
Colit de la mesure est estimée & 10 000 euros pour ’aménagement et 10 000 euros pour le suivi et
Uentretien éventuellement nécessaire durant ces 10 ans.

1l. Conclusion

Compte-tenu du caractére remblayé par des amoncellements de fragments de briques sur une
épaisseur variant de 1 a 2 m, la zone humide temporaire du Colombier ne peut faire I’objet sondage
pedologique. De ce fait, la délimitation a été établie sur la base des critéres de végétations. La
surface de zone humide impactée par le projet est estimée & 920 m2.

Le contexte trés anthropisé et |’historique du site font que les fonctions de la zone humide du
Colombier sont peu développées. La fonction la plus importante est la fonction biologique
d’accomplissement du cycle des especes, qui reste toutefois faible (faible intérét floristique, et
intérét faunistique limité a la reproduction du Crapaud calamite).

Deux mesures sont mises en ceuvre pour compenser les fonctionnalités de la zone humide :

- Une mesure sur site, a rendre favorable au Crapaud calamite les bassins de rétentions de la
Partie Logement sur le site méme du Colombier ; La surface rendue favorable s’éléve &
1060 m2, soit plus de 100 % de la surface impactée.

- Une mesure de creation d’un réseau de petites mares sur un site & Pignans, situé dans le
méme sous-bassin que le site impacté (Argens), sur une surface de 1450 m?, soit une surface
supérieure a 100 % de la zone humide impactée. Ce site est acquis dans le cadre de la
compensation pour la Tortue d’Hermann ce qui permet de garantir et faciliter la mise en
ceuvre de cette mesure.

La surface totale mobilisée pour la compensation de ’impact de la zone humide du Colombier s’éléve
a 2510 m? soit 273 % de la surface impactée.
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CONVENTION
RELATIVE A LA REALISATION
D’UN DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE

Quartier : Rue des Vernédes
Parcelles BM 252, 628, 89
FREJUS (Var)

Dossier Patriarche 12665 N° 2018-39

Entre :

La ville de FREJUS,
faisant élection de domicile en son Hotel de ville, Place Formigé - BP108 - 83608
FREJUS Cedex ;

Représentée par son maire, Monsieur David RACHLINE ou son représentant,
dument habilité a signer les présentes par délibération du 14 avril 2014 n° 11,

Ci-dessous dénommée I’ "Opérateur”,
D’une part

Et

SA Costamagna Joseph,
faisant élection de domicile quartier Tuiliére — RN7 — 83480 PUGET-SUR-ARGENS ;

Représentée par Monsieur Laurent MAGDELEIN ayant pouvoir a I'effet de signer les
présentes,

Ci-dessous dénommée I’ "Aménageur",
D’autre part

La vile de FREJUS et la SA Costamagna Joseph étant dénommées dans la
présente convention, individuellement "la Partie" et ensemble "les Parties".

Vu le Code du Patrimoine et notamment ses articles L. 523-4 a L. 523-7,

Vu la loi n°2003-707 du 1*" ao(t 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative a 'archéologie préventive, et notamment son article 4,

Vu le décret n°2011-574 du 24 mai 2011, abrogeant le décret n° 2004-490
du 3 juin 2004, pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
modifiée, relatif aux procédures administratives et financieres en matiére
d'archéologie préventive,

Vu l'arrété du ministre de la Culture et de la Communication en date du 26 déc,embre
2017 portant habilitation du service Archéologie et Patrimoine de la ville de FREJUS,






Vu larrété n° 506 émis par la Préfecture de Région, le 29 janvier 2018, portant
prescription de diagnostic archéologique ;

PREAMBULE

La ville de FREJUS, collectivité territoriale représentée par son service Archéologie
et Patrimoine, a été sollicitée par la préfecture de Région pour réaliser un diagnostic
archéologique sur un terrain situé & FREJUS (Var) lieu-dit "493 — 699 rue des
Vernédes " constitué des parcelles cadastrées section BM 252, 628, 89 (ci-aprés
désigné le "Terrain"), préalablement a I'exécution des travaux projetés par la SA
Costamagna Joseph.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation par la
maitrise d’ouvrage du service Archéologie et Patrimoine de la ville de FREJUS, de
Fopération de diagnostic archéologique décrite ci-aprés, ainsi que I'ensemble des
droits et obligations des Parties dans le cadre de cette opération.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’OPERATION

L’opération d’archéologie préventive objet de la présente convention est constituée
des travaux de diagnostic (phase de terrain et phase d’étude aux fins d’élaboration
du rapport de diagnostic) dont les principales caractéristiques techniques sont
récapitulées dans le projet d'opération élaboré par le service Archéologie et
Patrimoine.

A lissue de cette opération, le préfet de Région pourra éventuellement prescrire une
fouille préventive.

Dans ce cas et sauf abandon de son projet immobilier, 'Aménageur fera appel a
l'opérateur de son choix, dans les conditions précisées par le titre Il du livre V du
Code du Patrimoine.

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE REALISATION DU DIAGNOSTIC
Article 3-1 : Délais, durée de réalisation du diagnostic et remise du rapport

Conformément au chapitre Il du décret n° 2011 - 574 susvisé, la date prévisionnelle
de début de l'opération est fixée, d'un commun accord entre les Parties, le 4 juin
2018.

Cette date est toutefois subordonnée a la désignation du responsable scientifique de
lopération par I'Etat.

La réalisation de I'opération de diagnostic sera d’'une durée de 15 jour(s) ouvré(s) sur
le Terrain, hors jours d’intempéries ou empéchements divers dont le service
Archéologie et Patrimoine ne serait pas responsable.






Elle se terminera au plus tard le 22 juin 2018, compte tenu de la date de début de
I'opération fixée ci-dessus.

D’un commun accord, les Parties conviennent que la date de remise du rapport de
diagnostic est fixée au plus tard au 27 juillet 2018.

Le préfet de Région portera ce rapport a la connaissance de 'Aménageur.
Article 3-2 : Modalités financiéres de I'opération

Cette opération a été amorcée suite a une demande de permis de construire de
'Aménageur conformément a l'article R523-14 du décret n° 2011- 574 du 24 mai
2011. Elle sera soumise au régime de la redevance conformément aux dispositions
relatives a la redevance d’archéologie préventive prévues au chapitre X du décret
N° 2011- 574 du 24 mai 2011.

Article 3-3: Conditions et délais de mise a disposition du Terrain par
I’Aménageur et de Pintervention de I’Opérateur

L’Aménageur s’engage a laisser libre accés au Terrain.

Le jour de la prise de possession du Terrain, 'Opérateur dressera, en présence d’'un
représentant de 'Aménageur, un proces-verbal contradictoire de mise a disposition
du Terrain en deux exemplaires originaux dont 'un sera remis a ’Aménageur.

De son coté, I'Opérateur s’engage a fournir les moyens techniques et humains
neécessaires a I'opération dans la limite des contraintes scientifiques et techniques
déterminées d’une part par les services de I'Etat, d’autre part en concertation avec
FAménageur.

La date conventionnelle de libération du Terrain est fixée au 22 juin 2018.

Lorsqu’il cessera d’occuper le Terrain, 'Opérateur dressera un procés-verbal de fin
de chantier, ainsi qu’il est précisé a I'article 4-2 ci-apres.

Observation étant ici faite que ce procés-verbal de fin de chantier ne vaudra pas
libération définitive du Terrain, ni autorisation de réalisation des travaux projetés par
'’Aménageur, tant que le Préfet de Région n'aura pas statué sur les suites a donner
au diagnostic dans les conditions prévues par le Code du Patrimoine.

Article 3-4 : Indemnités dues par I'une ou 'autre Partie en cas de dépassement
des délais convenus

Toute modification du calendrier des opérations archéologiques (dates fixées a
I'article 3-1 ci-dessus) devra étre constatée par les parties.

Cette modification ne pourra résulter que :
- d’un accord entre les Parties ;
- ou d’'un cas de force majeure ou d’'une cause légitime de suspension de délai
de la nature de celles qui affectent usuellement la conduite normale d’'un






- chantier, telles que notamment, les contraintes techniques li€ées a la nature du
sous-sol, les intempéries et autres aléas imprévisibles.

Elle ne donnera pas lieu a pénalités de retard.

Il est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s’entendre au sens des
articles L.5424-6 a 9 du Code du Travail.

ARTICLE 4 : PREPARATION ET REALISATION DU DIAGNOSTIC
Article 4-1 : Principe

L’Opérateur est le maitre d’ouvrage de I'opération de diagnostic. Il réalisera les seuls
travaux indispensables a la réalisation de I'opération archéologique dans le cadre du
titre 1l du livre V du Code du Patrimoine, directement ou indirectement par
intermédiaire de prestataires qu’il choisira et contrblera conformément a la
réglementation applicable a la commande publique ou dans le cadre d'une
collaboration scientifique avec d’éventuels organismes partenaires.

Il fera son affaire de toute démarche administrative liée a I'exercice de ses missions,
notamment les déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) et, le
cas échéant, les demandes particulieres auprés des exploitants de réseaux
(canalisations...).

L'Opérateur pourra installer tout panneau de chantier destiné a signaler au public
son intervention sur le site.

Article 4-2 : Méthodologie du diagnostic

Les sondages seront réalisés conformément aux principes méthodologiques édictés
dans I'arrété de prescription.

Le chantier sera confié a un membre du service Archéologie et Patrimoine. Une pelle
mécanique (15/20 T) sera utilisée pendant 5 jour(s) maximum.

Les sondages seront rebouchés par I'Opérateur a l'issue de son intervention sur le
Terrain, sans qu’il y ait remise en état des végétaux et plantations, ni travaux
éventuels de reconstitution des sols qui excéderaient cette intervention de
rebouchage.

Sur le Terrain, le chantier se déroulera en 2 temps:
- Temps 1 : du 4 au 13 juin — prospection terrestre et étude documentaire ;
- Temps 2 : du 14 au 20 juin — sondage a la pelle mécanique;

A lissue des travaux sur le Terrain nécessaires a la réalisation de son diagnostic,
I'Opérateur dressera, en présence d’'un représentant de ’Aménageur, un proces-
verbal contradictoire de fin de chantier en deux exemplaires originaux, dont 'un sera
remis a ’Aménageur.

Ce procés-verbal aura un double objet :






- il constatera la cessation de I'occupation du Terrain par I'Opérateur et fixera
en conséquence, la date a partir de laquelle 'Opérateur ne pourra plus étre
considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du Terrain ;

- et mentionnera, le cas échéant, les réserves formulées par '’Aménageur.

Dans ce cas, un nouveau procés-verbal constatera la levée de ces réserves.

En cas de désaccord entre 'Opérateur et ’Aménageur sur ce procés-verbal, la Partie
la plus diligente pourra demander au Président du Tribunal Administratif de désigner
un expert pour dresser d'urgence ce procés-verbal.

Les 5 semaines suivantes seront consacrées a la rédaction du rapport de diagnostic.

Article 4-3 : Engagements de ’Aménageur

L’Aménageur s’engage avant la mise a disposition du Terrain, a :

- fournir a I'Opérateur tout renseignement utile en sa possession, relatif aux
ouvrages privés situés dans ou sous I'emprise des parcelles fouillées
(canalisations, réseaux...) ;

- fournir a I'Opérateur tout renseignement utile en sa possession, relatif aux
études environnementales et aux zones protégeées ;

- fournir a I'Opérateur tout renseignement utile relatif aux études du sous-sol
(données géotechniques, rapports géologiques...) qui auront pu étre réalisées
par ses soins ;

Il est précisé que le respect de ces engagements conditionne la réalisation de
I'opération.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention peut étre résiliée de plein droit par 'une ou l'autre des
Parties en cas d’inexécution par l'autre, d’'une ou de plusieurs de ses obligations
contractuelles.

Cette résiliation ne deviendra toutefois effective qu’'un mois aprés lI'envoi par une des
Parties a I'autre d’'une lettre recommandée avec accusé de réception exposant ses
motifs, & moins que, dans ce délai, la Partie défaillante n’ait satisfait & ses obligations
ou n’ait apporté la preuve d’'un empéchement consécutif a un cas de force majeure.

ARTICLE 6 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Les Parties s’obligent a déployer tous leurs efforts pour résoudre a I'amiable tous
différends et contestations qui surviendraient relativement a linterprétation ou a
l'exécution de la présente convention, de ses suites et conséquences et a épuiser
toutes les solutions amiables afin de prévenir tout litige.

A défaut, tout litige qui n’aura pas pu se résoudre a I'amiable sera soumis au Tribunal
Administratif.
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ARTICLE 7 : ENREGISTREMENT

La présente convention n'est pas soumise a la formalité de I'enregistrement.
Dans le cas ou I'enregistrement serait requis par une des Parties, les frais seraient a
la charge de celle-ci.

ARTICLE 8 : PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION
La convention comprend le présent document et les annexes suivantes :

- Annexe 1 : Copie de I'habilitation du service Archéologie et Patrimoine de la ville
de FREJUS

- Annexe 2: Copie de l'arrété de prescription de diagnostic N° 506 du 29 janvier
2018

*kkk

Fait a Fréjus

18 AVR 2018

En deux exemplaires originaux dont I'un est remis a chacune des Parties
Pour la ville de FREJUS

Le maire,
Monsie id RACHLINE

Pour la SA Costamagna Joseph,
MonsieuZaurent M ELEIN
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Projet scientifique et technique - Tuilerie du Colombier | Fréjus, Var

fiche signalétique

Identité du site

Région: Provence-Alpes-Cote d'Azur (PACA)

Département: Var (83)

Commune: Fréjus

Lieu-dit ou adresse: Tuilerie du Colombier, rue de la Vernede
Code Insee 83061

Cadastre: 2009

Section et parcelle: BM 252, 628 et 89

Superficie: 83211 m?2

Dossier Patriarche 12665 n°2018-39

Coordonnées Lambert 93:

X:1001462 ;Y :6267738; Z:11m

Propriétaire du terrain: SA Costamagna Joseph
Responsable : Sandrine Ardisson (Ville de Fréjus | service Archéologie et Patrimoine)
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Provence-Alpes-Cote d'Azur Dossier 12665
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Téléphone : 04.42.99.10.13

ARRETE

Portant prescription de diagnostic archéologique

Le préfet de la région Provence-Alpes-Cote d’ Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,
Préfet des Bouches-du-Rhone,

VU le code du patrimoine, et notamment son livre V ;

VU I'arrété du 16 septembre 2004 portant définition des normes d’identification, d’inventaire,
de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des
diagnostics et des fouilles archéologiques ;

VU I'arrété du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation
des rapports d’opérations archéologiques ;

VU Darrété préfectoral en date du 11/12/2017 portant délégation de signature a Monsieur
Marc CECCALDI, Directeur régional des affaires culturelles de Provence-Alpes-Cote d’Azur ;

VU I'arrété préfectoral en date du 20/12/2017 portant subdélégation de signature du Directeur
régional de DRAC PACA, a Monsieur Xavier DELESTRE, Conservateur régional de
I’archéologie ;

VU le dossier de demande de permis de construire, déposé a la mairie de Fréjus, le 22
décembre 2017, sous le n° 083 061 17F0166 par SA Costamagna Joseph, M. Laurent
Magdelein, quartier Tuiliére RN7 83480 Puget-sur-Argens, pour le terrain sis a Fréjus, 493-
699 rue de Vernede, cadastré section BM parcelles 252, 628, 89 ; accusé le 12 janvier 2018,
Fiche 26751 ;

CONSIDERANT que, en raison de leur nature et leur localisation les travaux envisagés sont
susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique (le rerrain se trouve dans la
zone de présomption de prescriptions archéologiques, a [l'emplacement d'un site du
Paléolithique moyen, a proximité de la ville antique, d'un site de l'dge du Fer et d'un site
rural antique recensé dans la carte archéologique nationale) ;

Ville de Fréjus — Direction de UAction Culturelle et du Patrimoine — Service Archéologie et Patrimoine n
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CONSIDERANT qu’il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature,
I’étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin
de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire I’objet ;

ARRETE

Article 1°: Un diagnostic archéologique sera réalisé sur le terrain faisant 1’objet des
aménagements, ouvrage ou travaux susvises, sis en :

région : Provence-Alpes-Cote d'Azur
département : VAR

commune : FREJUS

lieu-dit : rue de Vernede

cadastre : section BM parcelles 252, 628, 89

propriétaire : SA Costamagna Joseph

Le diagnostic archéologique comprend, outre une phase d’exploration du terrain, une phase
d’étude qui s’achéve par la remise du rapport sur les résultats obtenus.

Article 2 : Le diagnostic sera réalisé sous la maitrise d’ouvrage du service du patrimoine de la
ville de Fréjus.

Il sera exécuté conformément au projet d’opération élaboré sur la base des prescriptions
suivantes :

emprise : 83211 m?

principes méthodologiques : sondages a la pelle mécanique (représentant 7 % au moins de la
superficie totale du terrain), nature et datation des vestiges archéologiques, plans, coupes,
puissances des stériles. Le terrain naturel sera atteint dans les sondages, au moins
ponctuellement

objectifs : le projet est situé dans une zone archéologique sensible, a l'emplacement d'un site
du Paléolithique moyen, a proximité de la ville antique, d'un site de 1'age du Fer et d'un site
rural antique recensé dans la carte archéologique nationale. Le diagnostic aura pour but de
déterminer la présence éventuelle de vestiges archéologiques dans [’emprise du projet.

Article 3 : Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est
confié, sous le contrdle des services de I'Etat, a 'opérateur d'archéologie préventive le temps
nécessaire 4 la rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. Il est
ensuite fait application des dispositions des articles L. 541-4 et L. 541-5.

[’inventaire de ce mobilier, transmis avec le rapport de diagnostic, sera communiqué par le
service régional de 1’archéologie, au propriétaire du terrain afin que, le cas échéant, celui-ci
puisse faire valoir ses droits. [’exercice de ces droits appartient a la personne physique ou
morale propriétaire a la date de début de I'intervention archéologique du terrain visé a ’article
1<,
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Article 4 : Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de I’exécution du présent
arr€té, qui sera notifié au service du patrimoine et au service application du droit des sols de la
ville de Fréjus et a M. Laurent Magdelein - SA COSTAMAGNA.

. SA Fréjus

. Personne qui projette les travaux

. Autorité compétente pour instruire la
demande d’autorisation

Ville de Fréjus — Direction de UAction Culturelle et du Patrimoine — Service Archéologie et Patrimoine n



Projet scientifique et technique - Tuilerie du Colombier | Fréjus, Var

1117
Demande de

| - O Permis d’aménager @

Liberté + Egolité « Fraternité % 5 .
RE comprenant ou non des constructions et/ou des démolitions

' Permis de construire

comprenant ou non des demolltlons

N® 13409*06
MINISTERE CHARGE
DE LURBANISME

# S Ga aimy dg consioure de maisuns innn VLS Qonyez 327 8 10 ida L
« Vous réalisez un aménagement (lotissement, camping, aire de - L= F o/
- stationnement, parc d'attraction, terrain de sports ou loisirs,...). P DB 3 J; 1 [ ‘; ‘ ‘C

+ Vous réalisez une nouvelle construction.
- *Vous effectuez des travaux sur une construction existante.
- = Votre projet comprend des.démolitions.

- = Votre projet nécessite une autorisation d'exploitation com- 3 ‘
- merciale. B a4 le Q— Q.. /i-D' -?'4 (3 Cachet de la mafg@X

Pour savoir précisément & quelle(s) formalité(s) est soumis votre
projet, vous pouvez vous reporter a la notice explicative ou vous
renseigner auprés de la mairie du lieu de votre projet.

PC ou PA Commune Année Ne° de dossier

La présente demande a été regue a la mairie : “

- Dossier transmis : :Q ararchitecte des Batimentg -‘1
‘ au Directeur du Parc Natl
au Secrétariat de la Com
d’Ameénagement Commer

Madame[]  Monsieur (J

1| Vous étes un particulier

Nom : Prénom :

(i Date et lieu de naissance

BWOate: L1 s w11 Cammune :

Pays :

i Département - i

Vous étes une personne morale
“ Dénomination : JOSEPH COSTAMAGNA ) ) ~ Raison sociale :
SN°SIRET: 1 5.6/ 3 70500 12:.0,.7,0:0:0:4 2 Type de société (SA, SCI...) : SA

Représentant de la persanne morale : Madame [] Monsieur

A Nom :Magdelein ‘ ~ prénom:Laurent

| Adresse : Numéro : Voie : QuartuerlaTuullére RN7

HLieu-dit: ~ Locaiité : Puget sur Argens
{ Code postal .__S_J_S_J$Lﬁ_i_04 BP: Lo Cedex L
Téléphone: 0, 4,:9,.4,.1.:9,8:8,2,2, indiquez lindicatif pour le pays étranger: L i |

Si le demandeur habite a I'étranger : Pays : Division territoriale :

ARPE BT

/' Si vous souhaitez que les courriers de I'administration (autres que les décisions) soient adressés a une autre personne, veuillez
i préciser son nom et ses coordonnées : Madame (] Monsieur [ Personne morale (]

 Nom: _ _ t Prénom :

| OU raison sociale : ! . ; ?
Adresse : Numéro: Voie :
Lieu-dit : Localité :

§Codepostal ;e iy 4t 1BP: i iCedex:ii_il i

"5 Si le demandeur habite a I'étranger : Pays : Division territoriale :

Téléphone : it st g0 i di L qL i gL ‘ indiquez 'indicatif pour le pays étranger ;L L i |

§ D Jaccepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par Padministration a

‘Iadresse suivante: . lmagdelein @wanadoo.fr :

J ai pris bonne note gue, dans un tei cas, ia date de nouﬁcatuon sera celle de la consultation du courrier lectronigue ou, au p!us tard, ceile de i
‘1 envoi de ce courrier électronigue augmentée de huit jours. i
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‘3.1~ Localisation du (ou des) terrain(s)

“, Les informations et plans (voir liste des piéces a joindre) que vous fournissez doivent permettre & 'administration de localiser
~ précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. g

f? Le terrain est constitué de 'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant & un méme propriétaire.

| Adresse du (ou des) terrain(s)

Numéro : 493-699  Voie : rue de la Vernede i 5:
| Lieu-dit: , ~ Localité : FREJUS :
#Code postal:1 8,3, 3, 7,0 BP: s s iCedex:i i |

.;5; Références cadastrales! : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire
| page 9)
APréfixe: .11 Section: Ly Numéro:. i i i g
. Superficie de la parcelle cadastrale (en m?) : (vgl_r page 9) .
T iy s

3.2 - Situation juridique du terrain (ces données, qui sont facultatives, peuvent toutefois vous permettre de faire valoir des draits & construire
-lou de bénéficier d'impositions plus favorables) j
| Etes-vous titulaire d'un certificat d’'urbanisme pour ce terrain ? Qui Non 1 Je ne sais pas O

HLe terrain est-il situé dans un lotissement ? ouid Non [ Je ne sais pas [

/I Le terrain est-il situé dans une Zone d’Aménagement Concertée (Z.A.C.) ? ouid Non [l Je ne sais pas (] ©
| Le terrain fait-il partie d’'un remembrement urbain (Association Fonciére Urbain) ? ouid Non [7] Je ne sais pas ]
" Le terrain est-il situé dans un périmetre ayant fait 'objet d’'une convention de Projet Urbain ) E
" Partenarial (P.U.P) ? ouid Non [ Je ne sais pas [J
‘i Le projet est-il situé dans le périmétre d’une Opération d'Intérét National (O.1.N) ? ouid Non Je ne sais pas [J

Si votre terrain est concerné par I'un des cas ci-dessus, veuillez préciser, si vous les connaissez, les dates de décision ou d’auto- E

risation, les numéros et les dénominations : o - o »
: n® CU 083 061 17 F1544 (obtenu le 16-10-2017)

© 4.1 - Nature des travaux, instaliations ou aménagements envisagés (cochez la ou les cases correspondantes)

1. Quel que soit le secteur de la commune
Lotissement
Remembrement réalisé par une association fonciére urbaine libre
Terrain de camping
Parc résidentiel de loisirs ou village de vacances
Ameénagement d'un terrain pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés
Aménagement d'un parc d'attraction ou d’'une aire de jeux et de sports
Ameénagement d'un goif
Aires de stationnement ouvertes au public, dépots de véhicules et garages collectifs de caravanes ou
de résidences mobiles de loisirs

e © Contenance (nombre d'unités) :

L0 Travaux d'affouillements ou d’exhaussements du soi :

© Superficie (en m?) :
© Profondeur (pour les affounilements)

© Hauteur (pour les exhaussements) :
Aménagement d'un terrain pour au moins 2 résidences démontables, créant une surface de plancher totale supérieure a
0 m2, constituant 'habitat permanent de leurs utilisateurs
[0 Aménagement d’une aire d'accueil ou d’un terrain familial des gens du voyage recevant plus de deux résidences mobiles

-

énans les secteurs protégés
Aménagement situé dans un espace remarquable ou milieu du littoral identifié dans un document d’urbanisme comme devant étre
|protégé! :
[0 Chemin piétonnier ou objet mobilier destiné & I'accueil ou a 'information du public, lorsqu’ils sont nécessaires a la gestion ou
a l'ouverture au public de ces espaces ou milieux
gL',] Aménagement nécessaire a I'exercice des activités agricoles, de péche et de cuiture marine ou lacustres, conchylicoles, pastorales et
forestiéres
ﬁAmenagt—:‘mem situé dans le périmeétre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques® : :
glj Création d'une voie
O Travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d’une voie existante
31] Création d'un espace public
JAménagement situé dans un site classé ou une réserve naturelle®:
[0 Création d’un espace public
i

.a
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1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprés de la mairie
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Projet scientifique et technique - Tuilerie du Colombier | Fréjus, Var

TUILERIE DU COLOMBIER
PROJET SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

1. Le projet

Le dépot d’'une demande de permis de
construire par la société Costamagna Joseph au
lieu-dit Tuilerie, Rue de laVernede, sur les parcelles
BM 252, 628, 89 a motivé la prescription d’un
diagnostic archéologique. Le terrain est localisé a
1,5 km a I'ouest du centre-ville actuel (fig. 1). La
superficie totale du projet est 83211 m2 (fig. 2).
La demande concerne les terrains de I'ancienne
usine de terre cuite du Colombier de I’entreprise
Joseph Costamagna SA. Le site regroupait les
carrieres d’argile (environ 37 000 m?* exploités) et
les batiments de I'usine (3000m?).

D’un point de vue géologique, les parcelles
sont situées sur un relief localisé en bordure
occidentale de la plaine alluviale du Reyran.
Elles se trouvent a I'interface de quatre formations
géologiques distinctes (fig. 3), avec une terrasse
pléistocene (formation du Mindel) au sud, des
formations plioceéne supérieur et inférieur a I’ouest
et au nord-ouest, ainsi que des dépots permiens
(formation du Muy) au nord-est (Toutin-Morin et

2. Lenvironnement archéologique et
les problématiques scientifiques

Le terrain soumis a prescription est situé
a 1 km a l'ouest du rempart occidental de la
ville antique de Forum lulii (fig. 4). Dans ce
quartier, plusieurs sites archéologiques ont été
dénombrés, et des traces d’occupation humaines
dés la Préhistoire, y ont été mises au jour. A une
soixantaine de metres un site du paléolithique
ancien et moyen a été recensé par P.-). Texier dans
I’Atlas Préhistorique n° 216. Cette occupation a
été enrichie lors d’un diagnostic archéologique
réalisé sur le terrain du camping du Colombier
par Aurélie Dumont (Inrap) en 2005. Directement
située sur les parcelles voisines (AT 214- 215,
Résidences du Colombier), cette opération a
permis de découvrir des vestiges d’occupation
datant de la transition dge du Bronze/age du
Fer (Dumont, Ortiz-Vidal 2005). Ces derniers
correspondent a des fosses accompagnées de
fragments de céramiques non tournés (ibid., 25).

Dans l’environnement proche du projet,
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Parcelles -
'BM 252,628, 89

ont révélé une occupation ancienne. Des
traces de fréquentations a I'age du Bronze,
ont été repérées a la Cigale d’Or (Excoffon,
Guilbert 2007) bien qu’aucun habitat n’ait été
reconnu, ainsi que des vestiges replacés entre le
Néolithique et I’age du Bronze sur le site de Cais 4
(Gaucher 2014). Plus au sud, le site antique de la
Garonnette, découvert en prospection pédestre,
des fragments de tuiles et des céramiques ont été
observés (Gébara 2012, 458). La partie sud de
ce site a également fait I’objet d’un diagnostic
archéologique.

L'occupation humaine du secteur est aussi
attestée pour la période gallo-romaine. Plus au
nord, le site antique du Bravet a livré, lors d’une
prospection pédestre, un épandage de tuiles et
un élément de construction en béton de tuileau
antique pouvant s’apparenter a un bassin (Gébara
2012, 458).

A Cais Ouest (3), les vestiges d’une voie et
de structures agricoles antiques de type terrasse
et fossés ont été identifiés (Portalier 2014).
[Is indiquent une exploitation agro-pastorale
marquée dans ce secteur (Excoffon, Portalier
2014).

La présence de carrieres de gres est également
attestée pour la période romaine dans un

environnement assez proche: a Cais 2 (Excoffon
2010), sur le site de Montourey (Gébara 2012,
458) et surtout a proximité immédiate sur celui
du Colombier (Dumont, Ortiz-Vidal 2005).
Enfin, on signale prés du terrain soumis a la
prescription de diagnostic, le réseau viaire
antique (cf. fig. 4). 1l s’agit tout d’abord d’une
voie secondaire hypothétique qui démarrerait
de la porte nord de la ville antique (porte de
I’Agachon) pour rejoindre la voie Aurélienne
au-dela de Puget-sur-Argens. Son tracé demeure
inconnu, mais on suppose qu’il passait par les
lieux dits « Tuileries » et « les Vernédes » (Rivet et
al. 2000, 459) et donc directement a proximité,
si ce n’est, sur la parcelle a diagnostiquer. Plus
au sud, la voie Aurélienne installée sous le régne
d’Auguste antérieurement au changement d’ere
(ibid., 458) dont le tracé reste hypothétique! relie
la vallée du Rhéne a I'ltalie en passant par Forum
lulii.

La richesse archéologique du secteur met
en évidence un fort potentiel de découvertes
archéologiques.

1- A proximité de la RN7.

100m
Ville de Fréjus
Service Archéologie et Patrimoine

Fig. 2: situation
cadastrale de la zone a
diagnostiquer (DAO S.
Ardisson, Chr. La Rocca,
Service Archéologie

et Patrimoine/

Ville de Fréjus).
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Parcelles & diagnostiquer

Parcellaire
BRGM

[ Filon de dotérite

[ Mindet: haute terrasse
[ permien : formation du Mitan
P21 Permien : formation du Muy

[ rtiocene inférieur marin (Zancléen)

Réseau hydrologique

— Sources : IGN-Paris, 1994 (BRGM) ; Etat (cadastre).
Réalisation : Ch. La Rocca, S.A.RVF, 2018.

Localisation des parcelles de la Tuilerie
du Colombier sur la carte géologique

[ Piocéne supérieur fluvio-lacustre et lagunaire

[ Quaternaire : alluvions fluviatiles récentes

[ Riss : alluvions de ta moyenne terrasse

0 100 200 300 400 m
— — A

%)
S\ =S
)
SN,
qAe/ \
=

\*Z

e
T
IS/ B3/

g
| AL

]

B
I

)

1

Fig. 3: emplacement des
parcelles a diagnostiquer
sur fond de carte
géologique d’apres
Toutin-Morin et al. 1994.

[

“]\‘ =
TIRED k)
3. Méthode et moyen mis en ceuvre

L'emprise du diagnostic archéologique est
de 83211 m2 (cf. fig. 2 et fig. 5). Les principes
méthodologiques édictés par le Conservateur
Régional de I’Archéologie, nous imposent de
réaliser des tranchées réparties sur la totalité du
terrain dont la superficie totale équivaudra a 7 %
de celle du terrain. Néanmoins, la présence de
maisons en usage lors du diagnostic (parcelle 89),
d’espaces boisés classés sur la parcelle 628 sur
12166 m?, ainsi que celle de carrieres de d’argile,
exploitées depuis la fin du XIX¢ siecle jusque
dans les années 1980, a impacté les niveaux
s’étendant sur une partie de la superficie du terrain
et limite la représentativité des sondages. A cela
s’ajoute la prise en compte de I’étude d’impact
environnemental réalisée par la société BIOTOPE
(Biotope 2017).

Nous proposons de réaliser des tranchées dont
la surface équivaudra a 7 % de celle du terrain
excluant ces différentes zones. Celles-ci seront
documentées par un travail d’archive et une
prospection de terrain.

Les sondages seront réalisés a 'aide d’une pelle
mécanique de 15/20 tonnes munie d’un godet de
curage pendant 8 jours. La localisation des tranchées
se fera en fonction des premieres découvertes.

Compte tenu de ces parametres et afin de
réaliser une étude exhaustive, nous proposons

1F
=
I ) )

d’effectuer cette opération en deux temps:

- un premier temps: du 4 au 13 juin consacré
a une prospection de terrain et une étude
documentaire (8 jours),

- un second temps: du 14 au 29 juin
correspondant a la phase sondage a la pelle
mécanique (8 jours).

Cette opération sera donc réalisée sur le
terrain du 4 au 29 juin, pour une durée totale
de 20 jours, sous la responsabilité du Service
Archéologie et Patrimoine. L'équipe sera
constituée de 2 personnes. Elle se composera
d’un responsable d’opération (Sandrine
Ardisson/Service Archéologie et Patrimoine
de la Ville de Fréjus), et d’un technicien en
archéologie (Juliette Bouix/Service Archéologie
et Patrimoine de la Ville de Fréjus). En fonction
des découvertes, 1 technicien supplémentaire
viendra s’ajouter a I’équipe de fouille. La
topographie sera assurée par Chr. La Rocca
(service Archéologie et Patrimoine de la Ville de
Fréjus). Les relevés seront recalés dans le systeme
Lambert 93. Pour le post-fouille, le responsable
d’opération assurera la rédaction du rapport
pendant 1 mois dans les locaux administratifs
du Service Archéologie et Patrimoine de la Ville
de Fréjus. La remise en état du terrain consistera
uniquement au rebouchage des tranchées avec
les matériaux prélevés sur place et sans remise
en état des végétaux et des sols.
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Fig. 4: carte des sites
archéologiques des
environs de la tuilerie
du Colombier, rue la
Vernede (DAO Chr. La
Rocca, G. Gaucher,
Service Archéologie
et Patrimoine/

Ville de Fréjus).

Fg. 5: parcelles
concernées par

le diagnostic

avec localisation
hypothétique des
tranchées (DAO S.
Ardisson, Service
Archéologie et
Patrimoine/Ville
de Fréjus).
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Annexe G : Dossier de compatibilite
du projet du Colombier avec la
canalisation de gaz DN50
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Mémoire en réponse aux recommandations émis par ’avis de la DREAL sur I’étude d’impact du projet d’aménagement du Colombier - Fréjus (83)
Biotope, 2018
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Direction des Opérations g M,q/
Pole Exploitation Rhone-Méditerranée 20/
Département Maintenance Données et Travaux Tiers

33 rue Pétrequin - BP 6407 - 69413 LYON CEDEX 06

Téléphone +33(0)4 78 65 59 59

www.grtgaz.com JOSEPH COSTAMAGNA S.A.

QUARTIER LA TUILIERE

RDN7

CS 80004

83488 PUGET-SUR-ARGENS CEDEX

Affaire suivie par : Monsieur MAGDELEIN Laurent

VOS REF 2018-151-LM/HB (PC 083 061 17 F0166)

NOS REF. P2018-002512 (RDM-CAG)

INTERLOCUTEUR ~ Véronique Thévenet & 04 78 65 59 42

OBJET Eléments utiles a une étude de dangers : 10 Annexes 4
Analyses de compatibilité pour 'aménagement d'un ensemble immobilier « Le Colombier »
comprenant 5 batiments commerciaux (BAT A1/A2 — BAT B1/B2/B3 — BAT C1/C2/C3 — BAT
E1-BATI)
Parcelles Section BM n°252-628-89 — 493/699 chemin des Vernédes — 83370 FREJUS

Lyon, le 3 mai 2018

Monsieur,

Nous accusons réception en date des 09/04/2018 et 11/04/2018 de vos 10 formulaires de demande d'éléments
utiles de I'étude de dangers d'une canalisation de transport en vue d’analyser la compatibilité des 5 batiments
commerciaux de votre projet immobilier « Le Colombier » sur la commune de FREJUS.

Ce projet d'aménagement est situé a proximité de I'ouvrage de transport de gaz naturel suivant pour lequel
sont instituées des servitudes d'utilité publique (SUP) de maitrise de I'urbanisation, en application des articles
L.555-16 et R.555-30 du code de I'environnement :

A PMS Largeur SUP (1)
Canalisation DN (bar) (m)
ANTENNE DE FREJUS 150 67,7 50

(1) Bande située de part et d'autre des ouvrages, associée a la servitude d'utilité publique de maitrise
de l'urbanisation du phénoméne dangereux de référence majorant (article R.555-30 du Code de
I'Environnement)

La présence de cet ouvrage nécessite des précautions particuliéres en matiére d'urbanisme de maniére a
limiter I'exposition des riverains aux risques qu’il peut occasionner.
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1. Contraintes liées a 'urbanisation

Au vu des éléments fournis, les batiments commerciaux sont prévus a 25 métres environ de notre ouvrage et
se situent donc a l'intérieur de la Servitude d'Utilité Publique de maitrise de I'urbanisation du phénomeéne
dangereux de référence majorant.

Bien que reconnu comme le mode de transport le plus sir et de moindre impact pour I'environnement, le
transport de gaz par canalisations nécessite toutefois des précautions particuliéres en matiére d'urbanisme
afin de limiter 'exposition des riverains aux risques résiduels occasionnés par les canalisations.

En tant que gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel soucieux de sécurité, GRTgaz se doit de
rappeler 'existence de ce risque et ne souhaite pas voir augmenter la densité de population dans les SUP de
ses ouvrages. Compte tenu de ces éléments, GRTgaz ne peut se prononcer de maniére favorable a la
réalisation de projets d’urbanisme dans ces zones de dangers. Nous vous invitons donc a repousser autant
que possible les batiments commerciaux de notre ouvrage, en les éloignant de plus de 50 métres.

Néanmoins en cas de maintien de batiments commerciaux dans la zone susvisée, nous vous rappelons qu’en
application des articles R555-30 du Code de I'environnement et R431-16-k du Code de I'urbanisme, la
délivrance d'un permis de construire relatif a un ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes, dans les
zones d'effets létaux en cas de phénomeéne dangereux de référence majorant, est subordonnée a une analyse
de compatibilité ayant recu I'avis favorable de GRTgaz.

A cet effet, vous trouverez ci-joint les éléments utiles de I'étude de dangers de la canalisation de transport
concernée, en vue d’analyser la compatibilité des 10 ERP des 5 batiments commerciaux impactés par la SUP1
de notre ouvrage, conformément a l'annexe 4 de I'Arrété du 5 mars 2014 portant réglement de sécurité des
canalisations de gaz naturel et assimilé, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques.

Ces analyses peuvent engager 'aménageur a mettre en place des mesures compensatoires de réduction du
risque. Dans ce cas, en application de I'article R555-31 du code de 'environnement, le Maire ne peut autoriser
I'ouverture de 'ERP concerné gu'aprés réception d’un certificat de vérification de leur mise en place effective
fourni par GRTgaz.

2. Contraintes liées a la servitude d’implantation de la canalisation

De plus, la parcelle n° 628 étant traversée par notre canalisation, il y a lieu de se conformer aux dispositions
de ia servitude forte attachée aux parcelles traversées qui précise notamment 'existence d’'une zone non-
aedificandi de 6 métres de largeur totale dont la largeur de part et d'autre de la canalisation est précisée
dans le tableau ci-dessous :

. m = , Servitude Servitude
Canalisation Direction de la Servitude Gauche (m) | Droite (m)
ANTENNE DE FREJUS de BAGNOLS a ST RAPHAEL 4 2

Nous rappelons que dans cette bande de servitude, seuls les murets de moins de 0,4 métre de hauteur et de
profondeur ainsi que la plantation d’arbres de moins de 2,7 métres de hauteur et dont les racines descendent
a moins de 0,6 métre, sont autorisés.

Les modifications de profil du terrain ainsi que la pose de branchements en paralléle a notre ouvrage
y sont interdites et tout fait de nature a nuire & la construction, 'exploitation et la maintenance des ouvrages
concernés est proscrit dans cette bande de servitude.
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D’autre part, le projet et ses aménagements connexes devront respecter les dispositions suivantes :

- L’accessibilité de nos ouvrages doit rester possible en permanence, pendant et aprés les travaux,
- Les croisements des différents réseaux a poser (eau, électricité, télédiffusion, téiéphone,

assainissement, incendie) doivent étre réalisés conformément aux prescriptions de GRTgaz et a la
norme NF P 98-332 « Chaussées et dépendances - Régles de distance entre les réseaux enterrés et

régles de voisinage entre les réseaux et les végétaux ».

- Dans les traversées de voies de circulation nouvelles, y compris temporaires pour travaux, les
ouvrages de transport doivent étre protégés mécaniquement pour un ouvrage de génie civil dont
la capacité de résister aux surcharges prévisibles sera justifiée par note de calculs,

- Les parkings ou stockages de matériaux au-dessus et a l'intérieur de la bande de servitude des ouvrages
sont & proscrire,

- La création de voirie a emprunt longitudinal des ouvrages est a proscrire,
- L’implantation de clotures doit faire I'objet d’'un accord avec GRTgaz,
- Il convient de ne pas prévoir de fondation a moins de 56 métres des ouvrages (bord de fouille),

- Les colits des aménagements dans la bande de servitude induits par le projet sont a la charge de
laménageur.

Vous trouverez joint au courrier les recommandations techniques applicables a respecter pour les projets
d’aménagements.

Dans le cadre de la fourniture de vos analyses de compatibilité, il sera nécessaire de nous transmettre les
piéces justifiant du respect de ces prescriptions.

Egalement, en cas de nécessit¢ de mesures compensatoires de sécurité, ce plan devra comporter la
représentation de la zone non compatible (toute partie d’'ouvrage de transport située a moins de 35 métres du
béatiment concerné).

Nous restons & votre disposition pour tout complément que vous jugeriez Aitile et vous prions d'agréer,
Monsieur, I'expression de nos salutations distinguées.

P.J.:
o 10 Annexe 4 complétées par GRTgaz
e Recommandations techniques applicables
o Annexe 2 de I'Arrété du 5 mars 2014
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. LEGENDE

POUR LES ERP DE LA 1ERE A LA 3EME CATEGORIE
TOUS LES BATIMENTS SONT IMPLANTES AVEC UN
RECUL DE 35M PAR RAPPORT A LA CANALISATION DN150

POUR LES ERP DE 4EME ET 5EME CATEGORIE
TOUS LES BATIMENTS SONT IMPLANTES AVEC UN
RECUL DE 25M PAR RAPPORT A LA CANALISATION DN150

POUR LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS

LA BANDE DE SERVITUDE DE 6M SERA RESPECTEE :

AUCUNES MODIFICATIONS DU PROFIL DU TERRAIN

PAS DE CONSTRUCTIONS PREVUES
- PAS DE PLANTATIONS D'ARBRES (hormis les arbres existants non déplacés)
— PARDE MURS DE CLOTURE

A - AU NIVEAU DES TRAVERSEES DE VOIES, LA CANALISATION SERA PROTEGEE
MECANIQUEMENT PAR UN OUVRAGE DE GENIE CIVIL JUSTIFIE PAR UNE NOTE DE CALCUL

L'A

)

/
IMMEUBLES DE or{g
NON CONCERNES PAR

|:| COMMERCES 5EME CATEGORIE
|:| COMMERCES 4EME CATEGORIE
|:| COMMERCES 2EME CATEGORIE

—————— CONDUITE GAZ DN150
| —————— RECULS 25 ET 35 metres
f f/
s / —————— BANDE DE SECURITE 50 métres
i
IRE - 50 métres \ ) BANDE DE SERVITUDE DE 6métres (2 métres + 4 métres)
/ \ |
P,EL -35meétres || LIMITE DE PROPRIETE
/ ELS 25 métres |
/ 7 W |
7z 7/ \

EVALUATION DES RISQUES PAR GRTgaz

~ Aucun des Batiments n'a été implanté dans la bande des 25 métres.
Les batiments A1, A2, - D1, D2 - C1 sont implantés au dela de la bande des 50
" métres.
 Les établissements 2 faible fréquentation B1, B2, B3 - C2, C3 et E1- (ERP de
4éme et 5éme catégorie) ainsi que le Batiment | (ERP de 2 éme catégorie) se
situent dans une bande entre 35 et 50 métres et ont été reconnus Compatibles
sans condition complémentaire par le rapport d'analyse de I'étude de danger de
~ GRTgaz en date du 09 mai 2018.

. maitrise d'ouvrage
Le COlombler = 493 57899 Rue de la Vernede Fréjus 83370

socieTe JOSEPH COSTAMAGNA

Quartier "La Tuiliere" - 83 480 Puget sur Argens

maitrise d'ceuvre

TECHNI

ARCHITECTURE

Tel: 04 94 19 88 22 / Fax : 04 94 45 59-88==

&%@08 Marseille
techni.arch@wanadoo.ir

nalyse de’compatibilité du réseau de GAZ - Plan des 1"”"?’2;”(8)
c des lgcaux \\ 1:1500




Eléments utiles de I’étude de dangers d’une canalisation de transport, en vue d’analyser
la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP)
ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation

Délai de fourniture : le transporteur doit répondre au plus tard sous un mois calendaire & toute demande diment
remplie et accompagnée des plans du projet, qui lui est adressée par un maitre d'ouvrage d’ERP ou d'IGH
conformément au formulaire Cerfa n® 15016. Ce délai est porté & deux mois lorsque certains éléments de I'étude
de dangers relatifs a 'environnement de la canalisation nécessitent une mise a jour (cf. article 29 de l'arrété «
multifluide »).

Coordonnées du porteur de projet : Coordonnées du transporteur :
Nom (ou dénomination) : Joseph Costamagna SA | Nom (ou dénomination) : GRTgaz
Complément d’adresse : N°:33 Voie : rue Pétrequin
N°: Voie : Quartier La Tuilliére Lieu-dit / BP : BP6407

Lieu-dit / BP: Code postal : 69413 Commune : Lyon Cedex
Code postal : 83480 Commune : Puget sur Argens | 06

Pays : France Pays : France

N° SIRET (Complet) : 563 750 207 00042 N° SIRET (Complet) : 44011762001142
Nom de la personne & contacter: Laurent|Nom de la personne a contacter :
Magdelein Tél: 0478655959 Fax:

Tél : 04 94 19 8822 Fax: Courriel :

Courriel : l.magdelein@orange.fr

Nature du projet I’ ERP/IGH:

Dénomination du projet : Batiment Al — Le Colombier

Cas d’un ERP Cas d’un IGH
ERP nouveau v°  Modification ’ERP O IGH nouveau O Modification d’IGH O
Type de I’ERP neuf ou modifié : M Classe et usage de I'IGH neuf ou modifié :

Catégorie de I’ERP neuf ou modifié : 5™ Cat. Effectif maximal de ’IGH neuf ou modifi€ :
Effectif maximal® de I’ERP neuf ou modifié : 149
personnes Classe et usage de I'IGH existant® :
Type de ’ERP existant® : Effectif maximal de I'IGH existant® :
Catégorie de I’ERP existant® :

Effectif maximal” de I’ERP existant® :
(" pour les ERP de 1%¢ 4 3% catégorie, effectif total accueilli, personnel inclus ; pour les ERP de 4™ et 54
catégorie, effectif public seulement

@ 1e cas échéant, lorsque le projet concerne la modification (ou extension) d’un ERP ou IGH existant

Emplacement et Calendrier prévisionnel du projet ’ERP/IGH:

Commune : Fréjus

Voie, zone ou quartier : 493-699 Chemin des Vernédes

Date de réception par le transporteur de la demande diiment remplie: 11/04/2018

Date prévisionnelle de début de construction : 15/09/2018

Date prévisionnelle d’ouverture au public de I’ERP neuf ou modifié¢ ou de premiére occupation de I'IlGH
neuf ou modifié : 01/04/2019

Caractéristiques générales de la canalisation ayant un impact sur le projet :

(le transporteur joint un plan comportant au droit du projet d’ERP-IGH a minima le tracé de la
canalisation et des SUPn° 1, 2 et 3)

Fluide transporté :gaz naturel Diamétre nominal : DN 150  Pression maximale de service : 67.7 bar
Implantation : exclusivement enterré v exclusivement aérien O mixte enterré / aérien OO

* ¢f. définitions au verso — les distances reportées ici sont les maxi entre linéaire enterré, trongons aériens et
installations annexes

Signature du transporteur et nom du signataire :
Date : 27/04/2018
Nom : Assistant Sécurité Industrielle
Signature : PRO
Nombre de piéces jointes, y compris les plans : 1
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Eléments d’analyse extraits de I’étude de dangers

1- Probabilité d’atteinte d’un point de I’environnement de la canalisation au droit du
projet ’ERP /IGH :

Distance la plus courte entre la canalisation et un batiment ou une zone accueillant du public, du
personnel permanent ou des résidents au sein de 'ERP/IGH neuf ou modifié : Dmini= 45 métres
*Cette distance doit &tre validée par le demandeur et reportée sur les plans transmis avec I'analyse de
compatibilité, en complément du report des ouvrages de transport de gaz. Le transporteur se tient a
disposition du demandeur pour effectuer a titre gracieux le repérage de ses ouvrages sur le terrain et la
matérialisation des bandes de servitudes.

Distances d’'effets maxi :
SUP* n°1 = 50 métres ; SUP* n°2 = 5 métres ; SUP* n°3 = 5 métres

Patteinte point) = F[fuite/(km an)] x Prob(inflammation) x 2| D*(effet considéré) - D?mini]'2 x Z[EMCi x P(facteur de risque)i x Ci] x P(presence)

Phénomene dangereux de référence Phénoméne dangereux de référence réduit
Tableau 1 majorant
L Installations . Installations
Trongons linéaires Trongons linéaires
Calcul de Patteinte enterrés ity enterrés b
point) trongons aériens trongons aériens
PK1a2 PK2a3 PK3a4 PK1a2 PK2a3 PK3a4
F(fuite/(km,an)) 1.65*%10 3.77*%10*
Prob(inflammation) 0.1 0.04
Di(eftet considére) 50 m 12m
PEL sans mobilité
Da(effet considéré) 35m S5m
PEL avec mobilité*
D3(effet considéré) 35m 9m
ELS sans mobilité
Da(effet considéré) 25m
ELS avec mobilité*
Diini 45 m 45 m
EMci 1 1
P(facteur de risque)l 0.8 0.43
Ci 3 3
Emc2 1
P(facteur de risque)2 0.57
EMmcC3
P( facteur de risque)3
P(présence) 1 1
Pi(atteinte point) 3.96*10°¢ NC
PEL sans mobilité
P2(atteinte point) 2.77%10°¢ 2.80*1077
PEL avec mobilité*
P3(atteinte point) 2.77%10°¢ NC
ELS sans mobilité
P4(atteinte point) 1.98%10°¢
ELS avec mobilité*

SUPn° 1 (cf article R. 555-30 b 1" tiret) : distance d’effets 1étaux du phénoméne dangereux de référence majorant (D1 majorant)
SUP n° 2 (cf. article R. 555-30 b 2°™ tiret) : distance d’effets létaux du phénoméne dangereux de référence réduit (D2 réduit)
(cf. article R. 555-30 b 3™ tiret) : distance d’effets létaux significatifs du phénoméne dangereux de référence réduit (D4 réduit)

* Nota : «avec mobilité » signifie « en tenant compte des possibilités de mobilit¢ des personnes exposées pour s’éloigner de la zone
dangereuse ». Lorsque les effets majorants sont autres que thermiques, P2 = P1 et P4 = P3. De méme, si les distances D2 et D4 avec mobilité
ne figurent pas dans 1’étude de dangers, la mention « NC » est portée dans la case correspondante, et par défaut les distances sans mobilité D1
et D3 sont retenues pour le calcul de P2 et P4
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2- Analyse sommaire indépendamment des renforcements possibles sur la canalisation

ou le bati :

Dans chacun des cas suivants, le projet est « compatible » sans condition complémentaire, et les § 3 a

5 ne sont pas renseignés :

a. O Effectif de 'ERP < 100 personnes ou extension/modification de ’ERP sans augmentation du
nombre de personnes dans la SUP n°l1

b. ¥ Dmini > D1 majorant (SUP nN° 1) Dmini>D2 majorant €t ERP avec mobilité des personnes

¢. [ Dumini> D3 majorant €t I'effectif maximal ERP < 300 personnes

Dans les cas suivants, le projet est « incompatible » (les §3 a 5 ne sont pas a renseigner)

d. [ Dmini < Da réduit (SUP n° 3) et il s’agit d’'un ERP/IGH « nouveau »
€. [ Dmini < D2 reduit (SUP n° 2) et il s’agit d’'un ERP/IGH « nouveau » dont I'effectif maximal ERP est >

300 personnes.

Dans tous les autres cas, les § 3, 4 et le cas échéant 5 suivants doivent étre renseignés.

3- Nature des mesures particuliéres de protection possibles sur la canalisation :

Tableau 2

Réduction du risque
« Travaux tiers »

Réduction du risque
« Corrosion »

Réduction du risque
« Construction, défaut
matériau »

Mesures de protection EMCI et/ou Cl EMC2 EMC3
Longueur minimale de canalisation
concernée par la mesure (metres)
Nature de la mesure Sans objet Sans objet Sans objet

Valeurs corrigées du facteur EMCi
et/ou C1

Colit estimatif HT en cas de mise
en ccuvre sous MOA du
transporteur

Renvoi a PJ pour définir le CdC de
la mesure en cas de MOA par le
porteur de projet

Nota : Les valeurs EMCi ou Ci indiquées ici et relatives a des renforcements de sécurité complémentaires possibles doivent tenir compte, le
cas échéant, des combinaisons avec d’autres mesures de renforcement déja mises en ceuvre par le transporteur conformément a I’ étude de

dangers

Réf GRTgaz : P2018-002512
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4- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet d’ERP-IGH
et de I’état de protection de la canalisation a la date de Panalyse :

Tableau 3 — Matrice avant mise en ccuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation
5.107<P<10 5.10°<P<10"
6 5

ELS PEL P<5.107 10%<P<5.10¢ 10°<P<10-* | 107<P<10® | 10°<P

N>300 N>3000

100<N=<300 1000 <N< 3000

30<N<100 300 <N< 1000

10<N<30 100 <N< 300
1<N<10 10 <N< 100
N<1 N<10

Positionner dans cette matrice (tableau 3) les 8 probabilités suivantes : P1 & P4 pour chacun des
phénoménes dangereux de référence majorant (Pi maj) et réduit (Pi red).

La gravité (N) est déterminée en tenant compte du nombre total de personnes présentes dans la zone, y
compris celles associées au projet d’ERP ou IGH.

Les probabilités sont affectées d’un astérisque (par exemple P1 maj*) lorsque le trongon de canalisation
concerné dispose déja & la date de I’analyse :
- d’une mesure physique de protection]

ou d’une combinaison de mesures d'exploitation et/ou d'information et de balisage renforcé en cas de
difficultés techniques majeures pour la mise en place d'une mesure physique de protection, ou si cette
combinaison de mesures est déja en place vis-a-vis d’ERP voisins existants.

Il'y a « acceptabilité » lorsque ces 3 conditions sont satisfaites :

- aucune des probabilités (affectées ou non d’un astérisque) n’est située dans une case rouge

- les probabilités P1 et P2 situées dans une case orange ou jaune sont toutes affectées d’un astérisque
- les probabilités P3 et P4 situées dans une case orange sont toutes affectées d’un astérisque

Dans les autres cas, le §5 ci-apres doit étre renseigné.

5- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet d’ERP-IGH
et des mesures particuliéres de protection complémentaires possibles sur la canalisation :

Tableau 4 — Matrice aprés mise en ccuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation
5.10°<P<10-
5

ELS PEL P<5.107 10-<P<5.10% 105<P<10™ | 107<P<10°

5.107<P<10"
6

N>300 N> 3000

100<N<300 1000 <N< 3000 |

30<N<100 300 <N< 1000

10<N=<30 100 <N< 300

1<N<10 10 <N< 100

N<l1 N<10

Positionnement les probabilités selon les mémes critéres qu’au §4, mais en tenant compte des mesures
particuliéres de protection possibles décrites au §3. Les probabilités peuvent alors étre systématiquement
affectées d’un astérisque.

Nota : I’acceptabilité lors de ’application de la matrice des § 4 et le cas échéant 5 est une condition nécessaire pour la
compatibilité d’un projet ’ERP-IGH avec une canalisation existante, sauf dans les cas prévus au § 2. Cette acceptabilité
n’entraine pas automatiquement la compatibilité du projet. Voir a ce sujet les § 2-c et 6-b de ’analyse de compatibilité.
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Eléments utiles de I’étude de dangers d’une canalisation de transport, en vue d’analyser ‘9/17 2

la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP)
ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation

Délai de fourniture : le transporteur doit répondre au plus tard sous un mois calendaire & toute demande diment
remplie et accompagnée des plans du projet, qui lui est adressée par un maitre d'ouvrage d’ERP ou d'IGH
conformément au formulaire Cerfa n® 15016. Ce délai est porté a deux mois lorsque certains éléments de I'étude
de dangers relatifs a I'environnement de la canalisation nécessitent une mise a jour (cf. article 29 de l'arrété «
multifluide »).

Coordonnées du porteur de projet : Coordonnées du transporteur :
Nom (ou dénomination) : Joseph Costamagna SA | Nom (ou dénomination) : GRTgaz
Complément d’adresse : Ne°: 33 Voie : rue Pétrequin
Ne: Voie : Quartier La Tuilliére Lieu-dit/ BP : BP6407

Lieu-dit/ BP : Code postal : 69413 Commune : Lyon Cedex
Code postal : 83480 Commune : Puget sur Argens | 06

Pays : France Pays : France

N° SIRET (Complet) : 563 750 207 00042 N° SIRET (Complet) : 44011762001142
Nom de la personne a contacter: Laurent|Nom de la personne & contacter :
Magdelein Tél: 0478655959 Fax:

Tél:04 94 19 88 22 Fax: Courriel :

Courriel : Lmagdelein@orange.fr

Nature du projet d’ERP/IGH:

Dénomination du projet : Bitiment A2 — Le Colombier

Cas d’un ERP Cas d’un IGH
ERP nouveau v'  Modification d’ERP O IGH nouveau O Modification d’IGH O
Type de ’ERP neuf ou modifié¢ : M Classe et usage de I’IGH neuf ou modifié :

Catégorie de I’ERP neuf ou modifié : 5*™ Cat. Effectif maximal de I’IGH neuf ou modifié :
Effectif maximal® de I’ERP neuf ou modifié : 197
personnes Classe et usage de ’'IGH existant® :
Type de ’ERP existant® : Effectif maximal de I'lGH existant® ;
Catégorie de I’'ERP existant® :

Effectif maximal® de I’ERP existant® :
M pour les ERP de 1% a 3™ catégorie, effectif total accueilli, personnel inclus ; pour les ERP de 4™ et 5¢m¢
catégorie, effectif public seulement

@ e cas échéant, lorsque le projet concerne la modification (ou extension) d’un ERP ou IGH existant

Emplacement et Calendrier prévisionnel du projet ’ERP/IGH:

Commune : Fréjus

Voie, zone ou quartier : 493-699 Chemin des Vernédes

Date de réception par le transporteur de la demande dliment remplie: 11/04/2018

Date prévisionnelle de début de construction : 15/09/2018

Date prévisionnelle d’ouverture au public de I’ERP neuf ou modifi¢ ou de premiére occupation de I’IGH
neuf ou modifié : 01/04/2019

Caractéristiques générales de la canalisation ayant un impact sur le projet :

(le transporteur joint un plan comportant au droit du projet d’ERP-IGH a minima le tracé de la
canalisation et des SUP n° 1, 2 et 3)

Fluide transporté :gaz naturel Diamétre nominal : DN 150 Pression maximale de service : 67.7 bar
Implantation : exclusivement enterré v exclusivement aérien O mixte enterré / aérien ]

* cf. définitions au verso — les distances reportées ici sont les maxi entre linéaire enterré, trongons aériens et
installations annexes

Signature du transporteur et nom du signataire :
Date : 27/04/2018
Nom : Assistant Sécurité Industrielle
Signature : PRO
Nombre de piéces jointes, y compris les plans : 1
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Eléments d’analyse extraits de I’étude de dangers

1- Probabilité d’atteinte d’un point de I’environnement de la canalisation au droit du
projet ’ERP /IGH :

Distance la plus courte entre la canalisation et un batiment ou une zone accueillant du public, du
personnel permanent ou des résidents au sein de 'ERP/IGH neuf ou modifié : Dmini = 55 métres
*Cette distance doit étre validée par le demandeur et reportée sur les plans transmis avec I'analyse de
compatibilité, en complément du report des ouvrages de transport de gaz. Le transporteur se tient a
disposition du demandeur pour effectuer a titre gracieux le repérage de ses ouvrages sur le terrain et la
matérialisation des bandes de servitudes.

Distances d’effets maxi :
SUP* n°1 = 50 métres | SUP* n°2 = 5 métres ; SUP* n°3 = 5 métres

Patteinte point) = F[fuite/(km.an)] x Prob(inflammation) x 2[D?(effet considéré) - D?mini]"? x Z|EMCi x P(facteur de risque)i x Ci] x P(presence)

Phénomeéne dangereux de référence Phénoméne dangereux de référence réduit
Tableau 1 majorant
an. Installations S Installations
Trongons linéaires Trongons linéaires
Calcul de Patcinte enterrés by enterrés o
point) trongons aériens trongons aériens
PK1a2 PK2a3 PK3a4 PK1a2 PK2a3 PK3a4
F(fuite/(km an)) 1.65%10* 3.77*¥10*
Prob(inflammation) 0.1 0.04
Di(effet considéré) 50 m 12 m
PEL sans mobilité
D2 (effet considére) 35m 5m
PEL avec mobilité*
D3(effet considéré) 35m 9m
ELS sans mobilité
Dageffet considéré) 25m
ELS avec mobilité*
Dinini 55m 55m
EmMcI 1 1
P(facteur de risque)1 0.8 0.43
Ci 3 3
Emc2 1
Pifacteur de risque)2 0.57
Emc3
P(facteur de risque)3
P(présence) 1 1
Pi(atteinte point) 3.96*10° NC
PEL sans mobilité
P2(atteinte point) 2.77*%10° 2.80*107
PEL avec mobilité*
P3(atteinte point) 2.77*%10°¢ NC
ELS sans mobilité
Pa(atteinte point) 1.98%10¢
ELS avec mobilité*

SUP n® 1 (ef. article R. 555-30 b 17 tiret) : distance d’effets létaux du phénomeéne dangereux de référence majorant (D1 majorant)
SUP n® 2 (cf. article R. 555-30 b 2°™ tiret) : distance d’effets létaux du phénoméne dangereux de référence réduit (D2 réduit)
(cf article R. 555-30 b 3°™ tiret) : distance d’effets létaux significatifs du phénoméne dangereux de référence réduit (D4 réduit)

* Nota : « avec mobilité » signifie « en tenant compte des possibilités de mobilité des personnes exposées pour s’éloigner de la zone
dangereuse ». Lorsque les effets majorants sont autres que thermiques, P2 = P1 et P4 = P3. De méme, si les distances D2 et D4 avec mobilité
ne figurent pas dans I’étude de dangers, la mention « NC » est portée dans la case correspondante, et par défaut les distances sans mobilité D1
et D3 sont retenues pour le calcul de P2 et P4

Réf GRTgaz : P2018-002512
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2- Analyse sommaire indépendamment des renforcements possibles sur la canalisation

ou le bati :

Dans chacun des cas suivants, le projet est « compatible » sans condition complémentaire, et les § 3 a

5 ne sont pas renseignés :

a. O Effectif de ’ERP < 100 personnes ou extension/modification de I’ERP sans augmentation du
nombre de personnes dans la SUP n°1

b. v Dmini> D1 majorant (SUP n® 1)

¢. O Dmini> D3 majorant €t I'effectif maximal ERP < 300 personnes

Dans les cas suivants, le projet est « incompatible » (les §3 a 5 ne sont pas a renseigner)

d. O Dmini < D4 reauit (SUP n° 3) et il s'agit d'un ERP/IGH « nouveau »
€. [ Dmini < D2 requit (SUP n° 2) et il s’agit d’'un ERP/IGH « nouveau » dont I'effectif maximal ERP est >

300 personnes.

Dans tous les autres cas, les § 3, 4 et le cas échéant 5 suivants doivent étre renseignés.

3- Nature des mesures particuliéres de protection possibles sur la canalisation :

Tableau 2

Réduction du risque
« Travaux tiers »

Réduction du risque
« Corrosion »

Réduction du risque
« Construction, défaut
matériau »

Mesures de protection EMCI et/ou Cl EMC2 EMC3
Longueur minimale de canalisation
concernée par la mesure (métres)
Nature de la mesure Sans objet Sans objet Sans objet

Valeurs corrigées du facteur EMCi
et/ou C1

Coiit estimatif HT en cas de mise
en ceuvre sous MOA du
transporteur

Renvoi a PJ pour définir le CdC de
la mesure en cas de MOA par le
porteur de projet

Nota : Les valeurs EMCi ou Ci indiquées ici et relatives & des renforcements de sécurité complémentaires possibles doivent tenir compte, le
cas échéant, des combinaisons avec d’autres mesures de renforcement déja mises en ceuvre par le transporteur conformément a 1”’étude de

dangers

Réf GRTgaz : P2018-002512
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4- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet ’ERP-IGH
et de I’état de protection de la canalisation a la date de I’analyse :

Tableau 3 — Matrice avant mise en ceuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation
5.107<P<10"
6

ELS PEL 10<P<5.10¢

3 N
SI07SPIV | gsapero | 104<p<10°

N>300 N> 3000

100<N<300 1000 <N< 3000

30<N<100 300 <N< 1000

10<N<30 100 <N< 300
1<N<10 10 <N< 100
N<l N<10

Positionner dans cette matrice (tableau 3) les 8 probabilités suivantes : P1 a P4 pour chacun des
phénoménes dangereux de référence majorant (Pi maj) et réduit (Pi red).

La gravité (N) est déterminée en tenant compte du nombre total de personnes présentes dans la zone, y
compris celles associées au projet d’ERP ou IGH.

Les probabilités sont affectées d’un astérisque (par exemple P1 maj*) lorsque le trongon de canalisation
concerné dispose déja a la date de I’analyse :

- d’une mesure physique de protectionl

- ou d’une combinaison de mesures d'exploitation et/ou d'information et de balisage renforcé en cas de
difficultés techniques majeures pour la mise en place d'une mesure physique de protection, ou si cette
combinaison de mesures est déja en place vis-a-vis d’ERP voisins existants.

11y a « acceptabilité » lorsque ces 3 conditions sont satisfaites :

- aucune des probabilités (affectées ou non d’un astérisque) n’est située dans une case rouge

- les probabilités P1 et P2 situées dans une case orange ou jaune sont toutes affectées d’un astérisque
- les probabilités P3 et P4 situées dans une case orange sont toutes affectées d’un astérisque

Dans les autres cas, le §5 ci-aprés doit étre renseigné.

5- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet ’ERP-IGH
et des mesures particuliéres de protection complémentaires possibles sur la canalisation :

Tableau 4 — Matrice aprés mise en ceuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation
5.104<P<10°
5

ELS PEL 10 10°<pP<5.10¢ 105<P<10~ | 107<P<10?

N>300 N> 3000

100<N<300 1000 <N< 3000

30<N<100 300 <N< 1000

10<N<30 100 <N< 300
[<N<I10 10 <N< 100
N<I N<10

Positionnement les probabilités selon les mémes critéres qu’au §4, mais en tenant compte des mesures
particuliéres de protection possibles décrites au §3. Les probabilités peuvent alors étre systématiquement
affectées d’un astérisque.

Nota : Pacceptabilité lors de ’application de la matrice des § 4 et le cas échéant 5 est une condition nécessaire pour la
compatibilité d’un projet ’ERP-IGH avec une canalisation existante, sauf dans les cas prévus au § 2. Cette acceptabilité
n’entraine pas automatiquement la compatibilité du projet. Voir a ce sujet les § 2-c et 6-b de ’analyse de compatibilité.
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Eléments utiles de I’étude de dangers d’une canalisation de transport, en vue d’analyser 4/ 30’
a7

la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP)
ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation

Délai de fourniture : le transporteur doit répondre au plus tard sous un mois calendaire & toute demande diiment
remplie et accompagnée des plans du projet, qui lui est adressée par un maitre d'ouvrage d'ERP ou d’IGH
conformément au formulaire Cerfa n° 15016. Ce délai est porté a deux mois lorsque certains éléments de 'étude
de dangers relatifs a I'environnement de la canalisation nécessitent une mise a jour (cf. article 29 de l'arrété «
multifiuide »).

Coordonnées du porteur de projet : Coordonnées du transporteur :
Nom (ou dénomination) : Joseph Costamagna SA | Nom (ou dénomination) : GRTgaz
Complément d’adresse : N°:33 Voie : rue Pétrequin
Ne: Voie : Quartier La Tuilliére Lieu-dit / BP : BP6407

Lieu-dit/ BP : Code postal : 69413 Commune : Lyon Cedex
Code postal : 83480 Commune : Puget sur Argens | 06

Pays : France Pays : France

N° SIRET (Complet) : 563 750 207 00042 Ne° SIRET (Complet) : 44011762001142
Nom de la personne & contacter: Laurent|Nom de la personne & contacter :
Magdelein Tél: 0478655959 Fax:

Tél: 04 94 19 88 22 Fax: Courriel :

Courriel : .magdelein@orange.fr

Nature du projet ’ERP/IGH:

Dénomination du projet : Bitiment B1 — Le Colombier

Cas d’un ERP Cas d’un IGH
ERP nouveau v°  Modification d’ERP O3 IGH nouveau O Modification ’IGH O
Type de ’ERP neuf ou modifié : M Classe et usage de I’lGH neuf ou modifié :

Catégorie de I’ERP neuf ou modifié : 5™ Cat. Effectif maximal de I’'IGH neuf ou modifié :
Effectif maximal® de I"ERP neuf ou modifié : 168
personnes Classe et usage de 'IGH existant® :
Type de ’ERP existant® : Effectif maximal de ’'IGH existant® :
Catégorie de ’'ERP existant® :

Effectif maximal'? de I’ERP existant® :
M pour les ERP de 1% a 3% catégorie, effectif total accueilli, personnel inclus ; pour les ERP de 47 et 5¢me
catégorie, effectif public seulement

@ e cas échéant, lorsque le projet concerne la modification (ou extension) d’un ERP ou IGH existant

Emplacement et Calendrier prévisionnel du projet I’ ERP/IGH:

Commune : Fréjus

Voie, zone ou quartier : 493-699 Chemin des Vernédes

Date de réception par le transporteur de la demande dliment remplie: 09/04/2018

Date prévisionnelle de début de construction : 15/09/2018

Date prévisionnelle d’ouverture au public de I’ERP neuf ou modifié ou de premiére occupation de I'IGH
neuf ou modifié : 01/04/2019

Caractéristiques générales de la canalisation ayant un impact sur le projet :

(le transporteur joint un plan comportant au droit du projet d’ERP-IGH a minima le tracé de la
canalisation et des SUP n° 1, 2 et 3)

Fluide transporté :gaz naturel Diamétre nominal : DN 150 Pression maximale de service : 67.7 bar
Implantation : exclusivement enterré v~ exclusivement aérien O mixte enterré / aérien OJ

* cf. définitions au verso — les distances reportées ici sont les maxi entre linéaire enterré, trongons aériens et
installations annexes

Signature du transporteur et nom du signataire :
Date : 27/04/2018
Nom : Assistant Sécurité Industrielle
Signature : PRO
Nombre de pigces jointes, y compris les plans : 1
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Eléments d’analyse extraits de I’étude de dangers

1- Probabilité d’atteinte d’un point de environnement de la canalisation au droit du
projet ’ERP /IGH :

Distance la plus courte entre la canalisation et un batiment ou une zone accueillant du public, du
personnel permanent ou des résidents au sein de I'ERP/IGH neuf ou modifié : Dmini= 27 métres
*Cette distance doit étre validée par le demandeur et reportée sur les plans transmis avec I'analyse de
compatibilité, en complément du report des ouvrages de transport de gaz. Le transporteur se tient a
disposition du demandeur pour effectuer a titre gracieux le repérage de ses ouvrages sur le terrain et la
matérialisation des bandes de servitudes.

Distances d’effets maxi :
SUP* n°1 = 50 métres ; SUP* n°2 = 5 métres ; SUP* n°3 = 5§ métres

P (atteinte point) = F[fuite/(km.an)] x Prob(inflammation) x 2[D?(effet considéré) - D?mini]'2 x Z[EMCI x P(facteur de risque)i x Ci] x P(presence)

Phénoméne dangereux de référence Phénomeéne dangereux de référence réduit
Tableau 1 majorant
i Installations - Installations
Trongons linéaires - Trongons linéaires -
Calcul de Patteinte enterrés a exes’o.u enterrés exesrolu
point) trongons adriens trongons aériens
PK1a2 PK233 PK3a4 PK1a2 PK?2a3 PK3a4
F(fuite/(km an)) 1.65*10* 3.77*10*
PI'Ob(inﬂammation) 0.1 0.04
Di(effet considéré) 50 m 12m
PEL sans mobilité
D2(effet considére) 35m Sm
PEL avec mobilité*
D3(effet considéré) 35m 9m
ELS sans mobilité
D4 (effet considéré) 25m
ELS avec mobilité*
Duini 27 m 27 m
EMcl 1 1
P(facteur de risque)1 0.8 0.43
Ci 3 3
EmC2 1
P(facteur de risque)2 0.57
EMmc3
Pfacteur de risque)3
P(présence) 1 1
P1(atteinte point) 3.96*10° NC
PEL sans mobilité
P2(atteinte point) 2.77*10°¢ 2.80*10°7
PEL avec mobilité*
P3(atteinte point) 2.77%10%¢ NC
ELS sans mobilité _
P4atteinte point) 1.98*10¢
ELS avec mobilité*

SUP n° 1 (cf. article R. 555-30 b 1 tiret) : distance d’effets [étaux du phénomeéne dangereux de référence majorant (D1 majorant)
SUP NP 2 (cf article R. 555-30 b 2%™ tiret) : distance d’effets létaux du phénomeéne dangereux de référence réduit (D2 réduit)
(cf. article R. 555-30 b 3*™ tiret) : distance d’effets létaux significatifs du phénoméne dangereux de référence réduit (D4 réduit)

* Nota : « avec mobilité » signifie « en tenant compte des possibilités de mobilité des personnes exposées pour s’éloigner de la zone
dangereuse ». Lorsque les effets majorants sont autres que thermiques, P2 = P1 et P4 = P3. De méme, si les distances D2 et D4 avec mobilité
ne figurent pas dans I’étude de dangers, la mention « NC » est portée dans la case correspondante, et par défaut les distances sans mobilité D1
et D3 sont retenues pour le calcul de P2 et P4

Réf GRTgaz : P2018-002512
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2- Analyse sommaire indépendamment des renforcements possibles sur la canalisation

ou le bati :

Dans chacun des cas suivants, le projet est « compatible » sans condition complémentaire, et les § 3 a

5 ne sont pas renseignés :

a. [ Effectif de 'ERP < 100 personnes ou extension/modification de I’ERP sans augmentation du
nombre de personnes dans la SUP n°l1

b. [ Dmini> D1 majorant (SUP n° 1)

c. V' Dmini> D3majorant et I'effectif maximal ERP < 300 personnes Dmini>Dgsmajorant €t ERP avec mobilité

des personnes

Dans les cas suivants, le projet est « incompatible » (les §3 a 5 ne sont pas a renseigner)

d. [ Dmini < Darequit (SUP n° 3) et il s’agit d’'un ERP/IGH « nouveau »
€. [ Dmini< D2 reauit (SUP n° 2) et il s'agit d'un ERP/IGH « nouveau » dont I'effectif maximal ERP est >

300 personnes.

Dans tous les autres cas, les § 3, 4 et le cas échéant 5 suivants doivent étre renseignés.

3- Nature des mesures particuliéres de protection possibles sur la canalisation :

Tableau 2

Réduction du risque
« Travaux tiers »

Réduction du risque
« Corrosion »

Réduction du risque
« Construction, défaut
matériau »

Mesures de protection EMCI et/ou C1 EMC2 EMC3
Longueur minimale de canalisation
concernée par la mesure (métres)
Nature de la mesure Sans objet Sans objet Sans objet

Valeurs corrigées du facteur EMCi
et/ou C1

Coiit estimatif HT en cas de mise
en ceuvre sous MOA du
transporteur

Renvoi a PJ pour définir le CdC de
la mesure en cas de MOA par le
porteur de projet

Nota : Les valeurs EMCi ou Ci indiquées ici et relatives a des renforcements de sécurité complémentaires possibles doivent tenir compte, le
cas échéant, des combinaisons avec d’autres mesures de renforcement déja mises en ceuvre par le transporteur conformément a I’ étude de

dangers
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4- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet ’ERP-IGH
et de I’état de protection de la canalisation a la date de Panalyse :

Tableau 3 — Matrice avant mise en ceuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation
5.10"<P<10- 5.104<P<10-
6 5

ELS PEL P<5.107 10%<P<5.10¢ 105<P<10™ | 107'<P<10? | 107°<P

N>300 N>3000 o

100<N<300 1000 <N< 3000 1 -

30<N<100 300 <N< 1000

10<N<30 100 <N< 300
1<N<10 10 <N< 100
N<1 N<10

Positionner dans cette matrice (tableau 3) les 8 probabilités suivantes : P1 & P4 pour chacun des
phénoménes dangereux de référence majorant (Pi maj) et réduit (Pi red).

La gravité (N) est déterminée en tenant compte du nombre total de personnes présentes dans la zone, y
compris celles associ€es au projet d’ERP ou IGH.

Les probabilités sont affectées d’un astérisque (par exemple P1 maj*) lorsque le trongon de canalisation
concerné dispose déja a la date de I’analyse :

- d’une mesure physique de protectionl

- ou d’une combinaison de mesures d'exploitation et/ou d'information et de balisage renforcé en cas de
difficultés techniques majeures pour la mise en place d'une mesure physique de protection, ou si cette
combinaison de mesures est déja en place vis-a-vis d’ERP voisins existants.

Il'y a « acceptabilité » lorsque ces 3 conditions sont satisfaites :

- aucune des probabilités (affectées ou non d’un astérisque) n’est située dans une case rouge

- les probabilités P1 et P2 situées dans une case orange ou jaune sont toutes affectées d’un astérisque
- les probabilités P3 et P4 situées dans une case orange sont toutes affectées d’un astérisque

Dans les autres cas, le §5 ci-aprés doit éire renseigné.

S- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet ’ERP-IGH
et des mesures particuliéres de protection complémentaires possibles sur la canalisation :

Tableau 4 — Matrice aprés mise en ceuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation
5.10°<P<10-
5

ELS PEL 10%<P<5.10°¢ 10°<P<10™ | 107'<P<10°®

N>300 N>3000

100<N<300 1000 <N< 3000

30<N<100 300 <N< 1000

10<N<30 100 <N< 300
1<N<10 10 <N< 100
N<1 N<10

Positionnement les probabilités selon les mémes critéres qu’au §4, mais en tenant compte des mesures
particuliéres de protection possibles décrites au §3. Les probabilités peuvent alors étre systématiquement
affectées d’un astérisque.

Nota : I'acceptabilité lors de I’application de la matrice des § 4 et le cas échéant 5 est une condition nécessaire pour la
compatibilité d’un projet ’ERP-IGH avec une canalisation existante, sauf dans les cas prévus au § 2. Cette acceptabilité
n’entraine pas automatiquement la compatibilité du projet. Voir a ce sujet les § 2-c et 6-b de I’analyse de compatibilité.
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29
Eléments utiles de I’étude de dangers d’une canalisation de transport, en vue d’analyser
la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP)
ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation

Délai de fourniture : le transporteur doit répondre au plus tard sous un mois calendaire a toute demande diment
remplie et accompagnée des plans du projet, qui lui est adressée par un maitre d’'ouvrage d’ERP ou d'IGH
conformément au formulaire Cerfa n® 15016. Ce délai est porté a deux mois lorsque certains éléments de I'étude
de dangers relatifs a I'environnement de la canalisation nécessitent une mise a jour (cf. article 29 de l'arrété «
multifluide »).

Coordonnées du porteur de projet : Coordonnées du transporteur :
Nom (ou dénomination) : Joseph Costamagna SA | Nom (ou dénomination) : GRTgaz
Complément d’adresse : N°:33 Voie : rue Pétrequin
N°: Voie : Quartier La Tuilliére Licu-dit / BP : BP6407

Lieu-dit/BP: Code postal : 69413 Commune : Lyon Cedex
Code postal : 83480 Commune : Puget sur Argens | 06

Pays : France Pays : France

N° SIRET (Complet) : 563 750 207 00042 N° SIRET (Complet) : 44011762001142
Nom de la personne & contacter: Laurent|Nom de la personne & contacter :
Magdelein Tél: 0478655959 Fax:

Tél:04 94198822 Fax : Courriel :

Courriel : l.magdelein@orange.fr

Nature du projet ’ERP/IGH:

Dénomination du projet : Batiment B2 — Le Colombier

Cas d’un ERP Cas d’un IGH
ERP nouveau v'  Modification d’ERP O3 IGH nouveau O Modification d’IGH O
Type de ’ERP neuf ou modifié : M Classe et usage de I’lGH neuf ou modifié :

Catégorie de I’ERP neuf ou modifié : 5°™ Cat. Effectif maximal de I’IGH neuf ou modifié :
Effectif maximal® de I’ERP neuf ou modifié : 124
personnes Classe et usage de I'IGH existant® :
Type de ’ERP existant® : Effectif maximal de I’'IGH existant® :
Catégorie de ’ERP existant® :

Effectif maximalV de I’'ERP existant® :

() pour les ERP de 1¢ 3 3% catégorie, effectif total accueilli, personnel inclus ; pour les ERP de 4™ et 5¢me
catégorie, effectif public seulement
@ le cas échéant, lorsque le projet concerne la modification (ou extension) d’un ERP ou IGH existant

Emplacement et Calendrier prévisionnel du projet I’ ERP/IGH:

Commune : Fréjus

Voie, zone ou quartier : 493-699 Chemin des Vernédes

Date de réception par le transporteur de la demande dliment remplie: 09/04/2018

Date prévisionnelle de début de construction : 15/09/2018

Date prévisionnelle d’ouverture au public de 'ERP neuf ou modifié ou de premiére occupation de I'IGH
neuf ou modifié : 01/04/2019

Caractéristiques générales de la canalisation ayant un impact sur le projet :

(le transporteur joint un plan comportant au droit du projet d’ERP-IGH a minima le tracé de la
canalisation et des SUPn° 1, 2 et 3)

Fluide transporté :gaz naturel Diamétre nominal : DN 150 Pression maximale de service : 67.7 bar
Implantation : exclusivement enterré v exclusivement aérien O mixte enterré / aérien (J

* ¢f. définitions au verso — les distances reportées ici sont les maxi entre linéaire enterré, trongons aériens et
installations annexes

Signature du transporteur et nom du signataire :
Date : 27/04/2018
Nom : Assistant Sécurité Industrielle
Signature : PRO
Nombre de piéces jointes, y compris les plans : 1
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Eléments d’analyse extraits de ’étude de dangers

1- Probabilité d’atteinte d’un point de ’environnement de la canalisation au droit du
projet ’ERP / IGH :

Distance la plus courte entre la canalisation et un batiment ou une zone accueillant du public, du
personnel permanent ou des résidents au sein de 'ERP/IGH neuf ou modifié : Dmini= 28 métres
*Cette distance doit étre validée par le demandeur et reportée sur les plans transmis avec l'analyse de
compatibilité, en complément du report des ouvrages de transport de gaz. Le transporteur se tient a
disposition du demandeur pour effectuer a titre gracieux le repérage de ses ouvrages sur le terrain et la
matérialisation des bandes de servitudes.

Distances d’effets maxi :
SUP* n°1 = 50 métres ;: SUP* n°2 = 5 métres ; SUP* n°3 = 5 métres

P(atteinte point) = F[fuite/(km an)] x Prob(inflammation) x 2[D*(effet considéré) - D?mini]'? x Z[EMCi x P(facteur de risque)i x Ci] x P(presence)

Phénomene dangereux de référence Phénomene dangereux de référence réduit
Tableau 1 majorant
— Installations . Installations
Trongons linéaires Trongons linéaires
Calcul de P(atteinte enterrés annexes ,O_u enterrés annexes ’O.ll
point) trongons acriens trongons acriens
PK1a2 PK2a3 PK3a4 PK1a2 PK2a3 PK3a4
F(fuite/(km.an)) 1.65*%10* 3.77*%10*
Prob(inflammation) 0.1 0.04
D 1(effet considére) 50 m 12 m
PEL sans mobilité
Da(effet considéré) 35m Sm
PEL avec mobilité*
D3 (effet considére) 35m 9m
ELS sans mobilité
Da(effet considéré) 25m
ELS avec mobilité*
Dmini 28 m 28 m
Emc1 1 1
Pfacteur de risque)1 0.8 0.43
Ci 3 3
Emc2 1
Pfacteur de risque)2 0.57
EMC3
Ptacteur de risque)3
P(présence) 1 1
Pl(atteinte point) 3.96*10° NC
PEL sans mobilité
P2(atteinte point) 2.77%10°¢ 2.80*107
PEL avec mobilité*
P3(atteinte point) 2.77*10° NC
ELS sans mobilité
P4(atteinte point) 1.98*10°¢
ELS avec mobilité*

SUP n® | (cf article R. 555-30 b 1 tiret) : distance d’effets 1étaux du phénoméne dangereux de référence majorant (D1 majorant)
SUP n° 2 (cf. article R. §55-30 b 2°™ tiret) : distance d’effets létaux du phénoméne dangereux de référence réduit (D2 réduit)
(cf. article R. 555-30 b 3°™ tiret) : distance d’effets létaux significatifs du phénomeéne dangereux de référence réduit (D4 réduit)

* Nota : « avec mobilité » signifie « en tenant compte des possibilités de mobilité des personnes exposées pour s’¢loigner de la zone
dangereuse ». Lorsque les effets majorants sont autres que thermiques, P2 = P1 et P4 = P3. De méme, si les distances D2 et D4 avec mobilité
ne figurent pas dans 1’étude de dangers, la mention « NC » est portée dans la case correspondante, et par défaut les distances sans mobilité D1
et D3 sont retenues pour le calcul de P2 et P4

Réf GRTgaz : P2018-002512 Page 2 sur4
Valable 12 mois sous réserve de modification réglementaire



2- Analyse sommaire indépendamment des renforcements possibles sur la canalisation

ou le bati :

Dans chacun des cas suivants, le projet est « compatible » sans condition complémentaire, et les § 3 &

5 ne sont pas renseignés :

a. O Effectif de ’ERP < 100 personnes ou extension/modification de I’ERP sans augmentation du
nombre de personnes dans la SUP n°1

b. O Dmini> D1 majorant (SUP n° 1)

c. v Dmini> D3majorant et 'effectif maximal ERP < 300 personnes Dmini>Ds majorant €t ERP avec mobilité

des personnes

Dans les cas suivants, le projet est « incompatible » (les §3 a 5 ne sont pas a renseigner)

d. O Dmini < D4 reauit (SUP n° 3) et il s’agit d'un ERP/IGH « nouveau »
e. [ Dmini < Dz reauit (SUP n° 2) et il s'agit d’'un ERP/IGH « nouveau » dont I'effectif maximal ERP est >

300 personnes.

Dans tous les autres cas, les § 3, 4 et le cas échéant 5 suivants doivent étre renseignés.

3- Nature des mesures particuliéres de protection possibles sur la canalisation :

Tableau 2

Réduction du risque
« Travaux tiers »

Réduction du risque
« Corrosion »

Réduction du risque
« Construction, défaut
matériau »

Mesures de protection EMCI et/ou C1 EMC2 EMC3
Longueur minimale de canalisation
concernée par la mesure (métres)
Nature de la mesure Sans objet Sans objet Sans objet

Valeurs corrigées du facteur EMCi
et/ou C1

Coiit estimatif HT en cas de mise
en ceuvre sous MOA du
transporteur

Renvoi 4 PJ pour définir le CdC de
la mesure en cas de MOA par le
porteur de projet

Nota : Les valeurs EMCi ou Ci indiquées ici et relatives & des renforcements de sécurité complémentaires possibles doivent tenir compte, le
cas échéant, des combinaisons avec d’autres mesures de renforcement déja mises en ceuvre par le transporteur conformément a 1’étude de

dangers
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4- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet ’ERP-IGH
et de I’état de protection de la canalisation a la date de I’analyse :

Tableau 3 — Matrice avant mise en ccuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation
ELS PEL pesao? | SIOTPSIC ou pes qoe | S0P s opeiot | 107<p<ios | 109<p
N>300 N>3000 [
100<N<300 | 1000 <N<3000 [
30<N<100 | 300 <N 1000
10<N<30 100 <N< 300
1<N<10 10 <N< 100
Nsl N<10

Positionner dans cette matrice (tableau 3) les 8 probabilités suivantes : P1 & P4 pour chacun des
phénoménes dangereux de référence majorant (Pi maj) et réduit (Pi red).

La gravité (N) est déterminée en tenant compte du nombre total de personnes présentes dans la zone, y
compris celles associées au projet ’ERP ou IGH.

Les probabilités sont affectées d’un astérisque (par exemple P1 maj*) lorsque le trongon de canalisation
concerné dispose déja a la date de I’analyse :

- d’une mesure physique de protectionl

- ou d’une combinaison de mesures d'exploitation et/ou d'information et de balisage renforcé en cas de
difficultés techniques majeures pour la mise en place d'une mesure physique de protection, ou si cette
combinaison de mesures est déja en place vis-a-vis d’ERP voisins existants.

I1'y a « acceptabilité » lorsque ces 3 conditions sont satisfaites :

- aucune des probabilités (affectées ou non d’un astérisque) n’est située dans une case rouge

- les probabilités P1 et P2 situées dans une case orange ou jaune sont toutes affectées d’un astérisque
- les probabilités P3 et P4 situées dans une case orange sont toutes affectées d’un astérisque

Dans les autres cas, le §5 ci-apres doit étre renseigné.

5- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet d’ERP-IGH
et des mesures particuliéres de protection complémentaires possibles sur la canalisation :

Tableau 4 — Matrice aprés mise en ceuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation
ELS PEL pes.a07 | STOTPSIO N op pesjg | SAOPSIO 4o peior | 109<p<i0® | 10°<p
™, 1
N>300 N > 3000 Hm
100<N<300 | 1000 <N< 3000 r_ i
30<N<100 | 300 <N< 1000
10<N<30 100 <N< 300
1<N<10 10 <N< 100
N<l N<10

Positionnement les probabilités selon les mémes critéres qu’au §4, mais en tenant compte des mesures
particuliéres de protection possibles décrites au §3. Les probabilités peuvent alors étre systématiquement
affectées d’un astérisque.

Nota : ’acceptabilité lors de I’application de la matrice des § 4 et le cas échéant 5 est une condition nécessaire pour la
compatibilit¢ d’un projet ’ERP-IGH avec une canalisation existante, sauf dans les cas prévus au § 2. Cette acceptabilité
n’entraine pas automatiquement la compatibilité du projet. Voir a ce sujet les § 2-c et 6-b de 1’analyse de compatibilité.

Réf GRTgaz : P2018-002512
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Eléments utiles de I’étude de dangers d’une canalisation de transport, en vue d’analyser
la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP)
ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation

Délai de fourniture : le transporteur doit répondre au plus tard sous un mois calendaire a toute demande diiment
remplie et accompagnée des plans du projet, qui lui est adressée par un maitre d’'ouvrage d’ERP ou d'IGH
conformément au formulaire Cerfa n° 15016. Ce délai est porté a deux mois lorsque certains éléments de I'étude
de dangers relatifs a I'environnement de la canalisation nécessitent une mise a jour (cf. article 29 de l'arrété «
multifluide »).

Coordonnées du porteur de projet : Coordonnées du transporteur :
Nom (ou dénomination) : Joseph Costamagna SA | Nom (ou dénomination) : GRTgaz
Complément d’adresse : Ne:33 Voie : rue Pétrequin
Ne: Voie : Quartier La Tuilliére Lieu-dit / BP : BP6407

Lieu-dit / BP : Code postal : 69413 Commune : Lyon Cedex
Code postal : 83480 Commune : Puget sur Argens | 06

Pays : France Pays : France

N° SIRET (Complet) : 563 750 207 00042 N° SIRET (Complet) : 44011762001142
Nom de la personne a contacter: Laurent|Nom de la personne & contacter :
Magdelein Tél: 0478655959 Fax :

Tél: 04 94 19 88 22 Fax : Courriel :

Courriel : . magdelein@orange.fr

Nature du projet I’ERP/IGH:

Dénomination du projet : Batiment B3 — Le Colombier

Cas d’un ERP Cas d’un IGH
ERP nouveau v°  Modification ’ERP O IGH nouveau O Modification ’IGH O
Type de ’ERP neuf ou modifié : M Classe et usage de I’IGH neuf ou modifié :

Catégorie de ’ERP neuf ou modifié : 5°™ Cat. Effectif maximal de I’IGH neuf ou modifi€ :
Effectif maximal® de ’ERP neuf ou modifié : 82
personnes Classe et usage de ’'IGH existant® :
Type de ’ERP existant® : Effectif maximal de 'IGH existant® ;
Catégorie de ’ERP existant® :

Effectif maximal® de ’ERP existant® :

@ pour les ERP de 1% 4 3°™ catégorie, effectif total accueilli, personnel inclus ; pour les ERP de 4™ et 5¢me
catégorie, effectif public seulement
@ le cas échéant, lorsque le projet concerne la modification (ou extension) d’un ERP ou IGH existant

Emplacement et Calendrier prévisionnel du projet d’ERP/IGH:

Commune : Fréjus

Voie, zone ou quartier : 493-699 Chemin des Vernédes

Date de réception par le transporteur de la demande diiment remplie: 09/04/2018

Date prévisionnelle de début de construction : 15/09/2018

Date prévisionnelle d’ouverture au public de I’ERP neuf ou modifié ou de premiére occupation de I'lGH
neuf ou modifié : 01/04/2019

Caractéristiques générales de la canalisation ayant un impact sur le projet :

(le transporteur joint un plan comportant au droit du projet d’ERP-IGH a minima le tracé de la
canalisation et des SUPn® 1, 2 et 3)

Fluide transporté :gaz naturel Diamétre nominal : DN 150 Pression maximale de service : 67.7 bar
Implantation : exclusivement enterré v°  exclusivement aérien 3 mixte enterré / aérien O

* cf. définitions au verso — les distances reportées ici sont les maxi entre linéaire enterré, trongons aériens et
installations annexes

Signature du transporteur et nom du signataire :
Date : 27/04/2018
Nom : Assistant Sécurité Industrielle
Signature : PRO
Nombre de piéces jointes, y compris les plans : 1
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Eléments d’analyse extraits de I’étude de dangers

1- Probabilité d’atteinte d’un point de ’environnement de la canalisation au droit du
projet I’ERP /IGH :

Distance la plus courte entre la canalisation et un batiment ou une zone accueillant du public, du
personnel permanent ou des résidents au sein de 'ERP/IGH neuf ou modifié : Dmini = 27 métres
*Cette distance doit &tre validée par le demandeur et reportée sur les plans transmis avec I'analyse de
compatibilité, en complément du report des ouvrages de transport de gaz. Le transporteur se tient a
disposition du demandeur pour effectuer a titre gracieux le repérage de ses ouvrages sur le terrain et la
matérialisation des bandes de servitudes.

Distances d’effets maxi :
SUP* n°1 = 50 métres ; SUP* n°2 = 5 métres ; SUP* n°3 = 5 métres

P(atteinte point) = Ffuite/(km.an)] x Prob(inflammation) x 2[D?(effet considéré) - D?mini]"? x X[EMCi x P(facteur de risque)i x Ci] x P(presence)

Phénoméne dangereux de référence Phénomeéne dangereux de référence réduit
Tableau 1 majorant
Iy Installations - Installations
Trongons linéaires Trongons linéaires
Calcul de Patteinte enterrés o s enterrés R
point) trongons aériens trongons aériens
PK1a2 PK2a3 PK3a4 PK1a2 PK2a3 PK3a4
F (fuite/(km an)) 1.65%10 3.77%10*
Proby inflammation) 0.1 0.04
D i(effet considéré) 50m 12 m
PEL sans mobilité
D2(eftet considers) 35m Sm
PEL avec mobilité*
D3(effet considéré) 35m 9m
ELS sans mobilité
Da(effet considéré) 25m
ELS avec mobilité*
Domini 27 m 27 m
EMmci 1 1
P(facteur de risque)1 0.8 0.43
Ci 3 3
Emc2 1
P(facteur de risque)2 0.57
Emc3
P(facteur de risque)3
P(présence) 1 1
Pi(atteinte point) 3.96*10° NC
PEL sans mobilité
P2(atteinte point) 2.77%10° 2.80%107
PEL avec mobilité*
P3(atteinte point) 2.77*10° NC
ELS sans mobilité
P4(atteinte point) 1.98%10°
ELS avec mobilité*

SUP n° 1 (cf. article R. 555-30 b 1" tiret) : distance d’effets 1étaux du phénomeéne dangereux de référence majorant (D1 majorant)
SUP n® 2 (cf. article R. 555-30 b 2™ tiret) : distance d’effets létaux du phénoméne dangereux de référence réduit (D2 réduit)
(cf. article R. 555-30 b 3*™ tiret) : distance d’effets létaux significatifs du phénoméne dangereux de référence réduit (D4 réduit)

* Nota : « avec mobilité » signifie « en tenant compte des possibilités de mobilité des personnes exposées pour s’éloigner de la zone
dangereuse ». Lorsque les effets majorants sont autres que thermiques, P2 = P1 et P4 = P3, De méme, si les distances D2 et D4 avec mobilité
ne figurent pas dans 1’étude de dangers, la mention « NC » est portée dans la case correspondante, et par défaut les distances sans mobilité D1
et D3 sont retenues pour le calcul de P2 et P4
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2- Analyse sommaire indépendamment des renforcements possibles sur la canalisation

ou le biti :

Dans chacun des cas suivants, le projet est « compatible » sans condition complémentaire, et les § 3 &

5 ne sont pas renseignés :

a. v Effectif de ’ERP < 100 personnes ou extension/modification de ’ERP sans augmentation du
nombre de personnes dans la SUP n°1

b. 3 Dmini > D1 majorant (SUP n° 1)

¢. [ Dmini > D3 majorant €t I'effectif maximal ERP < 300 personnes

Dans les cas suivants, le projet est « incompatible » (les §3 a 5 ne sont pas a renseigner)

d. [ Dmini < D4 requit (SUP n° 3) et il s’agit d'un ERP/IGH « nouveau »
e. [ Dmini < D2 reduit (SUP n° 2) et il s’agit d'un ERP/IGH « nouveau » dont 'effectif maximal ERP est >

300 personnes.

Dans tous les autres cas, les § 3, 4 et le cas échéant 5 suivants doivent étre renseignés.

3- Nature des mesures particuliéres de protection possibles sur la canalisation :

Tableau 2 Réduction du risque Réduction du risque Réduction du risque
« Travaux tiers » « Corrosion » « Construction, défaut
. matériau »
Mesures de protection EMC1 et/ou Cl1 EMC2 EMC3
Longueur minimale de canalisation
concernée par la mesure (métres)
Nature de la mesure Sans objet Sans objet Sans objet

Valeurs corrigées du facteur EMCi
et/ou C1

Colfit estimatif HT en cas de mise
en ceuvre sous MOA du
transporteur

Renvoi & PJ pour définir le CdC de
la mesure en cas de MOA par le
porteur de projet

Nota : Les valeurs EMCi ou Ci indiquées ici et relatives a des renforcements de sécurité complémentaires possibles doivent tenir compte, le
cas échéant, des combinaisons avec d’autres mesures de renforcement déja mises en ceuvre par le transporteur conformément a 1°étude de

dangers
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4- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet ’ERP-IGH
et de ’état de protection de la canalisation a la date de ’analyse :

Tableau 3 — Matrice avant mise en ceuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation

7 . v N
ELS PEL pes.107 | FLOTPSI0 s pes yo4 | SAOTPSIO josepeod | 109<psi0”

N>300 N> 3000

100<N<300 1000 <N< 3000

30<N<100 300 <N< 1000

10<N<30 100 <N< 300
1<N<I10 10 <N< 100
N<1 N<10

Positionner dans cette matrice (tableau 3) les 8 probabilités suivantes : P1 & P4 pour chacun des
phénoménes dangereux de référence majorant (Pi maj) et réduit (Pi red).

La gravité (N) est déterminée en tenant compte du nombre total de personnes présentes dans la zone, y
compris celles associées au projet d’ERP ou IGH.

Les probabilités sont affectées d’un astérisque (par exemple P1 maj*) lorsque le trongon de canalisation
concerné dispose déja a la date de I’analyse :

- d’une mesure physique de protectionl

- ou d’une combinaison de mesures d'exploitation et/ou d'information et de balisage renforcé en cas de
difficultés techniques majeures pour la mise en place d'une mesure physique de protection, ou si cette
combinaison de mesures est déja en place vis-a-vis d’ERP voisins existants.

11y a « acceptabilité » lorsque ces 3 conditions sont satisfaites :

- aucune des probabilités (affectées ou non d’un astérisque) n’est située dans une case rouge

- les probabilités P1 et P2 situées dans une case orange ou jaune sont toutes affectées d’un astérisque
- les probabilités P3 et P4 situées dans une case orange sont toutes affectées d’un astérisque

Dans les autres cas, le §5 ci-apres doit &tre renseigné.

5- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet d’ERP-IGH
et des mesures particuli¢res de protection complémentaires possibles sur la canalisation :

Tableau 4 — Matrice aprés mise en ceuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation

7 N 6 N
ELS PEL pesaor | SHOTPSIO G ospes oo | SAONPSIO joscperot | 104<psio?

N>300 N> 3000

100<N<300 1000 <N< 3000

30<N<100 300 <N< 1000

10<N<30 100 <N< 300
1<N<10 10 <N< 100
N<1 N<10

Positionnement les probabilités selon les mémes critéres qu’au §4, mais en tenant compte des mesures

particuliéres de protection possibles décrites au §3. Les probabilités peuvent alors étre systématiquement
affectées d’un astérisque.

Nota : ’acceptabilité lors de I’application de la matrice des § 4 et le cas échéant 5 est une condition nécessaire pour la
compatibilité d’un projet ’ERP-IGH avec une canalisation existante, sauf dans les cas prévus au § 2. Cette acceptabilité
n’entraine pas automatiquement la compatibilité du projet. Voir a ce sujet les § 2-c et 6-b de I’analyse de compatibilité.
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Eléments utiles de I’étude de dangers d’une canalisation de transport, en vue d’analyser
la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP)
ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation

Délai de fourniture : le transporteur doit répondre au plus tard sous un mois calendaire § toute demande diment
remplie et accompagnée des plans du projet, qui lui est adressée par un maitre d'ouvrage d’ERP ou d'IGH
conformément au formulaire Cerfa n° 15016. Ce délai est porté & deux mois lorsque certains éléments de I'étude
de dangers relatifs a I'environnement de la canalisation nécessitent une mise a jour (cf. article 29 de l'arrété «
multifluide »).

Coordonnées du porteur de projet : Coordonnées du transporteur :
Nom (ou dénomination) : Joseph Costamagna SA | Nom (ou dénomination) : GRTgaz
Complément d’adresse : N°:33 Voie : rue Pétrequin
Ne: Voie : Quartier La Tuilliére Lieu-dit / BP : BP6407

Lieu-dit / BP : Code postal : 69413 Commune : Lyon Cedex
Code postal : 83480 Commune : Puget sur Argens | 06

Pays : France Pays : France

N° SIRET (Complet) : 563 750 207 00042 N° SIRET (Complet) : 44011762001142
Nom de la personne & contacter: Laurent|Nom de la personne a contacter :
Magdelein Tél: 0478655959 Fax:

Tél: 04 94 19 88 22 Fax: Courriel :

Courriel : .magdelein@orange.fr

Nature du projet d’ERP/IGH:

Dénomination du projet : Batiment C1 —Le Colombier

Cas d’un ERP Cas d’un IGH
ERP nouveau v°  Modification d’ERP O IGH nouveau O Modification d’IGH O
Type de I’ERP neuf ou modifié : M Classe et usage de I'lGH neuf ou moditié :

Catégorie de I’ERP neuf ou modifié : 5™ Cat. Effectif maximal de I’IGH neuf ou modifié :
Effectif maximal® de I'ERP neuf ou modifié : 183
personnes Classe et usage de ’'IGH existant® :
Type de ’ERP existant® : Effectif maximal de ’IGH existant® :
Catégorie de ’ERP existant® :

Effectif maximal® de ’ERP existant® :
M pour les ERP de 1 & 3%™ catégorie, effectif total accueilli, personnel inclus ; pour les ERP de 4 et 5¢m¢
catégorie, effectif public seulement

@ le cas échéant, lorsque le projet concerne la modification (ou extension) d’un ERP ou IGH existant

Emplacement et Calendrier prévisionnel du projet I’ ERP/IGH:

Commune : Fréjus

Voie, zone ou quartier : 493-699 Chemin des Vernédes

Date de réception par le transporteur de la demande diment remplie: 09/04/2018

Date prévisionnelle de début de construction : 15/09/2018

Date prévisionnelle d’ouverture au public de I’ERP neuf ou modifié ou de premic¢re occupation de I'lGH
neuf ou modifié : 01/04/2019

Caractéristiques générales de la canalisation ayant un impact sur le projet :

(le transporteur joint un plan comportant au droit du projet d'ERP-IGH a minima le tracé de la
canalisation et des SUP n° 1, 2 et 3)

Fluide transporté :gaz naturel Diamétre nominal : DN 150 Pression maximale de service : 67.7 bar
Implantation : exclusivement enterré v°  exclusivement aérien O mixte enterré / aérien OJ

* cf. définitions au verso — les distances reportées ici sont les maxi entre linéaire enterré, trongons aériens et
installations annexes

Signature du transporteur et nom du signataire :
Date : 27/04/2018
Nom : Assistant Sécurité Industrielle
Signature : PRO
Nombre de piéces jointes, y compris les plans : 1
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Eléments d’analyse extraits de I’étude de dangers

1- Probabilité d’atteinte d’un point de ’environnement de la canalisation au droit du
projet ’ERP /IGH :

Distance la plus courte entre la canalisation et un batiment ou une zone accueillant du public, du
personnel permanent ou des résidents au sein de 'ERP/IGH neuf ou modifié ; Dmini= 51 métres
*Cette distance doit &tre validée par le demandeur et reportée sur les plans transmis avec I'analyse de
compatibilité, en complément du report des ouvrages de transport de gaz. Le transporteur se tient a
disposition du demandeur pour effectuer a titre gracieux le repérage de ses ouvrages sur le terrain et la
matérialisation des bandes de servitudes.

Distances d’effets maxi :
SUP* n°1 = 50 métres ; SUP* n°2 = 5 métres ; SUP* n°3 = 5§ métres

P(atteinte point) = Ffuite/(km.an)] x Prob(inflammation) x 2[D*(effet considéré) - D*mini]*2 x L[ EMCi x P(facteur de risque)i x Ci] x P(presence)

Phénomeéne dangereux de référence Phénoméne dangereux de référence réduit
Tableau 1 majorant
. Installations C Installations
Trongons linaires Trongons linéaires
Calcul de Peatteinte enterrés annexesro.u enterrés .
point) trongons aériens trongons acriens
PK1a2 PK2a3 PK3a4 PK1a2 PK2a3 PK3a4
F(tuite/(km.an)) 1.65*10* 3.77*%10*
Prob(inflammati on) 0.1 0.04
Di(effet considéré) 50 m 12 m
PEL sans mobilité
D2(effet considérs) 35m 5m
PEL avec mobilité*
Da(effet considéré) 35m 9m
ELS sans mobilité
Da(effet considéré) 25m
ELS avec mobilité*
Dini 51m 51m
Emci 1 1
P(facteur de risque)l 0.8 0.43
Ci 3 3
Emc2 1
P(facteur de risque)2 0.57
Emc3
Pfacteur de risque)3
P(présence) 1 1
Pi(atteinte point) 3.96*10° NC
PEL sans mobilité
P2(atteinte point) 2.77*%10°¢ 2.80*107
PEL avec mobilité*
P3(atteinte point) 2.77*10°¢ NC
ELS sans mobilité
P4(atteinte point) 1.98*10°¢
ELS avec mobilité*

SUP n® 1 (cf. article R. 555-30 b 17 tiret) : distance d’effets létaux du phénoméne dangereux de référence majorant (D1 majorant)
SUP n® 2 (cf article R. 555-30 b 2°™ tiret) : distance d’efTets l¢taux du phénomeéne dangereux de référence réduit (D2 réduit)
(cf. article R. 555-30 b 3 tiret) ; distance d’effets létaux sigmficatifs du phénoméne dangereux de référence réduit (D4 réduit)

* Nota : « avec mobilité » signific « en tenant compte des possibilités de mobilité des personnes exposées pour s’éloigner de la zone
dangereuse ». Lorsque les effets majorants sont autres que thermiques, P2 =P1 et P4 = P3. De méme, si les distances D2 et D4 avec mobilité
ne figurent pas dans 1’étude de dangers, la mention « NC » est portée dans la case correspondante, et par défaut les distances sans mobilité D1
et D3 sont retenues pour le calcul de P2 et P4
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2- Analyse sommaire indépendamment des renforcements possibles sur la canalisation
ou le bati :

Dans chacun des cas suivants, le projet est « compatible » sans condition complémentaire, et les § 3 a
5 ne sont pas renseignés :

a. [ Effectif de PERP < 100 personnes ou extension/modification de ’'ERP sans augmentation du
nombre de personnes dans la SUP n°1

b. v Dmini> D1 majorant (SUP n° 1)
¢. O Dumini > Damsjorant €t I'effectif maximal ERP < 300 personnes

Dans les cas suivants, le projet est « incompatible » (les §3 a 5 ne sont pas a renseigner)

d. [ Dmini < D4 requit (SUP n° 3) et il s’agit d’'un ERP/IGH « nouveau »

e. [ Dmini< Dzrequit (SUP n° 2) et il s’agit d'un ERP/IGH « nouveau » dont 'effectif maximal ERP est >
300 personnes.

Dans tous les autres cas, les § 3, 4 et le cas échéant 5 suivants doivent étre renseignés.

3- Nature des mesures particuliéres de protection possibles sur la canalisation :

Tableau 2 Réduction du risque Réduction du risque Réduction du risque
« Travaux tiers » « Corrosion » « Construction, défaut
. matériau »
Mesures de protection EMCI et/ou Cl EMC2 EMC3

Longueur minimale de canalisation
concernée par la mesure (métres)

Nature de la mesure Sans objet Sans objet Sans objet

Valeurs corrigées du facteur EMCi
et/ou C1
Cofit estimatif HT en cas de mise
en ceuvre sous MOA du
transporteur

Renvoi a PJ pour définir le CdC de

la mesure en cas de MOA par le
porteur de projet

Nota : Les valeurs EMCi ou Ci indiquées ici et relatives 4 des renforcements de sécurité complémentaires possibles doivent tenir compte, le
cas échéant, des combinaisons avec d’autres mesures de renforcement déja mises en ceuvre par le transporteur conformément a I’ étude de
dangers
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4- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet d’ERP-IGH
et de I’état de protection de la canalisation a la date de I’analyse :

Tableau 3 — Matrice avant mise en ceuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation
5.107<P<10° 5.10°<P<10°
6 5

ELS PEL P<5.107 104<P<5.10°¢

10°<P<10™ | 107<P<10° | 10°<P

N>300 N > 3000 R

100<N<300 | 1000 <N< 3000 '3

30<N<100 300 <N< 1000

10<N<30 100 <N< 300
1<N<10 10 <N< 100
N<1 N<10

Positionner dans cette matrice (tableau 3) les 8 probabilités suivantes : P1 & P4 pour chacun des
phénoménes dangereux de référence majorant (Pi maj) et réduit (Pi red).

La gravité (N) est déterminée en tenant compte du nombre total de personnes présentes dans la zone, y
compris celles associées au projet d’ERP ou IGH.

Les probabilités sont affectées d’un astérisque (par exemple P1 maj*) lorsque le trongon de canalisation
concerné dispose déja a la date de I’analyse :
- d’une mesure physique de protectionl

ou d’une combinaison de mesures d'exploitation et/ou d'information et de balisage renforcé en cas de
difficultés techniques majeures pour la mise en place d'une mesure physique de protection, ou si cette
combinaison de mesures est déja en place vis-a-vis ’ERP voisins existants.

Il 'y a « acceptabilité » lorsque ces 3 conditions sont satisfaites :

- aucune des probabilités (affectées ou non d’un astérisque) n’est située dans une case rouge

- les probabilités P1 et P2 situées dans une case orange ou jaune sont toutes affectées d’un astérisque
- les probabilités P3 et P4 situées dans une case orange sont toutes affectées d’un astérisque

Dans les autres cas, le §5 ci-apres doit étre renseigné.

5- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet d’ERP-IGH
et des mesures particuliéres de protection complémentaires possibles sur la canalisation :

Tableau 4 — Matrice aprés mise en ceuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation
5.107<P<10- 5.104<P<10-
6 5

ELS PEL P<5.107 10<P<5.10°¢ 105<P<10™ | 107'<P<10® | 10°<P

N>300 N > 3000 by

100<N<300 1000 <N<3000 |

30<N<100 300 <N< 1000

10<N=<30 100 <N< 300
1<N<10 10 <N< 100
N<1 N<10

Positionnement les probabilités selon les mémes critéres qu’au §4, mais en tenant compte des mesures
particuliéres de protection possibles décrites au §3. Les probabilités peuvent alors étre systématiquement
affectées d’un astérisque.

Nota : ’acceptabilité lors de Iapplication de la matrice des § 4 et le cas échéant 5 est une condition nécessaire pour la
compatibilité d’un projet d’ERP-IGH avec une canalisation existante, sauf dans les cas prévus au § 2. Cette acceptabilité
n’entralne pas automatiquement la compatibilité du projet. Voir a ce sujet les § 2-c et 6-b de I’analyse de compatibilité.
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Eléments utiles de ’étude de dangers d’une canalisation de transport, en vue d’analyser n,
la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP) 4

ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation

Délai de fourniture : le transporteur doit répondre au plus tard sous un mois calendaire a toute demande diment
remplie et accompagnée des plans du projet, qui lui est adressée par un maitre d'ouvrage d’ERP ou d'IGH
conformément au formulaire Cerfa n° 15016. Ce délai est porté a deux mois lorsque certains éléments de I'étude
de dangers relatifs a I'environnement de la canalisation nécessitent une mise a jour (cf. article 29 de l'arrété «
multifluide »).

Coordonnées du porteur de projet : Coordonnées du transporteur :
Nom (ou dénomination) : Joseph Costamagna SA | Nom (ou dénomination) : GRTgaz
Complément d’adresse : Ne°: 33 Voie : rue Pétrequin
Ne: Voie : Quartier La Tuilliére Lieu-dit / BP : BP6407

Lieu-dit/ BP : Code postal : 69413 Commune : Lyon Cedex
Code postal : 83480 Commune : Puget sur Argens | 06

Pays : France Pays : France

N° SIRET (Complet) : 563 750 207 00042 N° SIRET (Complet) : 44011762001142
Nom de la personne a contacter: Laurent|Nom de la personne a contacter :
Magdelein Tél: 0478655959 Fax :

Tél: 04941988 22 Fax : Coutriel :

Courriel : l.magdelein@orange.fr

Nature du projet d’ERP/IGH:

Dénomination du projet : Batiment C2 — Le Colombier

Cas d’un ERP Cas d’un IGH
ERP nouveau v°  Modification d’ERP O IGH nouveau O Modification ’IGH O
Type de I’ERP neuf ou modifié : M Classe et usage de I'IGH neuf ou modifi€ :

Catégorie de ’ERP neuf ou modifié : 5™ Cat. Effectif maximal de I’'lGH neuf ou modifié :
Effectif maximal® de I'ERP neuf ou modifié : 185
personnes Classe et usage de 'IGH existant® :
Type de ’ERP existant® : Effectif maximal de I'IGH existant® :
Catégorie de I’ERP existant® :

Effectif maximal® de ’ERP existant® :
) pour les ERP de 1% & 3°™ catégorie, effectif total accueilli, personnel inclus ; pour les ERP de 4" gt §¢ne
catégorie, effectif public seulement

@ le cas échéant, lorsque le projet concerne la modification (ou extension) d’un ERP ou IGH existant

Emplacement et Calendrier prévisionnel du projet d’ERP/IGH:

Commune : Fréjus

Voie, zone ou quartier : 493-699 Chemin des Vernédes

Date de réception par le transporteur de la demande diiment remplie: 09/04/2018

Date prévisionnelle de début de construction : 15/09/2018

Date prévisionnelle d’ouverture au public de I"ERP neuf ou modifié ou de premiére occupation de I'IGH
neuf ou modifié : 01/04/2019

Caractéristiques générales de la canalisation ayant un impact sur le projet :

(le transporteur joint un plan comportant au droit du projet d’ERP-IGH a minima le tracé de la
canalisation et des SUPn° 1, 2 et 3)

Fluide transporté :gaz naturel Diamétre nominal : DN 150 Pression maximale de service : 67.7 bar
Implantation : exclusivement enterré v exclusivement aérien O mixte enterré / aérien O

* cf. définitions au verso — les distances reportées ici sont les maxi entre linéaire enterré, trongons aériens et
installations annexes

Signature du transporteur et nom du signataire :
Date : 27/04/2018
Nom : Assistant Sécurité Industrielle
Signature : PRO
Nombre de piéces jointes, y compris les plans : 1
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Eléments d’analyse extraits de I’étude de dangers

1- Probabilité d’atteinte d’un point de I’environnement de la canalisation au droit du
projet ’ERP /IGH :

Distance la plus courte entre la canalisation et un batiment ou une zone accueillant du public, du
personnel permanent ou des résidents au sein de 'ERP/IGH neuf ou modifié : Dmini = 40 métres
*Cette distance doit étre validée par le demandeur et reportée sur les plans transmis avec I'analyse de
compatibilité, en complément du report des ouvrages de transport de gaz. Le transporteur se tient a
disposition du demandeur pour effectuer a titre gracieux le repérage de ses ouvrages sur le terrain et la
matérialisation des bandes de servitudes.

Distances d’effets maxi :
SUP* n°1 = 50 métres ; SUP* n°2 = 5 métres ; SUP* n°3 = § métres

P(atteinte point) = F[fuite/(km.an)] x Prob(inflammation) x 2[D?(effet considéré) - D?mini]' 2 x Z[EMCi x P(facteur de risque)i x Ci] x P(presence)

Phénoméne dangereux de référence Phénoméne dangereux de référence réduit
Tableau 1 majorant
C o Installations e Installations
Trongons linéaires Trongons linéaires
Calcul de P(atteinte enterrés annexes’O‘U enterrés annexesrolu
poine) trongons aériens trongons aériens
PK1a2 PK2a3 PK3a4 PK1a2 PK?2a3 PK3a4
F(tuite/(km.an)) 1.65*10* 3.77¥10*
Prob(inflammation) 0.1 0.04
D1(effet considéré) 50 m 12m
PEL sans mobilité
D2(effet considérs) 35m Sm
PEL avec mobilité*
D3(effet considérs) 35m 9m
ELS sans mobilité
Da4eftet considérs) 25m
ELS avec mobilité*
Dini 40 m 40 m
Emcl 1 1
P(facteur de risque)1 0.8 0.43
Ci 3 3
EMc2 1
P(facteur de risque)2 0.57
Emcs3
P(facteur de risque)3
P(présence) 1 1
Pi(atteinte point) 3.96*10° NC
PEL sans mobilité
P2(atteinte point) 2.77*10°¢ 2.80*107
PEL avec mobilité*
P3(atteinte point) 2.77*10°¢ NC
ELS sans mobilité
P4(atteinte point) 1.98*10°¢
ELS avec mobilité*

SUP n° 1 (cf. article R, 555-30 b 1* tiret) : distance d’effets létaux du phénoméne dangereux de référence majorant (D1 majorant)
SUP n®2 (cf article R. 555-30 b 2°™ tiret) : distance d’effets létaux du phénomeéne dangereux de référence réduit (D2 réduit)
(cf article R. 555-30 b 3*™ tiret) : distance d’effets létaux significatifs du phénoméne dangereux de référence réduit (D4 réduit)

* Nota : « avec mobilité » signifie « en tenant compte des possibilités de mobilité des personnes exposées pour s’éloigner de la zone
dangereuse », Lorsque les effets majorants sont autres que thermiques, P2 =P1 et P4 = P3. De méme, si les distances D2 et D4 avec mobilité
ne figurent pas dans 1’étude de dangers, la mention « NC » est portée dans la case correspondante, et par défaut les distances sans mobilité D1
et D3 sont retenues pour le calcul de P2 et P4
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2- Analyse sommaire indépendamment des renforcements possibles sur la canalisation

ou le bati :

Dans chacun des cas suivants, le projet est « compatible » sans condition complémentaire, et les § 3 a

5 ne sont pas renseignés :

a. O Effectif de ’ERP < 100 personnes ou extension/modification de I’ERP sans augmentation du
nombre de personnes dans la SUP n°1

b. v Dmini> D1 majoranl(SUP n° 1) Dpini >D2 majorant et ERP avec mobilité des personnes

¢. [ Dmini> Damajorant et 'effectif maximal ERP < 300 personnes

Dans les cas suivants, le projet est « incompatible » (les §3 a 5 ne sont pas a renseigner)

d. 7 Dmini < D4rsauit (SUP n° 3) et il s’agit d’'un ERP/IGH « nouveau »
e. [ Dmini < D2reauit (SUP n° 2) et il s'agit d’'un ERP/IGH « nouveau » dont I'effectif maximal ERP est >

300 personnes.

Dans tous les autres cas, les § 3, 4 et le cas échéant 5 suivants doivent étre renseignés.

3- Nature des mesures particuliéres de protection possibles sur la canalisation :

Tableau 2

Réduction du risque
« Travaux tiers »

Réduction du risque
« Corrosion »

Réduction du risque
« Construction, défaut
matériau »

Mesures de protection EMClI et/ou C1 EMC2 EMC3
Longueur minimale de canalisation
concernée par la mesure (metres)
Nature de la mesure Sans objet Sans objet Sans objet

Valeurs corrigées du facteur EMCi
et/ou C1

Cofit estimatif HT en cas de mise
en ccuvre sous MOA du
transporteur

Renvoi a PJ pour définir le CdC de
la mesure en cas de MOA par le
porteur de projet

Nota : Les valeurs EMCi ou Ci indiquées ici et relatives a des renforcements de sécurité complémentaires possibles doivent tenir compte, le
cas échéant, des combinaisons avec d’autres mesures de renforcement déja mises en ceuvre par le transporteur conformément a I’ étude de

dangers
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4- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet ’ERP-IGH
et de ’état de protection de la canalisation a la date de ’analyse :

Tableau 3 — Matrice avant mise en ceuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation

ELS PEL pes.107 | AP oo pes s | SIOPPSIO | o5 opeiot | 10°<psio’ | 10°<p
N>300 N>3000 | ] .
100<N<300 | 1000 <N< 3000 | i
30<N<100 | 300 <N< 1000
10<N<30 | 100 <N< 300
1<N<10 10 <N 100
N<l N<10

Positionner dans cette matrice (tableau 3) les 8 probabilités suivantes : P1 & P4 pour chacun des
phénoménes dangereux de référence majorant (Pi maj) et réduit (Pi red).

La gravité (N) est déterminée en tenant compte du nombre total de personnes présentes dans la zone, y
compris celles associ€es au projet d’ERP ou IGH.

Les probabilités sont affectées d’un astérisque (par exemple P1 maj*) lorsque le trongon de canalisation
concerné dispose déja a la date de I"analyse :

- d’une mesure physique de protectionl

- ou d’une combinaison de mesures d'exploitation et/ou d'information et de balisage renforcé en cas de
difficultés techniques majeures pour la mise en place d'une mesure physique de protection, ou si cette
combinaison de mesures est déja en place vis-a-vis d’ERP voisins existants.

Il 'y a « acceptabilité » lorsque ces 3 conditions sont satisfaites :

- aucune des probabilités (affectées ou non d’un astérisque) n’est située dans une case rouge

- les probabilités P1 et P2 situées dans une case orange ou jaune sont toutes affectées d’un astérisque
- les probabilités P3 et P4 situées dans une case orange sont toutes affectées d’un astérisque

Dans les autres cas, le §5 ci-aprés doit étre renseigné.

5- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet ’ERP-IGH
et des mesures particuliéres de protection complémentaires possibles sur la canalisation :

Tableau 4 — Matrice apres mise en ceuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation
ELS PEL pes.a0? | SIOTPSIO | g6 pes g | SAOSPSIO | jospeigt | 104<peio?
N>300 N > 3000 _| S
100<N<300 | 1000 <N< 3000
30<N<100 | 300 <N< 1000
10<N<30 100 <N< 300
1<N<10 10 <N< 100
N<l N<10

Positionnement les probabilités selon les mémes critéres qu’au §4, mais en tenant compte des mesures
particuliéres de protection possibles décrites au §3. Les probabilités peuvent alors étre systématiquement
affectées d’un astérisque.

Nota : 1’acceptabilité lors de I’application de la matrice des § 4 et le cas échéant 5 est une condition nécessaire pour la
compatibilité d’un projet ’ERP-IGH avec une canalisation existante, sauf dans les cas prévus au § 2. Cette acceptabilité
n’entraine pas automatiquement la compatibilité du projet. Voir a ce sujet les § 2-c et 6-b de ’analyse de compatibilité.
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Eléments utiles de I’étude de dangers d’une canalisation de transport, en vue d’analysel‘f/
la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP)
ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avee cette canalisation

Délai de fourniture : le transporteur doit répondre au plus tard sous un mois calendaire a toute demande diment
remplie et accompagnée des plans du projet, qui lui est adressée par un maitre d’ouvrage d'ERP ou d'IGH
conformément au formulaire Cerfa n® 15016. Ce délai est porté a deux mois lorsque certains éléments de I'étude
de dangers relatifs a I'environnement de la canalisation nécessitent une mise a jour (cf. article 29 de l'arrété «
multifluide »).

Coordonnées du porteur de projet : Coordonnées du transporteur :
Nom (ou dénomination) : Joseph Costamagna SA | Nom (ou dénomination) : GRTgaz
Complément d’adresse : N°:33 Voie : rue Pétrequin
Ne: Voie : Quartier La Tuilliére Lieu-dit / BP : BP6407

Lieu-dit/ BP : Code postal : 69413 Commune : Lyon Cedex
Code postal : 83480 Commune : Puget sur Argens | 06

Pays : France Pays : France

N° SIRET (Complet) : 563 750 207 00042 N° SIRET (Complet) : 44011762001142
Nom de la personne a contacter: Laurent|Nom de la personne & contacter :
Magdelein Tél: 0478655959 Fax :

Tél : 04 94 19 88 22 Fax: Courriel :

Courriel : L.Lmagdelein@orange.fr

Nature du projet d’ERP/IGH:

Dénomination du projet : Batiment C3 — Le Colombier

Cas d’un ERP Cas d’un IGH
ERP nouveau v°  Modification d’ERP O IGH nouveau O Modification I’ IGH O3
Type de I’ERP neuf ou modifié¢ : M Classe et usage de I’IGH neuf ou modifié :

Catégorie de ’ERP neuf ou modifié : 5™ Cat. Effectif maximal de I’'IGH neuf ou modifié :
Effectif maximal® de I’ERP neuf ou modifié : 191
personnes Classe et usage de I'IGH existant® :
Type de I’ERP existant® : Effectif maximal de ’IGH existant® :
Catégorie de I’ERP existant® :

Effectif maximal® de I’ERP existant® :
(" pour les ERP de 1¢¢ a 3% catégorie, effectif total accueilli, personnel inclus ; pour les ERP de 4™ et 5¢<
catégorie, effectif public seulement

@ le cas échéant, lorsque le projet concerne la modification (ou extension) d’un ERP ou IGH existant

Emplacement et Calendrier prévisionnel du projet d’ERP/IGH:

Commune : Fréjus

Voie, zone ou quartier : 493-699 Chemin des Vernédes

Date de réception par le transporteur de la demande diiment remplie: 09/04/2018

Date prévisionnelle de début de construction : 15/09/2018

Date prévisionnelle d’ouverture au public de I’ERP neuf ou modifié ou de premiére occupation de I’lGH
neuf ou modifié : 01/04/2019

Caractéristiques générales de la canalisation ayant un impact sur le projet :

(le transporteur joint un plan comportant au droit du projet d’ERP-IGH a minima le tracé de la
canalisation et des SUP n° 1, 2 et 3)

Fluide transporté :gaz naturel Diamétre nominal : DN 150 Pression maximale de service : 67.7 bar
Implantation : exclusivement enterré v exclusivement aérien O mixte enterré / aérien (J

* cf. définitions au verso — les distances reportées ici sont les maxi entre linéaire enterré, trongons aériens et
installations annexes

Signature du transporteur et nom du signataire :
Date : 27/04/2018
Nom : Assistant Sécurité Industrielle
Signature : PRO
Nombre de piéces jointes, y compris les plans : 1
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Eléments d’analyse extraits de I’étude de dangers

1- Probabilité d’atteinte d’un point de ’environnement de la canalisation au droit du
projet ’ERP /IGH :

Distance la plus courte entre la canalisation et un batiment ou une zone accueillant du public, du
personnel permanent ou des résidents au sein de I'ERP/IGH neuf ou modifié : Dmini = 30 métres
*Cette distance doit étre validée par le demandeur et reportée sur les plans transmis avec I'analyse de
compatibilité, en complément du report des ouvrages de transport de gaz. Le transporteur se tient a
disposition du demandeur pour effectuer a titre gracieux le repérage de ses ouvrages sur le terrain et la
matérialisation des bandes de servitudes.

Distances d'effets maxi :
SUP* n°1 = 50 métres ; SUP* n°2 = 5 métres ; SUP* n°3 = 5 métres

Patteinte point) = Ffuite/(km.an)] x Prob(inflammation) x 2[D*(effet considéré) - D?mini]"2 x Z[EMCi x P(facteur de risque)i x Ci] x P(presence)

Phénoméne dangereux de référence Phénoméne dangereux de référence réduit
Tableau 1 majorant
s Installations . Installations
Trongons linéaires Trongons linéaires
Calcul de Patteinte enterrés g enterrés L
point) tI'OIlQOIlS acriens trongons acriens
PK1a2 PK2a3 PK3a4 PK1a2 PK2a3 PK3a4
F(fuite/(km an)) 1.65%10* 3.77*10*
Prob(inflammation) 0.1 0.04
Di(effet considére) 50 m 12m
PEL sans mobilité
D2(effet considéré) 35m Sm
PEL avec mobilité*
D3(effet considére) 35m 9m
ELS sans mobilité
Dageffet considéré) 25m
ELS avec mobilité*
Dmini 30 m 30 m
Emci 1 1
P(tacteur de risque)l 0.8 0.43
Ci 3 3
Emc2 1
P(facteur de risque)2 0.57
Emc3
P(facteur de risque)3
P(présence) 1 1
P (atteinte point) 3.96*10° NC
PEL sans mobilité _
P2(atteinte point) 2.77%10°¢ 2.80*107
PEL avec mobilité*
P3(atteinte point) 2.77%10°% NC
ELS sans mobilité
P4(atteinte point) 1.98%10¢
ELS avec mobilité*

SUP n° 1 (cf. article R. 555-30 b 1" tiret) : distance d’effets létaux du phénomene dangereux de référence majorant (D1 majorant)
SUP n® 2 (cf, article R. 555-30 b 2*™ tiret) : distance d’effets létaux du phénoméne dangereux de référence réduit (D2 réduit)
(el article R. 555-30 b 3™ tiret) : distance d’efTets létaux significatifs du phénomeéne dangereux de référence réduit (D4 réduit)

* Nota : « avec mobilité » signifie « en tenant compte des possibilités de mobilité des personnes exposées pour s’¢loigner de la zone
dangereuse », Lorsque les effets majorants sont autres que thermiques, P2 = P1 et P4 = P3. De méme, si les distances D2 et D4 avec mobilité
ne figurent pas dans I’¢tude de dangers, la mention « NC » est portée dans la case correspondante, et par défaut les distances sans mobilité D1
et D3 sont retenues pour le calcul de P2 et P4
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2- Analyse sommaire indépendamment des renforcements possibles sur la canalisation

ou le bati :

Dans chacun des cas suivants, le projet est « compatible » sans condition complémentaire, et les § 3 a

5 ne sont pas renseignés :

a. O Effectif de PERP < 100 personnes ou extension/modification de I’ERP sans augmentation du
nombre de personnes dans la SUP n°1

b. O Dumini> D1 majorant (SUP n° 1)

¢. V' Dmini> Damajorant €t I'effectif maximal ERP < 300 personnes Dmini>Da majorant €t ERP avec mobilité

des personnes

Dans les cas suivants, le projet est « incompatible » (les §3 & 5 ne sont pas a renseigner)

d. [ Dmini < D4 requit (SUP n° 3) et il s'agit d’'un ERP/IGH « nouveau »
e. [ Dmini < D2 reauit (SUP n° 2) et il s'agit d’'un ERP/IGH « nouveau » dont 'effectif maximal ERP est >

300 personnes.

Dans tous les autres cas, les § 3, 4 et le cas échéant 5 suivants doivent étre renseignés.

3- Nature des mesures particuliéres de protection possibles sur la canalisation :

Tableau 2

Réduction du risque
« Travaux tiers »

Réduction du risque
« Corrosion »

Réduction du risque
« Construction, défaut
matériau »

Mesures de protection EMCI et/ou C1 EMC2 EMC3
Longueur minimale de canalisation
concernée par la mesure (métres)
Nature de la mesure Sans objet Sans objet Sans objet

Valeurs corrigées du facteur EMCi
et/ou C1

Coiit estimatif HT en cas de mise
en ceuvre sous MOA du
transporteur

Renvoi & PJ pour définir le CdC de
la mesure en cas de MOA par le
porteur de projet

Nota : Les valeurs EMCi ou Ci indiquées ici et relatives 4 des renforcements de sécurité complémentaires possibles doivent tenir compte, le
cas échéant, des combinaisons avec d’autres mesures de renforcement déja mises en ceuvre par le transporteur conformément a 1’étude de

dangers
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4- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet ’ERP-IGH
et de I’état de protection de la canalisation a la date de I’analyse :

Tableau 3 — Matrice avant mise en ccuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation
5.107<P<10- 5.109<P<10°
6 5

ELS PEL P<5.107 10%<P<5.10° 10%<P<10~ | 107<P<10? | 10°<P

N>300 N>3000

100<N<300 1000 <N< 3000

30<N<100 300 <N< 1000

10<N<30 100 <N< 300
1<N<10 10 <N< 100
N<1 N<10

Positionner dans cette matrice (tableau 3) les 8 probabilités suivantes : P1 & P4 pour chacun des
phénoménes dangereux de référence majorant (Pi maj) et réduit (Pi red).

La gravité (N) est déterminée en tenant compte du nombre total de personnes présentes dans la zone, y
compris celles associées au projet d’ERP ou IGH.

Les probabilités sont affectées d’un astérisque (par exemple P1 maj*) lorsque le tron¢on de canalisation
concerné dispose déja & la date de I’analyse :

- d’une mesure physique de protection]

- ou d’une combinaison de mesures d'exploitation et/ou d'information et de balisage renforcé en cas de
difficultés techniques majeures pour la mise en place d'une mesure physique de protection, ou si cette
combinaison de mesures est déja en place vis-a-vis d’ERP voisins existants.

11y a « acceptabilité » lorsque ces 3 conditions sont satisfaites :

- aucune des probabilités (affectées ou non d’un astérisque) n’est située dans une case rouge

- les probabilités P1 et P2 situées dans une case orange ou jaune sont toutes affectées d’un astérisque
- les probabilités P3 et P4 situées dans une case orange sont toutes affectées d’un astérisque

Dans les autres cas, le §5 ci-apres doit étre renseigné.

5- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet I’ ERP-IGH
et des mesures particuli¢res de protection complémentaires possibles sur la canalisation :

Tableau 4 — Matrice aprés mise en ceuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation
5.104<P<10-
5

105<P<10™ | 10-'<P<10?

ELS PEL 10°<P<5.10

N>300 N=>3000

100<N<300 1000 <N< 3000

30<N<100 300 <N< 1000

10<N<30 100 <N< 300

1<N<10 10 <N< 100

N<I N<I10

Positionnement les probabilités selon les mémes critéres qu’au §4, mais en tenant compte des mesures
particuliéres de protection possibles décrites au §3. Les probabilités peuvent alors étre systématiquement
affectées d’un astérisque.

Nota : ’acceptabilité lors de I’application de la matrice des § 4 et le cas échéant 5 est une condition nécessaire pour la
compatibilité d’un projet I’ERP-IGH avec une canalisation existante, sauf dans les cas prévus au § 2. Cette acceptabilité
n’entraine pas automatiquement la compatibilité du projet. Voir a ce sujet les § 2-c et 6-b de ’analyse de compatibilité.
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Eléments utiles de I’étude de dangers d’une canalisation de transport, en vue d’analyser
la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP)
ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation

Délai de fourniture : le transporteur doit répondre au plus tard sous un mois calendaire a toute demande diiment
remplie et accompagnée des plans du projet, qui lui est adressée par un maitre d’'ouvrage d’ERP ou d'IGH
conformément au formulaire Cerfa n° 15016. Ce délai est porté a deux mois lorsque certains éléments de 'étude
de dangers relatifs a I'environnement de la canalisation nécessitent une mise a jour (cf. article 29 de l'arrété «
multifluide »).

Coordonnées du porteur de projet : Coordonnées du transporteur :
Nom (ou dénomination) : Joseph Costamagna SA | Nom (ou dénomination) : GRTgaz
Complément d’adresse : N°:33 Voie : rue Pétrequin
Ne: Voie : Quartier la Tuiliere Licu-dit / BP : BP6407

Lieu-dit/ BP : Code postal : 69413 Commune : Lyon Cedex
Code postal : 83480 Commune : Puget sur Argens | 06

Pays : France Pays : France

N° SIRET (Complet) : 563 750 207 00042 N° SIRET (Complet) : 44011762001142
Nom de la personne a contacter: Laurent|Nom de la personne & contacter :
Magdelein Tél: 0478655959 Fax:

Tél:04 9419 88 22 Fax: Courriel :

Courriel ; .magdelein@orange.fr

Nature du projet ’ERP/IGH:

Dénomination du projet : Batiment E1 — Le Colombier

Cas d’un ERP Cas d’un IGH
ERP nouveau v  Modification d’ERP O IGH nouveau O Modification d’IGH O
Type de I’ERP neuf ou modifié : M Classe et usage de I’IGH neuf ou modifi¢ :

Catégorie de ’ERP neuf ou modifié : 4°™ Cat Effectif maximal de I’'IGH neuf ou modifié :
Effectif maximal® de I’ERP neuf ou modifié : 320
personnes Classe et usage de I'IGH existant® :

Type de I’ERP existant® : Effectif maximal de 'IGH existant® :
Catégorie de I’ERP existant® :

Effectif maximal® de I’ERP existant® :

M pour les ERP de 1% 4 3% catégorie, effectif total accueilli, personnel inclus ; pour les ERP de 4™ et 5éme
catégorie, effectif public seulement

@ le cas échéant, lorsque le projet concerne la modification (ou extension) d’un ERP ou IGH existant

Emplacement et Calendrier prévisionnel du projet d’ERP/IGH:

Commune : Fréjus

Voie, zone ou quartier : 493-699 Chemin des Vernédes

Date de réception par le transporteur de la demande diiment remplie: 09/04/2018

Date prévisionnelle de début de construction : 15/09/2018

Date prévisionnelle d’ouverture au public de I’ERP neuf ou modifié ou de premiére occupation de I’IGH
neuf ou modifié : 01/04/2019

Caractéristiques générales de la canalisation ayant un impact sur le projet :

(le transporteur joint un plan comportant au droit du projet d’ERP-IGH a minima le tracé de la
canalisation et des SUPn° 1, 2 et 3)

Fluide transporté :gaz naturel Diamétre nominal : DN 150  Pression maximale de service : 67.7 bar
Implantation : exclusivement enterré v*  exclusivement aérien O mixte enterré / aérien CJ

* cf. définitions au verso — les distances reportées ici sont les maxi entre linéaire enterré, trongons aériens et
installations annexes

Signature du transporteur et nom du signataire :
Date : 27/04/2018
Nom : Assistant Sécurité Industrielle
Signature : PRO
Nombre de pi¢ces jointes, y compris les plans : 1
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Eléments d’analyse extraits de I’étude de dangers

1- Probabilité d’atteinte d’un point de ’environnement de la canalisation au droit du
projet ’ERP /IGH :

Distance la plus courte entre la canalisation et un batiment ou une zone accueillant du public, du
personnel permanent ou des résidents au sein de I'ERP/IGH neuf ou modifié : Dmini = 30 métres
*Cette distance doit étre validée par le demandeur et reportée sur les plans transmis avec Fanalyse de
compatibilité, en complément du report des ouvrages de transport de gaz. Le transporteur se tient a
disposition du demandeur pour effectuer a titre gracieux le repérage de ses ouvrages sur le terrain et la
matérialisation des bandes de servitudes.

Distances d’effets maxi :
SUP* n°1 = 50 métres ;: SUP* n°2 = 5 métres ; SUP* n°3 = 5 métres

P(atteinte point) = F[fuite/(km.an)] x Prob(inflammation) x 2[D*(effet considéré) - D?mini]"? x Z[EMCi x P(facteur de risque)i x Ci] x P(presence)

Phénomene dangereux de référence Phénoméne dangereux de référence réduit
Tableau 1 majorant
. Installations .o Installations
Trongons linéaires Trongons linéaires
Calcul de P(atteinte enterrés anneXeS'O.u enterrés annexes 'O'u
point) trongons aeriens trongons acriens
PK1a2 PK2a3 PK3a4 PK1a2 PK?2a3 PK3a4
F (fuite/(km an)) 1.65%10 3.77*10"
Prob(inflammation) 0.1 0.04
Dieffet considéré) 50m 12m
PEL sans mobilité
D2 (effet considéré) 35m Sm
PEL avec mobilité*
D3(effet considéré) 35m 9m
ELS sans mobilité
Da(effet considéré) 25m
ELS avec mobilité*
Dmini 30m 30m
Emci 1 1
P(facteur de risque)l 0.8 0.43
Ci 3 3
EMmc2 1
P(tacteur de risque)2 0.57
Emc3
P(facteur de risque)3
P(pre'sence) 1 1
Pi(atteinte point) 3.96*10¢ NC
PEL sans mobilité
P>(atteinte point) 2.77*10°¢ 2.80*107
PEL avec mobilité*
P3(atteinte point) 2.77*10° NC
ELS sans mobilité
P4 (atteinte point) 1.98*10¢
ELS avec mobilité*

SUP n° 1 (cf. article R. 555-30 b 1" tiret) : distance d’effets létaux du phénoméne dangereux de référence majorant (D1 majorant)
SUP n® 2 (cf. article R. 555-30 b 2°™ tiret) : distance d’effets létaux du phénoméne dangereux de référence réduit (D2 réduit)
(cf. article R. 555-30 b 3°™ tiret) : distance d’effets létaux significatifs du phénoméne dangereux de référence réduit (D4 réduit)

* Nota : « avec mobilité » signifie « en tenant compte des possibilités de mobilité des personnes exposées pour s’éloigner de la zone
dangereuse ». Lorsque les effets majorants sont autres que thermiques, P2 = P1 et P4 = P3. De méme, si les distances D2 et D4 avec mobilité
ne figurent pas dans 1’étude de dangers, la mention « NC » est portée dans la case correspondante, et par défaut les distances sans mobilité D1
et D3 sont retenues pour le calcul de P2 et P4
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2- Analyse sommaire indépendamment des renforcements possibles sur la canalisation

ou le bati :

Dans chacun des cas suivants, le projet est « compatible » sans condition complémentaire, et les § 3 &

5 ne sont pas renseignés :

a. O Effectif de ’ERP < 100 personnes ou extension/modification de ’ERP sans augmentation du
nombre de personnes dans la SUP n°1

b. O Dmini> D1 majorant (SUP n® 1)

¢. O Dmini> Ds majorant €t I'effectif maximatl ERP < 300 personnes

Dans les cas suivants, le projet est « incompatible » (les §3 a 5 ne sont pas & renseigner)

d. O Dmini < Dareauit (SUP n° 3) et il s'agit d’'un ERP/IGH « nouveau »
€. [ Dmini< D2reduit (SUP n° 2) et il s'agit d’'un ERP/IGH « nouveau » dont 'effectif maximal ERP est >

300 personnes.

Dans tous les autres cas, les § 3, 4 et le cas échéant 5 suivants doivent étre renseignés.

3- Nature des mesures particuliéres de protection possibles sur la canalisation :

Tableau 2

Réduction du risque
« Travaux tiers »

Réduction du risque
« Corrosion »

Réduction du risque
« Construction, défaut
matériau »

Mesures de protection EMCI et/ou C1 EMC2 EMC3
Longueur minimale de canalisation 35m
concernée par la mesure (métres)
Mesure physique de
Nature de la mesure protection (1) Sans objet Sans objet

Valeurs corrigées du facteur EMCi
et/ou C1

0,01

Cot estimatif HT en cas de mise
en ccuvre sous MOA du
transporteur

Nous contacter

Renvoi a PJ pour définir le CdC de
la mesure en cas de MOA par le
porteur de projet

Nous contacter

(1) sous réserve de faisabilité

Nota : Les valeurs EMCi ou Ci indiquées ici et relatives & des renforcements de sécurité complémentaires possibles doivent tenir compte, le
cas échéant, des combinaisons avec d’autres mesures de renforcement déja mises en ceuvre par le transporteur conformément a I’ étude de

dangers

Réf GRTgaz : P2018-002512

Valable 12 mois sous réserve de modification réglementaire

Page 3 sur 4



4- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet ’ERP-IGH
et de I’état de protection de la canalisation a la date de I’analyse :

Tableau 3 — Matrice avant mise en ceuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation

ELS PEL pesa0? | SOTPSIO | apes qoo | S0P o opeioi | 107<psi0® | 10%<p
N>300 N> 3000
100<N<300 | 1000 <N 3000
30<N<100 | 300 <N< 1000 P.2maj
10<N<30 100 <N< 300
1<N<10 10 <N< 100
Piored
N<1 N<10 P;jred

Positionner dans cette matrice (tableau 3) les 8 probabilités suivantes : P1 & P4 pour chacun des
phénoménes dangereux de référence majorant (Pi maj) et réduit (Pi red).

La gravité (N) est déterminée en tenant compte du nombre total de personnes présentes dans la zone, y
compris celles associées au projet d’ERP ou IGH.

Les probabilités sont affectées d’un astérisque (par exemple P1 maj*) lorsque le trongon de canalisation
concerné dispose déja a la date de I’analyse :

- d’une mesure physique de protectionl

- ou d’une combinaison de mesures d'exploitation et/ou d'information et de balisage renforcé en cas de
difficultés techniques majeures pour la mise en place d'une mesure physique de protection, ou si cette
combinaison de mesures est déja en place vis-a-vis d’ERP voisins existants.

Il'y a « acceptabilité » lorsque ces 3 conditions sont satisfaites :

- aucune des probabilités (affectées ou non d’un astérisque) n’est située dans une case rouge

- les probabilités P1 et P2 situées dans une case orange ou jaune sont toutes affectées d’un astérisque
- les probabilités P3 et P4 situées dans une case orange sont toutes affectées d’un astérisque

Dans les autres cas, le §5 ci-aprés doit &tre renseigné.

5- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet ’ERP-IGH
et des mesures particuliéres de protection complémentaires possibles sur la canalisation :

Tableau 4 — Matrice aprés mise en ceuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation
5.107<P<10° 5.10°<P<10-
6 5

ELS PEL P<5.107 104<P<5.10¢ 10%<P<10 | 107<P<10? | 10°<P

N>300 N>3000

100<N<300 1000 <N< 3000

30<N<100 | 300<N£1000 | Pipmaj*
10<N<30 100 <N< 300
1<N<10 10 <N< 100
P].zred*
N<l1 N<10
P3.4red*

Positionnement les probabilités selon les mémes critéres qu’au §4, mais en tenant compte des mesures
particuliéres de protection possibles décrites au §3. Les probabilités peuvent alors étre systématiquement
affectées d’un astérisque.

Nota : I"acceptabilité¢ lors de I’application de la matrice des § 4 et le cas échéant 5 est une condition nécessaire pour la
compatibilité d’un projet ’ERP-IGH avec une canalisation existante, sauf dans les cas prévus au § 2. Cette acceptabilité
n’entraine pas automatiquement la compatibilité¢ du projet. Voir a ce sujet les § 2-c et 6-b de I’analyse de compatibilité.
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Eléments utiles de ’étude de dangers d’une canalisation de transport, en vue d’analysci%
la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP) ' %
ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation v
2
?

Délai de fourniture : le transporteur doit répondre au plus tard sous un mois calendaire a foute demande dament
remplie et accompagnée des plans du projet, qui lui est adressée par un maitre d’'ouvrage d’ERP ou d'IGH
conformément au formulaire Cerfa n® 15016. Ce délai est porté a deux mois lorsque certains éléments de I'étude
de dangers relatifs a 'environnement de la canalisation nécessitent une mise & jour (cf. article 29 de l'arrété «
multifiuide »).

Coordonnées du porteur de projet : Coordonnées du transporteur :
Nom (ou dénomination) : Joseph Costamagna SA | Nom (ou dénomination) : GRTgaz
Complément d’adresse : N°:33 Voie : rue Pétrequin
Ne: Voie : Quartier La Tuilliere Lieu-dit / BP : BP6407

Lieu-dit/ BP : Code postal : 69413 Commune : Lyon Cedex
Code postal : 83480 Commune : Puget sur Argens | 06

Pays : France Pays : France

N° SIRET (Complet) : 563 750 207 00042 N° SIRET (Complet) : 44011762001142
Nom de la personne a contacter: Laurent|Nom de la personne a contacter :
Magdelein Tél: 0478655959 Fax:

Tél : 04 94 19 88 22 Fax : Courriel :

Courriel : l.magdelein@orange.fr

Nature du projet I’ERP/IGH:

Dénomination du projet : Batiment I — Le Colombier

Cas d’un ERP Cas d’un IGH
ERP nouveau v°  Modification d’ERP O IGH nouveau O Modification d’IGH O
Type de I’ERP neuf ou modifié : M Classe et usage de I’'lGH neuf ou modifié :

Catégorie de I’ERP neuf ou modifié : 2°™ Cat. Effectif maximal de I’IGH neuf ou modifié :
Effectif maximal® de ’ERP neuf ou modifié :
1006 personnes Classe et usage de I'lGH existant® :
Type de I’ERP existant® : Effectif maximal de I'lGH existant® :
Catégorie de I’ERP existant® :

Effectif maximal® de I’ERP existant® :

M pour les ERP de 1¢¢ 3 3%™ catégorie, effectif total accueilli, personnel inclus ; pour les ERP de 4% et 5S¢
catégorie, effectif public seulement
@ le cas échéant, lorsque le projet concerne la modification (ou extension) d’un ERP ou IGH existant

Emplacement et Calendrier prévisionnel du projet ’ERP/IGH:

Commune : Fréjus

Voie, zone ou quartier : 493-699 Chemin des Vernédes

Date de réception par le transporteur de la demande diiment remplie: 09/04/2018

Date prévisionnelle de début de construction : 15/09/2018

Date prévisionnelle d’ouverture au public de ’'ERP neuf ou modifi€ ou de premiere occupation de I'lGH
neuf ou modifié : 01/04/2019

Caractéristiques générales de la canalisation ayant un impact sur le projet :

(le transporteur joint un plan comportant au droit du projet d’ERP-IGH a minima le tracé de la
canalisation et des SUP n° 1, 2 et 3)

Fluide transporté :gaz naturel Diamétre nominal : DN 150 Pression maximale de service : 67.7 bar
Implantation : exclusivement enterré v exclusivement aérien O mixte enterré / aérien O

* ¢f. définitions au verso — les distances reportées ici sont les maxi entre linéaire enterré, trongons aériens et
installations annexes

Signature du transporteur et nom du signataire :
Date : 27/04/2018
Nom : Assistant Sécurité Industrielle
Signature : PRO
Nombre de piéces jointes, y compris les plans : 1
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Eléments d’analyse extraits de I’étude de dangers

1- Probabilité d’atteinte d’un point de ’environnement de la canalisation au droit du
projet ’ERP /IGH :

Distance la plus courte entre la canalisation et un batiment ou une zone accueillant du public, du
personnel permanent ou des résidents au sein de 'ERP/IGH neuf ou modifié : Dmini = 42 métres
*Cette distance doit étre validée par le demandeur et reportée sur les plans transmis avec Fanalyse de
compatibilité, en complément du report des ouvrages de transport de gaz. Le transporteur se tient a
disposition du demandeur pour effectuer a titre gracieux le repérage de ses ouvrages sur le terrain et la
matérialisation des bandes de servitudes.

Distances d'effets maxi :
SUP* n°1 = 50 métres ; SUP* n°2 = 5 métres ; SUP* n°3 = § métres

P(atteinte point) = Flfuite/(km.an)] x Prob(inflammation) x 2| D?(effet considéré) - D?mini]'2 x X[EMCI x P(facteur de risque)i x Ci] x P(presence)

Phénomeéne dangereux de référence Phénomeéne dangereux de référence réduit
Tableau 1 majorant
. Installations oo Installations
Trongons linéaires Trongons linéaires
Calcul de Patteinte enterrés o pn enterrés o N e
point) trongons aériens trongons aériens
PK1a2 PK2a3 PK3a4 PK1a2 PK?2a3 PK3a4
Ftuite/(km.an)) 1.65*10 3.77*#10*
Prob(inflammation) 0.1 0.04
Di(effet considérs) 50 m 12m
PEL sans mobilité
D2(effet considéré) 35m Sm
PEL avec mobilité*
D3(effet considéré) 35m 9m
ELS sans mobilité
D (effet consideré) 25m
ELS avec mobilité*
Dinini 42 m 42 m
Emci 1 1
P(facteur de risque)1 0.8 0.43
Ci 3 3
Emc 1
P(facteur de risque)2 0.57
Emc3
P(facteur de risque)3
P(présence) 1 1
Pi(atteinte point) 3.96*10¢ NC
PEL sans mobilité
P2(atteinte point) 2.77*10°¢ 2.80*107
PEL avec mobilité*
P3(atteinte point) 2.77%10°¢ NC
ELS sans mobilité
P4(atteinte point) 1.98%10¢
ELS avec mobilité*

SUP n® 1 (cf. article R. 555-30 b 1 tiret) : distance d'effets |étaux du phénoméne dangereux de référence majorant (D1 majorant)
SUP n® 2 (cf. article R. 555-30 b 2°™ tiret) : distance d’effets létaux du phénoméne dangereux de référence réduit (D2 réduit)
(cf. article R. 555-30 b 3™ tiret) : distance d’effets létaux significatifs du phénoméne dangereux de référence réduit (D4 réduit)

* Nota : « avec mobilité » signifie « en tenant compte des possibilités de mobilité des personnes exposées pour s’¢loigner de la zone
dangereuse ». Lorsque les effets majorants sont autres que thermiques, P2 = P1 et P4 = P3. De méme, si les distances D2 et D4 avec mobilité
ne figurent pas dans 1’étude de dangers, la mention « NC » est portée dans la case correspondante, et par défaut les distances sans mobilité D1
et D3 sont retenues pour le calcul de P2 et P4
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2- Analyse sommaire indépendamment des renforcements possibles sur la canalisation

ou le bati :

Dans chacun des cas suivants, le projet est « compatible » sans condition complémentaire, et les § 3 a

5 ne sont pas renseignés :

a. O Effectif de ’ERP < 100 personnes ou extension/modification de I’'ERP sans augmentation du
nombre de personnes dans la SUP n°l1

b. v Dmini > D1 majorant (SUP n° 1) Drmini >D2 majorant € ERP avec mobilité des personnes

¢. [ Dmini> D3 majorant €t I'effectif maximal ERP < 300 personnes

Dans les cas suivants, le projet est « incompatible » (les §3 a 5 ne sont pas a renseigner)

d. O Dmini < Da reauit (SUP n° 3) et il s’agit d’'un ERP/IGH « nouveau »
e. [ Dmini < D2 reduit (SUP n° 2) et il s’agit d'un ERP/IGH « nouveau » dont I'effectif maximal ERP est >

300 personnes.

Dans tous les autres cas, les § 3, 4 et le cas échéant 5 suivants doivent étre renseignés.

3- Nature des mesures particuliéres de protection possibles sur la canalisation :

Tableau 2

Réduction du risque
« Travaux tiers »

Réduction du risque
« Corrosion »

Réduction du risque
« Construction, défaut
matériau »

Mesures de protection EMClI et/ou C1 EMC2 EMC3
Longueur minimale de canalisation
concernée par la mesure (métres)
Nature de la mesure Sans objet Sans objet Sans objet

Valeurs corrigées du facteur EMCi
et/ou C1

Colit estimatif HT en cas de mise
en ceuvre sous MOA du
transporteur

Renvoi a PJ pour définir le CdC de
la mesure en cas de MOA par le
porteur de projet

Nota : Les valeurs EMCi ou Ci indiquées ici et relatives & des renforcements de sécurité complémentaires possibles doivent tenir compte, le
cas échéant, des combinaisons avec d’autres mesures de renforcement déja mises en ceuvre par le transporteur conformément a I’ étude de

dangers
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4- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet ’ERP-IGH
et de I’état de protection de la canalisation a la date de analyse :

Tableau 3 — Matrice avant mise en ceuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation
ELS PEL pes.107 | SATPSIO | e pes jpo | S1OPSIO | o peqo | 10<ps1os | 10%<p
N>300 N> 3000 ey
100<N<300 | 1000 <N< 3000 Nl 4
30<Ns<100 | 300 <N< 1000
10<N<30 100 <Ns 300
1<N<10 10 <N< 100
Nl Ns< 10

Positionner dans cette matrice (tableau 3) les 8 probabilités suivantes : P1 a P4 pour chacun des
phénomenes dangereux de référence majorant (Pi maj) et réduit (Pi red).

La gravité (N) est déterminée en tenant compte du nombre total de personnes présentes dans la zone, y
compris celles associées au projet d’ERP ou IGH.

Les probabilités sont affectées d’un astérisque (par exemple P1 maj*) lorsque le trongon de canalisation
concerné dispose déja & la date de I’analyse :

- d’une mesure physique de protectionl

- ou d’une combinaison de mesures d'exploitation et/ou d'information et de balisage renforcé en cas de
difficultés techniques majeures pour la mise en place d'une mesure physique de protection, ou si cette
combinaison de mesures est déja en place vis-a-vis d’ERP voisins existants.

Il 'y a « acceptabilité » lorsque ces 3 conditions sont satisfaites :

- aucune des probabilités (affectées ou non d’un astérisque) n’est située dans une case rouge

- les probabilités P1 et P2 situées dans une case orange ou jaune sont toutes affectées d’un astérisque
- les probabilités P3 et P4 situées dans une case orange sont toutes affectées d’un astérisque

Dans les autres cas, le §5 ci-aprés doit étre renseigné.

S- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet ’ERP-IGH
et des mesures particuliéres de protection complémentaires possibles sur la canalisation :

Tableau 4 — Matrice aprés mise en ccuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation
ELS PEL pes.107 | STTPSIC | yoq pes g | SAOUPSIO | o peror | 100<pe10®
N>300 N>3000
100<N<300 | 1000 <N< 3000
30<N<100 | 300 <N< 1000
10<N<30 100 <N 300
1<N<10 10 <N< 100
N<1 N<10

Positionnement les probabilités selon les mémes critéres qu’au §4, mais en tenant compte des mesures
particuliéres de protection possibles décrites au §3. Les probabilités peuvent alors étre systématiquement
affectées d’un astérisque.

Nota : I'acceptabilité lors de I’application de la matrice des § 4 et le cas échéant 5 est une condition nécessaire pour la
compatibilit¢ d’un projet d’ERP-IGH avec une canalisation existante, sauf dans les cas prévus au § 2. Cette acceptabilité
n’entraine pas automatiquement la compatibilité du projet. Voir a ce sujet les § 2-c et 6-b de 1’analyse de compatibilité.
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Eléments utiles de I’étude de dangers d’une canalisation de transport, en vue d’analysei%
la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP) ' %
ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation 8
2
?

Délai de fourniture : le transporteur doit répondre au plus tard sous un mois calendaire a toute demande diment
remplie et accompagnée des plans du projet, qui lui est adressée par un maitre d'ouvrage d’'ERP ou d'IGH
conformément au formulaire Cerfa n° 15016. Ce délai est porté a deux mois lorsque certains éléments de I'étude
de dangers relatifs & I'environnement de la canalisation nécessitent une mise a jour (cf. article 29 de larrété «
multifluide »).

Coordonnées du porteur de projet : Coordonnées du transporteur :
Nom (ou dénomination) : Joseph Costamagna SA | Nom (ou dénomination) : GRTgaz
Complément d’adresse : Ne°:33 Voie : rue Pétrequin
Ne: Voie : Quartier La Tuilliére Lieu-dit / BP : BP6407

Lieu-dit/ BP : Code postal : 69413 Commune : Lyon Cedex
Code postal : 83480 Commune : Puget sur Argens | 06

Pays : France Pays : France

N° SIRET (Complet) : 563 750 207 00042 N° SIRET (Complet) : 44011762001142
Nom de la personne & contacter: Laurent|Nom de la personne a contacter :
Magdelein Tél: 0478655959 Fax:

Tél: 04 94 19 88 22 Fax: Courriel :

Courriel : .Lmagdelein@orange.fr

Nature du projet I’ERP/IGH:

Dénomination du projet : Batiment I — Le Colombier

Cas d’un ERP Cas d’un IGH
ERP nouveau v°  Modification ’ERP O IGH nouveau O Modification d’IGH O
Type de PERP neuf ou modifié : M Classe et usage de I'lGH neuf ou modifié :

Catégorie de ’ERP neuf ou modifié : 2¢™ Cat. Effectif maximal de I’lGH neuf ou modifié :
Effectif maximal®® de I’ERP neuf ou modifié :
1006 personnes Classe et usage de 'IGH existant® :
Type de ’ERP existant® : Effectif maximal de I'IGH existant® :
Catégorie de ’ERP existant® :

Effectif maximal®® de ’ERP existant® :
M pour les ERP de 1% & 3% catégorie, effectif total accueilli, personnel inclus ; pour les ERP de 4™ et 5¢m
catégorie, effectif public seulement

@ le cas échéant, lorsque le projet concerne la modification (ou extension) d’un ERP ou IGH existant

Emplacement et Calendrier prévisionnel du projet d’ERP/IGH:

Commune : Fréjus

Voie, zone ou quartier : 493-699 Chemin des Vernédes

Date de réception par le transporteur de la demande diiment remplie: 09/04/2018

Date prévisionnelle de début de construction : 15/09/2018

Date prévisionnelle d’ouverture au public de I’ERP neuf ou modifié ou de premiére occupation de I'IGH
neuf ou modifié : 01/04/2019

Caractéristiques générales de la canalisation ayant un impact sur le projet :

(le transporteur joint un plan comportant au droit du projet d’ERP-IGH a minima le tracé de la
canalisation et des SUP n° I, 2 et 3)

Fluide transporté :gaz naturel Diamétre nominal : DN 150  Pression maximale de service : 67.7 bar
Implantation : exclusivement enterré v exclusivement aérien O3 mixte enterré / aérien O

* of. définitions au verso — les distances reportées ici sont les maxi entre linéaire enterré, trongons aériens et
installations annexes

Signature du transporteur et nom du signataire :
Date : 27/04/2018
Nom : Assistant Sécurité Industrielle
Signature : PRO
Nombre de piéces jointes, y compris les plans : 1
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Eléments d’analyse extraits de I’étude de dangers

1- Probabilité d’atteinte d’un point de I’environnement de la canalisation au droit du
projet I’ERP /IGH :

Distance la plus courte entre la canalisation et un batiment ou une zone accugillant du public, du
personnel permanent ou des résidents au sein de 'TERP/IGH neuf ou modifi€ : Dmini = 42 métres
*Cette distance doit &tre validée par le demandeur et reportée sur les plans transmis avec I'analyse de
compatibilité, en complément du report des ouvrages de transport de gaz. Le transporteur se tient a
disposition du demandeur pour effectuer a titre gracieux le repérage de ses ouvrages sur le terrain et la
matérialisation des bandes de servitudes.

Distances d’'effets maxi :
SUP* n°1 = 50 métres ; SUP* n°2 = 5 métres ; SUP* n°3 = 5 métres

Patteinte point) = F[fuite/(km.an)] x Prob(inflammation) x 2[ D?(effet considéré) - D?mini]'2 x Z[EMCi x P(facteur de risque)i x Ci] x P(presence)

Phénomeéne dangereux de référence Phénoméne dangereux de référence réduit
Tableau 1 majorant
e Installations Y Installations
Trongons linéaires ) Trongons linéaires
Calcul de Patteinte enterrés o enterrés i i
point) trongons acriens trongons aériens
PK132 PK233 PK3a4 PK1a2 PK2a3 PK3a4
F(fuite/(km.an)) 1.65*%10* 3.77%10*
Probyinflammation) 0.1 0.04
Di(effet considére) 50m 12m
PEL sans mobilité
D2(effet considérs) 35m Sm
PEL avec mobilité*
Da3(effet considére) 35m 9m
ELS sans mobilité
Da(effet considéré) 25m
ELS avec mobilité*
Dinini 42 m 42 m
Emci 1 1
Ptfacteur de risque)l 0.8 0.43
Ci 3 3
Emc2 1
P(facteur de risque)2 0.57
Emc3
P(facteur de risque)3
P(présence) 1 1
Pi(atteinte point) 3.96*10° NC
PEL sans mobilité
P2(atteinte point) 2.77%10° 2.80*107
PEL avec mobilité*
P3(atteinte point) 2.77%10°¢ NC
ELS sans mobilité
P4(atteinte point) 1.98*10°¢
ELS avec mobilité*

SUP n° 1 (cf. article R. 555-30 b 17 tiret) : distance d’effets létaux du phénomene dangereux de référence majorant (D1 majorant)
SUP n® 2 (cf. article R. 555-30 b 2°™ tiret) : distance d’effets létaux du phénomene dangereux de référence réduit (D2 réduit)
(cf. article R. 555-30 b 3°™ tiret) : distance d’effets létaux significatifs du phénoméne dangereux de référence réduit (D4 réduit)

* Nota : «avec mobilité » signifie « en tenant compte des possibilités de mobilité des personnes exposées pour s’¢loigner de la zone
dangereuse ». Lorsque les effets majorants sont autres que thermiques, P2 = P1 et P4 = P3. De méme, si les distances D2 et D4 avec mobilité
ne figurent pas dans I’étude de dangers, la mention « NC » est portée dans la case correspondante, et par défaut les distances sans mobilité D1
et D3 sont retenues pour le calcul de P2 et P4
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2- Analyse sommaire indépendamment des renforcements possibles sur la canalisation

ou le bati :

Dans chacun des cas suivants, le projet est « compatible » sans condition complémentaire, et les § 3 &

5 ne sont pas renseignés :

a. O Effectif de ’ERP < 100 personnes ou extension/modification de I’ERP sans augmentation du
nombre de personnes dans la SUP n°1

b. v Dmini > D1 majorant (SUP n° 1) Drmini >D2 majorant €t ERP avec mobilité des personnes

¢. [ Dmini > D3 majorant et I'effectif maximal ERP < 300 personnes

Dans les cas suivants, le projet est « incompatible » (les §3 a 5 ne sont pas a renseigner)

d. [ Dmini < Darsauit (SUP n° 3) et il s’agit d’'un ERP/IGH « nouveau »
e. [ Dmini < D2 reauit (SUP n° 2) et il s’agit d'un ERP/IGH « nouveau » dont V'effectif maximal ERP est >

300 personnes.

Dans tous les autres cas, les § 3, 4 et le cas échéant 5 suivants doivent &tre renseignés.

3- Nature des mesures particuliéres de protection possibles sur la canalisation :

Tableau 2

Réduction du risque
« Travaux tiers »

Réduction du risque
« Corrosion »

Réduction du risque
« Construction, défaut
matériau »

Mesures de protection EMCI et/ou C1 EMC2 EMC3
Longueur minimale de canalisation
concernée par la mesure (métres)
Nature de la mesure Sans objet Sans objet Sans objet

Valeurs corrigées du facteur EMCi
et/ou C1

Coiit estimatif HT en cas de mise
en ceuvre sous MOA du
transpotteur

Renvoi a PJ pour définir le CdC de
la mesure en cas de MOA par le
porteur de projet

Nota : Les valeurs EMCi ou Ci indiquées ici et relatives a des renforcements de sécurité complémentaires possibles doivent tenir compte, le
cas échéant, des combinaisons avec d’autres mesures de renforcement déja mises en ceuvre par le transporteur conformément a 1’étude de

dangers
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4- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet ’ERP-IGH
et de I’état de protection de la canalisation a la date de I’analyse :

Tableau 3 — Matrice avant mise en ceuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation
ELS PEL pesa07 | S1OTPSI0 o6 pes jge | S0CPSIO e pegot | 1oapgron
N>300 N> 3000
100<N<300 | 1000 <N< 3000
30<N<100 | 300 <N< 1000
10<N<30 100 <N< 300
1<N<10 10 <Ns 100
Ngl N<10

Positionner dans cette matrice (tableau 3) les 8 probabilités suivantes : P1 a P4 pour chacun des
phénomeénes dangereux de référence majorant (Pi maj) et réduit (Pi red).

La gravité (N) est déterminée en tenant compte du nombre total de personnes présentes dans la zone, y
compris celles associées au projet d’ERP ou IGH.

Les probabilités sont affectées d’un astérisque (par exemple P1 maj*) lorsque le trongon de canalisation
concerné dispose déja a la date de 1’analyse :

- d’une mesure physique de protectionl

- ou d’une combinaison de mesures d'exploitation et/ou d'information et de balisage renforcé en cas de
difficultés techniques majeures pour la mise en place d'une mesure physique de protection, ou si cette
combinaison de mesures est déja en place vis-a-vis ’ERP voisins existants.

Il'y a « acceptabilité » lorsque ces 3 conditions sont satisfaites :

- aucune des probabilités (affectées ou non d’un astérisque) n’est située dans une case rouge

- les probabilités P1 et P2 situées dans une case orange ou jaune sont toutes affectées d’un astérisque
- les probabilités P3 et P4 situées dans une case orange sont toutes affectées d’un astérisque

Dans les autres cas, le §5 ci-apres doit étre renseigné.

5- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet ’ERP-IGH
et des mesures particuliéres de protection complémentaires possibles sur la canalisation :

Tableau 4 — Matrice aprés mise en ceuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation
5.107<P<10"
6

ELS PEL P<5.107 10<p<5.10% | SAOPSIO | yospeioi | 104<psio?
N>300 N> 3000
100<N<300 | 1000 <N< 3000
30<N<100 | 300 <N< 1000
10<N<30 | 100 <Ns 300
1<N£10 10 <N< 100
Nl N<10

Positionnement les probabilités selon les mémes critéres qu’au §4, mais en tenant compte des mesures
particuliéres de protection possibles décrites au §3. Les probabilités peuvent alors étre systématiquement
affectées d’un astérisque.

Nota : I’acceptabilité lors de 1’application de la matrice des § 4 et le cas échéant 5 est une condition nécessaire pour la
compatibilité d’un projet d’ERP-IGH avec une canalisation existante, sauf dans les cas prévus au § 2. Cette acceptabilité
n’entraine pas automatiquement la compatibilité du projet. Voir a ce sujet les § 2-c et 6-b de I’analyse de compatibilité.

Réf GRTgaz : P2018-002512

Page 4 sur 4
Valable 12 mois sous réserve de modification réglementaire



1J"AN0B SUON eS| PUED-}3-XNEIS2U MMM : Juswsbewwopus

“JUB SUOIHSOASIP S3(j2ANOU s3] NS SN|d JIOABS U3 INOd "8E-7SG Y B L-PSS ™Y 19 G-PSST B L-4SS ™ SIPIHE JUSUWISULOIIAUR,| 3P 8p0d ne senagid SUOIHSOdSIp Sap JIYdURIYE,S
ap 1U zeB] Yo 9p SUONESI[eUrDd ap NEasal NP gHwixoid & XNeAes) 9p UONesi|ea) e amauuad JUSIRINES 3U 13 SIAILEDIPU! JUOS 1USNUOD 3|[3,Nb SUORBULIOLUI 9] 19 UORIPS 312D NDI@Uueds

]

i
o &2
i
-
] !

HAMIAOWWI TTEANISNI SNIFdd €07S8 _\._Vow l 8 _\ON\._VO\W l wa
215200-8102d ¥2foid np Holp ne dns NUIRJRY uomipa,p aled £ _







Annexe H: Courrier de la CAVEM
concernant la compatibilité du
projet avec le SCOT - 17/05/2018

z
3

émoire en réponse aux rec

nré ommandations émis par [’avis de la DREAL sur [’étude d’impact du projet d’aménagement du Colombier - Fréjus (83)
Biotope, 2018

=



Mémoire en réponse aux recommandations émis par ’avis de la DREAL sur I’étude d’impact du projet d’aménagement du Colombier - Fréjus (83)
Biotope, 2018



SaintRaphasl,le [T MAT 2018

Monsieur Laurent MAGDELEIN
Directeur Général
SA Joseph COSTAMAGNA Immabilier

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
VAR-ESTEREL-MEDITERRANEE LA TUILIERE

Route Départementale 7

83480 PUBET SUR ARGENS
DIRECTION
GENERALE DES REFERENCES : RBIPChO/FS/16-05:2018 . ©). A €3¢
merci de rappeler les références dans votre courrier reponse
SERVICES OBJET : Opération d'aménagement Le Colombier 2 Fréjus - Engagement d'une Modification Simplifiée
n°2 du Schéma de Cohérence Territoriale de la CAVEM.
DIRECTION
Paul-Christian OLLIER
DGAS

e Monsieur le Directeur Général,

Le Schéma de Cohérence Territoriale de la CAVEM a été approuvé par le conseil

MSANTROT communautaire le 11 décembre 2017. Document de planification stratégique, il fixe les
Ofggr(‘,g“& o orientations relatives au territoire pour les 20 ans 3 venir notamment dans les domaines
f santrol@caven de 'habitat et des activités economiques et commerciales.

Le terrain dont vous étes propriétaire a Fréjus a vocation 3 recevoir 'opération
d'aménagement mixte Commerces/Logements dénommée « Le Colombier ». Cette
opération inscrite dans le PLU de la ville de Fréjus & l'occasion de sa révision conduite en
2013 vise a restructurer une ancienne fiche dont lactivité était la fabrique de tuiles, pour
devenir un espace dédié 4 du commerce, des services et de I'habitat.

Cette opération permet ensuite le transfert d'un surface commerciale Intermarché
pour libérer du foncier dédié a une Opération d'habitat.

Cette opération comporte enfin la réalisation d’une premigre tranche de la voie de
contournement Fréjus-Puget, opération structurante phare de la CAVEM, inscrite dans le
SCoT.

Il apparait cependant que le SCoT n'a pas intégré cette opération, ce qui constitue
une erreur matérielle. C'est dans ce but que par mon arrété en date du 05 avril 2018, jai
engage une procédure de modification simplifiée pour permettre sa réalisation.

La délibération n°23 prise en conseil communautaire vient ensuite préciser les
modalités pratiques de cette modification.

La modification ainsi engagee vise a rappeler I'antériorité de I'opération de la zone
d'aménagement "Le Colombier" et corriger la temporalité de I'opération d’habitat projetée.
Inscrite au SCoT.

Le présent courrier doit vous permettre de répondre & la MRAE PACA qui dans son
avis émis le 08 mars 2018 a demandé que soit justifié l'ouverture a l'urbanisation de la
zone d'aménagement “Le Colombier" au regard de sa vocation initiale dans le SCoT.
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de Fréjus,

ma considération.

PJ:
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Il fait également écho au rapport de la DDTM en date du 28 février 2018 relatif a la
réunion de la CDAC du 06 mars 201 8 portant avis sur le transfert et Ia création d'un
Intermarché et création de petites et moyennes surfaces non spécialisées sur la commune

Le transfert de 'intermarché et I'opération d’habitat qui s’y substitue et 'opération Le
Colombier entrent bien dans le cadre
diamétrale de centralité de I'agglomération.

de I'objectif de renouvellement urbain inscrite sur la

C'est donc bien pour conforter Ia réalisation de ces opérations que jai engagé la
modification simplifiée n°2 du SCoT.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, en I'assurance de toute

Arrété du Président n° 2018/05 du 05/04/2018
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ARRETE DU PRESIDENT

PRESCRIVANT LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU SCOT
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VAR ESTEREL MEDITERRANEE
ET SA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC

RECTIFICATION SUITE A UNE ERREUR MATERIELLE DU DOCUMENT
D’ORIENTATIONS ET D’OBJECTIFS
DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT MIXTE ECONOMIQUE/LOGEMENTS
DU COLOMBIER SUR I.A COMMUNE DE FREJUS

Le Président de la CAVEM

Vu Parrété préfectoral du 13 décembre 2012 créant la communauté d’Agglomération Var
Estérel Méditerranée,

Vu le Code de I’urbanisme et notamment ses articles L141-12 et L. 143-32 et suivants,

Vu la délibération n°33 du Conseil communautaire en date du 11 décembre 2017 ayant
approuvé le SCOT Var Estérel Céte d’Azur,

Vu I’avis de la MRAE PACA émis le 08 mars 2018 sur le projet de la zone d'aménagement
mixte économique/logements "Le Colombier” sur la commune de Fréjus et notamment sa
recommandation n°2 qui demande de « justifier ’ouverture A ’urbanisation au regard de sa
vocation initiale dans le SCoT »,

Vu le rappori de la DDTM en date du 28 février 2018 relatif & la réunion de fa CDAC du 06
mars 2018 portant avis sur le transfert et la création d’un Intermarché et création de petites et
moyennes surfaces non spécialisécs sur la commune de Fréjus,

Considérant la nécessité de procéder a la rectification des erreurs matérielles constatées :

- la temporalit¢ de la réalisation du projet de la zome d'aménagement mixte
¢conomique/logements "Le Colombier” sur la commune de Fréjus a ét€ inscrite dans le long
terme par une inscription au tableau en page 21 du DOO dans les sites durbanisations nouvelles
complémentaires d’habitat.

- $a vocation économique n’a pas €té matériellement précisée dans le DOO du SCoT.

AR PREFECTURE

083-200035319~20130405-D_2015_05-AR
Regu le 06042018




La temporalité de cette opération est de court terme et la vocation mixte du site (habitat et
économie) est confirmée.

II convient donc de corriger ces erreurs matérielles par une modification simplifiée N°2 du
SCoT.

ARRETE

ARTICLE 1

Une procédure de modification simplifiée N°2 du SCOT Var Estérel Cote d’ Azur est engagée
en vue de permettre [a correction comme suit des erreurs matérielles constatées :

- La temporalit¢ de la réalisation du projet de la zone d'aménagement mixte
économique/logements "Le Colombier" sur la commune de Fréjus doit étre inscrite # moyen
terme dans les sites d’urbanisations nouvelles d’accompagnement en page 20 du DOO et
supprimée du tableau en page 21 du DOO dans les sites d’urbanisations nouvelles

complémentaires d’habitat,
- La vocation économique doit étre matérieliement précisée dans le tableau relatif aux unités
complémentaires & vocation économique en page 45 du DOO.

Il sera procédé a une mise & disposition au public du dossier de modification simplifiée du
SCOT Var Estére] Céte d’ Azur.

Des informations peuvent &tre demandées auprés de Monsicur Paul-Christian Ollier, Directeur

Général Adjoint des Services, au siége de la CAVEM, a I"adresse précitée, ou par téléphone au
04 83 09 80 57 ou par courriel & I’adresse suivante : .ciprian@cavem. fr.

ARTICLE 2

Conformément aux dispositions de I’article T, 143-33 du Code de 'urbanisme, le projet de
modification du SCOT sera notifié au Préfet et aux personnes publiques associées (P.P.A.) pour
avis avant sa mise  disposition au public.

ARTICLE 3

La mise a disposition du public du dossier de modification du SCOT aura lieu pendant une
durée de trente-quatre jours consécutifs, a compter du 07 juin 2018 jusqu’au 10 juillet 2018 a
17h00 inclus,

ARTICLE 4

Les modalités d’information et de la mise a disposition seront précisées par une délibération du
conseil communautaire de la CAVEM.,

Un avis portant & la connaissance du public ces modalités sera publi¢ dans un journal diffusé
dans le département et ce, huit jours au moins avant le début de la mise & disposition au public.

Cet avis sera également affiché en mairie de Fréjus et au sidge de la CAVEM.
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ARTICLLE 5 ,

A l'issue de la mise A disposition, le président de la CAVEM en présentera le bilan devant e
conscil communautaire, qui cn délibérera el adoptera le projet, le cas échéant modifié pour tenir
compte des avis émis et des observations formulées lors de la mise 3 disposition,

ARTICLE 6

Monsieur I Président de la Communauté d’Agglomération cst chargé de I’cxécution du présent
arrété.

Une ampliation de I’ arrété sera adressée a messieurs les maires des communes de la CAVEM,
a Monsicur le Préfet et & Monsicur le Président du Tribunal administratif de Toulon.

Le dirccteur Général des Services est chargé de P'application du présent arrété qui sera publié
au recueil des actes de la CAVEM.

Fait & Saint-Raphaél, le 05 avril 2018

LE PRESIDE

\'-k
W

Y i : o
Rofyphid BERTORA
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Mémoire en réponse aux recommandations émis par ’avis de la DREAL sur I’étude d’impact du projet d’aménagement du Colombier - Fréjus (83)
Biotope, 2018



Mémoire en réponse aux recommandations émis par ’avis de la DREAL sur I’étude d’impact du projet d’aménagement du Colombier - Fréjus (83)
Biotope, 2018






